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1- istn. wodocigg PVC dnl110

2 - proj.
3 - proj.
4 - proj.
5 - proj.
6 - proj.
7 - proj.
8 - proj.
9 - proj.

10 - proj.
11 - proj.
12 - proj.
13 - proj.
14 - proj.
15 - proj.
16 - proj.
17 - blok oporowy z betonu C12-/15
18 - podbudowa z betonu C16-20

potaczenie kotierzowe dla rur PVC dn 100/110

trojnik zeliwny kotnierzowy dn 100/100

zasuwa kotnierzowa zeliwna z migkkim uszczelnieniem dn 100
tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym galwanizowanym z uszczelka 110/100
mufa elektrooporowa lub zgrzew doczotowy

rura PE100 SDR 17 Dz 110

trojnik zeliwny kotnierzowy dn 100/80

zasuwa kotnierzowa zeliwna z migkkim uszczelnieniem dn 80
krociec dwukotnierzowy zeliwny dn 80, L=0,80 m

tuk kotnierzowy 90° ze stopka dn 80

hydrant podziemny z podwdjnym zamknigciem dn 80
kotnierz $lepy dn 100

tuk kotierzowy 90° dn 80 —
tuk kotnierzowy 90° dn 100 f |
tuk 90° PE dn 110
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19 - proj. redukcja kotnierzowa dn 100/80
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