Przekroj poprzeczny jezdni ul.Rynek - przejscie dla pieszych (KR2)
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kostka granitowa 6x8 8cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5_stabilizowane] mechanicznie [10 cm warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S cm
warstwa mroozochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem o 10 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o CM
klasie wytrzvmatosci C1.5/2 - mieszanka z wvtworni podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [25 cm
[Suma: |31 cm warstwa mroozochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem 15cm
o klasie wytrzymatosci C1,5/2 - mieszanka z wytwérni 5 =
uma: [52 cm
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Przekrodj poprzeczny jezdni ul. Krotkiej- lewostronny i prawostronny chodnik (KR2)
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T —T Inwestor: ul. Sieradzka 1
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Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 480 w Burzeninie w
azwa inwestycji: ramach zadania : "Wlaczenie drég gminnych (ul. Rynek i ul.
Krotkiej) w droge Wojewddzka nr 480 w Burzeninie".
m. Burz_enin, dz. nr ew. 634/1 obreb 0004 Burzenin, gmina
kostka granitowa 6x8 8 cm kostka granitowa 6x8 8 cm Adres inwestycji. | BUrzenin
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm _ .
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5_stabilizowane] mechanicznie [10 cm Stadium: Branza:
warstwa mroozochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem o 10 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 8cm warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem o 10 cm PB DROGOWA
klasie wytrzymato$ci C1.5/2 - mieszanka z wytworni podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10cm klasie wytrzymato$ci C1.5/2 - mieszanka z wytworni
[Suma:[31 cm podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/63.0 stabilizowane] mechanicznie [15cm [Suma:[31 cm NP2 e P 03.2020
utozenie warstwy geosiatki, wytrzymatos¢ na rozcigganienie >50 kN/m Przekroie oprzeczne iezdni ysunkwy
warstwa mroozochronna f)od’roza:. grunt stabilizowany cementem 15cm J€ pop J D3 |Skalarys.:
o klasie wytrzymato$ci C1.5/2 - mieszanka z wytworni 1:25
[Suma:[52 cm Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
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