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UWAGA!

1. Rury sieci kanalizacacji deszczowej w przypadku

przykrycia mniejszego niz 1,0 m.b.
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warstwg keramzytu zgodnie ze schematem ponize;
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

azwa inwestycji:

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 480 w Burzeninie w
ramach zadania : "Wiaczenie drég gminnych (ul. Rynek i ul.
Krétkiej) w droge Wojewoédzka nr 480 w Burzeninie".

m. Burzenin, dz. nr ew. 634/1 obrgb 0004 Burzenin, gmina

Adres inwestyciji: Burzenin
Stadium: Branza:
PB SANITARNA
Nazwa rysunku: Numer |Data:
L. rysunku:| 03.2020
Przekréj poprzeczny przez wykop 3 [Skamrys:
1:25
Zespot autorski: Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Projektant branzy L. N
sanitarnej: mgr inz. Roman Ksigznik LOD/1490/POOS/10
Sprawdzajgcy i
branzy sanitarnej: %N Mﬁ@Nmm_M_mm”_qu<:m LOD/3021/PWBS/16




