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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
wodno-kanalizacyjnej, ogrzewczej i wentylacji z klimatyzacjg w budynku Centrum Kultury
i Integracji - Rynek w Burzeninie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wifasciwosci materiatdw,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach
poszczegodlnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robot objetych
projektem.

Przedmiotem robét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w
zakresie instalacji wod-kan, ogrzewczej i wentylacji z klimatyzacja dla budynku Centrum
Kultury i Integracji - Rynek w Burzeninie w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja,
Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych instalaciji:

* instalacja  wodno-kanalizacyjna:  zakres  robdt, obejmuje  wykonanie
nowoprojektowanej instalacji. Dla wykonania robét instalacji wod-kan, zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonac planowany zakres robat,

* instalacja  wentylacji:  zaprojektowano  wentylacie = nawiewno-wywiewng
mechaniczng. W weztach sanitarnych nalezy zamontowac¢ wentylatory tazienkowe
na kanale wentylacji grawitacyjne;,

* instalacja ogrzewcza: zakres robot, obejmuje wykonanie nowoprojektowane;
instalacji. Dla wykonania robot instalacji ogrzewczej zostata opracowana
dokumentacja, wg ktérej nalezy wykonaé¢ planowany zakres robét,

* instalacja klimatyzacji: zakres robé6t, obejmuje wykonanie nowoprojektowanej
instalacji klimatyzacji wraz sterowaniem. Dla wykonania robét instalacji zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonaé planowany zakres robét.

1.4 Roboty inwestycyjne

» wykonanie pionoéw i poziomow wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych i z rur
PP wraz z armatura,

* wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

* montaz czyszczakow i wywietrznikédw na pionach kanalizacyjnych,

* wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

* montaz umywalek, zlewozmywakoéw, misek ustepowych i brodzikéw wraz
z osprzetem,

* montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,

* montaz wentylatorow tazienkowych na kanatach wywiewnych w WG,

* montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z ksztattkami i osprzetem,

* wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej/wetny mineralnej,



* montaz wywietrzakéw dachowych,

* montaz wentylatora dachowego,

* montaz podstaw dachowych pod wentylator i wywietrzaki,

* montaz studzienki odwadniajgcej kaskade wodna,

* montaz wpustow

* montaz pompy ciepta z zintegrowanym zbiornikiem 200 litrow
* montaz uktadu klimatyzacji typ Multi Split - pompa rewersyjna
* montaz pompy rewersyjnej (jednostka zewnetrzna uktadu schtadzania wentylacji)
* wykonanie instalacji hydrantowej

* montaz petli grzewczych wraz z automatyka

* montaz elektrozawordéw wraz centralg sterujgca ppoz.

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i

ST,

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji

i rozmieszczenie urzadzen,
Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng i ciepta,
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki bytowo — sanitarne
Z budynku

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem
wymuszajacym przeptyw powietrza,

Instalacja klimatyzacji — uktad kanatow nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem
wymuszajacym przeptyw powietrza.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robdt i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robo6t poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia

i odbioru koncowego rob6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robo6t, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika
nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg

i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majgc na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzigé¢
to szczegoblnie pod uwage, a zwtaszcza w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantujg
wysokie wymagania dotyczace warunkéw bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
przebywajgcych tam dzieci.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres rob6t spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania



» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
» 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
» warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed
ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim
zardéwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych

* sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

czynniki mogace stwarzaé zagrozenia

wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

) zapewnienie BHP

) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

niezbednego przy prowadzeniu rob6t remontowych
h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

» dla prowadzenia robo6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor

Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace
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Wykonawcy poszczegélnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Rob6t zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Budowe instalacji nalezy wykonac¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikbw w szczegolnosci
w wyniku:

* wydzielania sie gazéw toksycznych

» obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej



Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia
i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci

z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur PP. Instalacje wyposazy¢ w
armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubosci 6 mm + 20 mm.

Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze 55°C, przygotowywana bedzie w pom. 13, gdzie
bedzie sie znajdowat wymiennik c.w.u. o poj. 200 litréw. Zasilanie poprzez powietrzng
pompe ciepta z integrowanym zasobnikiem o poj. 200 litréw, np. HN1616T.NBO. firmy LG.
Wymiennik zabezpieczony bedzie naczyniem wzbiorczym o poj. 18 litrbw np. DD18.
Jednostka zewnetrzna zlokalizowana na dachu.

Izolacja rurociggéw

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000. Wszystkie rurociggi cieptej wody
oraz cyrkulacji rozprowadzane w pomieszczeniach, prowadzone w posadzkach nalezy
zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwag
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi o gr. 30 mm. Natomiast rurociggi wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwag
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi o gr.9 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez COBI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg scieki z urzgdzen i kratek podtogowych wykonac z
rur PVC. SN8 SDR34. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac
rewizje kanalizacyjng. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

2.3 Instalacja ogrzewcza

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji ogrzewczej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez COBI INSTAL. Projektowany budynek zasilany bedzie w ciepto poprzez
zastosowanie pompy ciepta typ powietrze — woda o mocy 12kW. Jednostka wewnetrzna
bedzie zintegrowana z zasobnikiem o poj. 200 litréw. Do projektu dobrano jednostke
wewnetrzng HN1616T.NBO + jednostke zewnetrzng HU123.U33 np. firmy LG. Uktad
rozdzielaczy wyposazony jest w pompe obiegowa oraz uktad zmieszania. Dla uktadu petli
grzewczych nalezy zastosowac¢ regulacje indywidualng dla danego pomieszczenia
(sterowanie regulatorem w danym pomieszczeniu) na rozdzielaczach nalezy zamontowac
sitowniki umozliwiajgce regulacje indywidualng dla kazdego obiegu.

2.3 Wentylacja



Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju kotowym lub
prostokatnym, potgczone za pomocg ksztattek wentylacyjnych. Zastosowaé nalezy
osprzet wentylacyjny: przepustnice, czerpnie powietrza, kratki nawiewne, centrale
wentylacyjne, wentylatory montowane na kanale wentylacyjnym.

Zakres opracowania obejmuje:

- wentylacje pomieszczen

- klimatyzacje pom. w pom. poczekalni pom. lokal gastronomiczny.

W projektowanych pomieszczeniach centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
o wydajnosci 632,0 m%h i cinieniu dyspozycyjnym 150Pa z wymiennikiem obrotowym,
Nawiew i wywiew powietrza dla centrali odbywaé bedzie sie poprzez czerpnie i wyrzutnie
powietrza zintegrowang z centralg wentylacyjng. Centrala wentylacyjna wyposazona w
chtodnice freonowa z funkcjg grzania w zimie. Dla centrali nalezy zastosowac jednostke
zewnetrzna o mocy 5,3 kW, np. firmy LG. Dodatkowo w pom. gastronomicznym
zastosowano okapowy wycigg wentylacyjny z wentylatorem kanatowym typ TD 200 o
umozliwiajgcy okresowe zwiekszenie wentylacji zapewniajgcy minimum 10 wymian na
godzine.

W pom. wc wywiew za pomocg wentylatoréw tazienkowych. Wentylacja wyciggowa
zatgczana bedzie wraz z oswietleniem. Nawiew poprzez kratki kontaktowe w drzwiach i
kratki wyréwnawcze montowane w $cianach.

2.3 Klimatyzacja

Instalacja klimatyzacji

Uktad klimatyzacji montowany bedzie w pomieszczeniu poczekalni oraz pom. lokal
gastronomiczny. Jako urzadzenia schtadzajgce nalezy zastosowac jednostki
klimatyzacyjne typu Multi Split np. seria All Easy firmy Arcon Klimatyzacja

Praca klimatyzatora jest w petni zautomatyzowana, a sterowanie odbywa sie za pomocag
bezprzewodowego pilota lub za pomoca systemu WiFi.

Jednostki klimatyzacyjne pracujg w uktadzie czynnika ekologicznego R32.

Parametry jednostek wewnetrznych

Model ilos¢ Typ ] Nazwa zestawu
MSAECU-18HRFNX-QRDOGW 1 Zwyklty Scienny All Easy 5,3 kW
MSAEDU-24HRFNX-QRDOGW 1 Zwykly Scienny All Easy 7,3 kW
Parametry jednostki zewnetrznej
Model ilos¢ Typ Nazwa zestawu
M50D-42HFN8-Q 1 rewersyjna pompa | Multi SPLIT
ciepta 12,3 kW
3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien byé
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Musi on odpowiadac
wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie



na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewniaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVC i PP

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne
rur, nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania:

» przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
* wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
nalezy realizowac zgodnie z :

»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il

*  Wpymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL

» Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI
INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i
ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami =zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.



Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét.
Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen i wyposazenia

Poszczegéblne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robdét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot



» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia

» Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardéw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

» Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

+ Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materiatéw i urzadzen

» Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

» Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu
i porzadku terenu budowy

» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

* warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i

transportu
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
» koszty posrednie i zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* BN-69/8864-24 - Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

* PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja ciepina

przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

* PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

* PN-81/B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

» PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

« PN-83/H-02651 —Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

* PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenia agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

* PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
» PN-93-C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.

» PN-87-C-89004 - Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.

* PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 1:
Postanowienia og6lne i wymagania

* PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

* PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

* PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

* PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania



* PN-78/B-1 0440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

* PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary

* PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

* PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

* PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy

o przekroju kotowym do wentylacji ogélnej

* PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

« PN-EN 12238:2002 (U) - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu
powietrza

* PN-EN 12589:2002 (U) - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koricowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

* PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

* PN-13-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

» PN-13-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i
badania

*PN-13-76002:1996 - Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

* PN-13-76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja . Filtry powietrza —Klasy jako$ci

* PN-83113-03430 - Wentylacja mechaniczna w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania .- Wraz ze zmiang Az3

* PN-64/B-10400 - Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

* PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego  ogrzewania. Terminologia

» PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania

* PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste

* PN-9111VI-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

* PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajgcy

* BN-69/8864-24 - Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

» PN-13-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja ciepina

przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

» PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczgce jakosci wody

* PN-90/M-7501 1 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytagczeniowe

* PN-92/1VI-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe

* PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow

* PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury. « PN-83/H 02651 -
Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

* PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenia agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

Inne przepisy i literatura

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budolwano-montazowych, t.Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, COBRTI INSTAL Warszawa 1988.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dla zabezpieczenia wody

przed wtérnym zanieczyszczeniem ,, zeszyt nr |, COBRTI INSTA Warszawa 2003



» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét  dla instalacji wentylacyjnych zeszyt
nr 5 COBRTI INSTAL Warszawa 2003

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dla instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6
COBRTI INSTAL Warszawa 2003

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL Warszawa 2003

» Wytyczne montazu przewodéw i urzgdzen Producentéw

10. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzagdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE - ZEWNETRZNE

Gtéwny przedmiot:
Klasyfikacja wg kodu CPV:

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk
i kolei; wyrownywanie terenu.

45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

45 231 300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 331 210-1 Instalowanie wentylacji

Budowa Centrum Kultury i Integracji - Rynek w Burzeninie

Dziatka budowlana nr ewd. 572, obreb 4 Burzenin, gmina Burzenin

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

GMINA BURZENIN
ul. Sieradzka 1,
98-260 Burzenin ,JUKON-PROJEKT”

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | NADZORU

UL. Lecha i Marii Kaczynskich 14, 97-400 Belchatéw
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych, instalacyjnych, montazowych i urzadzen
przy budowie Centrum Kultury i Integracji - Rynek w Burzeninie

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w specyfikacji moga stuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu
robét oraz ich realizaciji i odbioru.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ziemne:

- Wykopy pod studni kanalizacyjne,

- Woykopy pod rurociggi kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- Wykopy pod rurociggi instalacji wodociggowe;j

- Woykopy reczne towarzyszgce wykopom sprzetem mechanicznym.
- Wykopy pod kanaty odwodnienia liniowego

Roboty instalacyjne:

- Rurociggi instalacji wodociggowej,
- Rurociagi kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- Budowle — studnie kontrolne, rewizyjne, wodomierzowe,

Roboty montazowe:

- Studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studzienki wodomierzowe
- Odwodnienie liniowe dn150mm
- System nawadniania kropelkowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej wspoétdziatajgca z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako
tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Nasyp budowlany — grunt powstaly wskutek kontrolowanego procesu
technicznego, np. w budowlach ziemnych.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

Odktad — miejsce  wbudowania lub  sktadowania  gruntow

pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw.
wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu

Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej, nadajaca sie
do upraw rolnych.
Rury kanalizacyjne PVC — rury z tworzywa sztucznego - polichlorek winylu,

gtadkie, tgczone na nasuwki, typ ciezki, SN8.



Rury wodociggowe PE — rury z tworzywa = sztucznego —  polietylen,
PE100, SDR11 (PN16),

Studnie rewizyjne, zbierajace — studzienki z PCV lub PE fi 0,425m,

Studnia wodomierzowa — studnia fi 1,0m z z tworzywa sztucznego (PEHD)

1.5. 0Ogolne i szczeg6lne wymagania dotyczace robot
Ogb6lne wymagania okreslono w ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca rob6t jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Do wymagan szczegdlnych zaliczy¢ nalezy:

- Respektowanie zalecen producentoéw materiatow,

- Realizacja rob6t z zapewnieniem szczelnosci systemow kanalizacyjnych,

- Realizacja gtebokich wykopdéw pompowni i zbiornikbw bezodptywowych 2z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP, w tym szczegdlnie ze sprawdzeniem
detektorami gazu wykopdw i studni przed wejsciem pracownikdw.

- Realizacja wykopéw z projektowanym nachyleniem skarp, a w przypadku
wystepowania lokalnych oberwisk, zabezpieczenie stabilnosci przez dodatkowe
umocnienia lub nadania skarpom nachylenia gwarantujgcego bezpieczenstwo.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne i szczegblne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzajow podano w ST
~Wymagania ogolne” oraz w SST. Materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty. Dotyczy to
szczegOlnie rur kanalizacyjnych, studzienek PCV, zelbetonowych, wtazéw zeliwnych.
wpustow , pompowni oraz armatury.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej SST sa:

- Rury PE100 SDR 11 @ 25, 32, 40mm,

- Rury kanalizacyjne PVC kl. SN8 (szereg 16,7) @160, 200,

- Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425mm,

- Studzienki kanalizacyjne betonowe & 1000mm,

- Studzienki wodomierzowe PEHD fi 1000mm wraz z zestawem wodomierzowym

— Odwodnienie liniowe z polimerobetonu dn150mm

- Beton B15,

- Piasek na podsypki,

- Ksztattki do rur kanalizacyjnych,

- Ksztattki do rur wodociggowych.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejsze SST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i akceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet mechaniczny:



Roboty ziemne:
- Koparki podsiebierne o poj. tyzki od 0,25 m®do 1,2 m2,
- Spycharka 100 KM,
- Spycharko — tadowarka o poj. tyzki 3,0 m3,
- Samochody samowytadowcze,
— Zageszczarki.

Roboty instalacyjne:

- Samochéd dostawczy,

- Samochéd skrzyniowy do przewozu rur,

— Sprzet do prob szczelnosci,

- Sprzet do rob6t montazowych,

- Zuraw samojezdny o nosnosci min 10 Mg do montazu studni.

Roboty montazowe:

- Pojazdy do transportu zbiornikéw o poj 10m3,
- Zuraw samojezdny o nosnosci min 10 Mg,
- Samochody skrzyniowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej dla
rob6t ziemnych. Transport sprzetu powinien odbywa¢ sie za pomocg zestawu
niskopodwoziowego. Transport materiatbw z uzyciem samochodéw skrzyniowych
z wykorzystaniem do zatadunku i roztadunku zurawia samojezdnego. Transport zbiornika
bezodptywowego wymaga wykorzystania sprzetu specjalistycznego, tj. zestawu
niskopodwoziowego oraz pilotazu pojazdem oznakowanym.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacjg
techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest tez odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie
z wymaganiami ustawy — Prawo budowlane, przepiséw techniczno — budowlanych, decyzji
udzielajagcej pozwolenia na budowe oraz postanowieniami kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpienie do robét zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:

- Prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robdét,

- Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,

- Wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,

- Wykonanie niezbednych badan wbudowanych gruntow,

- Zabezpieczenie atestéw, aprobat technicznych wbudowanych materiatéw i urzgdzen.
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5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.2.1. Roboty ziemne
Wykopy zbiornikbéw, pod rurociagi, pompownie, studnie.

5.2.2. Roboty instalacyjne i montazowe
Przygotowanie podioza pod rurociggi

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Grubos$¢ warstwy podsypki —
— 10 cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta
swojego obwodu. Wzmocnienie podtoza pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci. Badania podtoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10727. Dopuszczalne odchylenie rzednych nie powinno przekracza¢ +1 cm.

Roboty montazowe rurociggéw

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy rurociggébw od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do jego spadku.
Do budowy rurociagéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza
na odcinku miedzy studniami rewizyjnymi. Materiaty uzyte do budowy przewodéw muszg byé
zgodne z dokumentacjg projektowg i zatwierdzone do wbudowania przez Inspektora
Nadzoru. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku z wymaganiami normy
PN-92/B-10727. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez zasypanie ziemig po srodku
dtugosci rury i mocno podbic z obu stron. Po zakonczeniu prac montazowych, otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przez zaslepienie wlotu odpowiednig zaslepka. Rury
kanalizacyjne nalezy uktadac¢, taczy¢ i uszczelniaé zgodnie z instrukcjg wytwércy. Rury
ochronne (ostonowe) stalowe, PVC lub PE nalezy stosowa¢ w miejscach okreslonych
w dokumentacji. Rurociag wodociggowy zaprojektowano z rur PE100, SDR11, PN 1,6 MPa
taczonych za pomocg ksztattek skrecanych, PE100, PN16. Rurociggi nalezy poddaé prébie
szczelnosci na cisnienie min. 1,0 MPa. Stanowisko zgrzewania rur powinno by¢ usytuowane
w poblizu wykopu. Uktadanie w dnie wykopu odcinka przewodu powinno odbywac¢ sie na
przygotowanym podfozu. Rurociggi instalacji kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej
nalezy wykonac¢ z rur PVC SN8 SDR34.

Roboty montazowe odwodnienia liniowego

Odwodnienie liniowe nalezy wykonac z zastosowaniem korytek z polimerobetonu. Ruszt z zeliwa
sferoidalnego o klasie obcigzenia B125, mocowany do korpusu zatrzaskowo zabezpieczony
$rubami antykradziezowymi.

Skrzynka odptywowa wersja wysoka do podigczenia do kanalizacji wg. katalogu producenta.
Odptyw z odwodnienia liniowego rurociggiem srednicy PVC fi160mm. Posadowienie korytek
odwodnienia liniowego wykonaé na tawie z betonu C20/25 o gr.20cm i szerokosci 0,50m.

Roboty montazowe studzienek kanalizacyjnych i wodomierzowych

Dla kanalizacji sanitarnej na przytaczu zaprojektowano studzienke rewizyjng typ fi 425 mm.
Studnie wyposazy¢ w witazy zeliwne klasy D400, Montaz studni wykona¢ zgodni z obowigzujgcymi
przepisami.

Dla kanalizacji deszczowej na przytgczu zaprojektowano studzienke rewizyjng typ fi 1000 mm.
Studnie rewizyjng wykonac z kregoéw zelbetowych o srednicy fi 1000 mm z betonu klasy C35/45,



tgczonych na uszczelki gumowe, z podstawg prefabrykowana, wypetniong elementem dennym
z tworzywa sztucznego zakonczone ptytg pokrywowa pierscieniem odcigzajgcym. Studnie
posadowi¢ na podtozu betonowym, z betonu klasy C10/15, o grubosci 15 cm i podsypce piaskowej
grubosci 10 cm. W studni stopnie ztazowe — montowane fabrycznie, z zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Wiazy zeliwne, typu ciezkiego, klasy D400, wentylowany z wypetnieniem
betonowym. Pozostate studzienki rewizyjne typ fi 425 mm PVC lub PE. Studnie wyposazy¢ w
wiazy zeliwne klasy D400, Montaz studni wykonac zgodni z obowigzujgcymi przepisami.
Dla przytgcza wodociggowego zaprojektowano studzienki wodomierzowe typ lekki PEHD
fi 1000mm
Po posadowieniu studzienek muszg zosta¢ skontrolowane nastepujace punkty:

- wilasciwe osadzenie tacznika (sprzegta) - docelowo sprawdzi¢ szczelnosé
(uszczelka),

- spadki dna,

- potaczenie studzienki i rurociggu

- skontrolowa¢ wzajemng wspétprace rura - studzienka,

- bezpieczenstwo posadowienia.

Roboty montazowe nawadniania kropelkowego

Instalacje nalezy wigczy¢é do studzienki wodomierzowej wykonanej wraz z przytgczem
wodociggowym PE fi 40mm.

Instalacje nawadniania kropelkowego rozprowadzi¢ nalezy zgodnie z Projektem
Zagospodarowania. Gtéwne ciggi zasilajgce z rur PE fi 32mm i fi 256mm do skrzynek
rozdzielczych, prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania. Przewody nawodnienia kropelkowego
od skrzynek rozdzielczych nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z technologia stosowang
w systemach nawadniania.

5.3. Kontrola jakosci robét

5.3.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdéw
transportu podano w OST.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt, materiatdw
i urzadzen,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

- wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo) zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przedtozy¢ do odbioru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.



5.3.2. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- Zgodnosci materiatow z wymaganiami norm,

- Utozenia przewodéw pod wzgledem:
O gtebokos$ci utozenia przewodu,
O utozenia przewodu na podtozu,
O odchylenia osi przewodu,
O zmiany kierunkéw przewodow,

- Kontrola potaczen przewodéw,

- Kontrola szczelnosci przewodu petnego,

- Kontrola ustawienia studni ze sprawdzeniem szczelnosci dna i stykow,

- Kontrola bezodptywowego zbiornika odciekédw w zakresie szczelnosci zbiornika
i potaczen z rurociggiem doptywowym,

- Kontrola montazu armatury w pompowniach ze zwrOceniem uwagi na warunki
bezpieczenhstwa pracy przysztego uzytkownika,

- Kontrola stanu zagospodarowania terenu po zakonczonych robotach montazowych
i budowlanych,

- Wykonanie préb cisnieniowych dla przewodéw rurowych i préb szczelnosci studni
i zbiornikéw.

6. Obmiar robét
Ogolne zasady i wymagania okreslono w OST. Roboty ujete niniejszg SST obmierza sie
w nastepujgcych jednostkach:

- m—dla przewoddéw rurowych,
- m?2—dla robét ziemnych,

- m3—dla rob6t ziemnych,

- komplet — dla studni.

Obmiar okresla ilos¢ wykonanych rob6t, zgodnie =z postanowieniami Kontraktu.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady wykonania Préb Kohcowych Robét i ich przejecia podano w OST.
Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do wykonania Préb Koncowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje




powykonawczg budowy.
Swiadectwo przejecia jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;.

8. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zawartg umowg

9. Przepisy zwigzane

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-0605U Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania-

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

[8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[9] PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdbke
skrawania i odchytki masy.

[10] PN-H-7405 I-1: 1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[11] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125. C 250.

[12] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[14] PN-87/B-010700 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[15] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie
typu i znakowanie.

[16] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[18] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[19] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

[21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

[22] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[23] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[24] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[25] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[26] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[27] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[28]PN-B19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena



zgodno$ci.

[29] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

[30]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[31] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

[32] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[33] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[34] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[35] PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

[36] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[37] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[38] KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

[39] KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[40] KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[41] KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drdg.

[42] PN-S-02204 Odwodnienie drég

[43] PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

[44] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom TI.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

[45] Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z
PE-HD - poradnik.

[46 Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

[47] Katalog studzienek kanalizacyjnych i sciekowych z polipropylenu.

[48] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska. Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

[49] Rozporzadzenie Rady Ministrow1 z dnia 30.09.i1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach i
wsiach (Dz.U. nr 24/80 poz. 91).

[50] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen
wodnosciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

10. Uwagi Koncowe
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robét.

10



