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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych budowg ,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w
Burzeninie” obejmujgce budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspolne dla
rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST). Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi czesciami ST:

B.00. Wymagania ogdlne

B.01. Roboty ziemne

B.02. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

B.03. Roboty murowe

B.04. Posadzki z jastrychu

B.05. Wykonanie sufitu podwieszanego

B.06. Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach
B.07. Stolarka drzwiowa i okienna

B.08. Ocieplenie dachu

B.09. Wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych

B.10. Konstrukcje stalowe

B.11. Uktadanie papy na dachu wraz z wykonaniem obrdbek dekarskich
B.12. Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

B.13. Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

Inspektorze — nalezy przez to rozumieC¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ustanowionego przez Inwestora — Zamawiajgcego.

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
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c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecédw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. krajowej ocenie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okresdlonych w rozdziale 8.

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.16. organie samorzagdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasdciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



1.4.22. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1.4.24. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z

przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentaciji projektowe.

1.4.28. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
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budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegbw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.35. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)” , zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacija
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca



zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposbéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6ét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, kiére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie KOT lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegb6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wiasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  wiasciwos$ciach  uzytkowych,  umozliwiajgcych  prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5, ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w

budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegoétowych ST.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadacé:

- Polskim Normom

- wymaganiom specyfikacji technicznej;

- wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdblnych elementéow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

Prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
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wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatédw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, KOT oraz
witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu ,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. KOT, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdélnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i Kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c
d

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

)
) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

)

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robédt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbiér ostateczny robét(koricowy) robot” .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6ét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jgj
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikbéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

22



9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie

informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. - w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. -w
sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki,

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zwigzku z budowg ,Centrum Kultury i Integracji —
Rynek w Burzeninie” obejmujgcego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty ziemne:

- wykopy pod nawierzchnie drogowe

- wykopy pod fundamenty

- wykopy mechaniczne i reczne pod infrastrukture techniczna,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Grunt budowlany - czes¢ skorupy ziemskiej wspotdziatajgca z obiektem budowlanym
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z
niego budowli ziemnych.

Nasyp budowlany - grunt powstaty wskutek kontrolowanego procesu technicznego np. w
budowlach ziemnych

Gtebokos$¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

Odkiad — miejsce wbudowania lub skltadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgca sie do upraw rolnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogélne”
p.2.



2.2 Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopéw
oraz nadmiar gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

2.3. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem witasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.4. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych.

3.SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.3

3.2. Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzone beda recznie i
przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego :

» Koparki,

» Samochody samowytadowcze,

e Szalunki systemowe do wykopow,

» Zageszczarki,

o Zestawy do odwadniania wykopow.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4
Transport sprzetu powinien odbywac sie za pomocg zestawu niskopodwoziowego.
Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu:

a/ Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany , aby nie byt hamowany dowdéz
materiatow przeznaczonych na budowe.

b/ Transport gruntu przy wykopach powinien odbywaé sie poza prawdopodobnym klinem
odtamu gruntu = P/4+f/2  gdzie f -kat tarcia wewnetrznego dla piasku srednioziarnistego
= 35°

c/ Wybér transportu gruntu powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych,
odlegtosci transportu szybkosci i pojemnosci srodkoéw transportowych, uksztattowania
terenu .

d/ $rodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢é ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0m od skarpy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5



5.2. Wydobywanie gruntu koparkami.

Do odspajania i tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow
rowdw formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy mogg by¢ stosowane koparki o
pracy cyklicznej lub ciggtej jedno lub wieloczerpakowe przedsiebierne lub podsiebierne o
zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Koparki tyzkowe podsiebierne do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia
lyzke o poj.0.6m? zaleca sie do stosowania do urobku gruntu ciezkich spoistych, 0,8m3w
gruntach lekkich sypkich , a 1.20m? do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i
gruntdow pobieranych z hatdy. W zaleznosci od organizacji robét wykonywanie robot
ziemnych za pomocg koparek moze by¢ dokonywane:

-metoda czotowa w catym przekroju poprzecznym wykopu , moze byé stosowana w
ptaskich i niezbyt gtebokich wykopach ,oraz przy kopaniu rowéw

-metoda boczna stosowana na stokach polegajgca gtéwnie na wydobywaniu gruntéw z
nizszych poziomoéw gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie
fragmenty nasypdéw. Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta
zapewniona jej stabilnos¢. Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze byc¢
dokonywane przez stosowanie podktadéw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod
stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

5.3.Wykonywanie wykopow

1.Metoda wykonywania wykopow powinna byé dobrana odpowiednio do wielko$ci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu
mechanicznego.

2.Wykonywanie wykopu powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

3.Przy wykonywaniu wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:

-wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu,

-dostosowa¢ gtebokos¢ odspajanej jednoczes$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,

-wykonywac¢ pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania
nieréwnosci,

- dokonywaé takiego rozstawu pracujgcego sprzetu , aby nie zachodzita mozliwosé¢ ich
wzajemnego uszkodzenia,

-wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastgpic¢
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢
dokonywane nad dnem S$rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz 50cm w
przypadku tadowania materiatdw sypkich, 25cm w przypadku tadowania materiatow
kamiennych,

-ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow
powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozong rzedng wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢
bezposrednio przed wykonaniem warstwy odsaczajgce;j.



5.4.Zageszczanie gruntow.

- kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub
mechanicznie poprzez watowanie wibrowanie lub ubijanie,

- grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

a/ 15cm przy zageszczaniu recznym

b/ 20 cm przy zageszczaniu walcami

¢/ 40cm przy zageszczaniu walcami okotkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi,

- wilgotno$¢ gruntu podczas jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej ktéra wynosi:

a/10% dla piaskéw

b/12% dla piaskdw gliniastych i glin piaszczystych

c/13% dla glin

d/19% dla itéw glin ciezkich, pytow i lesséw

- zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane szybko aby nie spowodowaé
nadmiernego przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia

- sprzet nalezy dostosowywac dla kazdej partii zageszczanego gruntu w celu optymalizaciji
pracy sprzetu

- zageszczanie skarp moze by¢ dokonywane jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie
warstwy gruntu jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy,

Rodzaj Sprzetu Rodzaj gruntu /Piasek/
grubosc¢ warstwy zageszczanej |orientacyjna liczba przejsé po
Sladach

Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4

Walce statyczne gtadkie [0,15-0,25 4-5

Walce wibracyjne gtadkie |0,2-0,5 2-4

Walce ogumione 0,2-0,25 6-8

Spycharki ggsienicowe 0,15-0,25 10-15

- grubos¢ zageszczanych warstw i liczba przejs¢ sprzetu. Przy zageszczaniu gruntu
walcami nalezy pamieta¢ o zachowaniu co najmniej 50cm odlegtosci przy przejezdzie
walca od krawedzi nasypu.

5.5. Odktady gruntow.

- w przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny byé one wykonane w
postaci nasypéw o pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokosci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od
strony wykopu, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od goérnej krawedzi wykopu
powinna wynosi¢ co najmniej podwojng jego gtebokos¢ jednak nie mniej niz 3,0m w
gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

6.1.Kontroli jakosci rob6t powinien dokonywaé Inspektor nadzoru z ramienia Inwestora. W
zakres kontroli jakosci wykonywania robét ziemnych wchodzg:
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a/ sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego, ktéra nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10cm,

b/ sprawdzenie szerokosci dna rowdw, ktéra nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +5cm,

c/ sprawdzenie rzednych korony korpusu ziemnego, ktére nie moga sie rézni¢ od rzednych
projektowych o wiecej niz —3cm lub +1cm,

d/ sprawdzenie pochylenia skarp, ktére nie moze sie rézni¢ od pochylenia projektowanego
o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

e/ sprawdzenie rownosci korpusu korony, nierdbwnosci mierzone fatg 3-metrowa, nie moga
przekracza¢ 3cm,

f/ sprawdzenie réwnosci skarp, nierébwnosci mierzone fatg 3-metrowag, nie moga
przekracza¢ +10cm,

g/ sprawdzenie podtuznego korony korpusu lub dna rowu, spadek podtuzny korpusu
ziemnego Ilub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac¢ roznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz =3cm lub +1cm,

h/ wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien byé
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST witasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggtly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
rob6t, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robét nalezy dokonac komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 .Podstawe ptatnosci stanowig jednostki wyszczegdlnione w slepym kosztorysie
W przypadku robét ziemnych jest nig 1ms.

9.2. Cena wykonania 1m? wykopdw w gruntach |-V kategorii obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- wykonanie wykopdéw z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- przeprowadzenia pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie wykopow i nasypéw pod projektowane nawierzchnie drogowe (do poziomu

8



warstw konstrukcyjnych nawierzchni),
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

7.
8.
9.

PN-EN 1997-1: 2008/A1: 2014-05E — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢
1: Zasady ogdine.

PN-EN 1997-2: 2009/AC: 2010P — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow. Czes$c¢ 1: Oznaczanie i opis.

. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow. Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14689:2018-05 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie skat
—czes$¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
Jjednostki miar.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

11.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

12.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 47, poz.
401.0).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B.02
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Kod CPV:

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Budowa ,,Centrum Kultury i Integracji —
- Rynek w Burzeninie”

Dziatki ew. nr 572, obreb 4 Burzenin, gmina Burzenin

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
GMINA BURZENIN PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | NADZORU
ul. Sieradzka 1, ,,JUKON-PROJEKT”
98-260 Burzenin UL. L i M Kaczyniskich 14
97-400 Befchatéw




SPIS TRESCI:

L TS 1 1 - T 4
1.1, Przedmiot SPeCYfiKaC)i .....ceveviiiiiieiiiieeeeee 4
1.2. Zakres stosowania SPeCYfiKaC]i ......uuuuuereiriiiiiiiiieiee e 4
1.3. Zakres robot objetych specyfikacig......ccvvueeiiiiiiiiiiiiiiiee e 4
1.4. Okreslenia pOASIaWOWE..........cooi i 4
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robOt.........ccooeeiiiieiiiiiiee e 4
1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy ..........ccceeeeeeee. 4

P2 1 8 I 7 5
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatOw.............coeeeeiiiiiiiiiiiiiienee e, 5
P ¥ - Y (o V- U g 1 1= TR 5
PR A o (o] [T =PSRRI 5
2.4 Skiadniki mieszanki DEtONOWE] ...........uueiiiiieiiiiiiieeee e 5

] 2= 4 = L 6
3.1. Ogdlne wymagania dotyCzace SPrzetu ........ococueeeiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 6
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania RobOt...........ccuveiiiiiiiiiiiee e 6

N I 2 3 11 £ 2. {0 7
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transSportu........cccueeeeeeeerieiiiiiiiiiieeee e 7
4.2, Transport MateriatOW .........coooii i 7
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. ..........cccooeeeeeeeeeiiiieiiieeceeeeeeen, 7

5. WYKONANIE ROBOT .....cooiuiuciminircenssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasssnns 7
5.1. Zasady 0gdlne wykonania rob0t ...........cceeeiiiiiiiiiiiiiiie e 7
5.2, SZAIUNKI ..o 7
5.3 ZDI0JENIE ..o 8
I B ST (o] o)1= Lo |- 9

6. WYMAGANIA TECHNOLOGII BETONU LICOWEGO. ......ccccmmrimmmssssnmmmmnnmmmsssssssssssssssens 15
6.1. Wymagania jakoSciowo-technologiCZne. .......ccoooeviiiiiiiiieeeeeeceeeeeee e 15
6.2. DoOpUSZCzalNe t0lEranCie.....ccoo i 15
6.3. Wymagania stawiane WYKONAWCY. ......cccooiiiiiiiiieiieeeeeee s 16
6.4. Wymagania dotyczgce desSKOWaN. ........ccoooiiiiiiiiiieeee e 16

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT......ccccucncnesrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnsasans 17
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robOt ... 17
7.2. Kontrola jakoSCi DEIONOW. ... 17

8. OBMIAR ROBOT .....cucuiuiuiucereucsseusssesssesssessssesssessstsssessstssstsssessstsssisssessstasssessasencs 17
8.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robot...........ooovviiiiiiiiiiiie e, 17
8.2. Jednostki ODMIArOWE ......cccoeeeeeeeeeeee e 18



9. ODBIOR ROBOT. ..oeieeeeeeeeeeeeeeeeseeesseessssesessessssassssnsesnessseessesasssnsssnsssnesssessesnsssnessnessnesnes 18

9.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST ..ooeeeeiiiiiiiiiieeee 18
9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryCiu .........ooecvvveiieeeieeeiiiiiiee, 18
9.3. OdbIOr KONCOWY ...ttt e e e e e e e e e nanne e 18
10. PODSTAWA PLATNOSCH ......covermruererereressssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssns 19
11. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE ..........ennnnnnnnnnnnnnnnnsnsnnsssnsnssssssnsnsnnnsnnnes 19
11.1 ZWIgZaNe NOIMALYWY ......uieiiiiiiieiee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e ensnneeeeeeaeeas 19
11.2  ZaleCane NOMY ..o 19



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robot betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowg ,,Centrum
Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcego budynek dworca wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robo6t betonowych
i zelbetowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem rob6t betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe
obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy stép i taw
fundamentowych, wypetnieh z chudego betonu i innych roboét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét
betonowych i zelbetowych:
- Stopy, trzony, tawy, podwaliny, ptyty fundamentowe z betonu klasy C25/30 W8
F150
- Podktad betonowy pod elementy zelbetowe o grubosci 10cm, z betonu Kl.
Cc8/10.
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie
wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg
przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano ST ,Warunki
ogblne” p.1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z
wykonywaniem elementow  betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych



2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4. Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w
dalszej czesci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéow, wyszczegolnione w
dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
3. tagczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o

statej lub zmiennej diugosci, nie posiadajgce elementéw
pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej
niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki
wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie
2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali AllIN
B500SP.
Musi ona spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1992-1-1:2008 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.
2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement



Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, klasy 42,5 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012
2. Cement portlandzki, klasy 32,5 i 42,5 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-EN 1008:2004.

2.4.3 Kruszywo

A. Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow,
zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosé¢ 5
razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 2%.

D. Mrozoodpornosc¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkéw i dodatkédw do betonu: uplastyczniajgcych, op6zniajgcych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
srodkéw do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonédw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO
rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie
zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametré4w oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej
p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg
umowy.



Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym.
W szczego6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych
i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca Ilub elementy szczegblnie
niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikaciji Techniczne;j
p.4

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonania
elementéw wchodzacych w skiad rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmienic¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p. 5
5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosc osi
i poziomdéw oraz zgodno$¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w
wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy
ziemnej oraz recznie usungc¢ luzng ziemie.

C. Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w taki sposdb aby docelowo beton spetniat
warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarébw wymagane w WTWO,

rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywac¢ potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnosc. llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian

| ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmag stalowg



F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potagczenia
pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z
WTWO, rozdz. 5
H. Deskowania powinny pozosta¢é na miejscu az do uzyskania przez beton

odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru
wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

l. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w
WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone
betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana betondéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem
przed przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o
zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungc¢ wszelkie ztuszczenia stali
i inne pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajgcym

przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-
tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktdra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpo6r w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé
usuniete. Zadne z nich nie mogg zostaé pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy



D.

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg byé
zgodne z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegodty
giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢
nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz
potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie
stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegotowych rysunkéw
roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008, oraz
WTWO rozdz. 7. Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej

A

B.

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze,
ttuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, WTWO oraz szczego6tami i

uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jedli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca

otuling betonowg stali zbrojeniowe;j:
Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 50 mm
Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm
Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani
substanciji ptynnych:

- ptyty: 40 mm

Sciany, belki: 40 mm.

Po’faczenla zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, WTWO oraz szczegbétami i
uwagami podanymi na rysunkach.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku
otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o
przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie
wystepuje otwér, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretdw musi
znajdowac sie w odlegtosci 100mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone  bez  uprzedniego zezwolenia
Inspektora
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za
wyjatkiem  przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem
pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inspektorem.

Qo oW

5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

A

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdblne warunki
wykonania rob6t nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):



C.

D.

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien

przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé
przestane zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez

niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacjg umowy, dla
porbwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byc¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkciji
wytwérni.

. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé

nastepujgce wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa
jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna
kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji
nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzgdzajacy realizacjg
umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach
wagowych, chyba ze Inspektor wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna
wynosi¢ 320 kg/m3.

d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju:  65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z

wynikami testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna

zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw
plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

Skfad mieszanki do betonowania fundamentéw

1. Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa.
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m2 powinna wynosi¢ 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,

nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z

wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi

przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Badania materiatow i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami

okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania skfadu mieszanki betonowej,

przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.
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5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

A

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowe;j
nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majacych sie
znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikbw oraz rozpryskiwania
sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkitadem pod mieszanke
betonowg nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed
utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A.

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw
koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu
metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania
gotowg do pracy pompg, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do
betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inspektora
pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i
unikniecie powstawania niepozgdanych szwéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2. Minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm.

3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania Ilub przewody w opinii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je
wymienié.

4. Do betonowania nie wolno uzywaé przewoddw aluminiowych.

5. Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu
na opad i do préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas
betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z
minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej
sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
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potrzebny sprzet powinny spetniaé¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator
musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.5. Ukladanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowe;j
powinno odbywacé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Nalezy zastosowacC specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki
opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one
wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz
opOzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢
stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigecie podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarzniete;
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktadaé
mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym
na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora. Metody przygotowania zaprawy i sSrodka
wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od
producenta srodkdéw wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzgdzajgcego
realizacjag umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawic¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji prébki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢
zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byé
wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien
by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.
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C. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢é usuniety az do
odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie
skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie
ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng
bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem
materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzgce nie
nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ przekonsultowaé 2z przedstawicielem producenta $Srodkéw
wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji przedstawic.

5.4.8. Prace wykonczeniowe

A Normalne wykonczenie Scian:
Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie
nierobwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W
celu uzyskania wyréwnanej powierzchni sciany muszg by¢é wypetnione
wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

B. Gtadkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja
przetrze¢ Srednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem Ilub
zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do
uzyskania gtadkiej powierzchni.

c) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning
jutowg. Powierzchnia betonu powinna by¢é wykohnczona w sposob
gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.

C. Wygtadzanie powierzchni:
a) packa drewniana, kielnig drewniana, itp.
b) Wykanczaé szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
D.  Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny
by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, $rodkéw i materiatdw
metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.
5.4.9. Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania elementéw.
A.  Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome scian powinny by¢é wyrbwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona
jest na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na catej wysokosci sciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekraczac
5mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zostaé naprawione zgodnie z
zasadami okreslonymi w punkcie 5.4.8.
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B. Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom co
do toleranciji:

1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekraczaé 5 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong
na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm
tolerancji za wyjgtkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace
gwarantowa¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze
spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki
nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu.
Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetniaé
okre$lone powyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej

wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy
przed zastosowaniem specyfikbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania scian powinny
pozostawa¢ na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania
betonu.

2. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany
zaraz po usunieciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

D. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z
materiatow wetnianych utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

2. Przykrywac¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w

wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka,

stosowaé¢ srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

zgodnos¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi,
ktore beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang
statg wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i
przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegac
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien
zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

o
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6. WYMAGANIA TECHNOLOGII BETONU LICOWEGO.
6.1. Wymagania jakosciowo-technologiczne.

W przypadku betonu licowego wykonywanego na budowie niezbedne jest
wczesniejsze przygotowanie technologii do kazdego projektu, poczgwszy od procesu
produkcji mieszanki betonowej, wyboru i dostosowania deskowan, logistyki dostaw
betonu, wtasciwego zageszczania i pielegnacji we wczesnym wieku betonu.
Betony licowe wymagajg recepturowania mieszanki, specjalnego przygotowania
poszycia deskowan i starannego wykonania na budowie.
Ksztattowanie elementéw i wymagania dotyczace wygladu powierzchni:

* Narozniki wkleste i wypukte scian i stupédw nalezy sfazowac tréjkatnie w celu

utatwienia rozformowania.

6.2. Dopuszczalne tolerancije.

W projekcie nalezy okres$lic dopuszczalne tolerancje wykonania elementéw,
szczegblnie dotyczace ptaskosci powierzchni $cian. Tolerancje dla budownictwa
0gblnego sg podane w normie DIN 18 202, w odniesieniu do wymagan normy DIN
18 217: Powierzchnie betonowe i poszycie deskowan pod wzgledem stopnia
wykonczenia powierzchni (rysunek):
* Dla betonu fakturowego nalezy zapewni¢ tolerancje ptaskosci wg linii 6,
dopuszczone dla scian wykonczonych;
» Dla betonu licowego gtadkiego powinny by¢ zachowane tolerancje wg linii 7, tj.
dla scian wykonczonych o zwiekszonych wymaganiach.
W projektowaniu mieszanek betonowych beton licowy o

P g ol e podwyzszonych wymaganiach nalezy traktowac¢ jako
beton jakosciowy o zwiekszonej zawartosci frakcji
2 drobnych — co najmniej 550 kg/m3, przy maksymalnym
- uziarnieniu kruszywa do 8 mm/16 mm i zwiekszonej
0 i i zawartosci drobnych piaskéw. Receptura mieszanki
Ttz betonowej nie powinna przewidywaé popiotéw lotnych, a

15 £ wskaznik wodno-cementowy musi by¢ mniejszy od 0,5.
= i e ek 71t Zalecane jest projektowanie mieszanek na bazie
y = - - g jasnych cementéw lub stosowanie cementu biatego, ze
/ =T g wzgledu na jednorodno$¢ zabarwienia (wystepujgce
. 1 —wesz74—&  zmiany wskaznika W/C po wbudowaniu w deskowanie
- g powodujg zmiany zabarwienia w obszarach styku ptyt i
T SO B e S przy otworach, ktére sg mniej widoczne przy jasnym

Wyclag z DIN 18 202 Tolerancie betonie).  Dob6r  domieszek  uptynniajgcych i
w budownictwie ogdinym; wiersz  POlepszajacych kohezj¢ mieszanki nalezy poprzec
i: ﬂécianv,_o 'powlefzchni niewy- prébami laboratoryjnymi. Receptura betonu powinna byé
w?ef::,:',ﬁ"xy'irﬁﬁ;ofﬂ;"‘(”‘,’e?:; tak dobrana, aby przy jego wbudowaniu i zageszczaniu
7: jak wiersz 6, lecz zwigkszone nie nastgpita segregacja sktadnikow, aby beton miat
NV dobrg urabialno$¢ i nie wystgpito zjawisko wyciekania

wody w stykach ptyt deskujgcych (bleeding). Otulina
zbrojenia nie moze by¢ mniejsza niz 35mm, a uziarnienie kruszywa mniejsze od

potowy grubosci otuliny. Konsystencja betonu w elementach pionowych grubosci
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ponad 15cm, zageszczonych wibratorami wgtebnymi, powinna by¢ w gornej granicy
konsystencji plastycznej K# wg DIN 18 218.

W przypadku elementow cienkosciennych, gesto zbrojonych zalecana jest
konsystencja pétciekta K4.

6.3. Wymagania stawiane wykonawcy.

Wykonawca petni role koordynatora w planowaniu dostaw betonu i deskowan,
okresla wymagania dotyczace produkcji i przystosowania deskowan, opracowuje lub
zleca firmie deskujgcej plany zadeskowania, odpowiada za jakos¢ robét na budowie.
Podane zasady wykonawcze i zalecenia mogg stanowi¢ pomoc w procesie
wznoszenia obiektdéw o konstrukciji monolitycznej, z elementami z betonu licowego.

Podczas formowania betonu licowego w deskowaniach przestawnych nalezy:

o Zabezpiecza¢ deskowania przed przyczepnoscig betonu srodkiem
antyadhezyjnym, ktéry odparowuje bez pozostawiania sladéw na powierzchni

» Stosowac betonowe podktadki dystansowe na zbrojenie,

» Betonowanie prowadzi¢ warstwami wysokosci 50-60 cm, z predkoscig
dostosowang do wytrzymatosci deskowan, w uwzglednieniem konsystenciji
betonu. Temperatura betonu wbudowanego ok. 15°C,

» Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej niz 1,5m ( w przypadkach
koniecznych stosowac rury zsypowe)

« Do zageszczania betonéw o podwyzszonych wymaganiach dotyczacych
jakosci powierzchni licowych zalecane jest stosowanie wibratoréw
przyczepnych, mocowanych do deskowania jednostronnie, zgodnie z normg
DIN 4235 Cz. 5: Zageszczanie betonu wibratorami powierzchniowymi,

* Przy betonowaniu elementéw pochytych, z duzg iloscig zbrojenia, optymalne
jest zastgpienie wibracji betonem samozageszczalnym SCC, ktéry ma
wiasciwosci szczelnego wypetniania deskowan, samoczynnego
odpowietrzania i zageszczania sie pod wtasnym ciezarem.

Specjalnym wymaganiem, wptywajacym na jakos¢ betonu licowego, jest wydtuzenie
okresu jego dojrzewania w deskowaniu, co najmniej do 2-3 dni. Przy duzym
nastonecznieniu, wietrze i opadach okres ten moze sie wydtuzy¢ . W miare
mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania betonéw licowych w okresie obnizonej
temperatury (< 10°C).

6.4. Wymagania dotyczace deskowan.

Deskowania stanowig o formie przestrzennej oraz o jakosci i fakturze powierzchni
betonu. Powinny by¢ odpowiednio wytrzymate, szczelne i nieodksztatcalne w
procesie betonowania.

Podstawowe wymagania techniczne dotyczace deskowan pionowych:

»  Woytrzymatos¢ na cisnienie Swiezego betonu w scianach Pb=60-80 kN/m2oraz
Pb=100-150kN/m2 w stupach, odpowiednio do zaktadanej predkosci
betonowania, konsystenc;ji i temperatury betonu wg normy DIN 18 218;

» Deskowania $cienne powinny zapewni¢ formowanie powierzchni z
zachowaniem tolerancji ptaskosci wg normy DIN 18 202;
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» Nowoczesne deskowania pionowe powinny gwarantowa¢ wymagang jakosc¢ i
jednolitosc¢ faktury powierzchni betonu;

Zalecane rodzaje poszycia deskowan:

W przypadku powierzchni matowych, o matej porowatosci i réwnomiernym
zabarwieniu stosuje sie deskowania z poszyciem chionnym, z piyt
drewnopochodnych lub wyktadzin filtrujgcych, nabitych na sklejke. Wyktadziny
te podczas tezenia betonu pobierajg nadmiar wody =z warstw
powierzchniowych betonu, a podczas wigzania oddajg cze$¢ potrzebng do
hydratacij;

« W przypadku powierzchni gtadkich stosowane sg niechtonne sklejki
warstwowe  (grubosci  18mm i 21mm, zabezpieczone $rodkiem
antyadhezyjnym, odparowujagcym bez pozostatosci);

W przypadku powierzchni fakturowych uzywane sg matryce strukturalne z
tworzywa, mocowane do poszycia podkiadowego na deskowaniu,
nieheblowane deski, blacha falista lub o innym ttoczeniu;

« W deskowaniach stupdéw okragtych $rednicy do 150cm stosowane sg formy
stalowe, z poszyciem z cienkiej blachy;

* Do stupdw o mniejszej Srednicy mogg byé uzyte formy Kkartonowe,
pozostawiajgce odcisk spiralny na powierzchni;

» Filary o duzym przekroju (o srednicy 150-200cm) mogg byé formowane
technikg bezsciegowg, w deskowaniach na ryglach przegubowych z
poszyciem ze sklejki grubosci 2x9mm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Szalunkéw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadno$ci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

7.2. Kontrola jakosci betonéow.

Inspektor powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentdw, podwykonawcow i
wykonawcdédw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robdt objetych
niniejszym dziatem. Wytwoérnie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje
badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO
rozdziat 6.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét
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Ogoblne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m?3 kubatury stop i taw fundamentowych
1 m?2 ptaskich ptyt zelbetowych
1 m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu C8/10
1 m? $cian Zelbetowych
1 m?3 kubatury stopni schodéw zewnetrznych

9. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbiorow rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej pkt 8.
Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

9.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
9.2.2. Zakres robot

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbioér powinien polegaé na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacijg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretbw w poszczegdlnych
przekrojach,

— rozstawu strzemion,
— prawidtowos$ci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
» Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkciji
» Przygotowanie i montaz zbrojenia
* Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
» Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacj i
wszystkimi pracami dodatkowymi
» Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie —
bedacych wiasnoscia wykonawcy — materiatdw rozbiérkowych z placu
budowy.

11. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
11.1 Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

onkwn

11.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegblnosci:

PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton zwykty

PN-B-30010 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych zwigzanych z budowg ,Centrum
Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcego budynek dworca wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Bloczek z betonu komorkowego — Bloczki wytwarzane z mieszaniny piasku
kwarcowego, wapna, cementu, gipsu, wody i srodka porotwdrczego w postaci
proszku aluminiowego. Drobinki aluminium wchodzgc w reakcje z wodorotlenkiem
wapniowym spulchniajg mase, wytwarzajgc w masie betonowej miliony mikroporéw z
zamknietym w nich powietrzem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby z bet. komérkowego

2.2.1. Bloczek 240x240x590

a) Wymiary | = 590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm

b) Bloczek powinien odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.



c) Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 4,0 MPa

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

e Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 32,5 i 42,5 oraz cement hutniczy 42,5 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ wciggarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe gruboséci
ponizej | bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potaczenia murdw wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
f) Mury grubosci mniejszej niz | bloczek mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

5.1.1. Spoiny

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢é zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.



5.1.2. Stosowanie potdéwek i bloczkow utamkowych.

Liczba bloczkdéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza
niz 15% catkowitej liczby bloczkdw.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw bloczkdw, nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Bloczki z betonu komérkowego.
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegoOlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw
przyjmowac wg ponizszej tabel

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

Mury spoinowane [Mury

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6
Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30




Odchylenia  kazdej warstwy od

poziomu

- na | m dtugosci 1 5

- na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na | m dtugosci 1

- na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otworéw w

Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosc¢ +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-1 +15,-10

ponad 100 cm szerokos¢ +10,-5 +10.-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

Kontrola jakosci przesklepien polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
projektem.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt murarskich $cian jest - m? muru o odpowiedniej
grubosci.

llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatédw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

)

)

) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgcych,

)

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) deksl;(per’[yzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
udynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

= dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy



» wykonanie $cian, przesklepien, narozy, przewodow dymowych i
wentylacyjnych

= ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

= uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek
materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych, Reguty ogéline
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN197-1.-2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek z betonu zwigzanych z budowg ,Centrum
Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcego budynek dworca.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek jastrychowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz z
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Podtoze- powierzchnia, na ktérej majg by¢ wykonane posadzki.

Jastrych- posadzka bezspoinowa wykonana z materiatdw twardniejgcych po pewnym
czasie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t posadzkowych nalezy dokonaé préby
szczelnodci instalacji kanalizacji, zabezpieczy¢é wszystkie rury przed uszkodzeniem,
zasypac¢ wykopy i nastepnie wykonaé¢ posadzki. Roboty beda wykonywane recznie i za
pomocg pomp do betonu.

2. MATERIALY

Wymagania og6lne dotyczgce materiatdbw podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej
,-Wymagania ogélne” poz. 2.

Posadzki z jastrychu powinny by¢ wykonane z jastrychu cementowego, ptynnego,
podtogowego (o wiasciwosciach samopoziomujgcych), zbrojonego makrowtoknami
konstrukcyjnymi oraz wtdknami polipropylenowymi, w formie suchej mieszanki, gotowe;
do uzycia po wymieszaniu z wodag.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.



Roboty posadzkowe nalezy wykonywac¢ recznie lub za pomoca pomp do betonu. Sprzet
uzyty do wykonania mieszanki betonowe;j (jastrychowej) — betoniarki.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw na terenie budowy

Transport mieszanki jastrychéw cementowych na terenie budowy odbywac sie bedzie
za pomocg taczek, bgdz za pomocg pomp do betonu.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do wyrobu posadzek z jastrychu nalezy skitadowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.1. Opis ogodlny.

1. Posadzki jastrychowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okreslac
m.in. rodzaj posadzki, grubos¢ warstw.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ na sciskanie nie nizszg
niz:— 10 Mpa

3. W posadzkach jastrychowych powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne w
miejscach i 0 szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementdéw
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne
rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola

zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36m?2.



5.2.Wykonanie posadzek jastrychowych i podtozy pod posadzki

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robo6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji. Budynek musi mie¢ dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podtoza w
trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosi¢ od +10°C do +25°C.
Wilgotno$¢ wzgledna podtoza RH powinna byé mniejsza niz 95%. W trakcie prac oraz 3
dni po ich zakohczeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikac
przeciggdw. Nie dopuszcza¢ do intensywnego nastonecznienia, nagrzania lub
przesuszenia wylanej zaprawy. Nie uktada¢ w warunkach niskiej wilgotnosci wzgledne;
powietrza w pomieszczeniu.

Przez 28 dni posadzka jastrychowa powinna by¢ chroniona przed mrozem. Ruch pieszy
po ok. 24 godzinach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z jastrychu.

6.2.Badanie jastrychu.
Badanie mieszanki jastrychu i jej wtasciwosci.

Badaniu podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki jastrychowej, badane z
czestotliwoscig i w sposob podany w PN-EN 206+A2:2021:

- konsystencja i urabialnosé mieszanki,
- wytrzymato$¢ na sciskanie,
- nasigkliwos$¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne
przeprowadza sie w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci posadzki po jej
wykonaniu.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdét, kidére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny
zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Posadzki jastrychowe oblicza sie w m?,

Zarbwno Ispektor jak i wykonawca moga z.aldaé kohcowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

8.1. Badanie posadzek przy odbiorze — powinno obejmowac sprawdzenie:

1. wygladu zewnetrznego

2. rownosci i spoziomowania powierzchni

3. przylegania podktadu

4. grubosci posadzki

Na kazde 100 m? posadzki nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jedno sprawdzenie
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé¢ za

wykonang zgodnie z wymaganiami normy i specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza pod posadzke

- dostarczenie sprzetu odpowiedniego do wykonania posadzki,

- dostarczenie i przygotowanie materiatdw do wykonania posadzki,
- usuniecie zabrudzenh powierzchni sgsiednich,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem sufitdow
podwieszanych w budynku dla inwestycji zwigzanej z budowg ,Centrum Kultury i
Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcego budynek dworca.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z montazem sufitéw
podwieszanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem
i wykonczeniem robo6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét
zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych:
- sprawdzenie z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy, naniesienie
siatki konstrukcji na stropie zasadniczym oraz wytrasowanie miejsc montazu
wieszakow,
- zaznaczenie na scianach linii pozioméw sufitu i montaz listew przysciennych,
- montaz stalowej konstrukcji nosnej — na wieszakach wieszane sg profile
gtéwne i poprzeczne,
- wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechnicznej
i elektrycznej montowanych nad sufitami urzadzen, wykonania przejs¢ przez
sufity,
- montaz ptyt,
- wykonczenie styku ze $ciang kgtownikiem przysciennym lub listwg cieniowa.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg
przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Og6lng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot

zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych. Przed przystgpieniem do
montazu sufitbw na ruszcie powinny zosta¢ zakohczone wszelkie roboty stanu



surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacije:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione
w dalszej czesci opracowania.

4, Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione
w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2 Sufity podwieszane petne z ptyt G-K.

2.3.1. Plyta:

Nalezy zastosowa¢ ptyty petne kartonowo-gipsowe o typowych wymiarach
dopasowanych do wielkosci pomieszczen i grubosci 15 mm.

Wiasciwosci:

- odporno$¢ na wilgo¢ dostosowana do funkcji pomieszczenia,

- odpornos¢ ogniowa: materiat niepalny,

- atesty i certyfikaty,

- oznaczenie CE.

2.3.2. Ruszt metalowy:

W sktad konstrukcji no$nej wchodzg nastepujgce elementy:
- profile gtéwne,

- profile poprzeczne,

- wieszaki,

- katowniki przyscienne.

2.3.3. Inne akcesoria:

Do wykonania sufitu podwieszanego niezbedne jest zastosowanie innych akcesoriow
takich jak: fgczniki, uchwyty, kotki, wkrety, tasmy, uszczelki obwodowe.



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej
p.3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania roboét:

- drabina

- poziomica lub poziomica laserowa,

- wiertarki udarowe,

- wkretarki elektryczne,

- Srubokrety,

- nozyce do ciecia profili metalowych,

- n6z do przycinania krawedzi ptyt.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4

4.2. Sktadowanie i transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry
pozwoli unikng¢ uszkodzenia i odksztalcen przewozonych materiatdw. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatbw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi
gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych.

Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonywania sufitdw podwieszanych nalezy
przechowywaé i przewozi¢c w sposOb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem,

zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich
producentéw.
Ptyty i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych. Nie wolno chodzi¢ po
opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigzac¢ ich dodatkowymi
ciezarami. Opakowania materiatow sufitdw podwieszanych nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportu. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
przewracaniem i uszkodzeniami, brzegi opakowan nalezy chroni¢ przed obiciem.
Wyroby do montazu sufitbw podwieszanych powinny byé dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- 0znaczenie ( nazwe handlowsg),



- wymiary, nr PN, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5.
Wykonawca prowadzgcy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Sufity podwieszane.

Nalezy sprawdzi¢, z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy, do ktérego
beda mocowane wieszaki sufitu podwieszanego.

Do konstrukcji drewnianej, wieszaki mocuje sie kotkami do drewna — nalezy
pamietaé, aby kotki posiadaty atest wraz z podang odpornoscig na zrywanie.

Przed przystgpieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym
nanies¢ siatke konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu
wieszakdw.

Roéwnoczesnie na $cianach pomieszczenia zaznaczamy linie poziomow sufitu
podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy przysciennej.

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy
profile gtébwne, ktére spinamy profilami poprzecznymi zgodnie ze szkicem
montazowym. Catos¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi

Wykonczenie styku ze sciang kgtownikiem przysciennym lub listwg cieniowg. Nalezy
pamieta¢ o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem
sprawdzajgcym doktadnos¢ montazu jest rowniez sprawdzenie przekatnych pol
powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy
zamontowac ptyty.

Wszystkie metody kotwieh muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdétczynnika
przy ich obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola wykonania poszczegdélnych elementéw systemu sufitbw podwieszanych
powinna obejmowac:

- kontrole zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- kontrole materiatéw - jakosci,

- kontrole prawidtowosci i doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p.7.



7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy)
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych konieczny jest systematyczny nadzoér
techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski.
W czasie wykonywania rob6t konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace konstrukcji rusztu metalowego oraz wypetnienia z ptyt.

8.1.1. Odbior materiatow.

Odbi6ér materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér
materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbioér techniczny robot.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé ich czesciowy odbidr, ktory
powinien objgé nastepujgce zagadnienia:

- sprawdzanie liniowosci montazu ptyt,

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w
systemie

- sprawdzanie doktadnosci wykonania obrobek krawedzi ptyt,

- sprawdzanie wypoziomowania sufitu,

- sprawdzanie szerokosci szczeliny pomiedzy ptytami.
- sprawdzenie poprawnosci utozenia piyt
- sprawdzenie rodzaju tasmy zbrojgcej i masy szpachlowej umiejscawianych w
spoinach
- sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretéw
Po zakonczeniu prac sporzadzony zostanie protoko6t odbioru koncowego.
Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét:

- zatwierdzong dokumentacje techniczna,

- oznaczenia CE,

- Swiadectwo pochodzenia materiatu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt.9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego



- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu

- ustawienie i rozbiorke rusztowan

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie i montaz rusztu metalowego do stropow

- przymocowanie ptyt

- usuniecie resztek i odpadéw materiatébw z miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem terenu

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

- PN — EN 13501-1 — Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynku. Cz.1 Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PN — EN ISO 11654 — Wskaznik pochtaniania dzwieku.

- PN — EN 12354-6 — Akustyka okres$lania wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem ptytek ceramicznych na
podtogach i Scianach w pomieszczeniach dla inwestycji zwigzanej z budowg ,Centrum
Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcego budynek dworca wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podtozy Scian i posadzek do uktadania ptytek ceramicznych,
- uktadanie ptytek ceramicznych na scianach,
- uktadanie ptytek ceramicznych na posadzkach,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepujg przy
realizacji umowy.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Ptytki podtogowe uzywane w budynkach uzytecznosci publicznej powinny by¢ ptytkami
gresowymi, ktére odpowiadajg nastepujgcym wymaganiom:

-klasa antyposlizgowosci R9 lub wyzsza,
-odpornosc¢ chemiczna klasa A,

- odporno$¢ na plamienie: min. klasa 5



-odpornosc¢ na scieranie — klasa 5

Ponadto powinny mie¢ wszystkie atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkach
uzytecznos$ci publicznej oraz posiadac:

- KOT zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Plyty i ptytki ceramiczne

Podziat ze wzgledu na nasigkliwos¢ wodna:

- PN-EN 14411:2009 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 14411:2009 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.

- PN-EN 14411:2009 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.

- PN-EN 14411:2009 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B IlI.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004-1:2017 lub odpowiednich ocen technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.3. Materiatly pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,



Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy Polskiej. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

Do wykonywania robé6t oktadzinowych nalezy stosowac:

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzgdzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzgdzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdbw podtogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
5.



5.2. Roboty przygotowawcze
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakohczone:

- wszystkie roboty stanu surowego ftgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywacé sie w ciggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chroni¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowe.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdt fundamentéw
pod maszyny, slupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin.
Szczegotowe informacje o ukfadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.



Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca
sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z pitytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wykladzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy
(,wylewki” ) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych
mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigkszg niz potowa ptytki.

SzczegOlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na
szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé¢
mtotkiem gumowym.



Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegbty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni pltytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
0 powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi  preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 6.



6.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom

powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t wyktadzinowych i okfadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, kidre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te
szczegOlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,



— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i porbwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptlytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin
6.4.1. Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwe;j
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,
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— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cafa powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na
dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugos$ci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjqg i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt. 7.

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentaciji
projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie slupow, pilastrow, fundamentow i innych
elementow wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
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Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem
robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robédt
ptytkarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”
pkt. 9.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wykfadzinowe
lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robét w tym przypadku jest okreslona
jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentagcii
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robo6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robét.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkciji.

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- wytozenie scian ptytkami ceramicznymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wtasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidérkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-B-30010:2016 - Cement portlandzki.

PN-EN —-101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali
Mohsa
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej
i okiennej w pomieszczeniach budynku w zwigzku z budowg ,Centrum Kultury i
Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcego budynek dworca wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wstawienie stolarki drzwiowej, okiennej, a takze montazu aluminiowych
witryn oszklonych. W skfad tych robét wchodza:

- montaz stolarki okiennej aluminiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji
projektowej

- montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentaciji projektowe;j
- montaz podokiennikbw wewnetrznych i zewnetrznych,

- montaz witryny/fasady aluminiowej z oszkleniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.4.

1.4.1 stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementow
drewnianych, metalowych, aluminiowych lub z PCV, przeznaczone do zabudowy
otworéw budowlanych (okna, drzwi) oraz wnetrz budynkow.

1.4.2. okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do
stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

1.4.3. oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

1.4.4. oScieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany,
ktory jest przeznaczony do zabudowania stolarkg



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)

2.2. Stolarka drzwiowa.

Nalezy dopasowac stolarke drzwiowg do wymagan inwestora zgodnie z dokumentacja
projektowa. W projekcie wystepuje kilka rodzajow drzwi, wyszczegdlnionych doktadnie
W rysunku zestawieniowym.

2.3. Okucia drzwiowe.

- zawiasy wzmochnione z petng regulacja,

- zamek listwowy wielopunktowy,

- klamki z szyldem,

- prog lub uszczelka progowa automatyczna.
2.4. Stolarka okienna

- stolarka okienna aluminium kolor wg wytycznych inwestora, systemowa szklona
tradycyjnie.

- parapety okienne wewnetrzne z PCV

- parapety okienne zewnetrzne aluminiowe — kolor wg wytycznych inwestora.

2.5. Fasada szklana

- systemowe profile aluminiowe izolowane termicznie z zestawem okuc i uszczelnieh
- pakiety 3-szybowe zintegrowane z systemem ryglowo stupowym aluminiowym

2.6. Zastosowane materiaty

- zaprawa cementowa —wapienna,

- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy

- silikon, - elementy do montazu okien,

- kotwy, kotki rozporowe,



- parapety zewnetrzne
- parapety wewnetrzne
- zaprawa klejowa

- farba emulsyjna

- okna, drzwi

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy
uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wiasciwy montaz stolarki drzwiowej, okiennej i
okuc.

- pion, przymiar, poziomica,

- mtotki reczne,

- wiertarki,

- wkretaki,

- kliny,

- Sciggi.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.1. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatdw. Do transportu stolarki
nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i
listwami dystansujgcymi. Kazde drzwi z kompletami oscieznic i okna przed transportem
powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu.
Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac ramiaki usztywniajgce na czas transportu.
Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowa¢ ciggtos¢ montazu stolarki
drzwiowej i okiennej. Wyroby wchodzgce w skiad zestawu stolarki powinny byc¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,
- 0znaczenie ( nazwe handlows),

- wymiary, nr PN, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.



4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajac jg na
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
5.

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom
prawa budowlanego.

Rozmieszczenie i dobdr stolarki wykonac Scisle wg projektu i zestawienia stolarki.
5.1. Warunki przystapienia do montazu stolarki

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw
technologicznych. Wymiar drzwi — liczony w $wietle otwartych drzwi (pomiedzy
skrzydtem, a oscieznicg). Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosc
wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawi¢ i oczysci¢. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zwigzanych z
instalacja i montazem okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow
elementéw zwigzanych z tematem zadan. Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki
otworowej nalezy dokonac przeglgdu przygotowanych wyrobéw sprawdzajgc czy: -
naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy, - uszczelki
sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone
farbg), - okapniki sg prawidtowo przykrecone, - szyby, a szczegblnie szyby zespolone
nie sg uszkodzone, - okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze
dziatajg. Nie nalezy zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub
zaprawg tynkowa. Przed osadzeniem elementdéw stolarki otworowej konieczne jest
sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw sciennych. Os$cieza i wegarki muszg
by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki muszg mie¢ rowne
ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprzeé na nich okna.

5.2. Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowg zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie
z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy
osadzi¢ w osciezach sciany i przymocowac za pomocg kotew, ktére powinny przeniesé
wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzen
pomiedzy murami, a o$cieznicg materiatem izolacyjnym. UstawiC ostatecznie stolarke,
kontrolujgc osie, pion, poziom. Witasciwg pozycje zabezpieczyé klinami, na czas
montazu. Po zakohczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje.
Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan,
peknie¢ musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.
Rozwierane skrzydta nie moga ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta
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drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny byc¢
odporne na zwichrowanie.

5.3. Stolarka okienna

Producent okien dostarcza szczeg6towg instrukcje wbudowywania tych wyrobow,
zawierajgcg miedzy innymi zasady taczenia okien w zestawy. Okna bedg
wbudowywane w $cianach zewnetrznych. Przy wbudowywaniu stolarki nalezy
zachowa¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wptywem temperatury. Rdznica
pomiedzy otworem osciezy (muru) a wymiarem zewnetrznym oscieznicy winna wynosic
min 30mm na wysokosci progu i 20 mm na szerokosci jezeli oScieze zostato prawidtowo
przygotowane — wyprowadzone poziomy i piony. Stosowane do montazu i uszczelniania
materiaty powinny mie¢ certyfikat CE lub znak B.

5.4. Fasada aluminiowa

Montaz fasad aluminiowych musi by¢ wykonany w oparciu o katalogi systemowe
producenta profili aluminiowych. Nalezy stosowaé systemowe elementy jednego
systemodawcy.

Przygotowanie: Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania
konstrukcji nosnej budynku:

* rozstaw elementéw konstrukcyjnych,

* wysoko$¢ kondygnaciji w Swietle elementow konstrukcyjnych,

» szerokosc¢ otworéw w Swietle konstrukcji nosnej budynku,

* odchytki wymiarowe

Ekipa montazowa: Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢:
* wymagane uprawnienia ekipy montazowej (dot. Pracy na wysokosci),

» wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP,

» kompletnos¢ zestawu narzedzi stuzgcych do montazu.

Przyjecie materiatbw na budowe, roztadunek, sktadowanie elementdw, transport na
placu budowy:

Dostawa materiatu: Kazdg dostawe nalezy sprawdzi¢ pod katem:
» zgodnosci z zamowieniem,

* kompletnosé,

» ewentualnych uszkodzenh

Sktadowanie materiatow:

» Materiaty i elementy sktadowe Sciany powinny by¢ uktadane na placu budowy zgodnie
z potrzebami montazowymi i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 6. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2
dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac¢:
— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania robdét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace osciezy, montazu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacja.

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna byé sprawdzona:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdinym
uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadnos$¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordow lub scianami,
- prawidtowos$¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajacych,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i
oscieznicy. Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.



Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki otworowej powinna by¢ zachowana
nastepujgca czynnosc:

- odbiér wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state,

- odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajgcym
otynkowaniem osciezy.

8.2. Odbioér materiatow.

Odbiér materiatow powinien byé dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow
powinien obejmowaé¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestédw) z Kkontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.3. Odbioér techniczny robot.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé ich czesciowy odbidr, ktéry
powinien objgé nastepujgcy zakres prac:

- otwory na drzwi,

- otwory na okna,

- roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,
- uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.,

Po zakonczeniu robdét powinien byé dokonany odbiér ostateczny polegajacy na
sprawdzeniu wiasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- przygotowanie osciezy,

- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
- montaz okué i zamkow,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 17050:2010 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.

PN-EN 1906:2012 Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 14351-1+A2 Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na ociepleniu dachu w zwigzku z
budowg ,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujacego budynek
dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ocieplenia konstrukcji dachu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- utozenie folii paroizolacyjnej
- utozenie styropianu dachowego z warstwg spadkowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

Warstwa paroizolacji — warstwa, ktorej zadaniem jest przeciwdziatanie przenikaniu pary
wodnej z pomieszczen do zewnetrznych warstw przegrody.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczagce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
architektoniczno-budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogédlnej Specyfikacii
Technicznej p.2.

2.1. Rodzaje materiatow

- styropian dachowy wraz z klinami profilujgcymi spadki,
- folia paraizolacyjna
- tgczniki mechaniczne

Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim
Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez jeden z
nizej wymienionych dokumentéw:



» Atest;

o Certyfikat;

» Aprobate techniczng ITB;

» Certyfikat zgodnosci;
2.2. Skladowanie materiatow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe materiatbw do robo6t. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zwilgoceniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzacych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.3
3.1. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- rusztowaniem do ukfadania ocieplenia na wysokosci,

- sprzet do prowadzenia rob6t na wysokosci

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej p.4



4.1. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikédw atmosferycznych.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni tadunkowej i
spadnieciem. Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposéb okreslony przez producenta, w sposdb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p. 5
5.1. Utozenie warstwy paroizolacji.

Paroizolacje uktada sie jako pierwszg warstwe. Kazdg kolejng rolke folii uktadamy na
zaktad minimum 15 cm, z wywinieciem o odpowiedni zaktad przy attykach, kominach itp.

5.2. I1zolacja cieplna

Materiat do wykonania ocieplenia dachu powinien posiadaé certyfikat zgodnosci.

Uktadnie styropianu nalezy wykonaé zgodnie z normg oraz instrukcjg montazu
producenta. Warstwe izolacyjng nalezy uktadaé 2z wykorzystaniem tacznikow
mechanicznych.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na utozenie i szczelno$¢ warstwy izolacji cieplnej. Niedoktadne
utozenie ptyt styropianowych powoduje zmniejszenie izolacyjnosci cieplnej przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa. Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
pkt. 7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji termicznej, utozenia membrany i folii
paroizolacyjne;j.



8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8. Podstawe do
odbioru robét zwigzanych z ociepleniem dachu pokrytego powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgcych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty

objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegéinych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuija:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie ocieplenia.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje,

Zeszty1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje,

Zeszty2: Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych, wydane przez ITB —
Warszawa 2005 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru termoizolacji scian zewnetrznych w budynku w
zwigzku z budowg ,,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcego
budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji cieplnej.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- oczyszczenie i uzupetnienie podtoza istniejgcego,

- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogblng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos$é
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2. Styropian

Do ocieplenia $cian zewnetrznych stosowaé ptyty styropianowe elewacyjne
0 grubosci wg opracowania projektowego.

Wymagania:
- pityty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,



- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

m dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

m dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

- fgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

- wymiary:

m dtugos$¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

m szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm

m grubosé - 120 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.

- Pakowanie

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢
i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

2.3. Styropian wzmocniony
W miejscach narazonych na dziatanie wody - sciany fundamentowe, stosowac
styropian ekstrudowany XPS grub. wg opracowania projektowego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej
p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- rusztowaniem do murowania na wysokosci,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4

4.2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p. 5
Temperatura zewnetrzna, w ktérych wykonuje sie termoizolacje Scian zewnetrznych
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzegac¢ technologii
wykonania podanej przez producenta wybranego systemu. Do wykonywania izolacji
stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny byé
uktadane szczegblnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy
ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykdbw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia s$cian
warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie
wykonaé¢ drugg warstwe Sciany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.2. Podklad istniejacy

Podktad musi byé mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych
warstw podtoze nalezy oczyscic i uzupetni¢ znaczace ubytki.

5.3. Termoizolacja scian

Ptyty styropianowe przykleja sie do $ciany specjalng masg klejaca,
a w uzasadnionych przypadkach mocuje sie tgcznikami z tworzyw w Kksztaicie
grzybkéw. Sposéb mocowania ptyt styropianowych zalezy od jakosci warstwy
powierzchniowej $ciany. Jezeli warstwa ta jest wykonana z wytrzymatego materiatu i
nie ma zadnych uszkodzen, to wystarczajgco dobre potgczenie styropianu uzyskuje
sie poprzez przyklejenie, a tgczniki mechaniczne stosuje sie tylko na obrzezach
scian. Natomiast jesli warstwa zewnetrzna scian ma matg wytrzymatos¢, to oprécz
przyklejania ptyt styropianowych trzeba je mocowac tgcznikami na catej powierzchni
$cian. Po zamocowaniu styropianu jego powierzchnie zewnetrzng pokrywa sie masg
klejgca, ktérg zbroi sie przez wcisniecie w nig tkaniny z widkna szklanego (siatka
szklana). Po stwardnieniu warstwy zbrojonej nanosi sie na nig elewacyjng wyprawe
tynkarskg. Materialy systemu termoizolacyjnego wystepujacego w poszczegdlnych
systemach nie mogg by¢ zamieniane i nalezy je stosowac¢ tylko w zestawach
podanych przez producenta. Zabronione jest tgczenie materiatdw z rdznych
systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu:



- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidtowos$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji termiczne;.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogblne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. Ogdine
zasady odbiorow robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuija:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie termoizolacji scian w jednym z wybranych systemow,

- utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

- wykonanie cokotéw,

- wypetnienie fug,

- obrobka osciezy,



- montaz parapetéw zewnetrznych.

Tynki zewnetrzne

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN I1SO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

- PN-EN I1SO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Czesc¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

- PN-EN I1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i
odbioru konstrukcji stalowych w zwigzku z budowg ,Centrum Kultury i Integracji —
Rynek w Burzeninie” obejmujacego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem
terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z realizacjg robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych w SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie i montaz elementow konstrukcji stalowych obiektow
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu warsztatowego
konstrukciji stalowej elementu kwadratowej koputy z dachem czterospadowym.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$Sci

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odnosnych normach oraz warunkach

technicznych.
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Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST:
» stal profilowa zgodnie z dokumentacjg projektowg
» elementy ztgczne, w tym Sruby HV kI.10.9 (DIN 6914) i $ruby kl. 8.8 (DIN 931)

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegbétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu znajdujg sie w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do
montazu konstrukcji:

e zurawie samochodowe o udzwigu 10T,

e gwintarki , wiertaki,

* wkretarki.

» S$rodek transportu do przewozenia elementow
* spawarki

* klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢é wykonywanych robét.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdélnych robét jest czescig projektu
technologii i organizacji robét, ktéry nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robot i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdélne” pkt.4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie i spetniajgce wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu
drogowym srodki transportu.



Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed wptywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdélne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne”
pkt. 5. Wykonanie robét powinno byé zgodne normami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych konstrukcji stalowych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem i montazem elementéw:

Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiektow objetych kontraktem
moga by¢ wykonywane tylko w wytwérniach konstrukcji stalowych posiadajgcych
certyfikacje.

Wykonawca nie moze przenies¢ wytwarzania elementow konstrukcji nosnej do innej
Wytworni bez zgody Zamawiajgcego.

5.2. Zakres wykonywania rob6t w Wytworni.

Zakres robot zlecony do wytwérni okresla projekt wykonawczy konstrukcji wraz z
warunkami szczegotowymi umowy. Wykonawca moze umiesci¢ zlecenie jedynie w
Wytworni Konstrukeji Stalowych posiadajgcych certyfikacje w wymaganym zakresie.

Przewidziana dokumentacja projektowa oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
konstrukcji stalowej bedzie wykonane w Wytworni. Elementy odpowiednio oczyszczone
do stopnia czystosci Sa 2,5 bedg posiadaty wszystkie wymagane projektem powtoki
antykorozyjne i przeciwpozarowe.

5.3. Przyjecie konstrukciji na budowe.

Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiekiéw objetych kontraktem
wykonane warsztatowo bedg dostarczone na budowe wraz z deklaracja zgodnosci,
atestami uzytych materiatdw, metryczkami wyrobow i protokétem odbioru spoin.

Podlegajg odbiorowi komisyjnemu z udziatem przedstawiciela wytwérni i inspektora
nadzoru.



Metryka wyrobu zawiera dane :

- znak wytworni

- wymiary gabarytowe

- mase elementu

- rodzaj i klase stali

- rodzaj wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych i ppoz.

Kazdy z elementéw powinien posiada¢ znakowanie odpowiadajgce przyjetemu
schematowi montazu.

5.4 Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub
skontrolowac:

— osie gtéwne obiektu w poziomie montazu,

— odchyiki osi elementdéw konstrukcyjnych wzgledem projektu,
— wytyczenie osi ram,

— wytyczenie osi stezen projektowanych,

— wytyczenie rzednych podparé,

— sprawdzenie gornej ptaszczyzny ram.

- oczyszczenie miejsc montazu elementdw konstrukciji

- wytrasowanie miejsc otworéw pod $ruby kotwigce przy pomocy wczesniej
przygotowanych szablondéw, wykonanie otworéw pod Sruby kotwigce, osadzenie srub
kotwigcych

5.5 Montaz konstrukcji stalowej na budowie.

Do zakresu robdt zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie
nastepujgcych elementow:

1) Ramy gtéwne

2) stezenia pretowe scienne

3) stezenia dachowe

4) elementy konstrukcji obudowy sScian i dachu
5.5.1. Zasady montazu.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN-
1090. Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie
Z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych.



taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane
przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do
kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykdéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich
samych wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé
przed wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw a w razie
koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw
w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

5.5.2. Potaczenia na sruby.

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na $ruby powinny by¢
odpowiednio przygotowane, i tak:

— trzpienie trzeba tak dopasowac¢ do otworu, aby sruba wchodzita w otwor po lekkim
uderzeniu miotkiem,

— gwint nalezy docig¢ do takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci
taczonych, co najmniej dwa zwoje znajdowaty sie nad gérna powierzchnig nakretki,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek przed
montazem nalezy pokry¢ warstwa smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac¢ sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.5.3. Uzupetnienia powtok ochronnych

Uzupetnienia powtok ochronnych nalezy wykona¢ z materiatbw i w technologii
zastosowanej warsztatowo dla catosci konstrukcji. Przed przystgpieniem do naktadania
powtok konieczny jest odbidr miedzyoperacyjny czystosci podtoza.



6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST “Wymagania ogdélne" pkt. 6.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i
urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
2) wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4) wymiary wykonanych elementéw montazowych
5) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

6) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w
szczegOllnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok
malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie Srub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w
poziome

3) potgczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej
tacznikéw srubowych, a w szczegolnosci dokrecenie srub i nakretek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST “Wymagania
ogdlne" pkt. 7. Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami
umowy.



llos¢ robbt oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Jednostka obmiarowa jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako
catosci lub zakres rzeczowy okreslony na podstawie projektu technicznego.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w
programie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu.

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna 2z projektem i wymaganiami normy PN-EN-1090 oraz innych
obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
» Podpory konstrukgciji
* Odchytki geometryczne uktadu
» Jakos¢ materiatéw i spoin
» Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych
» Stan i kompletnos¢ potgczen

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:

* Przedmiot i zakres odbioru

» Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan

» Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami
* Protokoty odbioru cze$ciowego

» Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

» Stwierdzone usterki

* Decyzje komisiji



8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
* Po wykonaniu konstrukcji przez wytwoérnie — odbioru dokonuje sie w wytworni
* Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
» Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbiér konstrukcji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér
konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdéw
wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukciji.

Wytwaorca powinien przedstawic:
* Rysunki warsztatowe
* Dziennik wytwarzania
» Atesty uzytych materiatow
+ Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
* Protokoty odbioréw czesciowych
* Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbiér koncowy
Kohcowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru korncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje techniczng obiektu i robot

» Protokoty badan kontrolnych Ilub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych
materiatow

» Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
e Zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

» Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzo6r
techniczny

Odbiér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:
» Zgodnosci konstrukcji z dokumentacijg techniczng i Specyfikacjg techniczng
» Prawidtowosci ksztattu i gtbwnych wymiardw konstrukciji

» Prawidiowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow
sktadowych

» Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukciji
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» Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i
pionowego

Protokot odbioru koncowego zawiera:
» Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

» Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy
montazu, Biura Projektow opracowujgcego Rysunki

» Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami
niniejszej Specyfikacji

» Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych
wptywu na nosnosc¢, walory uzytkowe i trwatos$¢ obiektu

» Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkoéw eksploatacji
8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukciji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé
wykonanie robot za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik
ujemny, nalezy uznac catos¢ robét albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustalic,
czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdéw technicznych
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.
9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposéb tgczenia
- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1) SIWZ

2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania.

4) normy

5) krajowe oceny techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1) PN-EN 1090-1 i 2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

2) PN-EN ISO 7089:2004 Podktadki okragte.

3) PN-EN ISO 8765:2011 Sruby z tbem szesciokgtnym z gwintem metrycznym
drobnozwojowym.

4) PN-EN I1SO 4032:2013-06 Nakretki szesciokatne.

5) PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie
stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na gorgco
Czes$¢ 3: Ksztattowniki

6) PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich
stopow (z wyjgtkiem spawanych wigzkg) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na utozeniu papy na dachu
budynku w zwigzku z budowg ,,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie”
obejmujacego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych
z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonaniem robét izolacyjnych.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- Montaz rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej malowanej wg wytycznych
inwestora i obrébek blacharskich

- Pokrycie dachu papa

- Obrobki zwigzane z montazem papy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogb6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.1 Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw budowlanych.

Materiaty stosowane do wykonywania potfaci dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,



- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
2.2. Rodzaje materiatow.

Papa zgrzewalna — materiat stosowany do wykonywania izolacji przeciwwodnych
elementéw budynku. Papa mocowana poprzez zgrzewanie przy uzyciu palnika lub
gorgcego powietrza.

Rynny i rury spustowe — wykonane z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, za$ uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001. PN-B 94701: 1999 i PN-B 94702: ] 999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe ,

- taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci ,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm ,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

- tgczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zakfad szerokosci 40 mm: zigcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci ,

- mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do
rury na gtebokosc kielicha.

3. SPRZET

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.3

3.1. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca powinien dysponowac¢ niezbednym sprzetem do wykonania zakresu
prac okreslonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t blacharsko-dekarskich powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy,

- rusztowania systemowe,



- palnik,
- gietarka,
- zestaw narzedzi (poziomice, nozyce, wkretarki, itp.)

4. TRANSPORT

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4

4.1. Transport papy

Pape nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach. Zaleca sie uzywaé¢ do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.

4.2. Transport i magazynowanie rynien i rur spustowych.

Rynny i rury spustowe, zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za$§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

Rynny i rury spustowe mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w
pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczgce zasad wykonywania robdét podano w OST
~Wymagania ogélne" poz. 5.1.

5.1. Pokrycie z papy

Podtoze pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna. Krawedzie,
naroza oraz styki z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomocag
odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym.



Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:
— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacijg
projektowg oraz wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza,
— po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytow rynnowych, z wyjgtkiem roboét, ktére ze wzgleddéw technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego
catkowitym zakonczeniu,
— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg materiatdw pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B 10240, z tym ze:
— Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5°C.
— Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami
réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami
prostopadtymi do okapu.
— Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenice i zamocowane mechanicznie.
— Szerokosc¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic¢ co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywacé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
— Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zaktadow warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 52
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o '3 szerokosci arkusza.
— W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowe;.
— Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w
wielowarstwowym pokryciu papowym.
— Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.
— W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych
pokrycie nalezy wzmocnié¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg
warstwe papy.
— W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé
wytgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podfoza betonowego mozna stosowac do
klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci
jest niedopuszczalne.
— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem.



— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze
nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w
celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbdw po utozeniu jej na dachu.
Bezposrednio przed utozeniem papa moze byc¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg byé smarowane
lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego
krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze byé
wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

— Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg byé
wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji
termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

— Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy
zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie —
odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej

5.2. Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, obrdbki
blacharskie z blachy stalowej i stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 — 0,7 mm
mozna wykonywa¢ w kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Montaz rynien i rur spustowych.

Kazde zatamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty
rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci
dachowej. Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja
projektowa powinno mie¢ rozstaw nie wigkszy niz 80cm. Zewnetrzny brzeg rynny
powinien znajdowa¢ sie nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze byé wieksze niz 20mm na 10m dt.
Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury
spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w
rozstawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami.
Uchwyty powinny by¢é mocowane do sciany w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢é zwrécone na zewnatrz i
dostepne.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" poz. 6.1.
6.1. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- jakosc¢ uzytego materiatu

- deklaracje zgodnosci na materiaty i urzadzenia

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania

- protokoty odbioréw czesciowych

- zgodnos¢ wykonania robét z projektem

- zgodnos¢ wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami
- zgodnos¢ z przedmiarem robét

- jakos¢ i trwatos¢ wykonania robot

- zachowanie warunkow bhp i ochrony p. poz.

- uprzatniecie pomieszczen po zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej pkt. 7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanie pokrycia dachu papg i wykonania
obrobek blacharskich i mb wykonania orynnowania budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST B-00. ,Wymagania ogo6lne"
poz. 8.1.

8.1. Odbior pokrycia z papy

» Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej
niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy.

» Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

» Sprawdzenie szerokosci zaktaddédw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 mZ.

8.2. Odbioér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

-Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

-Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,



-Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

-Sprawdzenie  szczelnosci potgczen rur spustowych z  przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine'
poz. 9.1.

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi sie za ustalong ilos¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papg na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie
Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.



10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-02361:2010 - Pochylenia potaci dachowych.

- PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

- PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

- PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

- PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym.

- PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

- PN-89/B-27617/Az1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

- PN-EN 1462:2006 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:2006 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,
podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych.

- PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru prac tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych
w budynku w zwigzku z budowg ,,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie”
obejmujgcego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych w budynku.
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac tynkarskich sa:

- wklejenie siatki z tworzywa sztucznego na przygotowanych powierzchniach

- wykonanie tynku mozaikowego, hydrofobowego na scianach cokotowych

- wykonanie tynkéw silikatowych cienkowarstwowych na stupach obiektu

- wykonanie tynkéw gipsowych wewnetrznych na mokro

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac tynkarskich sa:

- ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan i zabezpieczen

- oczyszczenie i zmycie tynkow i podtozy pod tynki

- naprawa i wyrownanie podtoza zaprawg szpachlowg naprawcza

- zagruntowanie podtozy przed tynkowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t tynkarskich sa:



2.2.1. Woda

Do przygotowania =zapraw i skrapiania podioza stosowa¢é mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
stosowa¢ mozna wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut

2.2.2. Suche masy szpachlowe
Suche gtadzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatkéw uplastyczniajgcych

2.2.3. Systemowe materiaty dla tynkéw cienkowarstwowych i mozaikowych na
siatce szklanej

- siatka zbrojgca z witdkna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, o
gramaturze min. 145g/m2 wtapiana w zaprawe zbrojgca

- masa tynkarska mozaikowa, hydrofobowa, na spoiwie zywicznym, barwiona w
masie, odporna na zanieczyszczenia, brud, dziatania grzybdéw i alg

- masa tynkarska mineralna, do tynkoéw cienkowarstwowych silikatowych

Siatka i masa tynkarska powinna by¢ w ramach jednego systemu.

2.2.4. Materiaty dla tynkow gipsowych

Srodek gruntujacy

Srodek gruntujgcy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkow i klejow
gipsowych do betonu lub innych gtadkich podtozy. Charakterystyka Srodek
gruntujgcy w ptynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy
syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwiekszajgcego szorstko$¢ powierzchni.
Preparat musi posiada¢ Atest higieniczny i KOT .

Tynk maszynowy gipsowy ha mokro.

Wydajnos¢ 1t = ok. 1250 | mokrej zaprawy

30 kg = ok. 37,5 | mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy
grubosci tynku 10 mm.

Czas na zuzycie:

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociggniecie wygtadzajgce ok. 240 minut.
Grubos¢ warstwy tynku:

Srednia grubosé tynku 10 mm

Minimalna grubos¢ tynku: 8 mm

Przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm

Parametry wytrzymatosciowe:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie ok. 3,0 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2

Parametry z zakresu fizyki budowli:

Przewodno$¢ cieplna 0,26 W/mK

Opornos¢ dyfuzyjna 8

Odpornos¢ ogniowa 10 mm tynku jest rbwnowazna 10 mm betonu zwyktego.

Czas sktadowania 3 miesigce od daty produkcji.



2.2.5. Materiaty uzupetniajace, srodki gruntujace i akcesoria

- listwy krawedziowe do wykonywania stykdéw z innymi materiatami

- listwy naroznikowe z siatkg: do ochrony naroznikéw wypuktych osciezy i Scian
- tasmy uszczelniajgce

- pianki uszczelniajgce

- Srodki gruntujgce do podtozy mineralnych

Wykonawca dostarczy materiaty i akcesoria nalezgce do jednolitego systemu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogédlnej Specyfikaciji Technicznej
p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu sprzetu takiego jak:
- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikbw na wode

- rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4

4.2. Transport materiatow

Masy tynkarskie i siatke nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami w sposOb zgodny z instrukcjami ich producentéw i
zabezpieczony  przed  zawilgoceniem. Pojemniki nalezy  przechowywaé
w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST B-00.
~YWymagania ogélne" poz. 5.1.

5.2. Prace przygotowawcze
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac murowych
na danym obszarze robdét. Wykonawca oczysci, wyrdwna i zagruntuje wszystkie
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poditoza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo
przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Tynki mineralne systemowe na siatce z widkna szklanego

5.3.1. Prace przygotowawcze

Prace tynkarskie mozna wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki
zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Podtoze
powinno by¢ czyste, zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja t6mm na promieniu 1,2m)
wolne od tuszczacych sie farb, ttuszczu i innych substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢. Niewielkie ubytki i nierownosci nalezy wyréwna¢ np. za pomoca
zaprawy szpachlowej wyréwnujacej.

5.3.2. Wykonywanie tynkéw

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta
systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach wiasciwych
dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca
zapewni spetnienie wszystkich rezimow technologicznych wtasciwych dla wybranego
systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane
dotyczgce zalecanych srodkéw gruntujgcych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem
zgodnie z rodzajem poditoza. Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy
siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria
tynkarskie jak listwy prowadzgce, wzmocnienia naroznikéw i tasmy wzmacniajgce w
jednolitym systemie. Przytozy¢ siatke do podtoza i zatapia¢ za pomoca pacy. Siatka
musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.
Siatke nalezy ukfada¢ na zakiadke minimum 60mm. Narozniki zaleca sie
zabezpieczy¢ listwami katowymi. Do naktadania wyprawy elewacyjnej mozna
przystgpi¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio natozonej warstwy, nie wczesniej
jednak niz po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o fakturze kornik lub
baranek, zgodnie z dyspozycjg Inspekiora nadzoru. Przed przystgpieniem do
wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa bazowa jest
sucha, rowna i dobrze zwigzana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie
powinno sie odbywac przy pomocy tych samych narzedzi i stosujgc takie same ruchy
reki na catej powierzchni $ciany. Gotowg wyprawe nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia i zakonczenia
obrébek blacharskich oraz uszczelnien.

5.4. Tynki mozaikowe, hydrofobowe na siatce z widkna szklanego

5.4.1. Prace przygotowawcze

Prace tynkarskie mozna wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki
zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Podtoze
powinno by¢ czyste, zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja t6mm na promieniu 1,2m)



wolne od tuszczgcych sie farb, ttuszczu i innych substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc. Niewielkie ubytki i nierdwnosci nalezy wyréwna¢ np. za pomocag
zaprawy szpachlowej wyréwnujace;j.

5.4.2. Wykonywanie tynkéw

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta
systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach wiasciwych
dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca
zapewni spetnienie wszystkich rezimow technologicznych wtasciwych dla wybranego
systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane
dotyczgce zalecanych srodkéw gruntujgcych i zastosuje te srodki przed tynkowaniem
zgodnie z rodzajem poditoza. Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy
siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria
tynkarskie jak listwy prowadzgce, wzmocnienia naroznikéw i tasmy wzmacniajgce w
jednolitym systemie Przytozy¢ siatke do warstwy zaprawy utozonej na styropianie i
zatapia¢ za pomocg pacy. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na
powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum
60mm. Narozniki zaleca sie zabezpieczy¢ listwami kgtowymi. Do naktadania
wyprawy elewacyjnej mozna przystgpi¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio
natozonej warstwy, nie wczesniej jednak niz po 24h od zatopienia siatki. Przed
przystgpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa
bazowa jest sucha, réwna i dobrze zwigzana.

5.5. Tynki gipsowe
5.5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac murowych
na danym obszarze robét. Wykonawca oczysci, wyrbwna i zagruntuje wszystkie
podtoza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem poditoza bardzo
przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.

5.5.2. Wykonywanie tynkow

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, - osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych.

Zaprawe tynkarskg przygotowaé przy uzyciu gotowego produktiu dostarczanego na
budowe w formie suchej workowanej mieszanki, do rozrobienia na placu budowy.
Mieszanke miesza¢ mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego lub mieszadet
recznych.

Naktadanie tynku maszynowe. Tynk natryskiwany agregatem tynkarskim, jedng
warstwg o Sredniej grubosci 10 mm. Dodawanie wody musi by¢ regulowane w taki
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sposOb, aby uzyska¢ mozliwie najrzadszg konsystencje pozwalajgcg prawidtowo
naktada¢ tynk warstwg o przewidzianej grubosci. Obrdbka: Po natozeniu tynk
8ciggng¢ tatg aluminiowg w celu wyréwnania i wyprowadzenia ptaszczyzny.
Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg i przetrze¢ pacg z ggbka, a na
zakonczenie wygtadzi¢. Nalezy unika¢ tynkowania wielowarstwowego. Wykonhczenie
powierzchni: Prawidtowo wykonany, suchy i czysty tynk moze by¢ po uprzednim
zagruntowaniu malowany, pokrywany glazurg itp. Preparat gruntujgcy nie powinien
tworzy¢ btony na powierzchni lecz musi catkowicie wsigka¢ w podtoze. Uwaga:
Tynku majgcego stanowi¢ podtoze pod glazure nie filcuje sie i nie wygtadza,
pozostawiajgc po wyréwnaniu tatg twardg i szorstkg strukture.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00. ,Wymagania ogolne" poz.
6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot tynkarskich scian obejmuje: sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodnosci materiatdw
z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i doktadnosci
wykonania prac.

6.3. Kontrola jakosci tynkow i gtadzi

6.3.1. Odbioér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.3.2. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne =z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajagcych z podtoza, pilsni itp.,



- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.4. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST
powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowsg jest 1 m? wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST B-00. ,Wymagania ogo6lne"
poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST B-00. ,Wymagania
ogélne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania tynkdéw zewnetrznych obejmuje:
- przygotowanie zaprawy zbrojgcej i siatki

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- ustawienie i rozbiorke rusztowan i zabezpieczen

- wklejenie siatki na podtozach mineralnych

- umocowanie listew naroznikowych i krawedziowych

- osiatkowanie bruzd

- wykonanie tynku cienkowarstwowego i hydrofobowego



- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne

2. PN-EN 15824:2017-07 Wpymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych na spoiwach organicznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t malarskich obejmujgcych malowanie $cian
i sufitow farbg akrylowg w budynku w zwigzku z budowg ,,Centrum Kultury i Integracji —
Rynek w Burzeninie” obejmujacego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem
terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan i zabezpieczen lub rozstawienie
pomostow

- oczyszczenie i przygotowanie podtozy do malowania

- przeszpachlowanie powierzchni przed malowaniem

- zagruntowanie powierzchni malowanych

- wykonanie powtok malarskich farbg akrylowg na $cianach i sufitach.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego
oraz z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.4.2. Malowanie - czynnos$¢ polegajgca na pokrywaniu elementow budowlanych farbg
lub lakierem.

1.4.3. Farba - mieszanina barwnikow i pigmentow ze spoiwami tworzgca barwng
substancje stuzgcg do malowania. Powtokotwdrczy materiat kryjgcy w postaci zawiesiny
pigmentéw (wraz z wypetniaczami) w spoiwie.

1.4.4. Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

1.4.5. Odtluszczanie - usuwanie olejéw, ttuszczow i substancji podobnych z
powierzchni przed malowaniem, za pomocg rozpuszczalnikbw organicznych Ilub
wodnych srodkdéw czyszczacych

1.4.6. Szpachlowanie - naktadanie szpachlowki w celu wyrownania powierzchni



1.4.7. Szpachlowka - wyrob lakierowy o konsystenciji pasty, ktory jest naktadany przed
malowaniem w celu wyréwnania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia
rownomiernej powierzchni

1.4.8. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych
wad powierzchni.

1.4.9. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.10. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra
nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.4.11 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.4.12. Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajgca jeden lub wiecej sktadnikdw, ktdra
moze by¢ zastosowana w potgczeniu z rozpuszczalnikiem bez dziatan ubocznych,
mimo ze nie jest rozpuszczalnikiem.

1.4.13. Rozpuszczalnik - ciecz sktadajgca sie z jednej lub wiecej substancji, lotna w
ustalonych warunkach schniecia, w kt6rej substancja btonotwércza ulega catkowitemu
rozpuszczeniu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

Przed przystgpieniem do wykonania robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ podtogi i
inne elementy.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujgce sie na budowie i nie
bedace w danej chwili w uzyciu, nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach wg zaleceh producenta. Wszystkie materiaty podlegajg wymaganiom
ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan
bezpieczenstwa.

Inspektor nadzoru zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych
uszkodzeniach blach, stali, betonu lub tynkéw zaréwno przed, jak i w trakcie malowania.
Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem nalezy odttuscic.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz.
2.



Specyfikacja Powilok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do
malowania, opisy przygotowania powierzchni, rodzaju powtoki, wymaganej liczby
malowan oraz wymaganej grubosci powtoki po wyschnieciu, tam gdzie zostaly
okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.

Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
wykonanie, ktére wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Farby i lakiery

Do malowania powierzchni wnetrz obiektu mozna stosowac:

a) farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
2.3. Srodki gruntujgce, rozpuszczalniki

Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce oraz rozpuszczalniki zalecane przez
producenta stosowanych farb i lakierow.

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

Prace malarskie nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego -
watki, pedzle oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania
mechanicznego i zestawy do Sciernego usuwania starych powtok. Pomosty robocze i
drabiny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.



4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do robdét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
5.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig podtogi i posadzki,
stolarke drzwiowa i okienng oraz pozostawione elementy wyposazenia w
poszczegblnych zadaniach budowlanych. Przygotowana do malowania powierzchnia
tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,
ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.)
oraz osypujgcych sie ziaren piasku i tuszczgcej sie lub pylacej starej powtoki malarskie;.
Plamy i zacieki nie dajgce sie catkowicie usungé przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny by¢é doktadnie odizolowane. Powierzchnie metalowe nalezy
oczysci¢ ze starych powtok malarskich i lakierniczych. Nastepnie (w zaleznosci od
rodzaju podtoza) usung¢ wszystkie zbedne gwozdzie, haki itp. elementy, wyréwnac i
wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, zagruntowac i wykonac¢ szpachlowanie
oraz szlifowanie powierzchni.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian mozna wykonywac po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
- wykonaniu wszystkich innych robét,

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw,
rozcienczalnikéw, rozpuszczalnikow itp. Do mieszania nalezy uzywaé czystych
pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitdw solnych).
Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
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5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami, lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych
iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, kiére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3. i warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposOb przygotowania impregnatu/farby/lakieru do malowania,

- sposOb nakfadania powtoki, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waiki,
agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania impregnatu/farby/lakieru oraz ich zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki na tynkach wykonane z farb akrylowych powinny by¢:

a) rbwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ $ladow pedzla,



d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodag

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku

odmiennych barw,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-ocene jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
-ocene przygotowania podtoza

-ocene zagruntowania podtoza

-ilo§¢ wykonanych warstw, powtok

-grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodnosé kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos¢ z projektem kolorystyki
-zastosowanie wiasciwych materiatow wedtug specyfikacji i ustaleh Inspektora

-brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny

zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine’
pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej powtoki malarskiej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.



8.1. Rodzaje odbioréw
Odbiorom zwigzanym z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiér przed malowaniem - na zgodnos¢ stosowanych materiatbw z normami i
aprobatg techniczng, projektowanych elementéw do malowania i w zakresie
rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajgce i ulegajagce zakryciu (odbi6r podtozy i gruntowania),
- odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,

- odbiorowi kohcowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza do malowania, oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie
ubytkéw w podtozu,

- wyréwnanie podtoza przez szpachlowanie

- dostarczenie i przygotowanie impregnatéw, farb i lakieréw,

- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych

- malowanie scian i sufitéw farbami akrylowymi, dyspersyjnymi

- ustawienie i rozebranie pomostéw roboczych lub drabin malarskich

- odczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczenh powierzchni sgsiednich,
- usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania prébek, badania i
ocenia przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.



10.1. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom | czesé
4), Arkady - 1990 rok.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4; Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003 r.
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