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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,23 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,17 0,18 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Ucs wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g wT2017 | WSP-gwg spetniony
[W/m2K] 5 WT2017
[W/m2-K] Unax 9
Nie
1 Okno zewnetrzne 0OZ1 0,89 0,64 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o

wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?2K] Ao = 0,00m?
Suma pél_powierzchni rzytu poziomego’wszystkich kondygnaciji Ay = ..m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = ...m?2
Graniczna warto$é powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A; + 0,03+Aw = 0,00m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: STZ 1, SZ 1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,722

2 Luty 0,725

3 Marzec 0,603

4 Kwiecien 0,531

5 Maj 0,211

6 Czerwiec -1,571

7 Lipiec -1,571

8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,437
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,724

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,844

2 Luty 0,844

3 Marzec 0,844

4 Kwiecien 0,844

5 Maj 0,844

6 Czerwiec 0,844

7 Lipiec 0,844

8 Sierpien 0,844

9 Wrzesien 0,844

10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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3.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlinych
przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(mZK)] fRsi frsi>fRsi,max Warunek
1 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,30 0,960 0,960 > 0,844 | Spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ 1 0,17 0,978 0,978 > 0,725 Spetniony
Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,17 0,978 0,978 > 0,725 | Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 132,7| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 0,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 21898800 | J/K
Stata czasowa budynku t 429 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta OHjim 1,3 -

- aH 3,9 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,ng,n KWh/m-c

Miesiac I I 11 v Vv \ VIiL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 13| 15| 51| 74| 125| 17,7| 17,7| 17,9] 135 95| 40| -1,4
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1910| 1742| 1336| 1094| 673| 200| 206| 188| 564| 942|1389| 1919
QHtr=10 'Htr'(C{rQe)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1 O'S'sz'(Qi'Qi,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qw t++QH,zy 1910| 1742| 1336| 1094| 673| 200| 206| 188| 564| 942| 1389| 1919
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 601 | 797| 1598 | 2037 | 2549 | 2787 | 2853 | 2380 | 1720| 1222 827| 679
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint' 10-3-Astm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qugn=Qsor+ Qe KWhH/m-c 601| 797| 1598 | 2037 | 2549 | 2787 | 2853 | 2380 | 1720 | 1222 | 827| 679
gH=QH,gn/QH,ht 0,20| 0,30| 0,78 1,21| 2,46| 9,08| 9,00| 8,22| 1,98| 0,84| 0,39| 0,23
OH,1 0,22| 0,25| 0,54| 0,99| 1,84| 0,00, 0,00 0,00| 1,41| 0,62| 0,31| 0,22
gH,2 0,25| 0,54| 0,99| 1,84| 5,77| 0,00| 0,00 0,00| 5,10| 1,41| 0,62| 0,31
fr,m 1,00| 1,00| 1,00| 0,54| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,86| 1,00 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania | 4 54| 99| 0,88| 0,71| 0,40| 0,11 0,11| 0,12| 0,49| 0.86| 0,98| 1,00
zyskéw ciepta, hHgn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qrno.n=Qrni - 20571 18%5) 647, 230 1911 0.05| 0,08 007| 3171 402, 1927 2272
hH,gn'QH,gn kWh/m-c ’ ’ ’ ’
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 3371 307\ 23| 193| 119 35| 36| 33| 100| 166| 245| 339
w miesigcu
Qu,e=1 O'S'Hve'(Qi'Qe)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 2247| 2049| 1572|1286 791| 235| 243| 222| 664| 1108| 1634 | 2258
Qnt=Qx + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=S(QH.na.n), 9150.4
kWh/rok ’
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy As \' di cieI:)Io Qina
strefy

- m?2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O 132,72 331,80 20,0 9150,38
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQung [kKWh/rok] 9150,38
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw;nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 132,72 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm?/(m2sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 1187,41 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna

Wspdtczynnik Wh 3,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 9150,38 kWh/rok

. . Gruntowa pompa ciepta o mocy grzewczej 11,0
Wybrany wariant wytwarzania KW DHP-L 12

Sprawnos¢ wytwarzania hrg 4,50 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
Wybrany wariant regulaciji konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hu.e 0,91 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesytu elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu hhg 1,00 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hus 0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hrwt | 3,89 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,H% 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosénika energii Slleeli;treylce:;t]r;)energetyczna systemowa - Energia
Wspdtczynnik Ww 3,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1187,41 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa,

napedzana elektrycznie

Sprawnos$¢ wytwarzania hw,g

3,00

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnos¢ przesytu hwd 0,70 -
Wybrany wariant akumulacji ggszoobonsikr.ciep’rej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji hw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwt | 1,79 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédio swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik WL 3,00

Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Ejji% 2085,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 132,72 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tb 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wtaczenie/wytaczenie

Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowag:lzorja do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qpr/As

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QxkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio ogrzewania 9150,38 |2352,13 |7056,40
Suma 9150,38 |2352,13 |7056,40
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 1187,41 |665,21 1995,64
Suma 1187,41 |665,21 1995,64
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qui Qk.L QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 2085,00 |6255,00
Suma - 2085,00 |6255,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw) / At 77,89 kWh/(m?3-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qkw+Qk,.L+Eelpom) / At 38,44 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qpw+Qp.L 15307,04 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 115,33 kWh/(m?3-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

132,72 m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPu.w
uzytkowe;j

60,00 kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP
odwietlenia -

100,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

160,00 KWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

115,62 < 160,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m®-rok}]

lﬂceniany budynek
: 50 100 150 200 1250 1300 1350 400 50 500 >500
T i

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary
) Tak
wodnej

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]
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