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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Celem prac zleconych przez Pracownie Jukon Projekt jest okre$lenie warunkéw gruntowo-
wodnych w strefie przewidzianej pod projektowane Centrum Kultury i Integracji - Rynek
w miejscowos$ci Burzeninie.

Ustalono z zamawiajgcym, iz w celu uzyskania rozpoznania warunkéw gruntowych nalezy

wykonac 5 otworéw geotechnicznych na terenie przewidzianym pod inwestycje.
2. Wykonane badania i prace

2.1. Pomiary geodezyjne
Otwory geotechniczne wykonano w miejscu przewidzianym pod inwestycje w dowigzaniu

do istniejgcej sytuacji terenowej, uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej.

Rzedne wylotéw otworéw okreslono orientacyjnie z otrzymanego planu, dlatego mozliwe sa

réznice po wykonaniu niwelacji technicznej.

2.2. Badania geologiczne

Badanie w rejonie przewidzianym pod budynek obejmowato wykonanie 5 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 2,0 i 3,0 m. Podczas wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan
gruntow. Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt sie

on na tej samej gtebokosci, z ktdrej go wydobyto.

2.3. Kameralne prace dokumentacyjne
Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac zatozono karty dokumentacyjne
wykonanych otworéw, a nastepnie sporzadzono przekroje geotechniczne. Przedstawiono na nich
wyodrebnione warstwy geotechniczne.
Lokalizacje¢ otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zat. nr 1. Opinie

geotechniczng sporzgdzono w czterech egzemplarzach przekazanych Zamawiajacemu.

Geo - Prospect Ustugi Geologiczne
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OPINIA GEOTECHNICZNA

3. Lokalizacja i uksztaltowanie powierzchni terenu

Obszar objety rozpoznaniem stanowi rynek w miejscowosci Burzenin, gm. Burzenin, pow.
sieradzki, woj. 6dzkie. Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment taras6w akumulacyjnych nad
zalewowych.

Teren objety rozpoznaniem jest umiarkowanie zréznicowany pod wzgledem
hipsometrycznym. Maksymalna deniwelacja w strefie objetej rozpoznaniem wynosi okoto 0,6 m przy
rzednych zmieniajacych sie od 146,2 do 146,8 m n.p.m. Teren ogdlnie nachylony jest na wschéd -

pétnocny wsch6d w kierunku rzeki Warty, ktéra ptynie okoto 650 m od terenu badan.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na terenie objetym rozpoznaniem nawiercono grunty o genezie rzecznej reprezentowane
przez piaski rzecznych taraséw nad zalewowych, ktore rozpoznano we wszystkich odwierconych
otworach do granicy rozpoznania podtoza gruntowego (maksymalnie 3,0 m p.p.t.). Wierzchnig
warstwe stanowi nasyp w otworze nr 4 o migzszo$ci ok 1,0 m, natomiast w pozostatych otworach
bruk kamienny o migzszosci 0,1 m.

Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng (marzec 2021) nie stwierdzono
wystepowania wody do granicy rozpoznania podioza gruntowego (2,0-3,0 m p.p.t.). Warunki

hydrogeologiczne zaliczono zatem do korzystnych dla przeprowadzenia inwestycji.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

5. Charakterystyka geotechniczna gruntow

5.1. Podziat na warstwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If - wyksztatcona jest w postaci piaskéw pylastych (Ib,Ic),
drobnych (Ia, Id) i $rednich (Ie, If). Grunty te wystepuja w stanie:

e Sredniozageszczonym:
Piaski drobne - Ia - Ipl?l= 0,40; I1d - Ipl?}= 0,50;
Piaski pylaste - Ib - Ipirl= 0,40, Ic - Iptl= 0,45;
Piaski Srednie - Ie - Iplnl= 0,50; If - Ipnl= 0,55;

Piaski drobne i Srednie charakteryzujq sie zmienng nosnosciq i Scisliwosciq uzaleznionqg od
wartosci stopnia zageszczenia. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna okresli¢

przy pomocy wspétczynnika materiatowego: warstwa geotechniczna la-Id - ym = 0,85; Ie-If - ym = 0,90.

W celu okreslenia wartosci obliczeniowej parametrow geotechnicznych xI1 nalezy
wartosci Srednie parametréw geotechnicznych xnl przedstawione w zatqczniku nr 12 pomnozy¢ przez

wspétczynnik materiatowy yn, wtasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: XIrl =y, x[n]

Geo - Prospect Usfugi Geologiczne
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6. Podsumowanie i zalecenia

6.1. Przeprowadzone prace pozwolily ustali¢, iz w podtozu projektowanego obiektu
znajduja sie grunty jednorodne genetycznie, o do$¢ jednorodnej litologii i parametrach
geotechnicznych.

6.2. Teren objety rozpoznaniem jest umiarkowanie zréznicowany pod wzgledem
hipsometrycznym, przy rzednych wynoszgcych od 146,2 m n.p.m. do 146,8 m n.p.m.

6.3. Gltebokos$¢ przemarzania gruntéw na badanym terenie, zgodnie z ustaleniami normy
PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepuja nie wysadzinowe piaski drobne i $rednie oraz
watpliwe piaski z humusem oraz nasyp z piaskéw humusowych.

6.4. Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng (marzec 2021) nie zanotowano
wystepowania wody do granicy rozpoznania podioza gruntowego (2,0-3,0 m p.p.t.). Warunki
hydrogeologiczne zaliczono do korzystnych dla przeprowadzenia inwestycji.

6.5. Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodg "A" w terenie parametr identyfikacyjny,
ktérym w przypadku gruntéw spoistych byl stopien plastycznosci IiM w przypadku gruntéw
piaszczystych stopien zageszczenia Ipl!l W celu okreslenia wartodci obliczeniowej parametréw
geotechnicznych xIrl nalezy wartoSci $rednie parametréw geotechnicznych xI?l przedstawione
w zatgczniku nr 12 pomnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy ym wiasciwy dla danej warstwy,
zgodnie ze wzorem: X[l = yp, x[nl,

6.6. Warunki gruntowo-wodne mozna zaliczy¢ do prostych, grunty warstw la-If zaliczono
do nosénych.

6.7. Obiekt proponuje sie wstepnie zaliczy¢ do [ kategorii geotechnicznej. Kwalifikacja moze
ulec zmianie na dalszym etapie projektowania.

6.8. Grunty w-w Ia-Ic oraz nasyp w otworze 4 zaleca sie dostosowa¢ do parametréw G1.

6.9. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie
PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika - roboty ziemne - wymagania ogélne.

6.10. Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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Zat.nr: 2

Geo-Prospect Ustugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5 Profil numer 2 Wiertnica: Hydromac

Obiekt: Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzenini System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Miejscowosé: Burzenin
Gmina: Burzenin
Powiat: sieradzki
Wojewddztwo: todzkie

Zleceniodawca: Jukon Projekt
Wiercenie: Geo-Prospect
Dozér geol.: mgr J. Niezabitowski

Rzedna: 146.48 m n.p.m.

Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-03
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5
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97-360 Kamiensk, ul. Kwiatowa 5

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 5

Wiertnica: Hydromac

Miejscowos¢: Burzenin
Gmina: Burzenin
Powiat: sieradzki
Wojewodztwo: todzkie

Zleceniodawca: Jukon Projekt
Wiercenie: Geo-Prospect
Dozér geol.: mgr J. Niezabitowski

Obiekt: Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzenini

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 146.26 m n.p.m.

Skala 1:20 1 Data wiercenia: 2021-03
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Profil numer 5
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SPOISTE
I, — stopien plastycznosci

NIESPOISTE
I, - stopien zageszczenia

liquidity index

density index

=

(e c]
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Zal.nr 11

ICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE — GEOTECHNICAL SYMBOLS
PN-86/B02480, PN-EN ISO 14688-1/2

Oznaczenia na przekrojach i kartach dokumentacyjnych
signs visible on a borehole and cross section views

STAN GRUNTOW - consistency

%] ZWARTY - solid

O  POLZWARTY — semi solid

GRUNTY NASYPOWE -fills

NB - nasyp budowlany - embankment
NN - nasyp niekontrolowany (niebudowlany) — man made ground

GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE — organic soils

¢ TWARDOPLASTYCZNY — hard plastic

@ PLASTYCZNY - plastic
@ MIEKKOPLASTYCZNY — soft plastic
-@- PEYNNY - liquid

- LUZNY - loose

©® SREDNIOZAGESZCZONY — moderate dense

@ ZAGESZCZONY - dense

WILGOTNOSC — natural moisure content

H - grunt préchniczny — humous soil

Nm — namut — organic mud

Gy - gytia CaCO,>5% - gyttja

T — torf - peat

WB - wegiel brunatny — brown coal, lignite
WK - wegiel kamienny — hard coal

GRUNTY MINERALNE RODZIME
residual mineral soils

Z — zwir - gravel

Zg - zwir gliniasty — clayey gravel

Po — pospoétka — sand-gravel mix

Pog - pospédtka gliniasta — clayey sand-gravel mix

Pr - piasek gruby — coarse sand
Ps - piasek Sredni — medium sand
Pd - piasek drobny — fine sand

| Pr - piasek pylasty — silty sand
I MALOWILGOTNY - slightly wet
[ Pg - piasek gliniasty — slightly clayey sand
IIp - pyt piaszczysty — sandy silt
‘ WILGOTNY - wet 11— pyt - silt
Gp - glina piaszczysta — clayey sand
G —glina - clayey
Gr - glina pylasta — clayey silt
I ' MOKRY - very wet Gpz - glina piaszczysta zwiezta — sandy clay with silt
Gz - glina zwiezia — sandy and silty clay
Gnz - glina pylasta zwiezia — silty clay with sand
Ip - it piaszczysty- sandy clay
I—it-clay
In - it pylasty — silty clay

ZWIERCIADLEO WODY — water table

USTABILIZOWANE

stabilized water fable INNE OZNACZENIA - other denotations
ZUZ - zuzel - slag
KO — otoczaki - stones

ZNAKI DODATKOWE — other on a cross sections

+ - domieszki — admixtures
Il - przewarstwienia - interbedding
/ - na pograniczu — soils bonduary

NAWIERCONE
drilled water table

SWOBODNE
drilled and stabilized water table

Z
A Ava
§ SACZENIA water infiltration

ZNAKI DODATKOWE — other in text

STREFA WYSTEPQWANI_A WYSIEKOW WODY
water infiltration zone DPL — sodnowanie dynamiczne sondg lekkg

dynamic penetration test — light size (10 kg)

DPM — sondowanie dynamiczne sondg $rednig

dynamic penetration test — medium size (30 kg)
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