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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 Budynek dworca
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powy- |m?2
d.1.1/1008-02 z.0.7. |zej 10% z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowana
metodg tradycyjng - demontaz
8.80*3.65 m?2 32.120
RAZEM 32.120
2/KNR 2-05 Konstrukcje typu lekkiego - wigzary scalane o masiedo 6t-de- |t
d.1.1]0102-03 z.0.7. |montaz
analogia
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do |m3
d.1.1/0102-02 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0.40*(3.60*2+1.20*3) m3 4.320
RAZEM 4.320
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.1/0813-03 mentowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
72.0 m 72.000
RAZEM 72.000
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie- |[m2
d.1.1)/0815-02 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 76-
z.0.2.13. 130 pojazdéw na godzing
9902-02
762.80 m?2 762.800
RAZEM 762.800
6|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.1/1103-04 1103- |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
05 tos¢ 10 km
po0z.3+0.15*0.30*p0z.4+0.07*p0oz.5 m3 60.956
RAZEM 60.956
1.2 Roboty ziemne i fundamentowe
7|Analiza wtasna|Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnymi  |m3
d.1.2/0122-01 nizinnym
273.00*1.0 m3 273.000
RAZEM 273.000
9|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.2/0212-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. 1l (wykopy pod fundamenty bu-
dynku)
273.00*1.0 m3 273.000
RAZEM 273.000
10/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 |m3
d.1.2|/0310-02 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl) dot.
wykopania 10 cm pod chudy beton.
o$ A 0.1*0.8*(8.15+10.15) m3 1.464
0$ B 0.10.8*(8.15+10.15) m3 1.464
0$ 1 0.1*0.8*7.65 m3 0.612
0$ 2 0.10.8"5.35 m3 0.428
0$3 0.1*0.8"5.35 ms3 0.428
0s$ 4 0.10.8"5.35 m3 0.428
0$5 0.1*0.8"5.35 ms3 0.428
0$ 6 0.10.8"7.65 m3 0.612
pozostate 0.1*0.6*(8.65"2+3.57)+1*0.57*0.57*2 m3 1.902
RAZEM 7.766
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym chudy beton gr. 10cm. m3
d.1.2/1101-01
poz.10 m3 7.766
RAZEM 7.766
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m |m3
d.1.2/0252-01 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych ma-
teriatébw zurawiem
0$ A 0.470.6%(7.95+9.95) m3 4.296
0$ B 0.4*0.6%(7.95+9.95) ms3 4.296
0s$ 1 0.40.6"7.45 m3 1.788
0$ 2 0.4*0.6"5.55 m3 1.332
0$ 3 0.40.6"5.55 m3 1.332
o 4 0.4*0.6"5.55 ms3 1.332
0$5 0.40.6"5.55 m3 1.332
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0$ 6 0.4*0.6*7.45 m3 1.788
pozostate 0.4*0.4*(4.85"2+3.03"2+3.20) m3 3.034
RAZEM 20.530
13|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 ms3
d.1.2/0204-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.9770.97*0.4*2 m3 0.753
RAZEM 0.753
14/KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach |t
d.1.2|01 budynku - tawy fundamentowe
analogia
0.646 t 0.646
RAZEM 0.646
15/KNR 2-02 Izolacje z papy na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.2/0616-01
poz.10/0.1 m2 77.660
RAZEM 77.660
16/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1.2/0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (izolacja
fundamentdw)
zewn. 0.4*70.20 m?2 28.080
0s$ 2-3/A-B 0.4*28.60 m?2 11.440
os$ 3-/A-B 0.4*15.90 m?2 6.360
o$ -4/A-B 0.4*18.40 m?2 7.360
0$ 5-6/A-B 0.4*37.46 m?2 14.984
0$ 1 0.4*16.10 m?2 6.440
0$ 6 0.4*16.10 m?2 6.440
RAZEM 81.104
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1.2/0603-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 81.104
RAZEM 81.104
18|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr |m3
d.1.2/0101-06 24cm
analogia
0$ A 0.4%(7.59+9.59) m3 6.872
0$ B 0.4%(7.59+9.59) m3 6.872
0$ 2 0.4*5.91 m3 2.364
0$3 0.4*5.91 m3 2.364
0s$ 4 0.4*5.91 m3 2.364
0$5 0.4*5.91 m3 2.364
0$ 6 0.476.35 m3 2.540
pozostate 0.4*(9.21*2+4.51) m3 9.172
RAZEM 34.912
19/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1.2/0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
zewn. 0.468.36 m?2 27.344
0s$ 1 0.4*1.3"5 m?2 2.600
0$ 2-3/A-B 0.4*30.04 m?2 12.016
os$ 3-/A-B 0.4*16.74 m?2 6.696
o$ -4/A-B 0.4*19.24 m?2 7.696
0$ 5-6/A-B 0.426.04 m?2 10.416
0$ 1 0.4*1.30*5 m?2 2.600
0$ 6 0.4*14.80 m?2 5.920
RAZEM 75.288
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1.2/0603-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.19 m2 75.288
RAZEM 75.288
21|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni beto- |mz2
d.1.2/0102-05 nowej
68.36*0.60 m?2 41.016
RAZEM 41.016
22|KNR 19-01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na su-  |m2
d.1.2/0610-01 cho
analogia
o$ A 0.35%(7.59+9.59) m?2 6.013
0$ B 0.35%(7.59+9.59) m?2 6.013
0s$ 2 0.35"5.91 m?2 2.069
0$3 0.35"5.91 m?2 2.069
os$ 4 0.35"5.91 m?2 2.069
0$5 0.35"5.91 m?2 2.069
0$ 6 0.35"6.35 m?2 2.223
pozostate 0.35%(9.21*2+4.51) m2 8.026
RAZEM 30.551
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1.3 Podtoza
23|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.3/1101-07 Przyjeta grubo$é podtoza z pospoétki 30cm
0s$ 2-3/A-B 0.3*53.84 m3 16.152
0s$ 3-/A-B 0.3*17.22 m3 5.166
0s$ -4/A-B 0.3723.05 m3 6.915
0$ 5-6/A-B 0.3*42.02 m3 12.606
RAZEM 40.839
24|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr 10cm m3
d.1.3/1101-01
0s$ 2-3/A-B 0.1*53.84 m3 5.384
os$ 3-/A-B 0.1*17.22 m3 1.722
o$ -4/A-B 0.1*23.05 m3 2.305
0s$ 5-6/A-B 0.1*42.02 m3 4.202
RAZEM 13.613
1.4 Sciany budynku
25|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr |m3
d.1.4/0101-06 24cm (pod szklang elewacja)
analogia
pozostate 0.2%(9.21*2+4.51) m3 4.586
RAZEM 4.586
26|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- |m2
d.1.4/0143-04 mérkowego o powierzchni czotowej profilowanej o grubosci 24 cm
- mechaniczne przycinanie bloczkow
o$ A 2.79*9.60-2*2.40*2.40+2.79*7.60-1.50*0.7 m?2 35.418
0$ B 2.7979.60-0.70"1.50-1.00"2.10+2.79*7.60-1.50*0.7 m?2 43.788
0s$ 2 2.79*5.90-2.40*3.00 m?2 9.261
0$ 3 2.79*5.90-1.00"2.10*2 m?2 12.261
o 4 2.79*5.90 m?2 16.461
0$5 2.79*5.90-1.10"2.10 m?2 14.151
0$ 6 2.59*6.35 m?2 16.447
RAZEM 147.787
27|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni m?2
d.1.4/0146-03 czotowej profilowanej i wysokosci bloczkéw 20 cm - mechaniczne
przycinanie bloczkow
2.77%(5.40+2.18+6.55+2.27+2.51+7.10*2+2.12*2+1.97*2+1.57)- |m?2 95.622
11*1.00*2.10
RAZEM 95.622
28|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
d.1.4/0126-02 gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
29/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed., |[szt
d.1.4/0126-01 bloczkéw i pustakow
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego m
d.1.4/0147-01
11*1.50+2*4*1.50+2*3*2.00 m 40.500
RAZEM 40.500
31|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.1.4/0258-08 z.sz. |obwodu do przekroju do 13,5 - transport betonu pompa, pozosta-
5.7.9907-05 |tych materiatéw zurawiem Jako robota w bud.z elem.prefabryko-
wanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
0.52+0.69+2.11+0.31 m3 3.630
RAZEM 3.630
32|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach |t
d.1.4/04 budynku - stupy
0.434 t 0.434
RAZEM 0.434
33/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o sto- m3
d.1.4/0262-04 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
pompag, pozostatych materiatéw zurawiem
0.18+0.29+0.41+0.29 m3 1.170
RAZEM 1.170
34|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach |t
d.1.4|05 budynku - zebra, belki podciggi i wience
0.177 t 0.177
RAZEM 0.177
1.5 Stropodach
35/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowa- |m?2
d.1.5/0216-02 niem pompy do betonu
26.39*6.39+6.83"3.85+6.83*2.65 m?2 213.027
RAZEM 213.027
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36|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |ms3
d.1.5/0258-08 z.sz. |obwodu do przekroju do 13,5 - transport betonu pompa, pozosta-
5.7.9907-05 |tych materiatéw zurawiem Jako robota w bud.z elem.prefabryko-
wanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
37|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach |t
d.1.5/04 budynku - stupy
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
38/ KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o sto- m3
d.1.5/0262-01 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
pompag, pozostatych materiatéw zurawiem
0.22+0.33+2.79+2.25 m3 5.590
RAZEM 5.590
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.1.5/0290-04 dowli - prety zebrowane
0.283+0.202 t 0.485
RAZEM 0.485
40|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- |m2
d.1.5/0143-04 morkowego o powierzchni czotowej profilowanej o grubosci 24 cm
- mechaniczne przycinanie bloczkow
(18.71+14.71)*0.40+2*5.90*0.25 m?2 16.318
RAZEM 16.318
41|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1.5/0607-01 szerokiej poziome
analogia
32.5175.90*1.05 m?2 201.399
RAZEM 201.399
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych 20- m?2
d.1.5/0609-03 25cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho mocowane me-
chanicznie poprzez kotkowanie - (dodatkowo ptyty formujace spa-
dek dachu)
25.9075.90*1.05 m?2 160.451
RAZEM 160.451
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 5-10cm |m2
d.1.5/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho mocowane mechanicz-
nie poprzez kotkowanie - (dodatkowo ptyty formujace spadek da-
chu)
3.65.8+2.46*5.8 m?2 35.148
RAZEM 35.148
44|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu m2
d.1.5/2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki gr. 5cm (docieplenie attyk)
25.85*2*0.4+5.90*2*0.2+76.60*0.24 m?2 41.424
RAZEM 41.424
45/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe (wraz z ~ |m2
d.1.5/0504-02 wywinigeciami na attyke)
(p0z.42+p0z.43)*1.05 m2 205.379
RAZEM 205.379
46|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2
d.1.5/0541-02 ciu ponad 25 cm (obrébka kalenicy i okapu)
0.50*2*5.90+0.70*2*33.65 m?2 53.010
RAZEM 53.010
47/KNNR 7 0101- |Hale lekkie t
d.1.5/01
0.950 t 0.950
RAZEM 0.950
48/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z zaluzji technicznych monto-  |m2
d.1.5/1002-01 wana metodg tradycyjng
analogia
4*1.40"4.5 m?2 25.200
RAZEM 25.200
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
49|/KNR 0-19 Montaz Scianek przeszklen m?2
d.1.6/1024-10
analogia
278.90"2.40 m?2 42.720
RAZEM 42.720
50|KNR 0-19 Montaz Scianek przeszklen m2
d.1.6/1024-10
analogia
4.68*2.50 m?2 11.700
RAZEM 11.700
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51|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnatrznych (drzwi Dz1) m2
d.1.6/1022-12
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnatrznych (Drzwi Dz2) m2
d.1.6/1022-12
0.9*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
53|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie - |m2
d.1.6/1024-07 z sz. |szkilo 3 szybowe (Drzwi Dz3)
2.3.
3.02.4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
54|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrznych (Drzwi D5) m?2
d.1.6/1022-12
1.0"2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrznych (Drzwi D1) m?2
d.1.6/1022-12
770.9*2.0 m?2 12.600
RAZEM 12.600
56|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrznych (Drzwi D2) m?2
d.1.6/1022-12
270.9"2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
57|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrznych (Drzwi D3) m?2
d.1.6/1022-12
1*0.9"2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
58/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnatrznych (Drzwi D4) m?2
d.1.6/1022-12
270.9"2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
59/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na |m?2
d.1.6/1024-05 z sz. |budowie - szkto 3 szybowe (Okno O1)
2.3.
2*2.40*2.40 m?2 11.520
RAZEM 11.520
60|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych aluminiowych z obrébkg |m?2
d.1.6/1023-04 obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 (Okno O2)
3*1.50*0.70 m?2 3.150
RAZEM 3.150
1.7 QOcieplenie i oktadziny zewnetrzne
61|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowa- |m
d.1.7|2612-09 nie listwy cokotowej
27.86+23.92 m 51.780
RAZEM 51.780
62|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona na- |m
d.1.7/2612-08 roznikow wypuktych katownikiem metalowym
873.0+3"1.5+6%0.7+8"2.4+3.0+4*2.1+1.0+0.9 m 65.200
RAZEM 65.200
63|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi - przy uzyciu m2
d.1.7/2614-02 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki gr. 15cm
3.0*27.86-1.5*0.7-1.0*2.1-2*2.4*2.4-2.4*3.0 m?2 61.710
3.0723.92-2*1.5*0.7-1.1"2.1 m?2 67.350
270.60*8.80+2*0.78*8.80 m?2 24.288
RAZEM 153.348
64|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu m?2
d.1.7|2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki gr. 20cm
2725.90 m?2 51.800
RAZEM 51.800
65|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system m2
d.1.7/2612-06 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
270.6070.40 m?2 0.480
2%1.85*0.40 m?2 1.480
273.4070.40 m?2 2.720
6.85%1.80 m?2 12.330
6.85"3.40 m?2 23.290
273.65*0.40 m?2 2.920
5%1.52 m?2 7.600
RAZEM 50.820
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66|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.1.7/0112-01
poz.65 m?2 50.820
3.0727.86-1.50.7-1.0"2.1-2"2.4*2.4-2.4*3.0 m?2 61.710
3.0*23.92-2*1.5*0.7-1.1*2.1 m?2 67.350
270.6078.80 m?2 10.560
6.35*3.00 m?2 19.050
RAZEM 209.490
67|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na |m2
d.1.7/0112-03 gotowym podtozu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.65 m2 50.820
RAZEM 50.820
68|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowa- |m?2
d.1.7/0829-08 nej przez Inwestora na klej metodg zwyktg
3.0727.86-1.50.7-1.0"2.1-2"2.4*2.4-2.4*3.0 m?2 61.710
3.0723.92-2*1.5*0.7-1.1*2.1 m?2 67.350
270.6078.80 m?2 10.560
6.35*3.00 m?2 19.050
RAZEM 158.670
69|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych, dtu- |szt
d.1.7/0129-02 gosci ponad 1 m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.8 Tynki i oktadziny wewnetrzne
70|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele-  |m2
d.1.8/0815-04 mentow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
pom. 1 271.2*2.50 m?2 6.000
pom. 2 4.67*2.50 m?2 11.675
pom. 3 6.12"2.50-1.0*2.1 m?2 13.200
pom. 5 12.49*2.50-2*2.4*2.4-2.4*3.0-1.0*2.1 m?2 10.405
pom. 6 5.98"2.5-3"1.0*2.1 m?2 8.650
pom. 7 7.28*2.5-2*1.0*2.1-1.9%0.6 m?2 12.860
RAZEM 62.790
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.1.8/1505-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
analogia
pom. 1 271.20*2.50 m?2 6.000
pom. 3 6.12*2.50-1.0*2.1 m?2 13.200
pom. 5 12.49*2.50-272.4*2.4-2.4*3.0-1.0"2.1 m?2 10.405
pom. 6 5.98"2.5-3*1.0*2.1 m?2 8.650
pom. 7 7.28*2.5-2*1.0"2.1-1.970.6 m?2 12.860
RAZEM 51.115
72|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszy- |m2
d.1.8/0102-01 nowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
analogia (podktad pod ptlytki Scienne)
pom. 1 4.67*2.5-2*1.0*2.1 m?2 7.475
pom. 4 8.56"2.5-1.0"2.1 m?2 19.300
pom. 5 17.45*2.50-0.7%1.5-2*1.0*2.1 m?2 38.375
pom. 7 1.9070.6 m2 1.140
pom. 8 7.14*2.50-1.02.10 m?2 15.750
pom. 9 11.56*2.50-51.0*2.10-1.1*2.1 m?2 16.090
pom. 10 8.12*2.50-1.0*2.10-0.7*1.5 m?2 17.150
pom. 11 7.94*2.50-1.02.10 m?2 17.750
pom. 13 9.48*2.50-1.0*2.10 m?2 21.600
pom. 12 8.68"2.50-1.02.10 m?2 19.600
pom. 14 9.78*2.50-1.0*2.10 m?2 22.350
pom. 15 8.04*2.50-2*1.0"2.10 m?2 15.900
pom. 16 8.62"2.50-1.0*2.10-0.7*1.5 m?2 18.400
RAZEM 230.880
73|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.8/1134-01
analogia
poz.72 m2 230.880
RAZEM 230.880
74|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowa- |mz2
d.1.8/0829-08 nej przez Inwestora na klej metodg zwyktg Ptytki na petng wyso-
kos¢ w pomieszczeniach sanitariatow.
pom. 10 8.12*2.50-1.0*2.10-0.7*1.5-1.10*2.09 m?2 14.851
pom. 11 7.94*2.50-1.02.10-2.00*1.10 m?2 15.550
pom. 13 9.48*2.50-1.0*2.10 m?2 21.600
pom. 12 8.68"2.50-1.0*2.10 m?2 19.600
pom. 14 9.78*2.50-1.0*2.1 m?2 22.350
pom. 15 8.04*2.50-2*1.0"2.10-2.12*1.10 m?2 13.568
pom. 16 8.62*2.50-1.0*2.10-0.7*1.5 m?2 18.400
RAZEM 125.919
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75|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowa- |m?2
d.1.8/0829-08 nej przez Inwestora na klej metoda zwyktg Ptytki na petng wyso-
kos¢ w pomieszczeniach sanitariatéw oraz fartuchy wokét zlewu w
pomieszczeniu socjalnym
pom. 7 1.90%0.6 m?2 1.140
pom. 8 7.14*2.50-1.02.10-1.10*1.00 m?2 14.650
RAZEM 15.790
76|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowa- |m?2
d.1.8/0829-08 nej przez Inwestora na klej metodg zwyktg
pom. 4 8.56"2.5-1.0"2.1-2.18*1.10 m?2 16.902
RAZEM 16.902
77|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowa- |m?2
d.1.8/0829-08 nej przez Inwestora na klej metodg zwyktg
pom. 1 4.68"2.50-20.9*2.1 m?2 7.920
pom. 5 (4.92+6.21+0.76+1.16)*2.50-2*1.0*2.1 m?2 28.425
RAZEM 36.345
78|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowa- |m?2
d.1.8/0829-08 nej przez Inwestora na klej metoda zwyktg Ptytki na petng wyso-
kos¢ nad blatem roboczym
pom. 5 5.89"1.70-0.7*1.5 m?2 8.963
RAZEM 8.963
79|KNR 2-02 Licowanie $cian lustrem m?2
d.1.8/0829-08
analiza indywi-
dualna
1.10%(2.12+2.00+2.09+2.18+1.00) m?2 10.329
RAZEM 10.329
80|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowa- |m?2
d.1.8/0829-08 nej przez Inwestora na klej metodg zwykig Ptyty z betonu architek-
analogia tonicznego.
4.67*2.50 m?2 11.675
RAZEM 11.675
1.9 Posadzka budynku
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1.9/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
pom. 1 17.50 m?2 17.500
pom. 2 23.63 m?2 23.630
pom. 3 1.92 m?2 1.920
pom. 4 4.58 m2 4.580
pom. 5 35.80 m?2 35.800
pom. 6 2.05 m?2 2.050
pom. 7 3.92 m?2 3.920
pom. 8 2.95 m?2 2.950
pom. 9 6.61 m?2 6.610
pom. 10 412 m?2 4.120
pom. 11 3.94 m?2 3.940
pom. 12 5.46 m?2 5.460
pom. 13 4.35 m2 4.350
pom. 14 5.87 m?2 5.870
pom. 15 4.03 m2 4.030
pom. 16 4.64 m2 4.640
RAZEM 131.370
82|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.9/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
poz.81 m2 131.370
RAZEM 131.370
83|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1.9/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
poz.81 m2 131.370
RAZEM 131.370
84| KNNR-W 2 Samopoziomujacy podktad podtogowy ATLAS SAM 200 - pod po- |m?2
d.1.9|W1102-04 sadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w systemach ogrzewania
podfogowego - jastrych w systemie ogrzewania podtogowego przy
gr. 70.0 mm
poz.81 m2 131.370
RAZEM 131.370
85|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamiena granitowego; ptytki 60x60 cm ukfa- |m2
d.1.9/1118-08 dane na klej metoda zwykig
pom. 1 17.50 m2 17.500
pom. 2 23.63 m2 23.630
RAZEM 41.130
86|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m?2
d.1.9/1118-08 ne na klej metoda zwykig
pom. 9 6.61 m2 6.610
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pom. 10 412 m?2 4.120
pom. 11 3.94 m?2 3.940
pom. 12 5.46 m?2 5.460
pom. 13 4.35 m?2 4.350
pom. 14 5.87 m?2 5.870
pom. 15 4.03 m?2 4.030
pom. 16 4.64 m2 4.640
RAZEM 39.020
87 /KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 |m
d.1.9/1120-05 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
pom. 9 1.27+1.05+0.64+0.97+1.19+0.58 m 5.700
RAZEM 5.700
88|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktada- |m?2
d.1.9/1118-08 ne na klej metoda zwykig
pom. 3 1.92 m?2 1.920
pom. 6 2.05 m?2 2.050
pom. 7 3.92 m?2 3.920
pom. 8 2.95 m2 2.950
RAZEM 10.840
89|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 15 |m
d.1.9/1120-05 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
pom. 3 5.38 m 5.380
pom. 6 0.47+0.81+1.66 m 2.940
pom. 7 3.92+2.64 m 6.560
RAZEM 14.880
90|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x60 cm uktada- |m?2
d.1.9/1118-08 ne na klej metoda zwykig
pom. 4 4.58 m?2 4.580
pom. 5 35.80 m2 35.800
RAZEM 40.380
91|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x15 - cokolik 15 |m
d.1.9/1120-05 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
pom. 5 1.53+5.89+2.08 m 9.500
RAZEM 9.500
1.10 Sufity podwieszane
92|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na kon- |m2
d.1.10{0302-01 strukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedyn-
czym
pom. 1 17.50 m?2 17.500
pom. 2 23.63 m?2 23.630
pom. 5 35.80 m?2 35.800
pom. 9 6.61 m?2 6.610
pom. 12 5.46 m?2 5.460
pom. 14 5.87 m2 5.870
RAZEM 94.870
93|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na kon- |m2
d.1.10/0302-01 z.sz. |strukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedyn-
2.2. czym Powierzchnia pomieszczenia < 5 m2
pom. 3 1.92 m?2 1.920
pom. 4 4.58 m2 4.580
pom. 6 2.05 m?2 2.050
pom. 7 3.92 m2 3.920
pom. 8 2.95 m?2 2.950
pom. 10 412 m2 4.120
pom. 11 3.94 m2 3.940
pom. 13 4.35 m2 4.350
pom. 15 4.03 m2 4.030
pom. 16 4.64 m2 4.640
RAZEM 36.500
94|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |[m2
d.1.10|1505-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
analogia
p0z.92+p0z.93 m2 131.370
RAZEM 131.370
1.11 Inne
95|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe- $cianki systemowe, z ptyty HPL z drzwiami sys- |m2
d.1.11/1029-05 temowymi 80x200 cm
2.00"(1.77+1.05+2.12+1.77) m?2 13.420
RAZEM 13.420
96|Analiza wtasna|Mata osuszajgco-skrobigca na profilach aluminiowych, wysoko$¢ |kpl.
d.1.11 22mm. w pom. 1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
97|Analiza wtasna|Montaz fontanny wraz z kompletnym osprzetem kpl.
d.1.11
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|Analiza indywi- | Montaz daszkéw ze szkta chartowanego m?2
d.1.11|dualna
8*1.00*2.20 m?2 17.600
RAZEM 17.600
99|Analiza wtasna|Montaz napisu Ledon na konstrukcji stalowej na dachu budynku  |kpl.
d.1.11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.12 Wyposazenie budynku
100|Analiza wtasna|Wyposazenie budynku dworca kpl.
d.1.12
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zagospodarowanie terenu
2.1 Obrzeza i krawezniki
101|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm |m
d.2.1/0401-01 w gruncie kat.I-1l
12.40+9.80 m 22.200
RAZEM 22.200
102|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
analiza indywi-
dualna
0.038%(12.40+9.80) m3 0.844
RAZEM 0.844
103|KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1/0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12.40+9.80 m 22.200
RAZEM 22.200
104|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm |m
d.2.1)/0401-05 w gruncie kat.I-1l
476.0+20+28.3+28.2+40.7 m 141.200
RAZEM 141.200
105|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2.1/0402-04
(476.0+28.2+40.70)*(0.15*0.50)+(20+28.3)*(0.15*0.80) m3 12.764
RAZEM 12.764
106|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2.1/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
28.2+40.70 m 68.900
RAZEM 68.900
107|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.2.1/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
476.0 m 24.000
RAZEM 24.000
108|KNR 2-31 Krawezniki przystankowe wystajgce o wymiarach 18x43,5cmna |m
d.2.1/0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
20.0+28.3 m 48.300
RAZEM 48.300
2.2 Nawierzchnie utwardzone
109|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-|m?2
d.2.2/0101-01 0101- |kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
02
179.95+69.57 m?2 249.520
54.28+27.33+94.57+8.40+8.40+27.40+12.28 m?2 232.660
1.71+1.97+1.92+11.32+8.11 m?2 25.030
RAZEM 507.210
110|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2.2/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.109 m2 507.210
RAZEM 507.210
111|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana m2
d.2.2/0111-03 mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu
15cm
poz.109 m2 507.210
RAZEM 507.210
112|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.2.2|/0114-07 0114- |zageszczeniu 20 cm
08
poz.109 m2 507.210
RAZEM 507.210
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113|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.2.2|/0501-04 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
179.95 m?2 179.950
RAZEM 179.950
114|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2.2|/0501-04 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
69.57 m?2 69.570
RAZEM 69.570
115|KNR 2-31 Chodniki z ptyt granitowych 50x50x6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2.2|/0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
54.28+27.33+94.57+8.40+8.40+27.40+12.28 m?2 232.660
RAZEM 232.660
116|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2.2|02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (ptytki dla
niedowidzacych)
1.71+1.97+1.92+11.32+8.11 m?2 25.030
RAZEM 25.030
2.3 Tereny zielone
117|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej na terenie ptaskim grubos¢ wars- |ha
d.2.3/0213-01 0213- [twy 10 cm
02
(7.07+17.93+33.31)*0.0001 ha 0.006
RAZEM 0.006
118|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez |m2
d.2.3/0401-01 nawozenia
7.07+17.93+33.31 m?2 58.310
RAZEM 58.310
119|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45  |szt.
d.2.3/0331-04 cm w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg rowéw
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
120|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.2.3/0301-04 ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/
gtebokosé : 0.3 m
37 Szt. 37.000
RAZEM 37.000
121|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.2.3/0301-07 ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/
gtebokosé : 1.0/0.7 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Mata architektura
122|analiza wtasna |Stojaki na rowery szt
d.2.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr 10cm ms3
d.2.4/1101-01
25.80%0.6*0.1 m3 1.548
RAZEM 1.548
124 Wykonanie betonowych tawek na warstwie chudego betonu m
d.2.4
4*1.40+2*1.60+6.00+11.0 m 25.800
RAZEM 25.800
125 Dostawa i montaz drewnianych siedzisk montowanych na betono- |m
d.2.4 wych tawach
4*1.40+2*1.60+6.00+2*3.80 m 22.400
RAZEM 22.400
2.5 Miejsce na pojemniki na odpady
126/ KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - |m3
d.2.5/0201-01 z zastosowaniem pompy do betonu
17.00"0.370.3 m3 1.530
RAZEM 1.530
127/KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach |t
d.2.5/01 budynku - fawy fundamentowe
analogia
1.53*0.05 t 0.077
RAZEM 0.077
128/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr |m3
d.2.5/0101-06 24cm
analogia
17.00*1.20 m3 20.400
RAZEM 20.400
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129/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszy- |m?2
d.2.5/0102-01 nowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
analogia
1.20%(16.05+19.00) m?2 42.060
RAZEM 42.060
130|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowa- |m2
d.2.5/0216-02 niem pompy do betonu
13.80 m?2 13.800
RAZEM 13.800
131|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.2.5/0112-01
19.00*1.2 m?2 22.800
RAZEM 22.800
132|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na |m2
d.2.5/0112-03 gotowym podtozu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
19.00*1.2 m?2 22.800
RAZEM 22.800
133|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2.5/0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
13.80 m?2 13.800
RAZEM 13.800
134|KNR 2-02 Wrota o szerokos$ci 3,60m z siatki stalowej na stelazu kpl.
d.2.5/1808-04
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Nawierzchnie bitumiczne (naktadka)
135/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |[m2
d.2.6/0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
580.70 m?2 580.700
RAZEM 580.700
136|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bi- m?2
d.2.6/1004-06 tum)
580.70 m?2 580.700
RAZEM 580.700
137|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.6/1004-07
580.70 m?2 580.700
RAZEM 580.700
138|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.2.6/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
580.70 m?2 580.700
RAZEM 580.700

-12-
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis

|jm | Norma | Nakfady |

Cena | R | M | S

Budynek dworca

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1
1.1

1/KNR 2-05 1008-02

A

Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z blach stalowych fatdowych bez

d.1.1|z.0.7. ocieplenia montowana metodg tradycyjng - demontaz
obmiar =8.80"3.65 = 32.120 m?2

R:Robocizna r-g | 0.349568| 11.2281

S:zuraw samochodowy m-g| 0.036360 1.1679

S:ciggnik kotowy m-g| 0.014000 0.4497

S:przyczepa diuzycowa m-g| 0.014000 0.4497

S:podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g| 0.036400 1.1692

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

2|KNR 2-05 0102-03  |Konstrukcje typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 6 t - demontaz
d.1.1|z.0.7. obmiar =0.3t
analogia

R:Robocizna r-g | 8.480400 2.5441
S:zuraw samochodowy m-g| 1.360000 0.4080
S:ciggnik kotowy m-g| 0.280000 0.0840
S:przyczepa diuzycowa m-g| 0.280000 0.0840
S:spawarka m-g| 0.960000 0.2880

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

3|KNR 4-04 0102-02
d.1.1

Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-

wapiennej
obmiar_= 0.40%(3.60*2+1.20*3) = 4.320 m3

R:Robocizna

r-g | 3.100000

13.3920

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

N

KNR 2-31 0813-03

d.1.1]z.0.2.13. 9902-02

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na

godzine
obmiar =72.0 m

R:Robocizna

r-g | 0.266685

19.2013

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

5/KNR 2-31 0815-02
d.1.1]z.0.2.13. 9902-02

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na

podsypce piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
obmiar = 762.80 m2

R:Robocizna

9] 0.143635

109.5648

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpos$rednie:

6/KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
d.1.1/1103-05 wytadowczym na odlegtos$¢ 10 km
obmiar = p0z.3+0.15*0.30*p0z.4+0.07*poz.5 = 60.956 m3
S:samochdd samowytadowczy do 5 t m-g| 0.510000, 31.0876
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
1.2 Roboty ziemne i fundamentowe
7|Analiza wtasna Obstuga geodezyjna budowy
d.1.2 obmiar =1 kpl.

R:Obstuga geodezyjna

kpl. | 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 2-01 0122-01
d.1.2

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
obmiar =273.00*1.0 = 273.000 m3

R:Robocizna

M:Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 | 0.000020 0.0055

r-g | 0.053385| 14.5741

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNR-W 2-01 0212-08
d.1.2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il (wyko-
py pod fundamenty budynku)
obmiar = 273.00*1.0 = 273.000 m3

R:Robocizna
S:Koparka

r-g | 0.113000| 30.8490
m-g| 0.035400 9.6642

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10/KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku
d.1.2 na odktad (kat.gr.1ll) dot. wykopania 10 cm pod chudy beton.
obmiar =
0s A 0.1*0.8*(8.15+10.15) 1.464
0$ B 0.1*0.8*(8.15+10.15) 1.464
0s$ 1 0.10.8*7.65 0.612
0$ 2 0.1*0.8*5.35 0.428
0$ 3 0.1*0.8"5.35 0.428
0$ 4 0.1*0.8*5.35 0.428
0$5 0.1*0.8"5.35 0.428
0$ 6 0.1*0.8*7.65 0.612
pozostate 0.1*0.6*(8.65*2+3.57)+1*0.57*0.57*2 1.902
RAZEM 7.766 m3
R:Robocizna r-g | 2.301550, 17.8738

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR 2-02 1101-01
d.1.2

Podktady betonowe na podt.gruntowym chudy beton gr. 10cm.
obmiar =po0z.10 = 7.766 m3

R:Robocizna

M:Beton zwykly C8/10 (B-10) m3| 1.030000,  7.9990

M:materiaty pomocnicze

S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.070000 0.5436

r-g | 5.260000| 40.8492

% | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12/KNR 2-02 0252-01 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport beto-
d.1.2 nu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
obmiar =
0$ A 0.4*0.6*(7.95+9.95) 4.296
0$ B 0.470.6%(7.95+9.95) 4.296
0s$ 1 0.4*0.6*7.45 1.788
0s$ 2 0.40.6"5.55 1.332
0$ 3 0.4*0.6"5.55 1.332
0s$ 4 0.40.6"5.55 1.332
0$5 0.4*0.6"5.55 1.332
0$ 6 0.40.6"7.45 1.788
pozostate 0.4*0.4*(4.85"2+3.03"2+3.20) 3.034
RAZEM 20.530 m3
R:Robocizna r-g| 5.107200| 104.8508
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 | 1.015000, 20.8380
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3| 0.002200 0.0452
M:bale iglaste obrzynane kl.II m3| 0.000750 0.0154
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.285500 5.8613
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.305000 6.2617
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 1.329500| 27.2946
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 1.1250
S:ciggnik kotowy m-g| 0.139300 2.8598
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.139300 2.8598
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis [jim| Norma | Naktlady | Cena | R | M | S
13|KNR 2-02 0204-01 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
d.1.2 obmiar = 0.97*0.97*0.4*2 = 0.753 m3
R:Robocizna r-g| 5.467800 41173
M:Beton zwykly C25/30 (B-30) m3| 1.015000 0.7643
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.004000 0.0030
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3| 0.005000 0.0038
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 | 0.005000 0.0038
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.270000 0.2033
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.040000 0.0301
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.070000 0.0527
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 2 0105-01 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - tawy fundamentowe
d.1.2|analogia obmiar =0.646 t
R:Robocizna r-g | 15.300000 9.8838
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000, 646.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 3.8760
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 2.3773
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-02 0616-01 I1zolacje z papy na sucho pozioma - jedna warstwa
d.1.2 obmiar = p0z.10/0.1 = 77.660 m2
R:Robocizna r-g | 0.083200 6.4613
M:papa na welonie z wibkien szklanych m2| 1.190000, 92.4154
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001200 0.0932
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
d.1.2 pierwsza warstwa (izolacja fundamentéw)
obmiar =
zewn. 0.4*70.20 28.080
0$ 2-3/A-B 0.4*28.60 11.440
os$ 3-/A-B 0.4*15.90 6.360
0$ -4/A-B 0.4*18.40 7.360
0s$ 5-6/A-B 0.4*37.46 14.984
0s$ 1 0.4*16.10 6.440
0$ 6 0.4*16.10 6.440
RAZEM 81.104 m2
R:Robocizna r-g | 0.096600 7.8346
M:Emulsja hydroizolacyjna bezrozpuszczalnikowa kg | 0.350000, 28.3864
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0406

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17/KNR 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -

d.1.2 druga i nastepna warstwa

Krotnos¢ = 2

obmiar =p0z.16 = 81.104 m2
R:Robocizna r-g| 0.082000{ 13.3011
M:Emulsja hydroizolacyjna bezrozpuszczalnikowa kg | 0.300000, 48.6624
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0649

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR-W 2-02 0101-06 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 24cm
d.1.2|analogia
obmiar =
0s A 0.4*(7.59+9.59)
0$ B 0.4*(7.59+9.59)
0s$ 2 0.4*5.91
0$ 3 0.4*5.91
0$ 4 0.4*5.91
0$5 0.4*5.91
086 0.4"6.35
pozostate 0.4*(9.21*2+4.51)
RAZEM

6.872
6.872
2.364
2.364
2.364
2.364
2.540
9.172
34.912 m3

R:Robocizna

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

r-g | 5.570000| 194.4598|
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
M:Bloczek betonowy (C15/20) o wym.38x24x12cm szt (91.000000/3176.9920

M:Zaprawa cementowa M15 m3| 0.180000 6.2842

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

19/KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
d.1.2 pierwsza warstwa
obmiar =
zewn. 0.4768.36 27.344
0s$ 1 0.4*1.3*5 2.600
0$ 2-3/A-B 0.4*30.04 12.016
0s$ 3-/A-B 0.4*16.74 6.696
0$ -4/A-B 0.4719.24 7.696
0$ 5-6/A-B 0.4*26.04 10.416
0$ 1 0.4*1.30"5 2.600
0$ 6 0.4*14.80 5.920
RAZEM 75.288 m2
R:Robocizna r-g | 0.096600 7.2728
M:Emulsja hydroizolacyjna bezrozpuszczalnikowa kg | 0.350000, 26.3508
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0376
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-02 0603-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
d.1.2 druga i nastepna warstwa
obmiar =poz.19 = 75.288 m2
R:Robocizna r-g | 0.082000 6.1736
M:Emulsja hydroizolacyjna bezrozpuszczalnikowa kg | 0.300000, 22.5864
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0301
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|ZKNR C-2 0102-05 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej
d.1.2 obmiar = 68.36*0.60 = 41.016 m2
R:Robocizna r-g| 1.553600| 63.7225
M:Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm m3| 0.105000 4.3067
M:Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i warstwy zbrojg- | kg | 5.000000, 205.0800
cej (dostawca: ATL)
M:klej poliuretanowy dm| 0.008000 0.3281
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.024000 0.9844
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 19-01 0610-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
d.1.2|analogia
obmiar =
0s A 0.35%(7.59+9.59) 6.013
0$ B 0.35%(7.59+9.59) 6.013
0s$ 2 0.35"5.91 2.069
0$ 3 0.35"5.91 2.069
0s$ 4 0.35"5.91 2.069
0$5 0.35"5.91 2.069
0$ 6 0.35"6.35 2.223
pozostate 0.35%(9.21*2+4.51) 8.026
RAZEM 30.551 m2
R:Robocizna r-g | 0.213000 6.5074
M:folia PCW gr. 1mm m2 | 1.080000| 32.9951
M:klej winylowy kg | 0.010000 0.3055
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000
S:$rodek transportowy m-g| 0.004400 0.1344
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16



KOSZTORYS

Roboty ziemne i fundamentowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
17

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R | M | s
1.3 Podtoza
23|KNR 2-02 1101-07  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym
d.1.3 Przyjeta grubos$¢ poditoza z pospétki 30cm
obmiar =
0s$ 2-3/A-B 0.3*53.84 16.152
os$ 3-/A-B 0.3*17.22 5.166
o$ -4/A-B 0.3*23.05 6.915
os$ 5-6/A-B 0.3"42.02 12.606
RAZEM 40.839 m3
R:Robocizna r-g | 4.320000| 176.4245
M:Pospoétka 0/16 m3| 1.080000, 44.1061
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|/KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr 10cm
d.1.3
obmiar =
os$ 2-3/A-B 0.1*53.84 5.384
os$ 3-/A-B 0.1*17.22 1.722
o$ -4/A-B 0.1*23.05 2.305
os$ 5-6/A-B 0.1*42.02 4.202
RAZEM 13.613 m3
R:Robocizna r-g| 5.260000| 71.6044
M:Beton zwykly C8/10 (B-10) m3| 1.030000, 14.0214
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Podtoza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S

1.4

Sciany budynku

d.1.4|analogia

25/KNR-W 2-02 0101-06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 24cm (pod szklang elewacja)

M:Zaprawa cementowa M15
M:materiaty pomocnicze

pozostate obmiar =0.2*(9.21*2+4.51) = 4.586 m3
R:Robocizna r-g| 5.570000| 25.5440
M:Bloczek betonowy (C15/20) o wym.38x24x12cm szt |91.000000| 417.3260

m3 | 0.180000 0.8255
% | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:zaprawa do murowania
M:materiaty pomocnicze
S:pita tasmowa elekiryczna

26|KNR-W 2-02 0143-04 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o powierzchni czotowej profi-
d.1.4 lowanej o grubosci 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczkow
obmiar =
o$ A 2.79%9.60-2*2.40*2.40+2.79*7.60-1.50*0.7 35.418
o$ B 2.79%9.60-0.70*1.50-1.00*2.10+2.79*7.60-1.50*0.7 43.788
0$ 2 2.79*5.90-2.40*3.00 9.261
0$3 2.79%5.90-1.00*2.10*2 12.261
0 4 2.79*5.90 16.461
0$5 2.79%5.90-1.10*2.10 14.151
0$ 6 2.59%6.35 16.447
RAZEM 147.787 m2
R:Robocizna r-g| 0.670000, 99.0173
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm szt.| 8.500000/1256.1895

kg | 3.180000| 469.9627
% | 1.500000

m-g| 0.070000] 10.3451

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

27/KNR-W 2-02 0146-03

Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czotowej profilowanej i wysokosci blocz-

S:wyciag

M:zaprawa do murowania
M:materiaty pomocnicze

S:pita tasmowa elekiryczna

d.1.4 kéw 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkow

obmiar = 2.77%(5.40+2.18+6.55+2.27+2.51+7.10*2+2.12*2+1.97*2+1.57)-11*1.00*2.10 = 95.622 m?2
R:Robocizna r-g| 0.660000| 63.1105
M:bloczki YTONG 60x20x11.5 cm szt.| 8.500000| 812.7870

kg | 1.530000 146.3017
% | 1.500000
m-g| 0.070000
m-g| 0.030000

6.6935
2.8687

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpos$rednie:

d1.4

28/KNR 2-02 0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta-
kow
obmiar = 18 szt

R:Robocizna

r-g | 2.140000, 38.5200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

29|KNR 2-02 0126-01

Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw

d.1.4 obmiar = 3 szt
R:Robocizna r-g | 1.550000 4.6500
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|KNR-W 2-02 0147-01|Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego
d.1.4 obmiar = 11*1.50+2"4*1.50+2*3*2.00 = 40.500 m
R:Robocizna r-g | 0.250000| 10.1250
M:nadproza prefabrykowane 115/1250 szt |11.000000| 11.0000
M:nadproze prefabrykowane 115/1300 szt| 4.000000 4.0000
M:nadproze prefabrykowane 115/1500 szt| 8.000000 8.0000
S:wyciag m-g| 0.020000 0.8100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

31|KNR 2-02 0258-08
d.1.4|z.sz. 5.7. 9907-05

Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.be-
tonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

obmiar = 0.52+0.69+2.11+0.31 = 3.630 m3

R:Robocizna r-g | 35.684850| 129.5360
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 | 1.020000 3.7026
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g| 6.159100) 22.3575
S:ciggnik kotowy m-g| 0.564200 2.0480
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.564200 2.0480
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.099000 0.3594
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa

Opis jm | Norma

Naktady Cena

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32/KNNR 2 0105-04
d.1.4

Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - stupy

obmiar =0.434 t

R:Robocizna r-g |22.900000 9.9386

M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000| 434.0000
00

M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 2.6040

M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 1.5971

M:materiaty pomocnicze

% | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|KNR 2-02 0262-04
d.1.4

Belki, podciggi i wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju

do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

obmiar = 0.18+0.29+0.41+0.29 = 1.170 m3

R:Robocizna r-g |34.716400| 40.6182
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.020000 1.1934
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3| 0.007900 0.0092
M:bale iglaste obrzynane Kl.II m3 | 0.008300 0.0097
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.725400 0.8487
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 3.597500 4.2091
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g| 9.022300| 10.5561
S:ciggnik kotowy m-g| 0.861500 1.0080
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.861500 1.0080
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.076200 0.0892

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34/KNNR 2 0105-05
d.i1.4

Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - zebra, belki podciagi i wience

obmiar =0.177 t

R:Robocizna r-g |28.900000 5.1153
M:prefabrykaty zbrojarskie kg | 1000.0000| 177.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 1.0620
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 0.6514
M:materiaty pomocnicze % | 1.800000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Sciany budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
1.5 Stropodach
35|KNR 2-02 0216-02  |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu

d.1.5 obmiar = 26.39%6.39+6.83*3.85+6.83*2.65 = 213.027 m?2

R:Robocizna r-g| 2.016756| 429.6235

M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 | 0.153000| 32.5931

M:Drewno na stemple okragte korowane m3| 0.003320 0.7072

M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3| 0.004720 1.0055

M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3| 0.001060 0.2258

M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.406000, 86.4890

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag
S:samochéd skrzyniowy 5 t

S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.014000 2.9824

% | 1.500000
m-g| 0.099452| 21.1860
m-g| 0.016800 3.5789

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36| KNR 2-02 0258-08
d.1.5|z.sz. 5.7. 9907-05

Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.be-
tonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

obmiar = 0.08 m3

R:Robocizna r-g | 35.684850 2.8548
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.020000 0.0816
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g| 6.159100 0.4927
S:ciggnik kotowy m-g| 0.564200 0.0451
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.564200 0.0451
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.099000 0.0079

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37/KNNR 2 0105-04
d.1.5

Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - stupy
obmiar =0.025t

R:Robocizna
M:prefabrykaty zbrojarskie

M:drut stalowy okragty

M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 0.0920

M:materiaty pomocnicze

r-g |22.900000 0.5725
kg |1000.0000| 25.0000
00
kg | 6.000000 0.1500

% | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

38|KNR 2-02 0262-01
d.1.5

Belki, podciggi i wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
obmiar = 0.22+0.33+2.79+2.25 = 5.590 m3

R:Robocizna r-g |11.869700|, 66.3516
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.020000 5.7018
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3| 0.002300 0.0129
M:bale iglaste obrzynane Kl.II m3| 0.002600 0.0145
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.170500 0.9531
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.846000 4.7291
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g| 3.164700, 17.6907
S:ciggnik kotowy m-g| 0.385000 2.1522
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.385000 2.1522
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.076200 0.4260

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39|KNR 2-02 0290-04
d.1.5

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane
obmiar_= 0.283+0.202 = 0.485 t

R:Robocizna r-g |47.750000| 23.1588
M:Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16-28mm kg | 1020.0000| 494.7000
00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g| 4.800000 2.3280
S:Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g| 6.400000 3.1040
S:Gietarka do pretow do fi 40mm m-g| 5.400000 2.6190
S:wyciag m-g| 1.000000 0.4850

S:samochdd skrzyniowy 5 t

m-g| 1.800000 0.8730

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40 KNR-W 2-02 0143-04
d.1.5

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o powierzchni czotowej profi-
lowanej o grubosci 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczkow
obmiar = (18.71+14.71)*0.40+2*5.90*0.25 = 16.318 m2

R:Robocizna

r-g | 0.670000] 10.9331] | | |

21

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm szt.| 8.500000| 138.7030
M:zaprawa do murowania kg | 3.180000, 51.8912
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:pita tasmowa elekiryczna m-g| 0.070000 1.1423

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41|KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome

d.1.5/analogia obmiar =32.51*5.90*1.05 = 201.399 m?2

R:Robocizna r-g | 0.359600| 72.4231
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2| 1.200000| 241.6788
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 1.3695

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNR 2-02 0609-03 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 20-25cm poziome na wierzchu konstrukcji na
d.1.5 sucho mocowane mechanicznie poprzez kotkowanie - (dodatkowo ptyty formujace spadek dachu)
obmiar = 25.90*5.90*1.05 = 160.451 m2

R:Robocizna r-g| 0.089100| 14.2962

M:ptyty styropianowe EPS 80-031 m3| 0.210000| 33.6947

M:ptyty styropianowe EPS 80-031 (spadkowe) m3| 5.500000 5.5000

M:kotki do styropianu (rozstaw co 30cm) szt | 3.500000| 561.5785

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.7541

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 5-10cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
d.1.5 cho mocowane mechanicznie poprzez kotkowanie - (dodatkowo ptyty formujgce spadek dachu)
obmiar = 3.6*5.8+2.46*5.8 = 35.148 m2

R:Robocizna r-g | 0.089100 3.1317

M:ptyty styropianowe EPS 80-031 m3 | 0.052000 1.8277

M:ptyty styropianowe EPS 80-031 (spadkowe) m3| 0.900000 0.9000

M:kotki do styropianu (rozstaw co 30cm) szt | 3.500000| 123.0180

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.1652

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44|KNR 0-23 2614-02 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podto-
d.1.5 za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. 5cm (docieplenie attyk)
obmiar = 25.85*2*0.4+5.90*2*0.2+76.60*0.24 = 41.424 m2
R:Robocizna r-g | 3.162400| 130.9993
M:emulsja gruntujgca kg | 0.200000 8.2848
M:Ptyty styrop.EPS 70-038 (fasada) gr. 15 cm m3| 0.155000 6.4207
M:Zapr.klej.sucha do styr. kg |10.030000| 415.4827
M:Dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 4.160000| 172.3238
M:Siatka z wtékna szklanego do systemu ocieplen gram. 145 | m2 | 1.135000, 47.0162
g/m2
M:Masa tynkarska podktadowa kg | 0.300000) 12.4272
M:Tynk mineralny cienkowarstwowy silikatowy kg | 4.000000| 165.6960
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g| 0.029800 1.2344
S:samochdéd skrzyniowy 5 t m-g| 0.027600 1.1433

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45/KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe (wraz z wywinigciami na attyke)

d.1.5 obmiar = (poz.42+p0z.43)*1.05 = 205.379 m2

R:Robocizna r-g| 0.389000| 79.8924
M:papa termozgrzewalna podktadowa m2| 1.150000| 236.1859
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2| 1.150000| 236.1859
M:gaz propan-butan kg | 0.434000, 89.1345
M:roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000, 61.6137
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.021000 4.3130

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46|NNRNKB 202 0541- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm (obrébka kalenicy i oka-
d.1.5/02 pu)
obmiar = 0.50*2*5.90+0.70*2*33.65 = 53.010 m2

R:Robocizna r-g| 1.350000| 71.5635
M:blacha powlekana ptaska m2| 1.230000, 65.2023
M:wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.|17.200000| 911.7720

—
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Nakiady | Cena R M S
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.4241
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNNR 7 0101-01 Hale lekkie
d.1.5 obmiar = 0.950t
R:Robocizna r-g [33.100000| 31.4450
M:deski iglaste obrzynane kl.| o grub. 28-45 mm m3 | 0.004000 0.0038
M:krewedziaki iglaste kl.| o dtug.2,4-3,6 m m3 | 0.003000 0.0029
M:drabiny stalowe kg | 0.730000 0.6935
M:$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg | 0.810000 0.7695
M:blachy stalowe czarne grube kg | 4.570000 4.3415
M:elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy $r. |100| 0.250000 0.2375
3,25 mm’ szt.
M:tlen techniczny sprezony m3| 1.800000 1.7100
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0.600000 0.5700
M:konstrrukcja metalowa oczyszczona pokryta powtokg ma- | t | 1.000000 0.9500
larska w systemie alkaidowym o tacznej grubosci 140 mikro-
néw
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:zuraw samochodowy m-g| 4.440000 4.2180
S:ciggnik kotowy m-g| 1.060000 1.0070
S:przyczepa dtuzycowa m-g| 1.060000 1.0070
S:spawarka m-g| 3.620000 3.4390
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR-W 2-05 1002-01 |Lekka obudowa $cian ostonowych z zaluzji technicznych montowana metodg tradycyjng
d.1.5|analogia obmiar = 4*1.40*4.5 = 25.200 m2
R:Robocizna r-g| 1.060000| 26.7120
M:Zaluzje techniczne - obudowa m2| 1.020000, 25.7040
S:zuraw samochodowy m-g| 0.085700 2.1596
S:ciggnik kotowy m-g| 0.040200 1.0130
S:przyczepa dtuzycowa m-g| 0.040200 1.0130
S:mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g| 0.267800 6.7486
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Stropodach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm| Norma | Naktady | Cena | R | M
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
49|KNR 0-19 1024-10  |Montaz Scianek przeszklen
d.1.6]analogia obmiar =2*8.90*2.40 = 42.720 m2
R:Robocizna r-g| 1.500000| 64.0800
M:kotwy stalowe szt.| 1.870000, 79.8864
M:pianka poliuretanowa dm| 0.190000 8.1168
3
M:szyby zespolone dwukomorowe (3-szybowe) ze szkta ptas-| m2 | 0.790000, 33.7488
kiego'
M:podktadki pod szyby szt.| 4.480000| 191.3856
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:ramy aluminiowe okna zewnetrzne m2| 1.000000, 42.7200
S:wyciag m-g| 0.040000 1.7088
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 2.5632
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 0-19 1024-10  |Montaz Scianek przeszklen
d.1.6/analogia obmiar =4.68*2.50 = 11.700 m?2
R:Robocizna r-g| 1.500000| 17.5500
M:kotwy stalowe szt.| 1.870000, 21.8790
M:pianka poliuretanowa dm| 0.190000 2.2230
3
M:szyby bez klasowe (1-szybowe) ze szkta ptaskiego m2 | 0.790000 9.2430
M:podktadki pod szyby szt.| 4.480000| 52.4160
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:ramy aluminiowe okna wewnetrzne m2| 1.000000, 11.7000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.4680
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.7020
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 0-19 1022-12  |Montaz drzwi zewnatrznych (drzwi Dz1)
d.1.6 obmiar =1.0*2.0 = 2.000 m2
R:Robocizna r-g | 1.620000 3.2400
M:kotwy stalowe szt.| 5.280000, 10.5600
M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000 0.6600
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi stalowe wraz z futryng m2| 1.000000 2.0000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.1000
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1200
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 0-19 1022-12  |Montaz drzwi zewnatrznych (Drzwi Dz2)
d.1.6 obmiar = 0.9*2.00 = 1.800 m2
R:Robocizna r-g| 1.620000 2.9160
M:kotwy stalowe szt.| 5.280000 9.5040
M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000 0.5940
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi stalowe wraz z futryng m2 | 1.000000 1.8000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.0900
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1080

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

53|KNR 0-19 1024-07 z |Montaz drzwi aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie - szkto 3 szybowe (Drzwi Dz3)
d.1.6/sz. 2.3. obmiar =3.0"2.4 = 7.200 m2
R:Robocizna r-g | 2.754000, 19.8288
M:kotwy stalowe szt.| 5.560000, 40.0320
M:pianka poliuretanowa dm| 0.280000 2.0160

3

M:szyby zespolone dwukomorowe (3-szybowe) ze szkfa ptas-| m2 | 0.600000 4.3200
kiego
M:podktadki pod szyby szt.| 8.890000| 64.0080
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi aluminiowe harmonijkowe m2 | 1.000000 7.2000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.3600
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.4320
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54|KNR 0-19 1022-12  |Montaz drzwi wewnatrznych (Drzwi D5)
d.1.6 obmiar =1.0*2.0 = 2.000 m2
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Norma | Nakfady Cena R M S
R:Robocizna r-g| 1.620000 3.2400
M:kotwy stalowe szt.| 5.280000, 10.5600
M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000 0.6600

3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi aluminiowe przeszklone wraz z futryng m2 | 1.000000 2.0000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.1000
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1200
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 0-19 1022-12  |Montaz drzwi wewnatrznych (Drzwi D1)
d.1.6 obmiar = 7*0.9*2.0 = 12.600 m2
R:Robocizna r-g| 1.620000, 20.4120
M:kotwy stalowe szt.| 5.280000, 66.5280
M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000 4.1580
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi drewniane petne wraz z futryng stalowg ocynkowang | m2 | 1.000000| 12.6000
D1
S:wyciag m-g| 0.050000 0.6300
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.7560
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 0-19 1022-12  |Montaz drzwi wewnatrznych (Drzwi D2)
d.1.6 obmiar =2*0.9*2.0 = 3.600 m2
R:Robocizna r-g | 1.620000 5.8320
M:kotwy stalowe szt.| 5.280000, 19.0080
M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000 1.1880
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi drewniane petne wraz z futryng stalowg ocynkowang | m2 | 1.000000 3.6000
D2
S:wyciag m-g| 0.050000 0.1800
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.2160
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 0-19 1022-12  |Montaz drzwi wewnatrznych (Drzwi D3)
d.1.6 obmiar = 1*0.9*2.0 = 1.800 m2
R:Robocizna r-g | 1.620000 2.9160
M:kotwy stalowe szt.| 5.280000 9.5040
M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000 0.5940
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi drewniane petne wraz z futryng stalowg ocynkowang | m2 | 1.000000 1.8000
D3
S:wyciag m-g| 0.050000 0.0900
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1080
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR 0-19 1022-12  |Montaz drzwi wewnatrznych (Drzwi D4)
d.1.6 obmiar =2*0.9*2.0 = 3.600 m2
R:Robocizna r-g | 1.620000 5.8320
M:kotwy stalowe szt.| 5.280000, 19.0080
M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000 1.1880
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi drewniane petne wraz z futryng stalowg ocynkowang | m2 | 1.000000 3.6000
D4
S:wyciag m-g| 0.050000 0.1800
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.2160
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 0-19 1024-05 z |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - szkto 3 szybowe (Okno O1)
d.1.6/sz. 2.3. obmiar =2*2.40*2.40 = 11.520 m?2
R:Robocizna r-g| 1.892000, 21.7958
M:kotwy stalowe szt.| 3.890000, 44.8128
M:pianka poliuretanowa dm| 0.200000 2.3040
3
M:szyby zespolone dwukomorowe (3-szybowe) ze szkfa ptas-| m2 | 0.730000 8.4096
kiego"
M:podktadki pod szyby szt.| 8.000000/ 92.1600
25
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KOSZTORYS

Lp. \ Podstawa Opis jm | Norma Naktady Cena R M S
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:okna aluminiowe m2| 1.000000, 11.5200
S:wyciag m-g| 0.040000 0.4608
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.6912

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60(KNR 0-19 1023-04
d.1.6 02)
obmiar = 3*1.50*0.70 = 3.150 m2

Montaz okien uchylnych jednodzielnych aluminiowych z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 (Okno

R:Robocizna r-g| 4.400000| 13.8600
M:kotwy stalowe szt.| 6.600000, 20.7900
M:pianka poliuretanowa dm| 0.340000 1.0710
3
M:silikon dm | 0.070000 0.2205
3
M:gips szpachlowy kg | 2.830000 8.9145
M:mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg | 5.090000, 16.0335
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2| 1.000000 3.1500
S:wyciag m-g| 0.050000 0.1575
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1890
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
26

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




KOSZTORYS

M:Kotki uniw. rozpor. z wkretami

M:Listwa startowa 153 mm - profil cokotowy 15 cm L=2.0 mb
M:materiaty pomocnicze

S:samochdd skrzyniowy 5 t

szt | 2.580000| 133.5924
m | 1.050000| 54.3690
% | 1.500000
m-g| 0.000200 0.0104

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R M | S
1.7 Ocieplenie i oktadziny zewnetrzne
61|KNR 0-23 2612-09  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej

d.1.7 obmiar =27.86+23.92 = 51.780 m

R:Robocizna r-g| 0.237000| 12.2719

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.7 wym

obmiar_=8*3.0+3"1.5+6*0.7+8"2.

62|KNR 0-23 2612-08  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych

4+3.0+44"2.1+1.0+0.9 = 65.200 m

katownikiem metalo-

R:Robocizna

M:Zapr.klej.sucha do styr.

M:Katownik aluminiowy z siatkg ochronny
M:materiaty pomocnicze

S:samochdd skrzyniowy 5 t

r-g | 0.220000| 14.3440
kg | 0.900000| 58.6800
m | 1.176000| 76.6752
% | 1.500000
m-g| 0.000500 0.0326

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.7 za i reczne wyk. wyprawy elew. z
obmiar =

3.0"23.92-2*1.570.7-1.1*2.1
2*0.60*8.80+2*0.788.80
RAZEM

got. suchej mieszanki gr. 15cm

3.0727.86-1.5*0.7-1.0"2.1-2"2.4*2.4-2.4*3.0

63|KNR 0-23 2614-02  |Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podto-

61.710
67.350
24.288
153.348 m2

R:Robocizna

M:emulsja gruntujgca

M:Ptyty styrop.EPS 70-038 (fasada) gr. 15 cm
M:Zapr.klej.sucha do styr.

M:Dyble plastikowe "z grzybkami"

M:Siatka z wtokna szklanego do systemu ocieplen gram. 145
g/m2

M:Masa tynkarska podktadowa

M:Tynk mineralny cienkowarstwowy silikatowy
M:materiaty pomocnicze

S:Zuraw okienny przenosny 0,15t
S:samochdd skrzyniowy 5 t

r-g | 3.162400| 484.9477
kg | 0.200000| 30.6696
m3 | 0.155000, 23.7689
kg | 10.030000| 1538.0804
szt.| 4.160000| 637.9277
m2 | 1.135000| 174.0500

kg | 0.300000| 46.0044
kg | 4.000000| 613.3920
% | 1.500000
m-g| 0.029800 4.5698
m-g| 0.027600 4.2324

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

64|KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie $cian z cegly ptytami
d.1.7 za i reczne wyk. wyprawy elew. z
obmiar = 2*25.90 = 51.800 m2

styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtfo-

got. suchej mieszanki gr. 20cm

R:Robocizna

M:emulsja gruntujgca

M:Ptyty styrop.EPS 70-038 (fasada) gr. 20 cm
M:Zapr.klej.sucha do styr.

M:Dyble plastikowe "z grzybkami"

M:Siatka z wtokna szklanego do systemu ocieplen gram. 145
g/m2

M:Masa tynkarska podktadowa

M:Tynk mineralny cienkowarstwowy silikatowy
M:materiaty pomocnicze

S:Zuraw okienny przenosny 0,15t
S:samochdd skrzyniowy 5 t

r-g | 3.162400) 163.8123
kg | 0.200000| 10.3600
m3 | 0.210000, 10.8780
kg | 10.030000| 519.5540
szt.| 4.160000| 215.4880
m2 | 1.135000, 58.7930

kg | 0.300000| 15.5400
kg | 4.000000| 207.2000
% | 1.500000
m-g| 0.029800 1.5436
m-g| 0.027600 1.4297

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Cena jednostkowa:
65/KNR 0-23 2612-06  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na

d.1.7 Scianach
obmiar =
2*0.6070.40 0.480
2*1.85%0.40 1.480
2*3.40%0.40 2.720
6.851.80 12.330
6.85*3.40 23.290
273.65"0.40 2.920
5%1.52 7.600
RAZEM 50.820 m2

R:Robocizna r-g| 0.611200| 31.0612

M:Zapr.klej.sucha do styr. kg | 4.000000 203.2800

M:siatka z wtokna szklanego m2| 1.135000, 57.6807
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g| 0.007000 0.3557

S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.2643

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

66|ZKNR C-2 0112-01  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa

d.1.7 obmiar =
poz.65 50.820
3.0*27.86-1.5*0.7-1.0*2.1-2*2.4*2.4-2.4*3.0 61.710
3.0*23.92-2*1.5*0.7-1.1*2.1 67.350
2*0.60*8.80 10.560
6.35*3.00 19.050
RAZEM 209.490 m2

R:Robocizna r-g| 0.105000| 21.9965

M:farba gruntujgca dm| 0.300000, 62.8470

3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0838

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

67|ZKNR C-2 0112-03 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu. Tynk silikatowy faktu-
d.1.7 ra "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
obmiar = poz.65 = 50.820 m2
R:Robocizna r-g | 0.543500| 27.6207
M:tynk silikatowy - 1,5 mm (grafit) kg | 2.570000, 130.6074
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.007500 0.3812

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

68|KNR 2-02 0829-08 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowanej przez Inwestora na klej metodg zwy-

d.1.7 kia
obmiar =
3.0727.86-1.50.7-1.0"2.1-2"2.4*2.4-2.4*3.0 61.710
3.0*23.92-2*1.5*0.7-1.1*2.1 67.350
270.6078.80 10.560
6.35*3.00 19.050
RAZEM 158.670 m2

R:Robocizna r-g | 1.223500| 194.1327

M:Ptytki $cienne zewnetrzne "cegta” szt |58.000000|9202.8600

M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000) 753.6825

M:fuga elastyczna kg | 0.400000, 63.4680

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 4.3634

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

69|KNR 2-02 0129-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych, diugosci ponad 1 m
d.1.7 obmiar =3 szt
R:Robocizna r-g | 2.120000 6.3600
M:Zaprawa cementowa M15 m3| 0.013000 0.0390
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:podokienniki (parapet) m2| 1.125000 1.1250
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Qcieplenie i oktadziny zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
1.8 Tynki i oktadziny wewnetrzne
70/KNR 2-02 0815-04  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
d.1.8 wylewanych
obmiar =
pom. 1 2%1.2*2.50 6.000
pom. 2 4.67*2.50 11.675
pom. 3 6.12*2.50-1.0*2.1 13.200
pom. 5 12.49*2.50-2*2.4*2.4-2.4*3.0-1.0*2.1 10.405
pom. 6 5.98"2.5-3*1.0*2.1 8.650
pom. 7 7.28*2.5-2*1.0*2.1-1.9*0.6 12.860
RAZEM 62.790 m2
R:Robocizna r-g| 0.509300| 31.9789
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t | 0.002500 0.1570
M:gips szpachlowy kg | 1.500000, 94.1850
M:narozniki stalowe ze stali katowej m | 0.100000 6.2790

M:woda

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:$rodek transportowy

m3 | 0.002700 0.1695
% | 1.500000
m-g| 0.002900 0.1821
m-g| 0.004300 0.2700

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

71/KNR 2-02 1505-07  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
d.1.8|analogia
obmiar =
pom. 1 2%1.20*2.50 6.000
pom. 3 6.12*2.50-1.0*2.1 13.200
pom. 5 12.49*2.50-2*2.4*2.4-2.4*3.0-1.0*2.1 10.405
pom. 6 5.98*2.5-3*1.0*2.1 8.650
pom. 7 7.28*2.5-2*1.0*2.1-1.9%0.6 12.860
RAZEM 51.115 m2
R:Robocizna r-g| 0.175600 8.9758

M:preparat gruntujgcy
M:farba lateksowa

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

dm| 0.210000| 10.7342
dm| 0.259000| 13.2388

% | 1.500000
m-g| 0.000300 0.0153

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

72|KNR 9-03 0102-01 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wa-
d.1.8|analogia pienne i cem.-wap. zatarte (podktad pod ptytki $cienne)
obmiar =
pom. 1 4.6772.5-2"1.0*2.1 7.475
pom. 4 8.56*2.5-1.0*2.1 19.300
pom. 5 17.45*2.50-0.7%1.5-2*1.0*2.1 38.375
pom. 7 1.90*0.6 1.140
pom. 8 7.14*2.50-1.02.10 15.750
pom. 9 11.56*2.50-5*1.0*2.10-1.1*2.1 16.090
pom. 10 8.12"2.50-1.0"2.10-0.7*1.5 17.150
pom. 11 7.94*2.50-1.02.10 17.750
pom. 13 9.48*2.50-1.0*2.10 21.600
pom. 12 8.68*2.50-1.0*2.10 19.600
pom. 14 9.78"2.50-1.0*2.10 22.350
pom. 15 8.04*2.50-2*1.0*2.10 15.900
pom. 16 8.62"2.50-1.0"2.10-0.7*1.5 18.400
RAZEM 230.880 m2
R:Robocizna r-g| 0.297000|, 68.5714

M:gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. - lekki kg | 14.000000/3232.3200

M:woda
M:materiaty pomocnicze
S:agregat tynkarski z pompg

m3 | 0.003600 0.8312
% | 1.500000
m-g| 0.022100 5.1024

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

73|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome
d.1.8/01 obmiar = poz.72 = 230.880 m2
analogia
R:Robocizna r-g| 0.060000| 13.8528

M:preparat gruntujgcy

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

dm| 0.210000| 48.4848
3
% | 1.500000
m-g| 0.000300 0.0693

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa

| Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S

Cena jednostkowa:

M:fuga elastyczna
M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

74/KNR 2-02 0829-08 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowanej przez Inwestora na klej metodg zwy-
d.1.8 kig Plytki na petng wysoko$¢ w pomieszczeniach sanitariatéw.
obmiar =
pom. 10 8.12*2.50-1.0*2.10-0.7*1.5-1.10*2.09 14.851
pom. 11 7.94*2.50-1.02.10-2.001.10 15.550
pom. 13 9.48*2.50-1.0*2.10 21.600
pom. 12 8.68"2.50-1.0*2.10 19.600
pom. 14 9.78*2.50-1.0*2.10 22.350
pom. 15 8.04*2.50-21.0*2.10-2.12*1.10 13.568
pom. 16 8.62*2.50-1.0*2.10-0.7*1.5 18.400
RAZEM 125.919 m2
R:Robocizna r-g| 1.223500| 154.0619
M:Ptytki scienne wewnetrzne 30x30 m2 | 1.020000| 128.4374
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000) 598.1153

kg | 0.400000| 50.3676
% | 1.500000
m-g| 0.027500 3.4628

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:fuga elastyczna
M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

75/KNR 2-02 0829-08 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowanej przez Inwestora na klej metodg zwy-
d.1.8 ktg Ptytki na petng wysoko$¢ w pomieszczeniach sanitariatéw oraz fartuchy wokoét zlewu w pomieszczeniu
socjalnym
obmiar =
pom. 7 1.9070.6 1.140
pom. 8 7.14*2.50-1.0*2.10-1.10*1.00 14.650
RAZEM 15.790 m2
R:Robocizna r-g| 1.223500| 19.3191
M:Ptytki $cienne wewnetrzne 198x198 m2| 1.020000, 16.1058
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000, 75.0025

kg | 0.400000 6.3160
% | 1.500000
m-g| 0.027500 0.4342

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

76| KNR 2-02 0829-08
d.1.8

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowanej przez Inwestora na klej metodg zwy-
kig

M:fuga elastyczna
M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

pom. 4 obmiar = 8.56*2.5-1.0*2.1-2.18*1.10 = 16.902 m2
R:Robocizna r-g| 1.223500| 20.6796
M:Ptytki $cienne wewnetrzne 328x898 m2| 1.020000, 17.2400
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000, 80.2845

kg | 0.400000 6.7608
% | 1.500000
m-g| 0.027500 0.4648

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpos$rednie:

M:fuga elastyczna
M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

77/KNR 2-02 0829-08 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowanej przez Inwestora na klej metodg zwy-
d.1.8 kia
obmiar =
pom. 1 4.68*2.50-20.9*2.1 7.920
pom. 5 (4.92+6.21+0.76+1.16)*2.50-21.0*2.1 28.425
RAZEM 36.345 m2
R:Robocizna r-g | 1.223500| 44.4681
M:Ptytki scienne wewnetrzne 60x250 m2| 1.020000, 37.0719
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000, 172.6388

kg | 0.400000| 14.5380
% | 1.500000
m-g| 0.027500 0.9995

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

78/KNR 2-02 0829-08
d.1.8

Licowanie scian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowanej przez Inwestora na klej metoda zwy-
ktg Ptytki na petng wysokos$¢ nad blatem roboczym

M:fuga elastyczna
M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

pom. 5 obmiar =5.89*1.70-0.7*1.5 = 8.963 m2
R:Robocizna r-g| 1.223500, 10.9662
M:Ptytki scienne wewnetrzne 300x302 m2| 1.020000 9.1423
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000, 42.5743

kg | 0.400000 3.5852
% | 1.500000
m-g| 0.027500 0.2465

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis [jim| Norma | Naktlady | Cena | R | M | S

79/KNR 2-02 0829-08 Licowanie $cian lustrem
d.1.8/analiza indywidualna |obmiar = 1.10*(2.12+2.00+2.09+2.18+1.00) = 10.329 m2

R:Robocizna r-g| 1.223500| 12.6375
M:Lustra wewnetrzne klejone m2| 1.020000, 10.5356
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000, 49.0628
M:fuga elastyczna kg | 0.400000 41316
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 0.2840
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

80|KNR 2-02 0829-08 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowanej przez Inwestora na klej metodag zwy-
d.1.8|analogia ktg Ptyty z betonu architektonicznego.

obmiar =4.67*2.50 = 11.675 m?

R:Robocizna r-g| 1.223500| 14.2844
M:Ptyty z betonu architektonicznego m2| 1.020000, 11.9085
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000, 55.4563
M:fuga elastyczna kg | 0.400000 4.6700
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 0.3211

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS
Tynki i oktadziny wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
31

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




KOSZTORYS

S:samochdd skrzyniowy 5 t

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
1.9 Posadzka budynku
81|KNR 2-02 0607-01 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.1.9
obmiar =
pom. 1 17.50 17.500
pom. 2 23.63 23.630
pom. 3 1.92 1.920
pom. 4 4.58 4.580
pom. 5 35.80 35.800
pom. 6 2.05 2.050
pom. 7 3.92 3.920
pom. 8 2.95 2.950
pom. 9 6.61 6.610
pom. 10 412 4.120
pom. 11 3.94 3.940
pom. 12 5.46 5.460
pom. 13 4.35 4.350
pom. 14 5.87 5.870
pom. 15 4.03 4.030
pom. 16 4.64 4.640
RAZEM 131.370 m2

R:Robocizna r-g | 0.359600| 47.2407

M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2| 1.200000| 157.6440

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.011200 1.4713

m-g| 0.006800 0.8933

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

82
d.1.9

KNR 2-02 0609-03

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa gr. 10 cm
obmiar = poz.81 = 131.370 m2

R:Robocizna r-g | 0.089100| 11.7051
M:Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 10cm m3| 0.105000, 13.7939
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.003200 0.4204

S:samochdd skrzyniowy 5 t

m-g| 0.004700 0.6174

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

83|KNR 2-02 0607-01 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.1.9 obmiar =
poz.81 131.370
RAZEM poz.81 = 131.370 m2

R:Robocizna

M:Folia aluminiowa
M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:samochdd skrzyniowy 5 t

r-g | 0.359600| 47.2407
m2 | 1.200000| 157.6440
% | 1.500000
m-g| 0.011200 1.4713
m-g| 0.006800 0.8933

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

84
d.1.9

KNNR-W 2 W1102-
04

Samopoziomujgcy podkiad podtogowy ATLAS SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin
w systemach ogrzewania podtogowego - jastrych w systemie ogrzewania podtogowego przy gr. 70.0 mm
obmiar =po0z.81 = 131.370 m2

R:Robocizna r-g | 0.595000| 78.1652
M:emulsja gruntujgca kg | 0.200000, 26.2740
M:samopoziomujacy podktad ATLAS SAM 200 kg |70.000000/9195.9000
M:izolacja paroszczelna(przeciwwilgociowa) z folii PE o gr. 0, | m2 | 1.100000| 144.5070
1 mm

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:woda m3| 0.015970 2.0980
S:wyciag m-g| 0.052400 6.8838
S:agregat do wylewek samopoziomujacych m-g| 0.048500 6.3714

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

85/KNR 2-02 1118-08  |Posadzki ptytkowe z kamiena granitowego; ptytki 60x60 cm uktadane na klej metodg zwyktg
d.1.9
obmiar =
pom. 1 17.50 17.500
pom. 2 23.63 23.630
RAZEM 41.130 m2
R:Robocizna r-g| 0.952100| 39.1599
M:Ptytki z granitu ptomieniowanego 600x600 m2| 1.020000, 41.9526
M:zaprawa klejaca typ C2TE - S1 kg | 4.750000| 195.3675
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KOSZTORYS

Lp. \ Podstawa Opis jm | Norma | Nakfady Cena R M S
M:fuga elastyczna kg | 0.400000, 16.4520
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 1.2956
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 1.1105

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

86|KNR 2-02 1118-08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykig
d.1.9
obmiar =
pom. 9 6.61 6.610
pom. 10 412 4.120
pom. 11 3.94 3.940
pom. 12 5.46 5.460
pom. 13 4.35 4.350
pom. 14 5.87 5.870
pom. 15 4.03 4.030
pom. 16 4.64 4.640
RAZEM 39.020 m2

R:Robocizna r-g| 0.952100 37.1509

M:Ptytki gres techniczny 300x300 m2| 1.020000, 39.8004

M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 4.750000) 185.3450

M:fuga elastyczna kg | 0.400000, 15.6080

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.031500 1.2291

S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 1.0535

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

87|KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem
d.1.9 ptytek metodg zwyktg
pom. 9 obmiar =1.27+1.05+0.64+0.97+1.19+0.58 = 5.700 m

R:Robocizna r-g | 0.400200 2.2811

M:Cokoliki gresowe 30x8 cm wedtug wytycznych Inwestora | szt | 0.300000 1.7100

M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 0.720000 4.1040

M:Zaprawa do spoinowania kg | 0.120000 0.6840

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.005400 0.0308

S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0.004000 0.0228

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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88|KNR 2-02 1118-08 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej metodg zwykig
d.1.9
obmiar =
pom. 3 1.92 1.920
pom. 6 2.05 2.050
pom. 7 3.92 3.920
pom. 8 2.95 2.950
RAZEM 10.840 m2
R:Robocizna r-g| 0.952100| 10.3208
M:Ptytki gres szkliwiony struktura 198x198 m2| 1.020000, 11.0568
M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 4.750000, 51.4900
M:fuga elastyczna kg | 0.400000 4.3360
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 0.3415
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 0.2927
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 2-02 1120-05 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem
d.1.9 ptytek metodg zwykig
obmiar =
pom. 3 5.38 5.380
pom. 6 0.47+0.81+1.66 2.940
pom. 7 3.92+2.64 6.560
RAZEM 14.880 m
R:Robocizna r-g | 0.400200 5.9550
M:Cokoliki gresowe 20x8 cm wedtug wytycznych Inwestora | szt | 0.200000 2.9760
M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 0.720000, 10.7136
M:Zaprawa do spoinowania kg | 0.120000 1.7856
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005400 0.0804
S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0.004000 0.0595
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
33




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
Cena jednostkowa:
90|KNR 2-02 1118-08  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x60 cm uktadane na klej metoda zwykig
d.1.9
obmiar =
pom. 4 4.58 4.580
pom. 5 35.80 35.800
RAZEM 40.380 m2
R:Robocizna r-g| 0.952100| 38.4458
M:Ptytki gres szkliwiony drewnopodobny 598x148 m2| 1.020000| 41.1876
M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 4.750000 191.8050
M:fuga elastyczna kg | 0.400000, 16.1520
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 1.2720
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 1.0903
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91|KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x15 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem

d.1.9 ptytek metodg zwyktg
pom. 5 obmiar = 1.53+5.89+2.08 = 9.500 m
R:Robocizna r-g | 0.400200 3.8019
M:Cokoliki gresowe 60x15 cm wedtug wytycznych Inwestora | szt | 0.600000 5.7000
M:zaprawa klejaca typ C2TE - S1 kg | 0.720000 6.8400
M:Zaprawa do spoinowania kg | 0.120000 1.1400
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005400 0.0513
S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0.004000 0.0380
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Posadzka budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
1.10 Sufity podwieszane
92|KNR 9-09 0302-01 Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowars-
d.1.1 twowy na ruszcie pojedynczym
0
obmiar =
pom. 1 17.50 17.500
pom. 2 23.63 23.630
pom. 5 35.80 35.800
pom. 9 6.61 6.610
pom. 12 5.46 5.460
pom. 14 5.87 5.870
RAZEM 94.870 m2
R:Robocizna r-g| 1.780000, 168.8686
M:ptyta GKB 12,5 mm m2| 1.030000, 97.7161
M:masa Uniflott kg | 0.430000| 40.7941
M:profil CD 60x27 mm m | 3.220000| 305.4814
M:profil UD 28x27 m | 0.420000| 39.8454
M:wieszak noniuszowy cze$¢ dolna 128 mm szt.| 1.520000| 144.2024
M:wieszak noniuszowy czes$¢ gérna 300 mm szt.| 1.520000| 144.2024
M:tacznik wzdtuzny do profilu CD szt.| 0.620000, 58.8194
M:tacznik krzyzowy do CD szt.| 2.320000| 220.0984
M:blachowkret TN 3,5x25 szt.[12.000000|1138.4400
M:kotek metalowy sufitowy 6x35 mm szt.| 1.520000| 144.2024
M:kotek rozporowy K6/35 mm szt.| 0.810000| 76.8447
M:tasma zbrojgca m | 1.740000| 165.0738
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 9-09 0302-01 Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowars-
d.1.1|z.sz. 2.2. twowy na ruszcie pojedynczym Powierzchnia pomieszczenia < 5 m2
0
obmiar =
pom. 3 1.92 1.920
pom. 4 4.58 4.580
pom. 6 2.05 2.050
pom. 7 3.92 3.920
pom. 8 2.95 2.950
pom. 10 4.12 4.120
pom. 11 3.94 3.940
pom. 13 4.35 4.350
pom. 15 4.03 4.030
pom. 16 4.64 4.640
RAZEM 36.500 m2
R:Robocizna r-g| 1.958000| 71.4670
M:ptyta GKB 12,5 mm m2| 1.030000, 37.5950
M:masa Uniflott kg | 0.430000, 15.6950
M:profil CD 60x27 mm m | 3.220000| 117.5300
M:profil UD 28x27 m | 0.420000{ 15.3300
M:wieszak noniuszowy cze$¢ dolna 128 mm szt.| 1.520000, 55.4800
M:wieszak noniuszowy czes$¢ gérna 300 mm szt.| 1.520000, 55.4800
M:tacznik wzdtuzny do profilu CD szt.| 0.620000, 22.6300
M:tacznik krzyzowy do CD szt.| 2.320000| 84.6800
M:blachowkret TN 3,5x25 szt.|12.000000| 438.0000
M:kotek metalowy sufitowy 6x35 mm szt.| 1.520000, 55.4800
M:kotek rozporowy K6/35 mm szt.| 0.810000, 29.5650
M:tasma zbrojgca m | 1.740000, 63.5100
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNR 2-02 1505-07 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
d.1.1|analogia obmiar = poz.92+p0z.93 = 131.370 m2
0
R:Robocizna r-g| 0.175600, 23.0686
M:preparat gruntujacy dm| 0.210000| 27.5877
3
M:farba lateksowa dm| 0.259000| 34.0248
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0394
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35




KOSZTORYS

Sufity podwieszane

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
1.11 Inne

95|KNR-W 2-02 1029-05 | Scianki ustepowe- scianki systemowe, z ptyty HPL z drzwiami systemowymi 80x200 cm
d.1.1 obmiar =2.00*(1.77+1.05+2.12+1.77) = 13.420 m2

1

R:Robocizna r-g | 3.910000| 52.4722
M:materiaty pomocnicze % |15.000000
M:$cianki ustepowe kompletne m2| 1.000000, 13.4200
S:wyciag m-g| 0.050000 0.6710
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.8052
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96|Analiza wlasna Mata osuszajgco-skrobigca na profilach aluminiowych, wysoko$é 22mm. w pom. 1
d.1.1 obmiar =2 kpl.
1

M:Mata osuszajgco-skrobigca wg wytycznych w projekcie wy-| szt | 1.000000 2.0000

konawczym.

—_

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

97|Analiza wlasna Montaz fontanny wraz z kompletnym osprzetem
d.1.1 obmiar =1 kpl.
1
M:Kompletna fontanna przy zewnetrznej $cianie budynku szt| 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

98|Analiza indywidualna |Montaz daszkéw ze szkta chartowanego
d.1.1 obmiar =8%1.002.20 = 17.600 m2
1
R:Robocizna r-g | 1.500000, 26.4000
M:kotwy stalowe szt.| 1.870000, 32.9120
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:daszki ochronne ze szkta hartowanego m2| 1.000000, 17.6000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.7040
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 1.0560
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|Analiza wtasna Montaz napisu Ledon na konstrukcji stalowej na dachu budynku
d.1.1 obmiar =1 kpl.
1
M:Napis Ledon "BURZENIN" szt | 2.000000 2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Inne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
1.12 Wyposazenie budynku

100|Analiza wlasna Wyposazenie budynku dworca
d.1.1 obmiar =1 kpl.

2

M:Krzeszto szt |10.000000, 10.0000
M:Krzeszto hoker szt| 4.000000 4.0000
M:Krzeszto obrotowe szt | 1.000000 1.0000
M:Stét restauracyjny szt | 3.000000 3.0000
M:Blaty restauracyjne szt| 2.000000 2.0000
M:Szafka ubraniowa szt| 3.000000 3.0000
M:Loddéwka gastronomiczna szt| 2.000000 2.0000
M:Zamrazarka gastronomiczna szt| 1.000000 1.0000
M:Okap gastronomiczny szt| 1.000000 1.0000
M:Porecze dla niepetnosprawnych (staty + uchylny) stal nie- |kpl.| 4.000000 4.0000
rdzewna
M:Kosz wewnetrzny tazienkowy - stal nierdzewna szt| 6.000000 6.0000
M:Dozownik mydta w pianie stal nierdzewna szt| 8.000000 8.0000
M:Suszarka do rak kieszeniowa szt | 2.000000 2.0000
M:Dozownik papieru toaletowego stal nierdzewna szt | 6.000000 6.0000
M:Dozownik recznika papierowego szt| 8.000000 8.0000
M:Dozownik zapachu szt | 6.000000 6.0000
M:Szczotka WC wiszgca stal nierdzewna szt| 6.000000 6.0000
M:Szafka porzadkowa ze zlewem stal nierdzewna szt| 1.000000 1.0000
M:Szafka porzadkowa stal nierdzewna szt| 1.000000 1.0000
M:Telewizor LED 55 cali szt | 2.000000 2.0000
M:Tablica informacyjna szt| 3.000000 3.0000
M:Kosz na $mieci stojacy szt| 2.000000 2.0000
M:Kosz na $mieci wiszacy szt | 4.000000 4.0000
M:Linki do pnacz 1,40cm kpl.|32.000000| 32.0000
M:Fotel w pomieszczeniu matki z dzieckiem szt| 1.000000 1.0000
M:Przewijak rozktadany szt| 1.000000 1.0000
M:tawka drewniana zewnetrzna szt | 4.000000 4.0000
M:Siedziska 3 kszesta + stolik szt | 2.000000 2.0000
M:Siedziska 3 krzesta szt | 5.000000 5.0000
M:Siedziska 2 krzesta szt | 2.000000 2.0000
M:Lustro uchylne szt| 1.000000 1.0000
M:Blaty tazienkowe granitowe m2 | 2.472000 2.4720
M:Donica 68cm trojkatna szt |10.000000| 10.0000
M:Stolik 70x70 zewnetrzny szt | 4.000000 4.0000
M:Krzesto ratan szt |16.000000| 16.0000
M:Ekspres do kawy szt | 1.000000 1.0000
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS
Wyposazenie budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M |
2 Zagospodarowanie terenu
2.1 Obrzeza i krawezniki
101/KNR 2-31 0401-01 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-II
d.2.1 obmiar =12.40+9.80 = 22.200 m
R:Robocizna r-g | 0.074900 1.6628
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.2.1/analiza indywidualna |obmiar = 0.038*(12.40+9.80) = 0.844 m3
R:Robocizna r-g | 9.020000 7.6129
M:piasek m3| 0.270000 0.2279
M:woda m3| 0.470000 0.3967
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:beton zwykty C12/15 (B15) m3 | 1.040000 0.8778

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
d.2.1 wa cementowa
obmiar = 12.40+9.80 = 22.200 m

R:Robocizna r-g| 0.277100 6.1516

M:obrzeza granitowe 30x8 cm m | 1.020000, 22.6440

M:piasek m3| 0.005500 0.1221

M:cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkdw t | 0.001600 0.0355

M:woda m3| 0.001400 0.0311

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

104 KNR 2-31 0401-05 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.!-Il
d.2.1 obmiar = 4*6.0+20+28.3+28.2+40.7 = 141.200 m
R:Robocizna r-g | 0.224900/ 31.7559
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105/ KNR 2-31 0402-04  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem

d.2.1 obmiar = (4*6.0+28.2+40.70)*(0.15*0.50)+(20+28.3)*(0.15*0.80) = 12.764 m3
R:Robocizna r-g| 9.020000| 115.1313

M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3| 0.040000 0.5106

M:piasek m3| 0.270000 3.4463

M:woda m3 | 0.470000 5.9991

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

M:beton zwykly C12/15 (B15) m3 | 1.040000] 13.2746

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

106/ KNR 2-31 0403-03  |Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

d.2.1 obmiar = 28.2+40.70 = 68.900 m

R:Robocizna r-g | 0.429000| 29.5581

M:Kraweznik granitowe prostok.Sciety-100x30x20cm m | 1.020000, 70.2780

M:piasek m3| 0.012700 0.8750

M:Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t | 0.003900 0.2687

M:woda m3 | 0.004200 0.2894

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

107|KNR 2-31 0403-03 Krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
d.2.1 obmiar =4"6.0 = 24.000 m
R:Robocizna r-g| 0.429000| 10.2960
M:Kraweznik granitowe prostok.sciety-100x22x20cm m | 1.020000, 24.4800
M:piasek m3| 0.012700 0.3048
M:Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t | 0.003900 0.0936
M:woda m3 | 0.004200 0.1008
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108/ KNR 2-31 0403-03  |Krawezniki przystankowe wystajace o wymiarach 18x43,5 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
d.2.1 obmiar = 20.0+28.3 = 48.300 m
R:Robocizna r-g | 0.429000, 20.7207
M:Kraweznik granitowy przystankowe prostok.sciety-18x43, m | 1.020000, 49.2660
5cm
M:piasek m3| 0.012700 0.6134

40




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
M:Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t | 0.003900 0.1884

M:woda m3 | 0.004200 0.2029

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Obrzeza i krawezniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S
2.2 Nawierzchnie utwardzone
109/ KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
d.2.2/0101-02 obmiar =
179.95+69.57 249.520
54.28+27.33+94.57+8.40+8.40+27.40+12.28 232.660
1.71+1.97+1.92+11.32+8.11 25.030
RAZEM 507.210 m2
R:Robocizna r-g| 0.038600| 19.5783
S:Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g| 0.005300 2.6882
S:Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g| 0.008600 4.3620
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110/KNR 2-31 0103-04  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
d.2.2 [\
obmiar = po0z.109 = 507.210 m2
R:Robocizna r-g | 0.002800 1.4202
M:woda m3 | 0.005000 2.5361
S:Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g| 0.004300 2.1810
S:Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g| 0.003900 1.9781

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

ciggnika

111|KNR 2-31 0111-03 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbu-
d.2.2 dowy po zageszczeniu 15 cm
obmiar =po0z.109 = 507.210 m2

R:Robocizna r-g| 0.180700| 91.6528
M:cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkdw t | 0.020240| 10.2659
M:krawedziaki iglaste kl.II m3 | 0.000500 0.2536
M:woda m3| 0.030400, 15.4192
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.003600 1.8260
S:ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g| 0.022600, 11.4629
S:walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g| 0.022600, 11.4629
S:mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez |m-g| 0.022600| 11.4629

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

112|KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
d.2.2/0114-08 obmiar = poz.109 = 507.210 m2
R:Robocizna r-g| 0.043600| 22.1144
M:ttuczen kamienny niesortowany t | 0.424100| 215.1078
M:miat kamienny t | 0.014300 7.2531
M:woda m3| 0.020000, 10.1442
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:réowniarka samojezdna 74 kW m-g| 0.004900 2.4853
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.041200/ 20.8971
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

113/KNR 2-31 0501-04  |Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
d.2.2 zaprawg cementowg

obmiar = 179.95 m2

R:Robocizna r-g| 1.263100| 227.2948
M:kostka kamienna nieregularna 6 cm t | 0.222000| 39.9489
M:piasek m3| 0.086800, 15.6197
M:cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkdw t | 0.025400 4.5707
M:woda m3| 0.033500 6.0283
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

114/KNR 2-31 0501-04  |Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
d.2.2 zaprawg cementowg

obmiar = 69.57 m2
R:Robocizna r-g| 1.263100| 87.8739
M:kostka kamienna nieregularna cieto-tupana (czarna) 6 cm t | 0.222000| 15.4445
M:piasek m3| 0.086800 6.0387
M:cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkdw t | 0.025400 1.7671
M:woda m3| 0.033500 2.3306
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis

[jm

| Norma | Naklady | Cena | R | M | S

d.2.2 wa cementowg

115/KNR 2-31 0502-04  |Chodniki z ptyt granitowych 50x50x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
obmiar = 54.28+27.33+94.57+8.40+8.40+27.40+12.28 = 232.660 m2

R:Robocizna

M:ptyty chodnikowe granitowe ptomieniowane 50x50x7 cm
M:piasek

M:cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw

M:woda

M:materiaty pomocnicze

rg
m2
m3
t
m3
%

0.598500| 139.2470
1.050000| 244.2930
0.084900| 19.7528
0.018500 4.3042
0.028600 6.6541
0.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

116|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej
d.2.2 spoin piaskiem (ptytki dla niedowi
obmiar =1.71+1.97+1.92+11.32+8.11 = 25.030 m2

dzacych)

grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

M:cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw
M:woda

M:materiaty pomocnicze

S:Wibrator powierzchniowy

R:Robocizna r-g| 1.170000| 29.2851
M:ptytyki z wypustkami dla niedowidzgcych m2| 1.020000, 25.5306
M:piasek m3 | 0.078800 1.9724

t
m3
%

m-g| 0.130000 3.2539

0.011700 0.2929
0.026000 0.6508
0.200000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Nawierzchnie utwardzone
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS

M:ziemia zyzna

00
t 11545.0000 9.2700
00

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | | S
2.3 Tereny zielone
117/KNR 2-21 0213-01 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej na terenie ptaskim grubo$é warstwy 10 cm

d.2.3]0213-02 obmiar = (7.07+17.93+33.31)*0.0001 = 0.006 ha

R:Robocizna r-g |2144.9300| 12.8696

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118/KNR 2-21 0401-01
d.2.3

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-
obmiar_=7.07+17.93+33.31 = 58.310 m2

Il bez nawozenia

R:Robocizna
M:nasiona traw

r-g | 0.179540| 10.4690
kg | 0.020000 1.1662

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

119|KNR 2-21 0331-04
d.2.3

Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do
rowow
obmiar = 130 szt.

45 cm w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg

R:Robocizna
M:ziemia urodzajna (humus)
M:Ligustr pospolity

M:woda

r-g | 0.215830| 28.0579
m3 | 0.036000 4.6800
szt.1130.00000| 130.0000
0
m3 | 0.005000 0.6500

—

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

120|KNR 2-21 0301-04
d.2.3

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na ter

zaprawg dotdw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
obmiar = 37 szt.

enie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg

R:Robocizna

M:ziemia urodzajna (humus)
M:Tojes¢ rozestana Aurea
M:Azalia japonska
M:Trzmielina

M:Glicyna kwiecista
M:Rézanecznik japonski
M:Bluszcz pospolity
M:Liliowiec ogrodowy
M:woda

r-g | 0.370158| 13.6958
m3 | 0.022000 0.8140
szt.| 6.000000 6.0000
szt.| 3.000000 3.0000
szt.|10.000000| 10.0000
szt.| 4.000000 4.0000
szt.| 4.000000 4.0000
szt.| 2.000000 2.0000
szt.| 8.000000 8.0000
m3 | 0.010000 0.3700

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

121|KNR 2-21 0301-07
d.2.3

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na ter

zaprawg dotdw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m
obmiar =1 szt.

enie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg

R:Robocizna

M:ziemia urodzajna (humus)
M:Platan klonolistny (5,0m)
M:woda

r-g | 2.194590 2.1946
m3 | 0.566000 0.5660
szt.| 1.000000 1.0000
m3 | 0.020000 0.0200

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS

Tereny zielone

RAZEM Robocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena

2.4 Mata architektura

122|analiza wtasna Stojaki na rowery
d.2.4 obmiar =2 szt

M:Stojaki na rowery stalowe SZ

—_

1.000000 2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

123|KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr 10cm
d.2.4 obmiar = 25.80*0.6*0.1 = 1.548 m3

R:Robocizna r-g | 5.260000 8.1425
M:Beton zwykty C8/10 (B-10) m3| 1.030000 1.5944
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

124 Wykonanie betonowych tawek na warstwie chudego betonu
d.2.4 obmiar = 4*1.40+2*1.60+6.00+11.0 = 25.800 m

M:tawka betonowa 40x40 na chudym betonie m | 1.050000/ 27.0900

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2.4 obmiar_=4"1.40+2"1.60+6.00+2*3.80 = 22.400 m

125 Dostawa i montaz drewnianych siedzisk montowanych na betonowych tawach

M:tawka drewniana szerokosci 40cm m | 1.050000] 23.5200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Mata architektura

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | S
2.5 Miejsce na pojemniki na odpady
126/ KNR-W 2-02 0201-01 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
d.2.5 obmiar =17.00*0.3*0.3 = 1.530 m3
R:Robocizna r-g | 3.490000 5.3397
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego m3| 1.015000 1.5530
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.006000 0.0092
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3| 0.008000 0.0122
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 | 0.005000 0.0077
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.510000 0.7803
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.050000 0.0765
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.070000 0.1071

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

127/KNNR 2 0105-01
d.2.5|analogia

obmiar = 1.53*0.05 = 0.077 t

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - tawy fundamentowe

R:Robocizna
M:prefabrykaty zbrojarskie

M:drut stalowy okragty
M:wktadki dystansowe do zbrojenia
M:materiaty pomocnicze

rg
kg

kg
kg
%

15.300000 1.1781
1000.0000| 77.0000
00
6.000000 0.4620
3.680000 0.2834
1.000000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

128/ KNR-W 2-02 0101-06
d.2.5/analogia

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
obmiar = 17.00%1.20 = 20.400 m3

cementowej gr 24cm

R:Robocizna

M:Bloczek betonowy (C15/20) o wym.38x24x12cm
M:Zaprawa cementowa M15

M:materiaty pomocnicze

r-g
szt
m3
%

5.570000
91.000000
0.180000
1.500000

113.6280
1856.4000
3.6720

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

129/ KNR 9-03 0102-01 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wa-

d.2.5|analogia pienne i cem.-wap. zatarte
obmiar = 1.20*(16.05+19.00) = 42.060 m2

R:Robocizna r-g| 0.297000, 12.4918
M:gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. - lekki kg | 14.000000| 588.8400
M:woda m3 | 0.003600 0.1514
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:agregat tynkarski z pompg m-g| 0.022100 0.9295
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

130|KNR 2-02 0216-02  |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
d.2.5 obmiar = 13.80 m2
R:Robocizna r-g| 2.016756| 27.8312
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.153000 2.1114
M:Drewno na stemple okragte korowane m3| 0.003320 0.0458
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 | 0.004720 0.0651
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3| 0.001060 0.0146
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.406000 5.6028
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.099452 1.3724
S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0.016800 0.2318
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.014000 0.1932
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

131/ZKNR C-2 0112-01  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa
d.2.5 obmiar = 19.00*1.2 = 22.800 m2
R:Robocizna r-g | 0.105000 2.3940
M:farba gruntujgca dm| 0.300000 6.8400

3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0091

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

owy faktu-
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132|ZKNR C-2 0112-03  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu. Tynk silikat
d.2.5 ra "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
obmiar = 19.00%1.2 = 22.800 m?2
R:Robocizna r-g | 0.543500, 12.3918
M:tynk silikatowy - 1,5 mm (grafit) (dostawca: HEN) kg | 2.570000, 58.5960
46




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.007500 0.1710

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

133|KNR 2-31 0502-04  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
d.2.5 wa cementowg
obmiar = 13.80 m2

R:Robocizna r-g | 0.598500 8.2593

M:ptyty chodnikowe granitowe ptomieniowane 50x50x7 cm szt.| 4.080000, 56.3040

M:piasek m3 | 0.084900 1.1716

M:cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t | 0.018500 0.2553

M:woda m3| 0.028600 0.3947

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

134/ KNR 2-02 1808-04 |Wrota o szerokosci 3,60m z siatki stalowej na stelazu
d.2.5|analiza indywidualna |obmiar = 1 kpl.

R:Robocizna r-g |15.450000| 15.4500

M:wrota z furtkami m2 | 4.320000 4.3200

M:farba olejna nawierzchniowa dm| 1.130000 1.1300
3

M:zaprawa cementowo-wapienna M10 m3| 0.010000 0.0100

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.0200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS

Miejsce na pojemniki na odpady
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis |jim| Norma | Naklady | Cena | R | M | S

2.6 Nawierzchnie bitumiczne (naktadka)

135/KNR AT-03 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
d.2.6 odl. do 1 km

obmiar =580.70 m2

R:Robocizna r-g | 0.040000, 23.2280
S:samochoéd samowytadowczy 10-15 t m-g| 0.035000, 20.3245
S:frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g| 0.012000 6.9684

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

136/ KNR 2-31 1004-06  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
d.2.6 obmiar = 580.70 m2
R:Robocizna r-g | 0.007300 4.2391
M:woda m3 | 0.008000 4.6456
S:szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g| 0.001700 0.9872
S:ciggnik kotowy m-g| 0.001700 0.9872
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

137|KNR 2-31 1004-07  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
d.2.6 obmiar = 580.70 m2
R:Robocizna r-g | 0.009500 5.5167
M:asfalt drogowy D200 kg | 0.510000| 296.1570
M:olej napedowy kg | 0.018000, 10.4526
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa 250-500 |m-g| 0.012200 7.0845
dm3
S:ciggnik kotowy m-g| 0.012200 7.0845

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

138|KNR 2-31 0310-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
d.2.6 zageszczeniu 3 cm
obmiar = 580.70 m2
R:Robocizna r-g| 0.032300, 18.7566
M:Miesz.asf.lanego grys-zwir do warst.écier. t | 0.076500| 44.4236
S:Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g| 0.005700 3.3100
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.011400 6.6200
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS
Nawierzchnie bitumiczne (naktadka)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Zagospodarowanie terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
48

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




KOSZTORYS

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|Robocizna r-g 5691.9006
2.|0Obstuga geodezyjna kpl. 1.0000

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|ptyty chodnikowe granitowe ptomieniowane 50x50x7 |m?2 244.2930
cm
2.|Kompletna fontanna przy zewnetrznej $cianie budyn- |szt 1.0000
ku
3.|Ptytki $cienne zewnetrzne "cegta" szt 9202.8600
4./ramy aluminiowe okna zewnetrzne m2 42.7200
5.|Bloczek betonowy (C15/20) o wym.38x24x12cm szt 5450.7180
6.|szyby zespolone dwukomorowe (3-szybowe) ze szkta|m?2 33.7488
ptaskiego'
7.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 66.9862
8.|bloczki YTONG 60x20x24 cm szt. 1394.8925
9. |tluczen kamienny niesortowany t 215.1078
10.|Kraweznik granitowy przystankowe prostok.sciety-  |m 49.2660
18x43,5cm
11. kostka kamienna nieregularna 6 cm t 39.9489
12.|Miesz.asf.lanego grys-zwir do warst.Scier. t 44.4236
13.|Lawka betonowa 40x40 na chudym betonie m 27.0900
14.|daszki ochronne ze szkfa hartowanego m2 17.6000
15.|drzwi drewniane petne wraz z futryng stalowg ocyn- |m2 12.6000
kowang D1
16. |[konstrrukcja metalowa oczyszczona pokryta powtokg |t 0.9500
malarskg w systemie alkaidowym o tacznej grubosci
140 mikronéw
17.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 21.4916
18.|Scianki ustepowe kompletne m2 13.4200
19. |prefabrykaty zbrojarskie kg 1359.0000
20.|kostka kamienna nieregularna cieto-tupana (czarna) |t 15.4445
6cm
21.|Kraweznik granitowe prostok.$ciety-100x30x20cm m 70.2780
22.|samopoziomujgcy podktad ATLAS SAM 200 kg 9195.9000
23. |ptyty styropianowe EPS 80-031 m3 35.5224
24.|Zaluzje techniczne - obudowa m2 25.7040
25.|Ekspres do kawy szt 1.0000
26.|Mata osuszajgco-skrobigca wg wytycznych w projek- |szt 2.0000
cie wykonawczym.
27.|bloczki YTONG 60x20x11.5 cm szt. 812.7870
28. | Ptytki scienne wewnetrzne 30x30 m2 128.4374
29. | Ptyty styrop.EPS 70-038 (fasada) gr. 15 cm m3 30.1897
30. |drzwi aluminiowe harmonijkowe m2 7.2000
31.|Telewizor LED 55 cali szt 2.0000
32.|tawka drewniana zewnetrzna szt 4.0000
33. | Piytki $cienne wewnetrzne 60x250 m?2 37.0719
34.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 23.6148
35.|Suszarka do rak kieszeniowa szt 2.0000
36.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 236.1859
37.|Krzeszio szt 10.0000
38. |papa termozgrzewalna podktadowa m2 236.1859
39.|ptyty chodnikowe granitowe ptomieniowane 50x50x7 |szt. 56.3040
cm
40.|Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 10cm  |m3 13.7939
41.|Krzesto ratan szt 16.0000
42.|Ptytki z granitu ptomieniowanego 600x600 m2 41.9526
43.|szyby zespolone dwukomorowe (3-szybowe) ze szkta|m?2 8.4096
ptaskiego"
44.|Loddwka gastronomiczna szt 2.0000
45.|Donica 68cm tréjkatna szt 10.0000
46.|ramy aluminiowe okna wewnetrzne m2 11.7000
47.|Stojaki na rowery stalowe szt 2.0000
48.|Siedziska 3 krzesta szt 5.0000
49.|drzwi stalowe wraz z futryng m2 3.8000
50.|Napis Ledon "BURZENIN" szt 2.0000
51.|Zapr.klej.sucha do styr. kg 2735.0772
52.|beton zwykly C12/15 (B15) m3 14.1523
53.|zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg 645.6651
54.|Kraweznik granitowe prostok.sciety-100x22x20cm m 24.4800
55.|szyby bez klasowe (1-szybowe) ze szkia ptaskiego |m?2 9.2430
56.|zaprawa klejgca uelastyczniona kg 1826.8168
-50 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
57.|Szafka porzadkowa ze zlewem stal nierdzewna szt 1.0000
58. | Ptytki gres szkliwiony drewnopodobny 598x148 m2 41.1876
59.|Krzeszio hoker szt 4.0000
60.|Stét restauracyjny szt 3.0000
61.|blacha powlekana ptaska m?2 65.2023
62.|Piyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm m3 4.3067
63.|Szafka porzadkowa stal nierdzewna szt 1.0000
64.|drzwi drewniane petne wraz z futryng stalowg ocyn- |m2 3.6000

kowang D4
65. | Ptytki gres techniczny 300x300 m2 39.8004
66.|Dozownik recznika papierowego szt 8.0000
67.|okna aluminiowe m?2 11.5200
68. |tynk silikatowy - 1,5 mm (grafit) kg 130.6074
69. |profil CD 60x27 mm m 423.0114
70.|Zaprawa cementowa M15 m3 10.8206
71.|drzwi aluminiowe przeszklone wraz z futryng m2 2.0000
72.|drzwi drewniane petne wraz z futryng stalowag ocyn- |m?2 3.6000
kowang D2
73.|szyby zespolone dwukomorowe (3-szybowe) ze szkta|m?2 4.3200
ptaskiego
74.|Porecze dla niepetnosprawnych (staty + uchylny) stal |kpl. 4.0000
nierdzewna
75.|Kosz wewnetrzny tazienkowy - stal nierdzewna szt 6.0000
76.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16-28mm kg 494.7000
77.|podktadki pod szyby szt. 399.9696
78.|Platan klonolistny (5,0m) szt. 1.0000
79.|Zamrazarka gastronomiczna szt 1.0000
80. | Ptyty styrop.EPS 70-038 (fasada) gr. 20 cm m3 10.8780
81.|Tablica informacyjna szt 3.0000
82.|obrzeza granitowe 30x8 cm m 22.6440
83.|tawka drewniana szerokosci 40cm m 23.5200
84.|fuga elastyczna kg 206.3852
85.|Siedziska 3 kszesta + stolik szt 2.0000
86. | Ptytki scienne wewnetrzne 328x898 m2 17.2400
87.|Okap gastronomiczny szt 1.0000
88. | Ptyty z betonu architektonicznego m2 11.9085
89.|gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. - kg 3821.1600
lekki
90.|Stolik 70x70 zewnetrzny szt 4.0000
91.|piasek m3 50.1447
92.|Lustra wewnetrzne klejone m2 10.5356
93. |ptyty styropianowe EPS 80-031 (spadkowe) m3 6.4000
94.|Blaty restauracyjne szt 2.0000
95.|Dozownik mydta w pianie stal nierdzewna szt 8.0000
96.|drzwi drewniane petne wraz z futryng stalowg ocyn- |m2 1.8000
kowang D3
97.|Pospotka 0/16 m3 44.1061
98.| Tynk mineralny cienkowarstwowy silikatowy kg 986.2880
99. |profil UD 28x27 m 55.1754
100.|Kosz na $mieci wiszacy szt 4.0000
101.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 3.1500
102.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm.KLIII m3 1.6424
103. | Blaty tazienkowe granitowe m?2 2.4720
104. tynk silikatowy - 1,5 mm (grafit) kg 58.5960
105.|Dozownik zapachu szt 6.0000
106.|Szczotka WC wiszgca stal nierdzewna szt 6.0000
107.|Siedziska 2 krzesta szt 2.0000
108. | Piytki Scienne wewnetrzne 198x198 m?2 16.1058
109.|Kosz na $mieci stojgcy szt 2.0000
110. |ptyta GKB 12,5 mm m2 135.3111
111.|Dozownik papieru toaletowego stal nierdzewna szt 6.0000
112.|Fotel w pomieszczeniu matki z dzieckiem szt 1.0000
113. | ptytyki z wypustkami dla niedowidzacych m?2 25.5306
114.|Krzeszio obrotowe szt 1.0000
115.|Przewijak rozkladany szt 1.0000
116.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 100.7385
117.|Siatka z wiékna szklanego do systemu ocieplen m?2 279.8592
gram. 145 g/m2
118.|wrota z furtkami m?2 4.3200
119.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 399.3228
120. | Ptytki gres szkliwiony struktura 198x198 m2 11.0568
121. kotwy stalowe szt. 384.9842
122. |preparat gruntujgcy dms3 86.8067
123. | Plytki $cienne wewnetrzne 300x302 m2 9.1423
124.|Szafka ubraniowa szt 3.0000
125. | Lustro uchylne szt 1.0000
126. farba gruntujgca dms3 69.6870
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
127.|zaprawa do murowania kg 668.1556
128.|Listwa startowa 153 mm - profil cokotowy 15 cm L= |m 54.3690

2.0mb
129. | nadproza prefabrykowane 115/1250 szt 11.0000
130. | papa na welonie z widkien szklanych m2 92.4154
131.|Ligustr pospolity szt. 130.0000
132. farba lateksowa dm3 47.2636
133.|Linki do pngcz 1,40cm kpl. 32.0000
134. Emulsja hydroizolacyjna bezrozpuszczalnikowa kg 125.9860
135. | nadproze prefabrykowane 115/1500 szt 8.0000
136. | asfalt drogowy D200 kg 296.1570
137. kotki do styropianu (rozstaw co 30cm) szt 684.5965
138.|izolacja paroszczelna(przeciwwilgociowa) z folii PE o |m2 144.5070
gr. 0,1 mm
139. |beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1.5530
140.|gaz propan-butan kg 89.1345
141.|Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1025.7395
142.|Masa tynkarska podktadowa kg 73.9716
143. emulsja gruntujgca kg 75.5884
144. roztwér asfaltowy do gruntowania kg 61.6137
145. |Folia aluminiowa m2 157.6440
146.|ziemia zyzna t 9.2700
147.facznik krzyzowy do CD szt. 304.7784
148. |pianka poliuretanowa dm3 24.7728
149.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.7531
150. | wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 911.7720
151.|woda m3 54.4279
152. krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.2536
153.|/masa Uniflott kg 56.4891
154.|nadproze prefabrykowane 115/1300 szt 4.0000
155.|ziemia urodzajna (humus) m3 6.0600
156.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLIl m3 0.2740
157./Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.5507
158. |wieszak noniuszowy cze$¢ dolna 128 mm szt. 199.6824
159. |wieszak noniuszowy czes$é gérna 300 mm szt. 199.6824
160.|Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i warstwy kg 205.0800
zbrojgcej
161.|podokienniki (parapet) m2 1.1250
162.|miat kamienny t 7.2531
163. siatka z widkna szklanego m2 57.6807
164.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0.1570
165. |rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 15.1999
166. | Kgtownik aluminiowy z siatkg ochronny m 76.6752
167.|Glicyna kwiecista szt. 4.0000
168.|gips szpachlowy kg 103.0995
169. kotek metalowy sufitowy 6x35 mm szt. 199.6824
170.|Rézanecznik japonski szt. 4.0000
171.|folia PCW gr. 1mm m2 32.9951
172.|Azalia japonska szt. 3.0000
173.|Liliowiec ogrodowy szt. 8.0000
174. blachowkret TN 3,5x25 szt. 1576.4400
175.|Cokoliki gresowe 60x15 cm wedtug wytycznych In-  |szt 5.7000
westora
176. facznik wzdtuzny do profilu CD szt. 81.4494
177.|narozniki stalowe ze stali kgtowej m 6.2790
178.|Trzmielina szt. 10.0000
179.|olej napedowy kg 10.4526
180. | drut stalowy okragty kg 8.1540
181.|bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0396
182. |Kofki uniw. rozpor. z wkretami szt 133.5924
183.|tasma zbrojgca m 228.5838
184.|Cokoliki gresowe 20x8 cm wedtug wytycznych Inwes- |szt 2.9760
tora
185.|Tojes¢ rozestana Aurea szt. 6.0000
186.|nasiona traw kg 1.1662
187. kotek rozporowy K6/35 mm szt. 106.4097
188.|Cokoliki gresowe 30x8 cm wedtug wytycznych Inwes-|szt 1.7100
tora
189.mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 16.0335
190.|woda m3 5.6856
191.|Bluszcz pospolity szt. 2.0000
192.|blachy stalowe czarne grube kg 4.3415
193. | acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.5700
194. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.1300
195. |wkiadki dystansowe do zbrojenia kg 5.0011
196. | klej poliuretanowy dm3 0.3281
-52 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
197. | elektrody do spawania stali niskoweglowych o sredni-|{100 szt. 0.2375
cy $r. 3,25 mm'

198. |tlen techniczny sprezony m3 1.7100

199.|Zaprawa do spoinowania kg 3.6096

200. |drabiny stalowe kg 0.6935
201.|$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami  |kg 0.7695
202.|deski iglaste obrzynane kl.l o grub. 28-45 mm m3 0.0038
203.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0122

204. silikon dm3 0.2205
205. |klej winylowy kg 0.3055
206.  krewedziaki iglaste kl.l o dtug.2,4-3,6 m m3 0.0029
207.|zaprawa cementowo-wapienna M10 m3 0.0100

208. | Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 0.0055

209.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé

1.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 31.0876

2.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 29.3430

3.|$rodek transportowy m-g 32.0469

4.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 20.3245

5.|frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 6.9684

6./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 14.0564

7.|pompa do betonu na samochodzie m-g 5.8865

8.|Koparka m-g 9.6642

9.|zuraw samochodowy m-g 7.9535
10. |ciggnik kotowy m-g 18.7386
11.|Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 3.3100
12.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 11.4629
13.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 11.4629
14.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 6.5430
15.|wyciag m-g 51.1766
16.|Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 4.6663
17.|Deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 51.0970
18.|réwniarka samojezdna 74 kW m-g 2.4853
19.|Deskowanie ramowe m-g 27.2946
20.|agregat do wylewek samopoziomujgcych m-g 6.3714
21.|agregat tynkarski z pompa m-g 6.0320
22.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompag 250-500 dm3 |m-g 7.0845
23.|podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 1.1692
24.|mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggni- |m-g 11.4629

ka
25.|pita tasmowa elektryczna m-g 14.3560
26. mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 6.7486
27.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 8.1131
28.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 7.7036
29.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.9872
30.|spawarka m-g 3.7270
31.|przyczepa dtuzycowa m-g 2.5537
32.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 3.1040
33.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 2.6190
34.|Wibrator powierzchniowy m-g 3.2539
35.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2.3280
RAZEM
Stownie:
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