Przebudowa drogi gminnej Bedkow - Swierki

Opis przedmiotowej inwestycji w jezyku nietechnicznym

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowo$ci Bedkdw na jezdnie mineralno-bitumiczng

0 szerokosci 5,0 m. wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szeroko$ci 0,75 m.

Odwodnienie jezdni drogi i chodnika bedzie odbywato sie za pomocg spadkow poprzecznych

nawierzchni oraz profilu podtuznego drogi. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone:

» doistniejgcych rowdw przydroznych,

» do projektowanego drenazu francuskiego potaczonego z rowem przydroznym,

* za pomocg projektowanych wpustdw deszczowych i przykanalikow deszczowych do
projektowanego kanatu deszczowego a nastepnie poprzez wylot kanatu do istniejgcego rowu

przydroznego.

Zakres ustugi wodnej obejmuje odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z czesci pasa
drogowego drogi gminnej Bedkow-Swierki do istniejacych rowéw przydroznych za pomoca
wylotu kanatu deszczowego K4 i wylotu drenazu francuskiego D3.

Laczna ilos¢ wod deszczowych iflub roztopowych wprowadzanych do odbiornika wod deszczowych,

wynosi:
Qmax [dm3/s] / [m3/s] Qmax roczne [m3/r Ok] Qsr. dobowe suma [m3/d]
Wylot K4 4.7/0,0047 1496 0.41
Wylot D3 0,7/0,0007 22,0 0,06
> 5,4/0,0054 > 1716 > 047




