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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej w m. Bedkéw. Istniejgca nawierzchnige przeznacza sie w catosci do rozbiorki. Projektuje sie no-
wg jezdnie mineralno-bitumiczng o szerokosci 5,0 m. wraz z obustronnymi poboczami utwardzonym o szerokosci 0,75 m. Przewiduje sie
odmulenie i oczyszczenie istniejacych rowdw przydroznych wraz z wymiang przepustéw na nowe przepusty PEHD ?300. Wlot i wylot
przepustéw projektuje sie¢ umocni¢ za pomocg $cianek oporowych. Projektuje sie wykonanie drenazu francuskiego oraz kanatu deszczo-
wego z wpustami deszczowymi (zgodnie z czescig rysunkowa). Przewiduje sie wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego,
o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz zjazdu o nawierzchni z kostki betonowe;j.

W zakresie branzy drogowej projektuje sie :

" Rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni,

" Wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokosci 5,0 m,
" Wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szerokosci 75 cm,

" Odmulenie i oczyszczenie rowow przydroznych wraz z wymiang przepustow,
" Wykonanie przepustu zelbetowego,

" Wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi,
" Wykonanie kanatu deszczowego,

" Wykonanie 2 szt. wpustéw mostowych typu "Wilczek",

" Wykonanie 2 szt. wpustéw ulicznych,

" Wykonanie drenazu francuskiego,

" Wykonanie zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej,

" Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego,

" Wykonanie zjazddéw o nawierzchni z mineralno-bitumicznej.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 1610 m2
Dtugosc¢ przebudowywanej drogi: 315,88 m.b.

Powierzchnia poboczy utwardzonych: 333 m2

Powierzchnia zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej: 28 m2
Powierzchnia utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej: 291 m2
Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kruszywa famanego: 119 m2
Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni mineralno-bitumicznej: 202 m2
Powierzchnia dojsé do furtki o nawierzchni z kruszywa tamanego: 3 m2
Powierzchnia doj$¢ do furtki o nawierzchni mineralno-bitumicznej: 7,50 m2
Powierzchnia remontowanych rowéw: 969 m2

Dtugos¢ drenazu francuskiego: 98 m.b.

Dtugos¢ kanatu deszczowego: 68,0 m.b.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
11 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie m
d.1.1/0113-03 rowninnym
315.88 m 315.880
RAZEM 315.880
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustu rurowego- rury betonowe o $r. 40-60 cm (przepust zelbe-|m
d.1.1/0816-01 towy, stalowe, PEHD pod zjazdami i jezdnig wraz z kosztami utylizaciji
(uwzgledni¢ murki oporowe oraz istniejgcg nawierzchnie nad przepustami)
6+6+7+7+6+6+5.5+6 m 49.500
RAZEM 49.500
3|KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementdéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce |m
d.1.1/0817-04 cementowo-piaskowej- Rozebranie korytek betonowych na dtugosci 47 m.b.
wraz z wywozem materiatu na miejsce wskazanie przez Inwestora (do 5 km)
47 m 47.000
RAZEM 47.000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1.1/0813-03 kowej- kraweznik najazdowy ze zjazdu (uwzglednié¢ koszty ponownego utoze-
analiza indy- |nia)
widualna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m2
d.1.1/0805-01 cm na podsypce piaskowej- rozbiérka nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
analiza indy- |(uwzgledni¢ koszty ponownego utozenia)
widualna
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |mz2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm- rozebranie wlotu przy drodze powiatowej oraz dojscia do przy-
analogia stanku autobusowego
Krotnosé = 3
55+11 m2 66.000
RAZEM 66.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |mz2
d.1.1/0802-07 (thuczen, kruszywo, destrukt,piasek)
analogia Krotnosé = 1.3333
1610+poz.1*1 m?2 1925.880
RAZEM 1925.880
8/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 5 |m3
d.1.1]0118-13 km
analogia
(p0z.7)*0.2 m3 385.176
RAZEM 385.176
1.2 Wycinka drzew
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 50-65 cm) szt.
d.1.2/0103-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 50-65 cm) szt.
d.1.2|/0105-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 5 km- miejsce wskazane przez Zamawiajg- |m3
d.1.2|0110-01 cego[Materiat inwestora]
0.8"poz.9 m3 0.800
RAZEM 0.800
12/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km[materiat Wykonawcy] mp
d.1.2/0110-02
0.8*poz.9 mp 0.800
RAZEM 0.800
13/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 5 km[ materiat Wykonawcy] mp
d.1.2/0110-03
0.8"poz.9 mp 0.800
RAZEM 0.800
14/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow starszych z brytg korzeniowa o $r. 1.4 m w gruncie |szt.
d.1.2/0319-05 kat. I-1l z zaprawa dotéw- Nasadzenie zastepcze (Jesion wyniosty)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Wykonanie jezdni
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.1.3/0101-01 gtebokosci 20 cm (Kruszywo wymieszane z ziemia, nasypy niebudowlane)
Krotnosé = 1.9
1610+poz.1*1 m?2 1925.880
RAZEM 1925.880
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 5 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1.3/0108-02
analogia
p0z.15*0.38 m3 731.834
RAZEM 731.834
17|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.3/0306-01 do 0.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
43*0.5 m3 21.500
RAZEM 21.500
18/ KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi dwudzielnymi o $r. 110 mm- na kab- |m
d.1.3/0306-05 lach telekomunikacyjnych,elektrycznych
43 m 43.000
RAZEM 43.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1.3/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.15 m?2 1925.880
RAZEM 1925.880
20|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.3/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 10 cm- pospotka zageszczona mechanicznie
Krotnosé¢ = 1.6
poz.15 m?2 1925.880
RAZEM 1925.880
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- uwzglednia sie krawgzniki od strony |ms3
d.1.3/0402-04 dziatek prywatnych (uwzgledniono krawezniki na zjazdach)
263*0.071 m3 18.673
RAZEM 18.673
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3/0403-03 wo-piaskowej (uwzgledniono krawezniki na zjazdach)
227+7 m 234.000
RAZEM 234.000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- | m
d.1.3/0403-03 wo-piaskowej
263-234 m 29.000
RAZEM 29.000
24|KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany spoiwem drogowym |m2
d.1.3/0201-01 o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 --Mieszanka z wytworni doprowadzenie podto-
analogia za do grupy nosnosci G1
Krotnos$¢ = 0.75
1610+p0z.1*0.8 m?2 1862.704
RAZEM 1862.704
25|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.3/0114-07 8cm
Krotnosé = 2.5
1610+p0z.1*0.6 m?2 1799.528
RAZEM 1799.528
26|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.3{0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
1610+p0z.1*0.6 m?2 1799.528
RAZEM 1799.528
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1610+p0oz.1*0.1 m?2 1641.588
RAZEM 1641.588
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.3/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1610+p0oz.1*0.1 m?2 1641.588
RAZEM 1641.588
29|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1610+poz.1*0.1 m?2 1641.588
RAZEM 1641.588
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
1610 m?2 1610.000
RAZEM 1610.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1610 m?2 1610.000
RAZEM 1610.000
1.4 Odwodnienie
1.441 Przepusty pod zjazdami (droga gminna)
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.4/0205-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
A legto$¢ do 5 km
0.5*80.5 m3 40.250
RAZEM 40.250
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33|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km m3
d.1.4/0108-05 grunt.kat. I-1l
A1
poz.32 m3 40.250
RAZEM 40.250
34|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.4/0605-01
A
0.470.2*80.5 m3 6.440
RAZEM 6.440
35/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa piaskowa m3
d.1.4/0605-01
A
0.4*0.05*80.5 m3 1.610
RAZEM 1.610
36/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 30 cm (10 szt. przepustéw) |m
d.1.4/0605-06 ana-
.1|logia
80.5 m 80.500
RAZEM 80.500
37|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - pospétka zageszczona mechanicznie- zasypanie
przepustéw
0.4780.5 m3 32.200
RAZEM 32.200
38|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 30 cm (ze skrzy- |$ciank
d.1.4/0605-04 detkami)
A
10*2 $ciank 20.000
RAZEM 20.000
39|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
A Krotnos¢ = 2
(3*10*2)*(0.6*0.4) m?2 14.400
RAZEM 14.400
40|KNR-W 2-01 |Umocnienie wlotow i wylotow przepustdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi|m?2
d.1.4/0520-01
A
(3"10%2)*(0.6*0.4) m?2 14.400
RAZEM 14.400
1.4.2 Przepust pod jezdnig drogi gminnej - wzdtuz drogi powiatowej
41/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.4/0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legtos¢ do 5 km
0.5722.5 m3 11.250
RAZEM 11.250
42|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa piaskowa m3
d.1.4/0605-01
2
0.5*0.05*22.5 m3 0.563
RAZEM 0.563
43|KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa- przepust pod jezdnig ms3
d.1.4/0605-02
2
0.50.1*22.5 m3 1.125
RAZEM 1.125
44/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.4/0605-07
2
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
45|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank
d.1.4/0605-04
2
2 Sciank 2.000
RAZEM 2.000
46|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ms3
d.1.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
.2 luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - pospdtka zageszczona mechanicznie- zasypanie
przepustéw
0.8*22.5 m3 18.000
RAZEM 18.000
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47/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé¢ = 2
(8*2)*(0.670.4) m?2 3.840
RAZEM 3.840
48|KNR-W 2-01 |Umocnienie wlotow i wylotow przepustdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi|m?2
d.1.4/0520-01
2
(8"2)*(0.670.4) m?2 3.840
RAZEM 3.840
1.4.3 Budowa kanatéw deszczowych
49/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.4/0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
3
(68)*0.8 m3 54.400
RAZEM 54.400
50|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km m3
d.1.4/0108-05 grunt.kat. I-1l
3
poz.49 m3 54.400
RAZEM 54.400
51|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1.4/0605-02
3
0.170.4*68 m3 2.720
RAZEM 2.720
52|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.4/0605-06
3
68 m 68.000
RAZEM 68.000
53|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank
d.1.4/0605-03
3
1+1 Sciank 2.000
RAZEM 2.000
54 KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.4/0212-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
3
1.5*2"2"2 m3 12.000
RAZEM 12.000
55/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.4/1411-02
3
3.14*0.2*2 m3 1.256
RAZEM 1.256
56| KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.4/0236-01
.3|analogia
poz.55 m3 1.256
RAZEM 1.256
57|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4{1413-03 gtebok. 3m
3
1*2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5
d.1.4/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
3 stud.
-3*2 [0.5 -6.000
m]
stud.
RAZEM -6.000
59|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - pospétka zageszczona mechanicznie- zasypanie
kanatéw
(68)*0.4 m3 27.200
RAZEM 27.200
60|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.4/1411-02
3
3.14*0.5*0.5*2+0.2*0.1*10.34 m3 1.777
RAZEM 1.777
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61/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.4/1424-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (SN12) m
d.1.4/1308-03
3
10.34 m 10.340
RAZEM 10.340
63| KNR 2-31 tawa fundamentowa pod wpusty mostowe typu Wilczek (beton C15/20) m3
d.1.4/0605-02
3
0.2*0.8*2 m3 0.320
RAZEM 0.320
64| KSNR 4 Montazu wpustu mostowego typu Wilczek- kompletny montaz wpustu kpl.
d.1.4/1417-01
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.4/1610-02 préb.
3
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
144 Budowa drenazu francuskiego
66| KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos- |m
d.1.4/0301-03 ci z owinigciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 75 cm-
4/KNNR 4 Kompletne wykonanie drenazu fransuskiego o przekroju prostokatnym szero-
1308-03 kosci 40 cm i wysokosci od 75 do 100 cm (zgodnie z profilem podtuznym i po-
przecznym) wraz z rurg drenarskg PP 200 mm SN8 (LP- cze$ciowo saczace)
98 m 98.000
RAZEM 98.000
67|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- pod studzienke|m3
d.1.4/1411-02 rewizyjna
4
3.14*1*1*0.2 m3 0.628
RAZEM 0.628
68/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/1413-01 gtebok. 3m (uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszgce- prace ziemne i monta-
4 zowe)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5
d.1.4/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
4 stud.
-3 [0.5 -3.000
m]
stud.
RAZEM -3.000
70/KNR 2-31 Obudowy wylotow saczkéw podtuznych z betonu- Kompletny montaz wlotu i szt.
d.1.4/0602-01 wylotu drenazu DN200.
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.5 Rowy przydrozne
71/KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyko- |m3
d.1.4/0223-01 nywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-1l o obje-
.5|analogia tosci do 1.50 m3/m- wykonanie rowow przydroznych- odmulenie, uformowanie
skarp (pomniejszono objeto$¢ prac z uwagi na istniejace rowy)
(50+50+310.72+288.63-p0z.36-p0z.52-p0z.66)*0.5 m3 226.425
RAZEM 226.425
72|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1.4/0108-05 grunt.kat. I-1l
.5|analogia
poz.71 m3 226.425
RAZEM 226.425
15 Zjazdy z kruszywa tamanego
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.5/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
analogia legtos¢ do 5 km- wykonanie koryta
(121)*0.5 m3 60.500
RAZEM 60.500

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Uzytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
74/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.5/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm- pospétka za-
geszczona mechanicznie,
Krotnosé = 1.5
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
75/KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza 20cm: grunt stabilizowany spoiwem drogowym |m?2
d.1.5/0201-01 o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 --Mieszanka z wytwérni doprowadzenie podto-
analogia za do grupy nosnosci G1
Krotnosé = 0.75
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
76| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.5/0114-07 8 cm (kruszywo frakcji 0-31.5)
Krotnosé = 2.5
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
1.6 Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej wraz z utwardzeniem terenu
77|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.6/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
analogia legto$¢ do 5 km- wykonanie koryta pod zjazdy
(28+291+45.7)*0.5 m3 182.350
RAZEM 182.350
78|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem- pod obrzeza betonowe m3
d.1.6/0402-04
42*0.03 m3 1.260
RAZEM 1.260
79|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.1.6/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
42 m 42.000
RAZEM 42.000
80|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem- pod palisade betonowg m3
d.1.6/0402-04
22.5*0.22 m3 4.950
RAZEM 4.950
81|KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - palisada betonowa kwadratowa m
d.1.6/0603-05 18x18x100 cm
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
82|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.6/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm- pospotka za-
geszczona mechanicznie,
Krotnosé = 1.6
28+209.7 m?2 237.700
RAZEM 237.700
83|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.6/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm- pospotka za-
geszczona mechanicznie,
Krotnosé = 2
(28+291+45.7)-poz.82 m?2 127.000
RAZEM 127.000
84|KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany spoiwem drogowym |m2
d.1.6/0201-01 o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 --Mieszanka z wytwoérni doprowadzenie podto-
analogia za do grupy nosnosci G1
Krotnosé = 0.75
28+209.7+7 m?2 244.700
RAZEM 244.700
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.6/0114-07 8 cm (kruszywo frakcji 0-31.5)
Krotnosé = 2.5
(28+291+45.7)+7 m?2 371.700
RAZEM 371.700
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1.6/0511-03 mentowo-piaskowej , dodatkowo uwzgledniono przetozenie kostki na zjezdzie
(28+291+45.7)+7 m?2 371.700
RAZEM 371.700
1.7 Zjazdy o nawierzchni mineralno-bitumicznej
87|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.7/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
analogia legtos¢ do 5 km- wykonanie koryta pod zjazdy
(202+7.5)*0.5 m3 104.750
RAZEM 104.750
88|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.7/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm- pospétka za-
geszczona mechanicznie,
Krotnosé = 1.6
202+7.5 m?2 209.500
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RAZEM 209.500
89|KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza 20cm: grunt stabilizowany spoiwem drogowym |m2
d.1.7{0201-01 o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 --Mieszanka z wytwérni doprowadzenie podto-
analogia za do grupy nosnosci G1
Krotnosé = 0.75
202+7.5 m?2 209.500
RAZEM 209.500
90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.7/0114-07 8 cm (kruszywo frakcji 0-31.5)
Krotnos¢ = 2.5
202+7.5 m2 209.500
RAZEM 209.500
91|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.7/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
202+7.5 m2 209.500
RAZEM 209.500
92|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |mz2
d.1.7|/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
202+7.5 m2 209.500
RAZEM 209.500
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.7/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
202+7.5 m2 209.500
RAZEM 209.500
94/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.7/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
202+7.5 m2 209.500
RAZEM 209.500
95/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |mz2
d.1.7/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
202+7.5 m2 209.500
RAZEM 209.500
96| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |mz2
d.1.7/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
202+7.5 m2 209.500
RAZEM 209.500
1.8 Pobocza
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.8/0114-03 niu 8 cm-pobocza
Krotnos¢ = 1.25
333 m2 333.000
RAZEM 333.000
1.9 Stala organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa
98|KNR 2-31 Wykonanie kompletnego oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacijg kpl.
d.1.9/0703-01 projektowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-31 Wykonanie kompletnego oznakowania poziomego zgodnie z dokumentacjg kpl.
d.1.9/0706-04 projektowa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Regulacja urzadzen obcych
100/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1/1406-04
0
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
101/KNNR 4 Kompletne przeniesienie istniejgcego hydrantu pod ogrodzenie dziatki nr kpl.
d.1.1/1119-01 ewid.66 (uwzgledni¢ wszystkie roboty ziemne i montazowe, wraz z materiatem
0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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