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PRZEKROJ POPRZECZNY WYLOTU
KANALU DESZCZOWEGO @400

130 , 75

pospotka stabilizowana
mechanicznie- obsypka przepustu

Scianka oporowa prefabrykowana
M —wym. 130x85x12 cm

SN (N S O I

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S

4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [20 cm

warstwa mroozochronna f)od’foza:_ grunt stabilizowany cementem
o klasie wytrzymatosci C1,5/2 - mieszanka z wytworni

15 cm

pospotka zageészczona mechanicznie- warstwa odsaczajaca

16 cm

60 cm

Scianka oporowa prefabrykowana wym. 130x85x12 cm

pospotka stabilizowana mechaniczn

A
e- obsypka przepustu 1Y

rura WIPRO @400 mm beton C45/50

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa

, grubosc¢ scianki 60 mm PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

tawa betonowa wym. 20x100 z betonu C10/12 10 cm |

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

azwainwestycii: |Przebudowa drogi gminnej Bedkéw-Swierki

Adres inwestycji:

m. Bedkoéw, dz. nr ew. 70, 312, 313, 319 obreb 0002 Bedkow,
gmina Burzenin

Stadium:

Branza:

ow DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer |Data:
Przekréj poprzeczny wylotu rysunku; 11.2019
kanatu deszczowego @400 8 |Skalarys.:
1:20
Zespot autorski: Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
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drogowej:
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