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SZCZEGÓŁ ŚCIANKI OPOROWEJ

MUREK PROSTY WYM. 160x100x12cm

1:11:1

ścianka oporowa prefabrykowana

wym. 160x100x12 cm

rura WIPRO Ø500 mm beton C45/55, L=22.5 m,

grubość ścianki 70 mm

Płyta ażurowa typu meba 60x40x6 na podsypce

cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm

SCHEMAT UMOCNIENIE WLOTU PRZEPUSTU
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ścianka oporowa prefabrykowana

wym. 160x100x12 cm

pospółka stabilizowana

mechanicznie- obsypka przepustu

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU

Ø500 POD JEZDNIĄ DROGI GMINNEJ

rura WIPRO Ø500 mm beton C45/55, L=22,50 m, grubość ścianki 70 mm  

ława betonowa wym. 10x50 z betonu C10/12

ława wym. 5x50 z piasku zagęszczonego mechanicznie

10 cm

5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  4 cm

-

nawierzchnia jezdni

pobocza z kruszywa łamanego
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Szczegóły przepustu żelbetowego
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