Mapa tozsama z mapq przyjeta w
PODGIK w Sieradzu pod numerem

Bedkdw dziatki nr 313, 65/2

Skala mapy

Miejscowosc

identyfikator 101405_2
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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji
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granicach projektowanej inwestycji budowlanej."

"Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajqcych grunty polozone w
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Studzienka rewizyjna DN 1000

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory
nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntow i budynkoéw
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6.156.27.03.4

(Ustawa Frawo Geodezyjne | Karfograficzne - Dz.U. Nr 30 poz. 163 z 1988, wraz z poZniejszymi zmianami )

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupefniajgcego oraz bazy mapy numerycznef sekcje nr 6.756.27.03.1, 6.156.27.03.3,

Wykazane na mapie granice dziafek nr 313, 65/2 nie speiniajg pod wzgledem dokiadnosci kryterii obowiazujacych standardéw technicznych.
UWAGA! Nie wykiucza sig istnienia w lerenie innych przewoddw, o kiéryeh brak informacji wynika z zaszlo$ei historyeznyeh lub niedopelnienia przepiséw 2gloszenia do inwentaryzacji
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Krzysztof Juszczak
1?4?;;%%% Sieradz, ul. Spychalskiego 23
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Studnia kanalizacji deszczowej,|
Zelbetowa $rednicy 1200 mm

Rzedna dna: 173.16
WPUST MOSTOWY TYPU Wi LCZEK

Zagtebienie kabla telekom:

30cm ponizej dna rowu
Studnia kanalizacji deszczowej,
zelbetowa $rednicy 1200 mm
Rzedna dna: 173.34

rzepust zelbetowy $rednicy 400 mm,

dtugos¢ przepustu 7.00 m.b.
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urowymi

kowej 1:3 gr. 6cm

plytami az

Scianka oporowa wym. 12x100x160 cm
Rzedna wiotu przepustu 176,64
Umocnienie rowu przy wlocie

na podsypce cementowo-pias|

R
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ie hydrantu pod ogrodzenié

#

Scianka oporowa wym. 12x85x130 cm
Przepust zelbetowy srednicy 400 mm,

Przepust zelbetowy $rednicy 400 mm,
Rzedna dna wlotu:173,12

dtugos¢ przepustu 6.5 m.b.
dtugo$¢ przepustu 32.50 m.b.

v

rzepust Zelbetowy $rednicy 400 mm,

wg. odrebnego opracowania
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Zagiebienie kabla telekomunikacyjnegb

30cm ponizej przepustu

|

dtugosé przepustu 26.00 m.b.

g

Przepust zelbetowy $rednicy 400 mm,

ditugos¢ przepustu 26.0 m.b.

Scianka oporowa wym. 12x85x130 cm

Rzedna dna wlotu:173,48
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Umocnienie rowu przy wylocie ptytami azurowymi
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6cm

Przepust Zelbetowy $rednicy 500 mm,
Scianka oporowa wym. 12x100x160 cm

dtugosé przepustu 22.50 m.b.
Rzedna wylotu przepustu 176,27
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OPRACOWANIA: 0+000.00

P.1014.2019.886

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zasobu:
04.04.2019

mgr inz. Kamil Ziotkowski
LOD/2541/PWOD/14

Legenda

— — — Granica opracowania - pas drogi gminnej- obszar oddziatywania inwestycji

Branza drogowa:

— — — — Projektowana o$ jezdni mineralno-bitumicznej

Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumicznej

— — —— Projektowany kraweznik kraweznik najazdowy wym. 15x22x100 ($wiatto 4 cm)

Projektowane obrzeze betonowe wym. 8x30x100 cm

Projektowana palisada wym. 18x18x100 cm

Projektowany kraweznik betonowy wysoki wym. 15x30x100 cm

== == = = Projektowane przepusty PEHD $rednicy 300 mm

— = = = Rura ostonowa typu AROT na kablach elektroenergetycznych, elekomunikacyjnych

—— —— Projektowany drenaz francuski, dren $rednicy 200 mm (czes$ciowo saczacy)

©---- Projektowany wpust deszczowy z przykanalikiem deszczowym fi 200
b Kanat deszczowy - przepusty zelbetowe potaczone studnig kanalizacji deszczowej

|:| Projektowana nawierzchnia jezdni mineralno-bitumicznej

:l Projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm

:l Projektowana nawierzchnia zjazdéw mineralno-bitumicznych

Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego

:l Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm

:l Projektowana nawierzchnia poboczy z kruszywa famanego

:l Projektowana nawierzchnia gruntowa - uzupetnienie z gruntu rodzimego

:l Remont rowu- odmulenie i oczyszczenie wraz z formowaniem skarp

@ Drzewo lisciaste kolidujgce z przebudowg drogi- przeznaczone do wycinki

O Drzewo ligciaste - planowane nasadzenie

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
EK NIP 6090010369, tel. 600 319 265
Gmina Burzenin
Inwestor: ul. Sieradzka 1

98-260 Burzenin

Nazwa inwestycji [Przebudowa drogi gminnej Bedkéw-Swierki

m. Bedkéw, dz. nr ew. 70, 312, 313, 319 obreb 0002 Bedkow,
gmina Burzenin

Adres inwestycji:
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Nazwa rysunku: Numer |Data:
hysunku] 11.2019
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