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GMINA BURZENIN
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Sieradz, dnia 07.11.2019 1.

IR.4222.222.01.2019-¢

W zwigzku z pismem z dnia 21.10.2019 r., Powiatowy Zarzad Drég w Sieradzu, wyraza
zgode na dysponowanie terenem nieruchomosci dziatki pasa drogowego w obrgbie
skrzyzowania drogi powiatowej numer 1725E (dziatki nr ewid. 312, 319 obrgb 0002
Bedkéw), w miejscowosci Bedkdéw gm. Burzenin, w zakresie wykonywania prac
budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej (dziatka nr ewid. 313) Bedkow —

Swierki.
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Powiatowy Zarzqd Drég
98-200 Sieradz, pl. Wojewddzki 3
tel. 43 827-18-61, fax 43 827-18-62

Mapa tozsama z map3 przyjeta w
PODGIK w Sieradzu pod numerem
P.1014.2019.886

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materialéw zasobu:
04.04.2019

mgr inz. Kamil Zidtkowski
LOD/2541/PWOD/14
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Legenda
= == == Granica opracowania - pas drogi gminnej- obszar oddziatywania inwestycji
Branza drogowa:
~ — — — Projektowana os jezdni mineraino-bitumicznej
Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumicznej
— === Projektowany kraweznik kraweznik najazdowy wym. 15x22x100 ($wiatio 4 cm)
——— Projektowane obrzeze bstonowe wym. 8x30x100 cm
Projektowana palisada wym. 18x18x100 cm
———— Projektowany kraweznik betonowy wysoki wym. 15x30x100 cm
= = = == Projektowane przepusty PEHD $rednicy 300 mm
Rura ostonowa typu AROT na kablach elekiroenergetycznych, elekomunikacyjnych
e — Projektowany drenaz francuski, dren srednicy 200 mm (czesciowo sgczacy)
&—— Projektowany wpust deszczowy z przykanalikiem deszczowym fi 200
h Kanat deszczowy - przepusty zelbetowe polgczone studnig kanalizadi deszczowej
[___] Prolektowana nawierzchnia jezdni mineraino-bitumicznej
[:l Projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm
l_—_l Projektowana nawierzchnia zjazdéw mineralno-bitumicznych
{:‘ Projektowana nawierzchnia zjazdow z kruszywa lemanego
l:l Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm
:] Projektowana nawierzchnia poboczy z kruszywa lamanego
: Projektowana nawierzchnia gruntowa - uzupeinienie z gruntu rodzimego
{:] Remont rowu- odmulenie i oczyszczenie wraz z formowaniem skarp

@ Drzewo lidciaste kolidujgce z przebudowa drogi- przeznaczone do wycinki

Gmina Burzenin
Inwestor: ul. Sieradzka 1
$8-260 Burzenin

Nezwainvestycii |Przebudowa drogi gminnej Bedkéw-Swierki

m. Bedkow, dz. nr ew. 70, 312, 313, 319 obreb 0002 Bedkow,
gmina Burzenin
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