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1. Lokalizacja
2. Projekt statej organizaciji ruchu



2.INFORMACJE OGOLNE

2.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

,Przebudowa drogi gminnej Bedkdw-Swierki’.

2.2INWESTOR

Inwestorem planowanych robot jest Gmina Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260

Burzenin.

2.3WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT

Jacek Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4PODSTAWA OPRACOWANIA

f)

Podstawe do opracowania projektu stanowia:

umowa pomiedzy inwestorem Gming Burzenin a jednostkg projektowg firmg
ST PROJEKT Jacek Staniek

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018r.
poz. 1990 z pozn. zm.);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018
r. poz.2068 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzgdzen



bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(zatgcznik nr 1 —4) (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8
stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem
drogowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 143);

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz.
1643);

i) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

3.STAN ISTNIEJACY

Obszar, na ktéorym planowana jest przebudowa drogi w miejscowosci Bedkow
potozony jest na dziatkach nr ewid. 70, 312, 313, 319 obreb 0002 Bedkow.
Przebudowywana droga jest wigczona do drogi powiatowej nr 1725E.

Na dziatce nr ew. 313 znajduje sie jezdnia drogi gminnej o nawierzchni z
kruszywa tamanego z obustronnymi poboczami gruntowymi. Szerokos¢ istniejgcej
jezdni wynosi okoto 4,0 m. Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy do istniejgcych rowow przydroznych oraz na istniejgce tereny
przydrozne.

Pas drogowy projektowanego odcinka drogi przebiega wzdtuz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dziatek niezabudowanych.

Na dziatkach nr ew. 312, 319 znajduje sie jezdnia drogi powiatowej o
nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokosci ok. 4.4 m.b. - 4.8 m.b.
Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy do istniejgcych
rowoéw przydroznych oraz na istniejgce tereny przydrozne.

Na dziatce nr ew. 70 znajduje sie Swietlica wiejska wraz z placem zabaw dla
dzieci.

Ruch kotowy na drodze Bedkéw-Swierki odbywa sie dwukierunkowo z matym
natezeniem ruchu, natomiast ruch pieszy odbywa sie za pomocg obustronnych
poboczy. Wystepuje tam oznakowanie pionowe, ktore przedstawiono na planie

sytuacyjnym (rys. nr 2). Cata inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym.



4.STAN PROJEKTOWANY

4.1ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej w m. Bedkow. Istniejgcg nawierzchnie
przeznacza sie w catosci do rozbidrki. Projektuje sie nowg jezdnie mineralno-
bitumiczng o szerokosci 5,0 m. wraz z obustronnymi poboczami utwardzonym o
szerokosci 0,75 m. Przewiduje sie odmulenie i oczyszczenie istniejgcych rowéw
przydroznych wraz z wymiang przepustow na nowe przepusty PEHD @300. Wiot i
wylot przepustow projektuje sie umocni¢ za pomocg scianek oporowych. Projektuje
sie wykonanie drenazu francuskiego oraz kanatlu deszczowego z wpustami
deszczowymi (zgodnie z czescig rysunkowa). Przewiduje sie wykonanie zjazdéw o
nawierzchni z kruszywa tamanego, o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz zjazdu

o nawierzchni z kostki betonowej.

Poczatek przebudowy drogi nawigzuje do skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 1725E.
a) Kategoria drogi : droga publiczna
b) Klasa drogi
e Droga Bedkéw-Swierki bedzie drogg klasy D- Dojazdowa
c) Przekroje drogi
e Droga posiada przekroj daszkowy, jezdnia o szerokosci 5,0 m.b. (dwa pasy

po 2,5 m.b.), posiada obustronne pobocza;

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi - Droga publiczna
2. Klasa drogi - D
3. Predkos$¢ Projektowa - -
4. Dtugosc¢ nawierzchni - 315,88 m.
asfaltowej
5. Wymagana nosnosc¢ Brak wymaganej Nosnos¢ dla kategorii

minimalnej nosnosci | ruchu KR1.
dla kategorii ruchu

KR1

6. Nawierzchnia jezdni Kruszywo famane Beton asfaltowy

7. Szerokos¢ jezdni 4,0 m. 5,0 m.

8. Szerokos¢ poboczy Pobocza gruntowe Pobocza utwardzone
zmiennej szerokosci | szerokosci 0,75 m

9. Przekroj poprzeczny: Zmienny Daszkowy




4.2PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Bedkdw-

Swierki”, projektuje sie oznakowanie pionowe:

¢ Wstawienie znaku B-20 ,STOP”— przy skrzyzowaniu z drogg powiatows;

e Przeniesienie 1 szt. znaku D-6 ,przejscie dla pieszych” — w drodze powiatowe]
nr 1725E;

e Przeniesienie na jeden stupek znakoéw D-6 ,przejscie dla pieszych” oraz D-1
,Droga z pierwszenstwem” w drodze powiatowej nr 1725E;

e Likwidacja 1 szt. znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa”;

e Wstawienie 1 szt. znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z tablicg ,koniec

nawierzchni utwardzonej” na koncu opracowania.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw pionowych, zostala

przedstawiona narys. nr 2 w skali 1:500 — Projekt statej organizacji ruchu.

4.3PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Bedkow-

Swierki”, projektuje sie oznakowanie poziome:

e Namalowanie oznakowania poziomego P-12 | linia bezwzglednego
zatrzymania” - przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1725E;

e Namalowanie czesciowe oznakowania poziomego P-7c ,linia krawedziowa
przerywana wagska” na dtugosci 10 m. przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg
nr 1725E;

e Likwidacja oznakowania poziomego P-10 ,przejScie dla pieszych” na drodze
powiatowej nr 1725E,

¢ Namalowanie oznakowania poziomego P-10 ,przejscie dla pieszych” — 1 szt.;

¢ Namalowanie oznakowania poziomego P-14 ,linia warunkowego zatrzymania
z prostokgtéw” — 1 szt. przy przejsciu dla pieszych;

¢ Namalowanie oznakowania poziomego P-4 linia podwdjnie ciggta” o fgcznej



dtugosci 20,0 m;

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw poziomych, zostata

przedstawiona narys. nr 2 w skali 1:500 — Plan sytuacyjny.

5.0PIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1ZNAKI PIONOWE:

¢ Oznakowanie pionowe stosowac wielkosci mate, dla znakéw B-20 oraz tablicy
D-6 zastosowac znaki wielkosci srednie oraz folie odblaskowg Il generacii,
natomiast dla pozostatych znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg |
generaciji.

e Oznakowanie pionowe stosowa¢ wielkosci znakoéw Srednie oraz folie
odblaskowg Il generacji,

o Wysokosc¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

e Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi
jezdni,

e Konstrukcje wsporcze do umocowania znakow nalezy wykona¢ z materiatow
trwatych o przekroju kotowym Ilub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane
o srednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

e Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewnic ich catkowitg stabilnos¢ przez
caty okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajgcego
aprobate techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,
wydane przez IBDIM (Instytut Badawczy Droég i Mostéw) w Warszawie
i certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa ,B”
wydany przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

e Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metrow, ktore wynikajg z koniecznosci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji

z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

5.2ZNAKI POZIOME:



Oznakowanie wykona¢ przy uzyciu farb akrylowych biatych posiadajgcych
aktualne aprobaty techniczne.

Oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie ze SST oraz w/w rozporzgdzeniami
Ministra Infrastruktury.

.Uwagi koncowe

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to rok 2020 r.

Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.



7. OPINIA ZARZADCY DROGI



