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XI” REGION WIELKOPOLSKI

Poziomy wodonaoine 1 wodami porowymi w utworach kenozoiku oraz z wodami szczelinowymi, szczelinowo-kra-
sowymi | porowo-siczelinowymi w utworach mezozoiku.

X'I| 1 PODREGION POZNANSK!

Poziomy wodonoine w utworach czwartorigdu, trieciorzedu oraz |ury §rodkowej i dolnej.

Giowny uytkowy poziom wodonoiny w utworach ¢twartorzedu na glebokoici do 50 m. Wo-
dy pod ciénieniem do 400 kPa. Wydajnodci przewaznie 20—50 m¥h, lokalnie od kilku do 180 m*/h.
Poziom uiytkowy w utworsch trzeciorzedu na gigbokoici od 20 do 50 m. Wody pod citnie-
niem do 1000 kPa, w okolicy Grabowa samowyplywy. Miyiszol¢ warstw wodonainych do 10 m. Wydal-
noici do 10 m?/h, sporadycinie do 50 m¥/h.

Poziom utytkowy w utworach jury érodkowe| | dolnej— piaski, piaskowce, na gigbo-
koscl 80—140 m. Wody porowe-szczelinowe ped tidnieniem do 1200 kPa. Wydajnoici przewainie po-
nitej 30 m¥h.

X"I 1 c Rejon Ostrowa Wielkopolskiego—~Gorzyc Wielkich
Glowny uzytkowy poziom wodonoiny w utworach czwartorzedu na glebokoici
1s-7m n;.NWo:hr pod cidnieniem do 200 kPa. Wydajnodci przewainle do 50 m/h, lokal-
nle 70— m*/h,

XIII 2 PODREGION KALISKI

Poziemy wodonoéne w utworach czwartorzedu, trzeciorzedu | jury gérnsj.

Poziom utytkowy w utworach czwartorzedu ma gigbokeici od kilky do 40 m. Wody o swobod-
nym zwierciadle | pod ciénieniem do 350 kPa. Wydajnoici najczescie] 10—40 mi/h, lokalnie od kilku
do ponad 100 m3/h.

Pozlom uiytkowy w utworach trzeciorzgdu ma glebokodci 20100 m. Wody pod cidnieniem
do 900 kPa. Wydajnosci przewaznie 10—20 m¥/h, sporadycznie do 80 m%/h.

Poziom uiytkowy w utworach jury gérnej| — wapienie, ma glebokosci od kilkunastu do 350 m.
Wody szczelinowe | szezelinowo-krasowe pod ciénieniem do 3300 kPa. Wydajnodci 30—70 mh, lokai-
nie do 200 m?/h.

X"I 2 A Rejon Ztoczewa—Osjakowa

Gléwny utythowy poziom wodonodny w utworach jury gérne| — wapienie, na gle-
bokoici od kilkunastu do 350 m. Wody szczelinowe | sacrelinowo-krasowe pod cifnieniem
do 3300 kPa. Wydajnokei 30—70 m¥h, lokalnie od 2 do 120 m3/h.

Poziom uiytkowy w utworach czwartorzgd u na gigbokoici od kilku do 30 m. Wo-
dy pod ciinieniem do 200 kPa. Wydajnoécl przewainie kilkanaicie do 30 m¥/h. lokalnie
do 50 mih.

W centrainej i zachodniej czedci rejonu poziom uiytkowy w utworach trzeciorzedu
m glebokodcl 10—60 m. Wody pod clinieniem do 450 kPa. Wydajnodci przewainie kilka-
naicie m*h, sporadyctnie do 90 mi/h.

XI" 2 B Rejon deoliny Prosny

Gléwny uiytkowy poziom wodenoény w utworach czwartorzgdu na glebokoici
od kilku do kilkgnastu m, przewainie do 10 m. Wody o zwierciadle swobodnym lub pod
ciénieniem do 200 kPa. Wydajnolci 3070 m*/h, lokalnie do 160 m?*/h.

Poziom uzytkowy w utworach jury gérnej m glebokoscl 70—300 m. Wody szczsli-
nowe | szczelinowo-krasowe pod cifnieniem do 3000 kPa. Wydajnoici od 10 do 160 m?/h,
W Kaliszu poziom réwnorzedny z cawartorzedem.

Wodoneénost — potencjalna wydajnosé typowege otworu studziennego, m?/h
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