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RYSUNEK NR 4

PROFIL WZDLUZNY INDYWIDUALNEJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
POLETKO ROZSACZAJACE W NASYPIE

wentylacja wysoka ¢ 100 .no_un..ﬂnu ZDMKU

gdy W budynku nie wystepuj oczyszczalni
pion odpowietrzajqcy

Geowltdknina

0202090

Do instalacji wewnetrznej budynku
Rura ostonowa \
V

Budynek

Rura z sqczkami PVC \

Zwir_ptukany — min. 30 cm

Biologiczna oczyszczalnia sciekdw
Studzienka rozdzielcza 9315

Studzienka przepompowni

Spadki i dfugosci

SPADEK 1.5% SPADEK 1.5% SPADEK —2% SPADEK 0.5%

Srednica, materiaf

#0,16—FVC #0,10-PVC PEHD DN 32 90,10—-PVC — RURA Z NACIETYMI SACZKAMI

Dfugosci po osi

60/504/£91 4u ‘pnq tudn
MISHVP VMZSIINOV “zul Jbui
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VINVNOMAM Viva

ANVIMOANE
IM3royd

dvia

VINVMOOWIO INLAL

MOXIITS INTVZIZSAZOO MIMOAONOVZAZYd ANVIMOANE M3roud




