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OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Zlecenie inwestora; ]

wykaz osdéb zainteresowanych budowg POS;

plan zagospodarowania terenu - mapy do celéw opiniodawczych 1:1000;

wizja lokalna w terenie;

Zbigniew Heidrich - ,Przydomowe oczyszczalnie Sciekdw” Poradnik - COIB
Warszawa 1998

tomotowski Janusz, Szpindor Adam - ,Nowoczesne systemy o0czyszczania
$ciekow” — wydawnictwo ,,Arkady” Warszawa 1999

Podstawe prawng stanowia:

1.

2.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r . Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115 z 2001r, poz. 1229
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wa-
runkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. (Dz. U. nr
137 z 2006 r., poz. 984 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie

okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

. Imhoff K. i K.R, Kanalizacja miast i oczyszczanie $ciekdw. Poradnik, Oficyna

Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996)

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przydomowych oczyszczalni
Sciekow. Projektowane oczyszczalnie Sciekdw zlokalizowane bedg na dziatkach
wiascicieli doméw jednorodzinnych potozonych w miejscowosciach: Antonin, Bedkow,
Biadaczew, Brzeznica, Grabdwka, Grondéw, Jarocice, Kamilew, Kamionka, Kolonia
Niechmiréw, Ligota, Majaczewice, Marianow, Niechmirow, Nieczuj, Prazmow, Redzen I,
Redzen II, Reszew, Rokitowiec, Strzatki, Szczawno, Swierki, Tyczyn, Waszkowskie, Wola
Bedkowska, Wolnica Grabowska, Wolnica Niechmirowska, potozonych na terenie Gminy



Burzenin. Projektowane oczyszczalnie S$ciekdw zlokalizowane bedg na gruntach
nalezacych do mieszkancdw poszczegdlnych posesji, ktdrzy udzielili Inwestorowi —
Wadjtowi Gminy Burzenin prawo do dysponowania powyzszymi nieruchomosciami na
cele budowlane.

Przy lokalizacji oczyszczalni Sciekow spetniono warunki okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690 z 2002 r) oraz inne obowigzujgce przepisy.

3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projektowane rozwigzanie techniczne zaktada oczyszczanie $ciekow w trojkomorowym
przeptywowym osadniku gnilnym wykonanym z PEHD.

Sposdb posadowienia drenazu i jego wielkoS¢ zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej i na planach zagospodarowania terenu.

Projektowana przydomowa oczyszczalnia Sciekdw musi posiada¢ nastepujgce

parametry techniczne:

1) konstrukcja monolityczna musi by¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestosci

2) komory osadnika muszg by¢ wyposazone w fatwo dostepne wiazy, zapewniajgce
dostep do kazdej komory; )

3) osadniki muszg posiada aprobate techniczng wydang przez I0S oraz spetniac
wymagania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie

4) wytrzymato$¢ konstrukcji osadnikdw musi umozliwia¢ przykrycie ich 1,0 mb
warstwa gruntu; wtasciwosc ta musi by¢ potwierdzona wpisem w aprobacie technicznej
IOS;

5) osadnik musi posiada¢ mozliwo$¢ wigczenia doptywu Sciekow pod dowolnym
katem (w poziomie);

Projektowana oczyszczalnia $ciekdw przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania
Sciekdw bytowo — gospodarczych w ilosciach od 0,240 do 1,50 m?/d z odprowadzeniem
$ciekow oczyszczonych do gruntu poprzez drenaz rozsaczajacy sktadajacy sie z rur PVC
SN 8 z rdzeniem spienionym z nacietymi otworami. Miejsce wprowadzania Sciekéw do
gruntu powinno by¢ oddzielone warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od
najwyzszego poziomu wodonosnego wod podziemnych (sposdb posadowienia urzadzen
oczyszczalni w zalezno$ci od warunkéw gruntowych przedstawiono w czesci
rysunkowej).

Projekt budowlany obejmuje budowe 88 sztuk oczyszczalni Sciekdw na terenie
Gminy Burzenin.

4 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W ramach wywiadu terenowego przeprowadzonego na dziatkach
poszczegodlnych mieszkancow wykonano stwierdzono:
- wystepowanie gruntow piaszczystych w postaci piaskdw drobnych i Srednich oraz
piaskow zaglinionych
- wystepowanie glin piaszczystych
- wystepowanie glin plastycznych
- wystepowanie ustabilizowanego poziomu wdd gruntowych na poziomie ponizej 2,5 -



3,0 m p.p.t.
Szczeg6towe informacje dotyczace warunkdédw gruntowo — wodnych zawarte sg na
planach zagospodarowania terenu i projektach indywidualnych.

5 USYTUOWANIE BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) odlegtosci urzadzen projektowanej

przydomowej oczyszczalni Sciekdw powinny wynosic:

- 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego;

- 5 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (w
przypadku nie zainstalowania instalacji odpowietrzajgcej wysokiej);

- 1,5 m od drenazu do najwyzszego poziomu wody gruntowej;

- 15 m od studni dostarczajgcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do

szczelnych zbiornikdow do gromadzenia nieczystosci;

- 30 m od studni dostarczajgcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do

najblizszego przewodu rozsgczajgcego sciekdw oczyszczonych biologicznie.

6 WYMAGANE PARAMETRY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DLA
PROJEKTOWANYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Jako$¢ Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych z projektowanych indywidualnych
oczyszczalni  Sciekéw do gruntu powinny odpowiada¢ warunkom podanym w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoOlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984)
Projektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekdow pozwalajg na uzyskanie parametréow
Sciekdw oczyszczonych o podanych ponizej wartoSciach zgodnych w  wyzej
wymienionym rozporzgdzeniem:

Odczyn 6,5-90 pH

BZTs 40 gO,/m® i ponizej
ChzT - Cr 150 g/m? y
Zawiesina ogdIna 50 g/m? ”

Azot ogdiny nie zamieszczony w ustawie
Fosfor ogdiny nie zamieszczony w ustawie

7 DOBOR OSADNIKOW GNILNYCH

7.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE — OSADNIKI GNILNE

Projektowane rozwigzanie techniczne zaktada oczyszczanie Sciekdw w minimum
trojkomorowym przeptywowym osadniku gnilnym. Dobrano osadniki o nastepujgcych
pojemnosciach i przepustowosciach:

do 0,75 m?/d — dla obstugi 5 RLM — pojemno$¢ min. 3 m*
do 1,20 m>/d — dla obstugi 8 RLM — pojemno$¢ min. 4 m?
do 1,50 m*/d — dla obstugi 10 RLM — pojemno$¢ min. 5 m?



Dobierajgc  pojemnosci osadnikdw gnilnych obstugujacych okreslong liczbe osdb,
przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

~ Srednia dobowa iloé¢ éciekéw — 120 dm?/M/d
— Czas przetrzymania $ciekdw w osadniku gnilnym — 3-4 — dobowy
- Czas wywozu osadu z osadnika gnilnego — 1-2 lata

7.2 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA

Scieki surowe odplywaja poprzez wentylowany pion kanalizacyjny do minimum
trzykomorowego osadnika gnilnego. W osadniku zachodzg pierwsze procesy
oczyszczania mechanicznego i biologicznego:

- sedymentacja — opadanie na dno osadnika czesci statych zawartych w Sciekach az
do wydzielenia osadow;

- flotacja — unoszenie sie na powierzchni Sciekdw substancji Izejszy od wody (przede
wszystkim ttuszczow);

- separacja — oddzielenie zanieczyszczen sedymentujgcych i flotujgcych od klarownych
Sciekow;

- fermentacja beztlenowa wydzielonych osaddw.

Sedymentujgce zanieczyszczenia tworzg osad, ktoéry poddany jest dziataniu
bakterii fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do
czeSciowego rozkfadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia
lekkie, w tym ttuszcze, flotujg i tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrdbki beztlenowej $ciekdow moze by¢é wspomagany poprzez regularne
zadawanie biopreparatdw. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje
przykrych zapachéw.

W wyniku dziatania cze$¢ zwigzkdw organicznych jest przetwarzana na:

siarkowodor, dwutlenek wegla, metan, wode i prostsze zwigzki organiczne. Gazy
pochodzace z fermentacji s3 odprowadzane przez otwdr dekompresyjny i wentylacje
wysoka czyli pion kanalizacyjny wyprowadzany ponad dach budynku mieszkalnego.
Po wstepnym oczyszczeniu Scieki odptywajg z osadnika poprzez studzienke rozdzielczg
na system rozsgczajgcy. System rozsgczajacy spetnia podwdjng funkcje — doczyszcza
biologicznie $cieki i wprowadza oczyszczone Scieki w grunt. Proces biologicznego
oczyszczania przy udziale bakterii tlenowych i beztlenowych zachodzi w warstwach
gruntu pod systemem rozsaczajacym.

Odpowiednia granulacja warstwy filtracyjnej pozwala na rozwdj btony bakteryjnej
i zmniejsza ryzyko jej szybkiego zamulenia. Bakterie w pofgczeniu z tlenem
dostarczanym do  przewodow rozprowadzajgcych za  pomocg  kominkow
napowietrzajgcych powodujg dalsza redukcje zanieczyszczen.

Drenaz w formie rur PVC powinien znajdowac sie co najmniej 1,5 m od najwyzszego
poziomu wodono$nego.

Schemat projektowanych oczyszczalni zawierajg rysunki nr 1, 2, 3 zalgczone do
projektu.

Wszelkie rysunki i nazwy urzadzen sg tylko przyktadem i majg na celu pokazanie
technologii oczyszczania Sciekdw a nie stanowig wskazania producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan rownowaznych o parametrach tozsamych lub lepszych.



7.3 WENTYLACIA WYSOKA

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz osadnika sg zrédiem
gazéw takich jak: siarkowoddr, metan, dwutlenek wegla, ktére muszg byc
odprowadzane z przestrzeni zawartej pomiedzy poziomem $ciekdw, a sklepieniem
osadnika. Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia wewnetrznej instalacji
kanalizacji, wyprowadzonego ponad dach budynku. W przypadku, gdy nie ma
odpowietrzenia domowych urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ instalacje
wentylacyjng ponad dach budynku (60 cm powyzej krawedzi najwyzszego okna),
najlepiej ponad kalenice tak by uniemozliwi¢ cofanie i zawirowania powietrza
powodujgce tzw. wsteczny cigg.

8 OPIS ELEMENTOW OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia sktada sie z cylindrycznego monolitycznego osadnika z PEHD,
ktorego ksztatt zostat zaprojektowany pod katem skutecznego wydzielania osaddw.
Specjalnie dobrane proporcje Srednicy i dtugosci zbiornikdw powinny zapewnic¢ bardzo
dobre osadzanie wszystkich czesci statych.

Wysoki stopief oczyszczania zapewnia podziat osadnika na minimum trzy
komory. Zbiornik powinien posiadaC przegrody pionowe ze szczelinami przelewowymi
na roznych wysokosciach. Powoduje to skuteczne oddzielenie osadow i ttuszczow. Scieki
odptywaijace z osadnika trzykomorowego powinny by¢ oczyszczone w wysokim stopniu
(klarowna lekko szara woda), dzieki czemu zniwelowane zostanie do minimum zjawisko
zamulania uktadu rozsgczajgcego.

Osadnik powinien posiada¢ na wylocie wkitad filtracyjny lub specjalnie zaprojektowany
odptyw eliminujacy konieczno$¢ zastosowania wktadu filtracyjnego na wylocie.

Klarowny Sciek kierowany jest nastepnie do rozsgczenia w gruncie.

9 ZALOZENIA BILANSOWE ILOSCI I JAKOSCI SCIEKOW
PRZYJETE DO PROJEKTU

9.1 ILOSC SCIEKOW

Do sporzadzenia bilansu ilosciowego Sciekdw przyjeto Srednie dobowe zuzycie wody
wynoszace 120 dm?/M/d

Tab. Nr 1 Ilos¢ Sciekow doptywajgca do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekdw:

BOS Qdy [m’/dobg]  Q dmax [m’/dobe]  Qhg [M°/h]  Q hmax [M/h]
RLM do 5 0,600 0,840 0,025 0,0625

RLM do 10 1,200 1,680 0,050 0,1250

- wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,4
- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ng = 2,5.



9.2 JAKOSC SCIEKOW

9.2.1 Jakos¢ sciekéw surowych

tadunki jednostkowe podstawowych wskaznikow zanieczyszczen w Sciekach surowych,
przyjeto jako Srednie korzystajgc z niemieckich norm ATV.

- BZTs 60 g/M*d

~ ChZT 120 g/M*d

- Zawiesina ogdlna 70 g/M*d

Przy przyjetej normie zuzycia wody i odprowadzania Sciekdw surowych 120 I/M/dobe/,
tadunki i stezenia podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen ksztattujg sie na poziomie:

Tab. Nr 2 kadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych

. Zawiesina ogdlna
BOS BZTs [kg/dob ChZT [kg/dob
RLM do 5 0,300 0,600 0,350
RLM do 10 0,600 1,200 0,700
Stezenia zanieczyszczen w Sciekach ksztattujg sie na poziomie:
60 g
k0120 T m?
120 g
Ser =——— =1000—=
T 0120 m°
Sp =10 583339
0120 m

9.2.2 Jakosc¢ sciekdw oczyszczonych

Prawidtowo dobrane i eksploatowane osadniki gnilne powinny zapewni¢ nastepujacy
stopien redukcji zanieczyszczen:

- BZT5 £ 40%

- zawiesiny ogdine < 80%

- ChZT < 50%
co oznacza, ze projektowana przydomowa oczyszczalnia Sciekdw zapewnia osiggniecie
efektow oczyszczania zgodnych z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Tab. Nr 5 Niezbedny stopien oczyszczania $ciekow

Wskaznik zanieczyszczen Stopien redukcji zanieczyszczen [ % ]
BZTs min. 20
Zawiesina ogdlna min. 50




10 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE UKLADU ROZSACZANIA
SCIEKOW

Rozsgczenie oczyszczonych Sciekéw bedzie nastepowal poprzez drenaz do
gruntu. W odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na poszczegdlnych
dziatkach projektuje sie zréznicowane formy rozsgczenia w postaci:

- Ciqgow rozsaczajacych w gruncie z rur PVC SN 8 2z rdzeniem
spienionym —rys. nr4i4a

Na terenach piaszczystych i z przewagg piaszczystych oraz z poziomem wadd
gruntowych ponizej 3 m p.p.t. projektuje sie ciggi rozsgczajgce w gruncie z rur PVC SN
8 z rdzeniem spienionym

Wykonanie
W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykona¢ wykop w gruncie rodzimym o

gtebokosci okreslonej w projektach indywidualnych i szerokosci 0,5 — 0,7 m. Minimalna
odlegtosci pomiedzy ciggami rozsgczajgcymi to 1,5 m. W tak przygotowane rowy nalezy
utozy¢ podsypke — zwir ptukany o granulacji od 20 mm do 40 mm, ktorego warstwa
winna mie¢ grubos¢ co najmniej 25 cm, w ten sposob aby po wsypaniu w/w materiatu
nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur PVC wynosito minimum 0,5 %.
Nastepnie nalezy utozyC rury z nacietymi otworami i potgczy¢ je w studzience
rozdzielczej. Otwory do rozsgczania Sciekow powinny by¢ nawiercone w potowie
wysokosci rury po obu jej stronach co 10 cm i winny mie¢ $rednice 20 mm. Zanim
wykopy zostang zasypane, trzeba przykry¢ rury drenazu zwirem ok 5cm i utozy¢ pasy
geowtdkniny.

- Poletka rozsaczajacego w gruncie z rur PVC SN 8 z rdzeniem
spienionym —rys. nr4i4a

Na terenach piaszczystych i z przewagq piaszczystych oraz z poziomem wdd
gruntowych ponizej 3 m p.p.t. projektuje sie réwniez poletko rozsaczajgce w gruncie z
rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym. Forma ta stosowana jest w przypadku, gdy
warunki terenowe nie pozwalajg na wykonanie ciggdw drenarskich i wymagane jest
skrocenie uktadu rozsaczenia.

Wykonanie
W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykonac¢ odkrywke we gruncie rodzimym o

wymiarach umozliwiajgcych utozenie zaprojektowanej powierzchni drenazowej i
gtebokosci okreslonej w projektach indywidualnych. W tak przygotowany wykop nalezy
utozy¢ podsypke zwir ptukany o granulacji od 20 mm do 40 mm, ktérego warstwa
winna mie¢ gruboS¢ co najmniej 25 cm. Na tak przygotowanym ziozu filtracyjnym
nalezy utozy¢ rury PVC z nacietymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 %. Otwory do
rozsgczania Sciekdw powinny by¢ nawiercone w potowie wysokosSci rury po obu jej
stronach co 10 cm i winny mie¢ $rednice 20 mm. Odstepy miedzy ciggami winny
wynosi¢ 1 m. Spowoduje to réwnomierne wsigkanie oczyszczonych Sciekéw na poletku
rozsgczajgcym. Rury tgczy sie w studzience rozdzielczej i obsypuje warstwg zwiru ok 5
cm. Nastepnie catg powierzchnie poletka nalezy pokry¢ geowtdkning i zasypac gruntem



rodzimym.

- Ciqgow rozsaczajacych w gruncie z rur PVC SN 8 2z warstwg
wspomagajacq —rys. nr 51i 5a

Na terenach piaszczysto - gliniastych i gliniastych oraz z poziomem wdéd gruntowych
ponizej 3 m p.p.t. projektuje sie rédwniez ciggi rozsaczajgce w gruncie z warstwa
wspomagajgcg wykonane z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym.

Wykonanie
W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykona¢ wykop w gruncie rodzimym o

gtebokosci okreslonej w projektach indywidualnych i szerokosci 0,8 m. Minimalna
odlegtosci pomiedzy ciggami rozsaczajagcymi to 1,5 m. W tak przygotowany wykop
nalezy utozy¢ warstwe wspomagajgcg wykonang z piasku Sredniego, grubo$¢ warstwy
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 cm. Kolejng warstwg jest zwir ptukany o granulacji od
20 mm do 40 mm - grubo$¢ warstwy co najmniej 25 cm ze spadkiem minimum 0,5 %.
Nastepnie nalezy utozy¢ rury PVC z nacietymi otworami i potgczyé je w studzience
rozdzielczej. Otwory do rozsgczania Sciekdw powinny by¢ nawiercone w potowie
wysokosci rury po obu jej stronach co 10 cm i winny mie¢ $rednice 20 mm. Zanim
wykopy zostang zasypane, trzeba przykry¢ rury drenazu zwirem ok 5cm i utozy¢ pasy
geowtokniny. Na koncach poszczegdinych nitek drenazowych nalezy zamontowac
kominki z PVC z celu zapewnienia odpowiedniego obiegu powietrza.

11 WYTYCZNE DLA BRANZ

11.1 BRANZA BUDOWLANA

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i przewoddw.
Odbioru koncowego, nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych
dla tych urzadzen. Po pomysinym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego, mozna
przystgpi¢ do rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu
rozruchu, nalezy opracowac szczegdtowq instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

11.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

Standardowe zasilanie o napieciu 230 V jest potrzebne do uruchomienia i dziatania
przepompowni. Podtgczenie zasilania do przepompowni odbywac sie bedzie poprzez
podigczenie kabla zasilajgcego do gniazda elektrycznego w najblizszym budynku.
Obwdd ten nalezy wykonaé kablami typu YKY 3 x 2,5 mm? (zgodne z Norma PN-HD 603
S1:2006).

Ze wzgledu na roznorodne warunki techniczne panujgce na poszczegolnych
dziatkach, trase przytgcza elektrycznego nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z wiascicielem
posesji.

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na gtebokosci 1
m., na warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzinnego gruntu o grubosci 15 cm, przykrywajac
to folig z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm
szerokosci 0,4 m. Kabel ukfada¢ linig falistg. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z

10



drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w
trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w
miejscach charakterystycznych. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi
mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych DVK 50 (zgodnie z normg PN-76/E-
05125) z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem
zgodnym z powyzszg norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb falisty tworzacy
tym samym wymagany 3% zapas kabla.

11.3 MATERIAL I UZBROJENIE

Przytgcze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC DN 160 SN 8 z rdzeniem
spienionym, faczonych za pomocg pierscieni gumowych umieszczonych w zagtebieniu
profilu.

Drenaz rozsaczajacy projektuje sie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym z
nawierconymi otworami. Otwory do rozsaczania $ciekow powinny by¢ nawiercone w
potowie wysokosci rury po obu jej stronach co 10 cm i winny mie¢ Srednice 20 mm.
Rury powinny posiada¢ kielichy bez uszczelki pozwalajgce na szybkie i tatwe tgczenie.

11.4 SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJII SANITARNE] Z
PRZESZKODAMI

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ostonowymi. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z
wodociggiem wykonac za pomocg rur ochronnych PVC @200 x 3,9 mm. Skrzyzowania
kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonaé za
pomocg rur ostonowych dwudzielnych typu AROT natozonych na kable. Przy
skrzyzowaniu kanalizacji z rurociggami gazu, na rure kanalizacyjng zatozy¢ rure
ochronng @225 x 8,6 mm (dla rur kanal. @110) PVC-Pn-1Mpa, L = 3 m. Konce rur
wypetni¢ piankg poliuretanowa.

W miejscu istniejgcych skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem terenu prace budowlane nalezy wykonywal recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem.

11.5 MONTAZ 0CZYSZCZALNI

Wytyczne montazu:

Zabronione jest lokalizowanie osadnika bez dodatkowych umocnien pod traktem
komunikacyjnym, gdyz obcigzenie przejezdzajacych pojazddw moze spowodowac jego
uszkodzenie. Zabroniony jest ruch pojazdow mechanicznych w promieniu 2m od
nieumocnionego osadnika.

Osadnik jest konstrukcjg przenoszacg napor gruntu i nie wymaga specjalnych
obmurowan czy fundamentéw przy nasypie gruntu na zbiorniku do 1,0 m.

1. Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wiekszy, zeby umozliwi¢ dostep do Scianek
dolnej potowy zbiornika podczas jego zasypywania.

2. Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych
przedmiotdw moggacych spowodowac uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

3. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ poziomg ustabilizowang podsypke z piasku o
grubosci 20 cm.
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4. Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ otwor
wlotowy na odpowiednim poziomie, co umozliwi wtasciwe podtgczenie rurociggow.

5. Zbiornik nalezy wypoziomowac.

6. Zbiornik napetni¢ wodg do 1/3 wysokosci nastepnie obsypac piaskiem do okoto 3/4
wysokosci (nieco ponad kotnierz zbiornika) — podsypujgc doktadnie piasek pod dolng
czeS¢ zbiornika.

7. Zagescic piasek wypetniajgcy wykop.

8. Napetnic zbiornik do petna (do poziomu krd¢ca odptywowego), obsypac piaskiem i
zagescic.

Napetnianie zbiornika: Napetnia¢ réwnomiernie wszystkie komory za pomocg weza
ogrodowego. Zabronione jest spietrzanie wody tylko w jednej komorze.

9. Pozostawi¢ zbiornik wypetniony wodg. W Zzadnym wypadku nie nalezy wpuszczac
surowych $ciekdow do osadnika gnilnego bez uprzedniego wypetnienia go woda.
Mogtoby to spowodowal powazne zakitdcenia w hydraulicznej pracy osadnika i
przedostanie sie do uktadu rozsgczajgcego wiekszych zanieczyszczen.

11.6 MONTAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

Przewdd kanalizacyjny doprowadzajacy Scieki surowe

Doprowadzenie $ciekdow surowych do oczyszczalni z obiektdw mieszkalnych bedzie
nastepowac kanalizacjg grawitacyjng wykonang z rur kanalizacyjnych PVC 160 mm SN 8
z rdzeniem spienionym o pofgczeniach kielichowych uszczelnianych pierScieniem
gumowym. Uktad przytacza Sciekowego dla omawianych obiektéw zawarto w ,planie
zagospodarowania przestrzennego 1:1000".

W przypadku zmian kierunkdéw utozenia kolektorow Sciekowych o kat wiekszy niz
45 stopni, nalezy zastosowac studzienke kanalizacyjng PCV o kinecie kierunkowej
przykrytg wiazem betonowym na pierscieniu odcigzajgcym (przejazdy) lub pokrywa
PCV.

W wyniku wizji lokalnej i o$wiadczen inwestordw stwierdzono, iz wyjsScia
kanalizacyjne z budynkdéw znajduja sie na gtebokosciach od 0,1 do 1,5 m. W zwigzku z
powyzszym oraz mozliwosciq btednego kreSlenia wywiadowczego gtebokosci
posadowienia dna rury przez zainteresowanych, nalezy przewidzie¢ pierscienie
nadbudowujgce komory oczyszczalni, natomiast w skrajnych przypadkach nalezy
zastosowac do transportu zanieczyszczen przepompownie do $ciekdw surowych.

Studzienka kanalizacyjna

W przypadku wystgpienia dtugich odcinkdéw pow. 25 mb, zmian kierunkdw powyzej 45
stopni oraz istnieniu kilku kolektorow $ciekdw surowych projektuje sie studzienki
kanalizacyjne systemowe PE, PP, PCV fi 315 z rurg trzonowg karbowang z PCV
zakonczong pokrywg PP lub stozkiem betonowym na pierscieniu odcigzajgcym w
przypadku gdy studzienka taka narazona jest na obcigzenie znacznie przekraczajgce
wytrzymatoS¢ pokrywy z PP (np. przejazdy, wjazdy do budynkdéw gospodarczych).
Kinete studzienki nalezy dobra¢ wedtug potrzeb pofaczeniowa, przeptywowg Ilub
kierunkowa.

Studzienka rozdzielcza
Do rozdziatu oczyszczonych Sciekdw na poszczegdine ciggi rozsgczajgce projektuje
sie studzienki rozdzielcze. Jest to monolityczny odlew wykonany z polietylenu o ksztatcie
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walca o $rednicy podstawy 400 mm i wysokosci 400 mm. Posiada jeden otwdr wlotowy
o Srednicy 110 mm oraz trzy wylotowe o Srednicy 110 mm.

Rury ostonowe

W przypadku, gdy kolektor doprowadzajacy Scieki do osadnika moégtby byc
narazony na duze obcigzenia mechaniczne a przykrycie gruntem nie zapewnia
wystarczajgcej ochrony nalezy zastosowaé dodatkowg rure ochronng o S$rednicy 250
mm stalowg lub o sztywnosci obwodowej SN 8 PVC. Analogicznie dla rur PVC 110 mm
taczacych wylot osadnika z studzienkg rozdzielczg nalezy zastosowac rury o Srednicy
200 mm.

11.7 POMPY SCIEKOW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH

Przepompownia Sciekdw oczyszczonych

W przypadku dziatek na ktdrych zastosowano drenaz rozsgczajgcy usytuowany na
poletku drenazowym w nasypie, konieczne jest cisnieniowe doprowadzenie Sciekdéw
oczyszczonych do studzienki rozdzielczej. W zwigzku z powyzszym projektuje sie
zbiorniki pompowni o Srednicy 1000 mm oraz pompy do wody brudnej firmy Omnigena
typ WQ 180F o mocy 180 W. Z pompowni Sciek przettaczany bedzie przewodem PEHD o
Srednicy 32 mm do studzienki rozdzielczej.

12 EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI

12.1 ROZRUCH OCZYSZCZALNI

Rozruch oczyszczalni

Po zainstalowaniu catego ukfadu, sprawdzeniu szczelnosci potgczen mozna
rozpocza¢ eksploatacje systemu.
Nalezy pamieta¢, ze osadnik przed przystgpieniem do eksploatacji musi by¢ wypetniony
woda.
Jezeli rozruch oczyszczalni nastepuje w miesigcach od kwietnia do wrzesnia (wysokie
temperatury powietrza, wody i ziemi) to nie sg konieczne zadne dodatkowe operacje
rozruchowe. Bakterie zawarte w Sciekach fekalnych zapoczatkujg natychmiastowy
proces oczyszczania. Jezeli rozruch nastepuje w miesigcach: pazdziernik, listopad,
marzec to mozna doda¢ do zbiornika biopreparat, ktory przyspiesza rozwdj flory
bakteryjnej w zbiorniku.

Obstuga zbiornika gnilnego podczas eksploatacji

Po uptywie czasu przetrzymania osadu wynoszgcego 1-2 lata nalezy usung¢ osad
ze zbiornika. Usuwanie osadu nalezy przeprowadzac tylko z zastosowaniem pojazdu
asenizacyjnego. Osad podczas pompowania zlewac biezgcg wodg z weza ogrodowego,
aby spowodowac jego czesSciowe uptynnienie i fatwiejsze wypompowanie. Podczas
wypompowywania osadu nalezy zapewni¢ dobre odpowietrzenie osadnika (otworzyc
pokrywy zbiornika i pokrywe studzienki rozdzielczej). Osadnik nalezy wypompowaé
catkowicie z wszystkich komor.
Podczas wyprdznienia osadnika gnilnego z osadu zabronione jest uzywanie kanalizacji
odprowadzanie Swiezych Sciekéw !!!
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Po oczyszczeniu osadnika nalezy wypetni¢ go koniecznie do petna wodg i dopiero
kontynuowac dalsze uzytkowanie.

Obstuga i konserwacja systemu rozsgczajacego

Prawidtowo zainstalowany system rozsgczajacy nie wymaga zadnych zabiegdw
konserwacyjnych lub obstugi. Nalezy jedynie sprawdzal wystajgce nad powierzchniag
gruntu czesci studzienki czy nie wykazujg Sladéw uszkodzen mechanicznych lub
wywietrznik nie jest zatkany przez np. ptasie gniazda, wysokg trawe itd. Nalezy dbac o
to, aby na obszarze zajmowanym przez uktad rozsgczajgcy nie rosty rosliny o dtugim
systemie korzeniowym, ktdére mogtyby wrasta¢ w otwory rur perforowanych.

Projektowat:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany oczyszczalni Sciekdw zaprojektowanej w technologii
osadnika gnilnego w miejscowosciach Antonin, Bedkdw, Biadaczew, Brzeznica,
Grabdwka, Grondw, Jarocice, Kamilew, Kamionka, Kolonia Niechmirdw, Ligota,
Majaczewice, Mariandw, Niechmiréw, Nieczuj, Prazmdw, Redzen I, Redzen II, Reszew,
Rokitowiec, Strzatki, Szczawno, Swierki, Tyczyn, Waszkowskie, Wola Bedkowska,
Wolnica Grabowska, Wolnica Niechmirowska potozonych na terenie Gminy Burzenin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.
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