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Nr ks. uzgodnien: 5256/2011

Starostwo Powiatowe
w Sieradzu
Sieradz, dnia: 2011.10.06
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
ul. Warnenczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 5256/2011

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu: przebudowa drogi gminnej

Zlokalizowanego: ~ W. Strumiany ul.Gtoéwna gm. Burzenin

Zleceniodawca: R. Drabik

Zlecenie nr: z dnia 2011.10.03
Data wplywu zlecenia: 2011.10.03 NI ks. Korespondencji: 6088
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) inwestor jest zobowiazany
do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg i zgloszenia - przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUDP
w czescei dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.
3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:
- Zarzad Drog Krajowych- odnosnie drég krajowych,
- Wojewddzki Zarzad Drég - odnosnie drog wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odnosnie drog powiatowych,
- Wojtow, Burmistrzow na pozostalym terenie gmin.
4. W celu zachowania niezmiennego pofozenia punktow osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu
nalezy wykonaé recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;.
Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wlasny koszt zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacjg tych punktow.

ZALECENIA:

VERTE !



Zarzad Drog Wojewddzkich w Lodzi

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH ul. Sienkiewicza 3
W toDz1 90-113 Lodz
tel. 42 616 22 50

fax. 42 616 22 51

toédz, « 2 pazdziernika 2011 r.

UD 80135.165.2011.RP

NADZOR BUDOWLANY | PROJEKTOWANIE
Stanistaw Zuber
ul. Powstancéw Warszawy 5/16.
98 — 200 Sieradz

Zarzad Drég Wojewodzkich w todzi przesyta w zataczeniu jeden egzemplarz
uzgodnionego projektu budowlanego wigczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej

Nr 480 Sieradz — Szczercow w miejscowosci Strumiany.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Sprawe prowadzi Remigiusz Pilc tel. 42 616 22 86

www.zdw.lodz.pl
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

z 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oSwiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Opracowanie sktada sie z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkéw

technicznych.

STANISLAW 2UBLK zZYGmy
. 767/8

gJT SOWALA

upr. bud/[n: 5]y,85 Upr. prc
oly oprprj. 767 ST Rud. Py
w zakr 6g }Dko;uych 98-200 Cf{ uf “?Et;’aﬁf?
. ~ t ; 3
lotmskowy&a! 1 manipulacyjnych N1‘, Box A 192 )
oraz tunorvuch finc s S0 LY - 7‘“‘ 7—88‘80



|
]
¥.0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 11 stycznia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3810 °

P.'a‘n. Zygihunt SOWALA ‘v
zamieszkaty: 98-200 Sieradz
ul. Btotna 5

jest cztonkiem 1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £0OD/BD/3810/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 .
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod.piib.org.pl : Regon: 473043690
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F.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUI)OWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

t.6dzZ, 3 lutego 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 2321

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER
zamieszkaty: 98-200 Sieradz

ul. Powstancéw Warszawy 5 m. 16

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/BD/2321/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos’éi cywilnej za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Strumiany (ul. Gléwna) na odcinku od km 0+000 do km 0+102.20
(dziatka nr 300)

I. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:
1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Burzenin.

2. Pomiary uzupelniajace wykonane w terenie w m-cu wrzesniu 201 1r.

W

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

4. Rozporzgdzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 02.03.199r.
(Dz. U. nr 43 poz. 430).

5. Zalozenia do projektowania uzgodnione z Inwestorem.

6. Obowiazujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej w miejscowosci Strumiany
stanowigcy ulice Glowna od km 0+000 tj. od granicy pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 48 Sieradz — Widawa - Szczercow do km 0+102.20 tj.
do skrzyzowania z droga wewnetrzng dojazdowa — dziatka nr 302.

Roboty przewidziane w projekcie to rozbidrka istniejacych nawierzchni,
wykonanie nowej nawierzchni o przekroju ulicznym, chodnikéw oraz zjazdow
do posesji. Przebudowa odcinka drogi pozwoli na likwidacje zapylenia
z istniejgcej nawierzchni oraz zastoisk wodnych. Przebudowa odcinka bardzo
znaczaco wplynie na bezpieczenstwo pieszych, a szczegdlnie dzieci
dojezdzajacych do szkol, poprzez polaczenie przejscia dla pieszych

z projektowanym chodnikiem przy drodze wojewddzkie;.



I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy przebiega przez teren
o gestej zabudowie. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi od 8.50m
do 13.00m. Na odcinku od km 0+000 do km 0+008 znajduje si¢ nawierzchnia
bitumiczna o szerokosci 4.50m, stanowigca zjazd z drogi wojewddzkie;.
Na pozostalym odcinku wystepuje nawierzchnia z mieszaniny tlucznia
kamiennego, zwiru i zuzla paleniskowego. Stan tej nawierzchni jest bardzo zty.
Liczne zastoiska wody oraz dziury stanowia ten odcinek trudno przejezdnym.
Zjazdy do posesji wykonane z réznych materiatéw na réznej wysokosci. Ruch
pieszy odbywa si¢ po jezdni.
Kolizje:
Wodocigg — projekt =zaklada regulacje wysokosciowa zasuw zaworow
wodociggowych do poziomu nawierzchni zjazdow 1 chodnika;
Kabel energetyczny NN — projekt zakltada ulozenie rury ostonowej typu
,AROTA” na odcinku przytacza od stlupa energetycznego do istniejacej rury
ostonowej;
Kabel telekomunikacyjny — projekt zaktada utozenie rur ostonowych ¢110mm
typu ,,AROTA” na calej dlugosci kabla bedacego pod projektowanymi
konstrukcjami jezdni, chodnika i zjazdow. Przetozenie kabla na dtugosci 23m

poza kraweznik. Patrz: ,,Projekt zagospodarowania”.

II1. Stan Projektowany:

Dane ogolne:

= Klasa drogi —,,D” gminna,

= Szybkos$¢ miarodajna — 40km/godz., miarodajna S0km/godz.
»  (Obciagzenie ruchem — KR-1 (100kN),

»  Szerokos¢ jezdni — 5.50+6.00m,

»  Szerokos¢ chodnika — 1.50m,

= Spadki poprzeczne jezdni — 1%.



W punkcie PT km 0+000 droge wysokosciowo jak réwniez sytuacyjnie dowiazano
do projektowanej przebudowy drogi wojewodzkiej nr 480 Sieradz — Widawa —
Szczercow. Na odeinku od km 0+000 do km 0+016 tj. na wlaczeniu do drogi
wojewddzkiej zaprojektowano szeroko$¢ jezdni 6.00m z promieniami tukow
poziomych 10.00m i obcigzenie dla ruchu KR-3.

Na odcinku od km 0+016 do km 0+102.20 zaprojektowano jezdnie o szerokosci
5.50m 1 obcigzenie ruchem KR-1. Na calej dlugosei projektowanego odcinka jezdnie
ograniczono kraweznikiem 15x30cm na lawie betonowej z oporem o wysokosci
od 4cm na zjazdach i utwardzonych poboczach do 12.00cm w obrebie chodnika.
Chodniki o szerokosci 1.50m zaprojektowano od km 0+000 do km 0+015 po stronie
prawej oraz od km 0+000 do km 0+027.50 po stronie le§vej.

Nawierzchnie na chodnikach i zjazdach zaprojektowano z kostki betonowej typu
~POLBRUK?” grubosci odpowiednio 6 i 8cm. Na zjazdach nawierzchnie ograniczono
obrzezem betonowym 8x30cm, zaréwno na dhigosci zjazdow jak réwniez jego
szerokosci. Miejsca pozostate po wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz
zjazdow nalezy obsia¢ mieszanka traw. Oznakowanie istniejace to znak B-20 (STOP)
na wlaczeniu do drogi wojewodzkiej w stanie dobrym. Oznakowanie projektowane
pokazano na rysunku ,,Projekt zagospodarowania”.

Odwodnienie  bedzie si¢ odbywaé¢ powierzchniowo z wykorzystaniem
projektowanych kratek $ciekowych w punkcie PT uwzglednionym w przebudowie
drogi wojewodzkiej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢
przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej, zasuwy zawordw wodociagowych
oraz kabel energetyczny i telefoniczny.

Roboty w obrebie tych urzadzen prowadzié¢ recznie w promieniu 1.50m i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych. Uktadanie rur ostonowych ,,AROTA”
na kablach winno si¢ odbywaé¢ pod nadzorem Zakfadu Energetycznego
1 Telekomunikacji Polskie;j.

Roboty te winny by¢ odebrane protokolem odbioru robot z udzialem

przedstawiciela tych jednostek.



Do projektu  dolaczono przedmiar robdt i kosztorys —inwestorski
wg obowigzujacych cen. Rzeczywisty koszt rob6t zostanie ustalony w oparciu

o ustawe o zamowieniach publicznych.
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INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej

w miejscowosci Strumiany (ulica Gtéwna) na odcinku od km 0+000

do km 0+102.20 (dziatka nr 300).

Zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Strumiany
Adres Od km 0+000 do km 0+102.20
Inwestor Gmina Burzenin
Imie i nazwisko Podpis
Autor projektu Zygmunt Sowata 2YG Mum_isgw -

d. PNB 61/71
ul. Biotna 5

pr. proj. 767 /86 uf

upr. proj. nr 767 /88 {8200

tel.

Wrzesien 2011




Spis zawarto$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnosé realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lﬁb terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Podstawa prowadzenia robot budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VII.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Strumiany na odcinku od km 0+000 do km 0+102.20 (dziatka

nr 300)

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
roboty ziemne,

podbudowa tluczniowa,
nawierzchnia z betonu asfaltowego,
krawezniki, chodniki, obrzeza,
roboty wykonczeniowe,
oznakowanie pionowe,

oznakowanie poziome.



IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

= wodociag,

kabel telekomunikacyjny,

= linia energetyczna napowietrzna NN — przylacza,

kabel energetyczny NN - przylacza.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:
- linia energetyczna napowietrzna nad droga NN,

- kabel energetyczny NN pod droga.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
przy wykonywaniu robot ziemnych — koparka i rowniarka;
przy wykonywaniu podbudowy tluczniowej — rozkladarka i walec,
przy wykonywaniu nawierzchni z asfaltobetonu — praca rozkladarki
1 walca,
przy wykonywaniu kraweznikow, obrzezy i chodnikow — praca dzwigu,

przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych — praca rowniarki i walca.



VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy = musza posiada¢  przeszkolenie ~w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy = prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zatadunkowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIII. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami

lub tasmg ostrzegawcza na odlegtosé nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajgcym  zagrozen  dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich skladowaé materialéw ani ustawiaé

sprzetu.



Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez

odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy

oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano w czesei ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiada¢
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, ‘a osoby je obstugujace

powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdélnym

zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich jest

wykonywana.

Opracowa}:
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TABELA PLANTOWANIA SKARP NASYPOW

SREDNIA
LOKALIZACJA SZEROKOQOSC SZEROKOSC ODLEGLOSC POWIERZCHNIA
km+hm m. m. m. m?
1. 2. 3. 4. 5,
0,00 0,60
2,00 9,00 18,00
9,00 3,40
1,80 38,00 68,4
47.00 0,20
0,10 15,00 1,5
62,00 0,00
0,10 32,00 3,20
94,00 0,20
1,20 8,20 9,84
102,20 2,20
0,00
102,20 100,94




Strumiany OBMIAR
Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia
techn. B - - S
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie réwnin-
d.1 nym
0,102
2 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
d.1 0 grubosci 6 cm
74,10
3 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
d.1 o grubosci 12 cm
401,40
4 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
d.1 o grubosci 20 cm
74,10
5 D-01.03.05 Rury ochronne typu AROTA $rednicy 110mm.
d.1
124,00
6 D-01.03.05 Rury ochronne typu AROTA $rednicy 160mm.
d.1
6,00
7 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegtos¢ 10 km
d.1
74,1*0,06+401,4*0,12+74,10*0,2
2 ROBOTY ZIEMNE
8 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
d.2 rowninnym
0,102
9 D-02.01.01 Wykop w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami na odlegtos¢ do 1
d.2 km
23,06
10 D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw wgruncie kat. [11.
d.2
23,06
11 D-02.01.01 Wykop w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami na odlegtosc do 5
d.2 km na odktad.
179,62
3 KRAWEZNIKI, CHODNIKI, ZJAZDY
12 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
d.3 chni.
213,82*0,3+78,1+141*0,1+108
13 D-08.01.  tawa pod krawezniki z betonu C-15 grubosci 10cm - z oporem
d.3 01b
11,23
14 D-08.01. Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm KI. S na podsypce
d.3 01b cementowo-piaskowej gr. 5cm.
213,82
15 D-04.01.01 Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa - grubosé warstwy po zageszczeniu
d.3 10 cm
78,10
16 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm kl. S na podsypce cementowo-
d.3 piaskowej gr. 5cm  z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
141,00
17 D-05.03. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kI.T>3,6 MPa o grubosci 6 cm
d.3 23a na podsypce cementowo-piaskowe;.
78,10
18 D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubos-
d.3 Ci po zageszczeniu 16 cm
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j.m.

km
km
m?2
m2
m2
m2
m2

m?2

m3

m3

km

km

m3
m3
m3
m3

m3

m2
m2
m3

m3

3

m2
m2

m2

Poszcz

0,102
RAZEM

74,100
RAZEM

401,400
RAZEM

74,100
RAZEM

124,000
RAZEM

6,000
RAZEM

67,434
RAZEM

0,102
RAZEM

23,060
RAZEM

23,060
RAZEM

179,620
RAZEM

264,346
RAZEM

11,230
RAZEM

213,820
RAZEM

78,100
RAZEM

141,000
RAZEM

78,100
RAZEM

Razem

0,102

74,100

401,400

74,100

124,000

6,000

67,434

0,102

23,060

23,060

179,620

264,346

11,230

213,820

78,100

141,000

78,100



Strumiany

Lp. Nrspec.
techn.

19 D-05.03.
d.3 23a

4
20 D-04.01.01
d.4

21 D-04.04.04
d.4

22 D-04.04.04
d.4

23 D-04.03.01
d.4

24 D-04.07.
d.4 O1a

25 D-05.03.
d.4 05b

26 D-05.03.
d.4 05b

27 D-04.03.01
d.4

28 D-05.03.
d.4 05a

29 D-05.03.
d.4 05a

5
30 D-04.01.01
d.5

31 D-04.04.04
d.5

32 D-04.03.01
d.5

33 D-05.03.
d.5 05a

6
34 D-02.03.01
d.6

35 D-06.01.01
d.6

OBMIAR

Opis i wyliczenia
108,00

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm ki. T>3,6 MPa na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm.
108,00

NAWIERZCHNIA

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni.

584,85

Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o gru-
bosci po zageszczeniu 26 cm
108,25

Podbudowa z miesszanki ttucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o gru-
bosci po zageszczeniu 21 cm

476,60

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa K> 65% w ilosci 0,7kg/m2
108,25+476,6

Goérna w-wa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P (KR-3) -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm

108,25

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W (KR-3) - warst-
wa grubosci po zageszcz. 4 cm
108,25

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W (KR-1) - warst-
wa grubosci po zageszcz. 4 cm

476,60

Skropienie emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,5kg/m2

584,85

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S (KR3) - warstwa
grubosci po zageszcz. 5 cm

108,25

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S (KR1) - warstwa
grubosci po zageszcz. 4 cm

476,60

POBOCZA UTWARDZONE
Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne poboczy.

271,50

Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubos-
ci po zageszczeniu 16 cm

271,50

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg > 65% w ilosci 0,7kg/m2

271,50

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S (KR1) - warstwa
grubosci po zageszcz. 4 cm

201,90

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll|

100,94
Obsianie powierzchni miesznka traw.

100,94
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m2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m?2

Poszcz
108,000
RAZEM

108,000
RAZEM

584,850
RAZEM

108,250
RAZEM

476,600
RAZEM

584,850
RAZEM

108,250
RAZEM

108,250
RAZEM

476,600
RAZEM

584,850
RAZEM

108,250
RAZEM

476,600
RAZEM

271,500
RAZEM

271,500
RAZEM

271,500
RAZEM

271,500
RAZEM

100,940
RAZEM

100,940
RAZEM

Razem

108,000

108,000

584,850

108,250

476,600

584,850

108,250

108,250

476,600

584,850

108,250

476,600

271,500

271,500

271,500

271,500

100,940

100,940



Strumiany OBMIAR

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia
techn.
36 D-03.02.  Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych.
d.6 O1a
3,00

37 D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm
d.6

3,00
38 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych,
d.6 informacyjnych.
243
39 D-07.01.01 Malowanie linii na przejsciach dla pieszych - dwukrotnie.
d.6 Krotnosc¢ = 2
12,00
7 PRZELOZENIE KABLA TELEFONICZNEGO

40 D-02.01.01 Wykopy celem odkopania kabla oraz wykonanie nowego wykopu pod ka-
d.7 bel. ‘
(23+23)*0,8"1,5

41 D-01.03.04 Przetozenie kabla w ziemi z przykryciem folig.
d.7
23,000

42 D-02.03.01 Zasypywanie wykopow ziemiag z wykopu.

d.7
55,200

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 7486

j.m.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

m2

m2

m3

m3

m3

m3

Poszcz

3,000
RAZEM

3,000
RAZEM

5,000
RAZEM

12,000
RAZEM

55,200
RAZEM

23,000
RAZEM

55,200
RAZEM

Razem

3,000

3,000

5,000

12,000

55,200

23,000

55,200



Strumiany POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Nr Opis Jedn.obm. llos¢
spec.
techn. - B
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01. Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi  km 0,102
d.1]01 w terenie rowninnym
2 D-01.02. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m?2 74,10
d.1 04 neralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
3 D-01.02. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi-  m?2 401,40
d.1 04 neralno-bitumicznych o grubosci 12 cm
4 D-01.02. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m2 74,10
d.1 04 neralno-bitumicznych o grubosci 20 cm
5 D-01.03. Rury ochronne typu AROTA $rednicy 110mm. m 124,00
d.1 05
6 D-01.03. Rury ochronne typu AROTA $rednicy 160mm. m 6,00
d.1 05
7 D-01.02. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢ 10 m3 74,1%0,06+
d.1 04 km 401,4*0,12+
74,10%0,2 =
67,434
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
8 D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  km 0,102
d.2 01 trasa drogi w terenie rowninnym
9 D-02.01. Wykop w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami m3 23,06
d.2/01 na odlegtos¢ do 1 km
10 D-02.03. Formowanie i zageszczanie nasypow wgruncie kat. lll.  m3 23,06
d.2 01
11 D-02.01. Wykop w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami m3 179,62
d.2 01 na odlegto$¢ do 5 km na odktad.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 KRAWEZNIKI, CHODNIKI, ZJAZDY
12 D-04.01. Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy kons- m2 213,82*0,3+
d.3 01 trukcyjne nawierzchni. 78,1+141*
0,1+108 =
264,346
13 D-08.01. tawa pod krawezniki z betonu C-15 grubosci 10cm -z m3 11,28
d.3 01b oporem
14 D-08.01. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 213,82
d.3 01b KI. S na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.
15 D-04.01. Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa - grubos¢ warst- m?2 78,10
d.3 01 wy po zageszczeniu 10 cm
16 D-08.03. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm kl. S na pod- m 141,00
d.3 01 sypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
17 D-05.03. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kI.T>3,6 m?2 78,10
d.3 23a MPa o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej.
18 D-04.04. Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm - m?2 108,00
d.3 04 warstwa o grubosci po zageszczeniu 16 cm
19 D-05.03. Nawierzchnie z kostki betonowe] grubosci 80 mm kl.  m?2 108,00
d.3 23a T>3,6 MPa na podsypce cementowo-piaskowej grubos-
ci 5em.
Razem dziat: KRAWEZNIKI, CHODNIKI, ZJAZDY
4 NAWIERZCHNIA
20 D-04.01. Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m2 584,85
d.4 01 trukcyjne nawierzchni.
21 D-04.04. Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm  m?2 108,25
d.4 04 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 26 cm
22 D-04.04. Podbudowa z miesszanki ttucznia kamiennego 0/63mm m2 476,60
d.4 04 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 21 cm
23 D-04.03. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K> 65% w m?2 108,25+
d.4 01 ilosci 0,7kg/m2 476,6 =
584,850
24 D-04.07. Gorna w-wa podbudowy z mieszanki mineralno-asfalto- m2 108,25
d.4 01a wej AC22P (KR-3) - grubos$c warstwy po zageszczeniu
6cm
25 D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC~ m2 108,25
d.4 05b 16W (KR-3) - warstwa grubosci po zageszcz. 4 cm
26 D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC ~ m?2 476,60
d.4 05b 16W (KR-1) - warstwa grubosci po zageszcz. 4 cm
27 D-04.03. Skropienie emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,5kg/m2 m2 584,85
d.4 01
28 D-05.03. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S m?2 108,25
d.4 O5a (KR3) - warstwa grubosci po zageszcz. 5 cm
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Strumiany POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cenajedn. Wartosé
spec.
techn.
29 D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 476,60
d.4 05a AC11S (KR1) - warstwa grubosci po zageszcz. 4 cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIA
5 POBOCZA UTWARDZONE
30 D-04.01. Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- m2 271,50
d.5 01 strukcyjne poboczy.
31 D-04.04. Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm - mz2 271,50
d.5 04 warstwa o grubosci po zageszczeniu 16 cm
32 D-04.03. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg > 65% w ilo$- m2 271,50
d.5 01 ci 0,7kg/m2
33 D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych m?2 271,50
d.5 05a AC11S (KR1) - warstwa grubosci po zageszcz. 4 cm
Razem dziat: POBOCZA UTWARDZONE
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34 D-02.03. Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-lll m?2 100,94
d.6 01
35 D-06.01. Obsianie powierzchni miesznka traw. m2 100,94
d.6 01 :
36 D-03.02. Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 3,00
d.6 01a wych.
37 D-07.02. Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 3,00
d.6 01 mm
38 D-07.02. Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegaw-  szt. 2+3 = 5,000
d.6 01 czych, informacyjnych.
39 D-07.01. Malowanie linii na przejéciach dla pieszych - m2 12,00
d.6 01 dwukrotnie.
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 PRZELOZENIE KABLA TELEFONICZNEGO
40 D-02.01. Wykopy celem odkopania kabla oraz wykonanie nowe- m3 (23+23)*
d.7 01 go wykopu pod kabel. 0,8"1,5 =
55,200
41 D-01.03. Przetozenie kabla w ziemi z przykryciem folig. m 23,000
d.7 04
42 D-02.03. Zasypywanie wykopow ziemig z wykopu. m3 55,200
d.7 01

Razem dziat: PRZELOZENIE KABLA TELEFONICZNEGO

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 7486



Strumiany-projekt drogi

d2.300
WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Nr X i Y

KT 5702883.75 6558468.05
it 5702887.41 6558469.00
PT 5702976.55 6558510.46
pt 5702901.20 6558474.06
wi 5702894.55 6558470.85
1 5702979.53 6558501.47
2 5702978.11 6558504.15
3 5702974.64 6558514.59
4 5702973.92 6558517.40
5 5702969.82 6558512.21
6 5702970.47 6558510.86
7 5702969.93 6558503.93
8 5702970.58 655850258
9 5702965.62 6558499.18
10 5702965.45 6558500.10
11 5702965.70 6558501.89
12 5702956.59 6558497.76

12.1 5702958.14 6558496.85

122 5702958.80 6558496.06
13 5702959.11 6558507.03
14 5702958.02 6558509.28
15 5702956.40 6558505.73
16 5702955.32 6558507.98
17 5702951.49 6558501.41
18 5702949.94 6558502.33
19 5702948.83 6558504.62
20 5702944.37 6558502.36
21 5702945.10 6558500.27
22 5702945.19 6558498.36
23 5702936.19 6558494.02
24 5702934.63 6558494.93
25 5702933.74 6558496.55
26 5702930.59 6558495.03
27 5702931.30 6558493.32
28 5702930.78 655849141
29 5702921.06 6558486.71
30 5702919.51 6558487.62
31 5702918.74 6558489.20
32 5702910.94 6558484.66
33 5702911.40 6558483.71
34 5702910.97 6558481.84
35 5702919.67 6558479.93
36 5702919.38 6558478.23
37 5702914.85 6558476.10
38 5702913.82 6558477.10
39 5702902.39 6558471.58
40 5702900.00 6558476.54
a1 5702899.20 6558476.35
42 5702897.75 6558477.15
43 5702897.26 6558477.15
44 5702892.27 6558475.16
45 5702892.45 6558474.57
46 5702892.07 6558473.43
47 5702899.35 6558470.35
48 5702898.95 6558469.00
49 5702894.35 6558467.00
50 5702893.36 6558468.08
51 5702890.07 6558465.11
52 5702890.74 6558467.15
53 5702888.10 6558466.34
54 5702884.44 6558465.39 GEODETA TToRAwW)
55 5702883.06 6558470.71 SODRT oo NICNY
56 5702886.72 6558471.66 N Yo S o

> I Dz
Nr upr. 8913
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