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TEMAT OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA

OGOLNOBUDOWLANA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

OBREB: STRZALKI, DZ. NR 116, GMINA BURZENIN

INWESTOR

GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE

45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI

45262210-6 FUNDAMENTOWANIE

45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN

34928200-0 OGRODZENIA

44231000-8 GOTOWE PANELE OGRODZENIOWE

45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
NAZWA | KODY CPV 37535200-9 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

37535210-2 HUSTAWKI (PIONOWE) DO PLACOW ZABAW

37535250-4 HUSTAWKI (POZIOME) DO PLACOW ZABAW

37535230-8 KARUZELE DO PLACOW ZABAW

37535240-1 ZJEZDZALNIE DO PLACOW ZABAW

45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

44113100-6 MATERIALY CHODNIKOWE

14211000-3 PIASEK

OPRACOWANIE

ARCH. AGNIESZKA GAtWIACZEK

SIERADZ, LIPIEC 2013

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM (DZ. U. NR 24 Z 1994 R.). NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC
W CAtOSCl LUB W CZESClI PRZERYSOWANY, UZUPEtNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY AIR.CHITEKCI
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1. DANE OGOLNE

1.1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA

BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO POPRZEZ STWORZENIE PLACU ZABAW
W MIEJSCOWOSCI STRZALKI

1.2. LOKALIZACIA

OBREB: STRZALKI, DZ. NR 116, GMINA BURZENIN
1.3. INWESTOR

GMINA BURZENIN,

UL. SIERADZKA 1,
98-260 BURZENIN

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI
45262210-6 FUNDAMENTOWANIE

45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN

34928200-0 OGRODZENIA

44231000-8 GOTOWE PANELE OGRODZENIOWE

45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
37535200-9 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

37535210-2 HUSTAWKI (PIONOWE) DO PLACOW ZABAW

37535250-4 HUSTAWKI (POZIOME) DO PLACOW ZABAW

37535230-8 KARUZELE DO PLACOW ZABAW

37535240-1 ZJEZDZALNIE DO PLACOW ZABAW

45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

44113100-6 MATERIALY CHODNIKOWE

14211000-3 PIASEK

2. PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

2.1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. 04.130.1389 )

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

2.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. ( Dz. U. 04.202.2072)
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1.3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych ( Dz.U.2010.113.759 j.t.)

2.2. Podstawa naliczania naktadéw

= Katalogi Naktadéw Rzeczowych;

=  Katalogi Normatywnych Naktadéw Rzeczowych;

=  Normy Zaktadowe;

=  Kalkulacje Indywidualne.
2.3. Czynniki cenotwdércze przyjeto jako srednie Sekocenbudu na Il kwartat 2012 roku.
2.4. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczone;j.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

3.1. Plac zabaw — miejscowos¢ Strzatki

= przygotowanie terenu — we wtasnym zakresie Inwestora;

=  zakup ogrodzenia panelowego z siatki [h 120cm], z prefabrykowang podmuréwka wokoét placu zabaw —
59,00 mb + wymiana furtki 100cm (w $wietle przejscia) w istniejgcym ogrodzeniu;

= montaz ogrodzenia — we wtasnym zakresie Inwestora;

= montaz obrzezy chodnikowych 8x30x100cm — 18,50mb - wyodrebnienie strefy wejsciowe;j,

= wykonanie strefy wejsciowej placu poprzez utwardzonego z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie
cementowo-piaskowej i podsypce z piasku — 62,50m?;

= utozenie kraweznikéw betonowych 15x30x100cm - 13,00mb

= wykonanie strefy wejsciowej placu poprzez utwardzonego z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce z
piasku, podbudowie z kamienia famanego grubosci 20cm — 24,50m?;

= wykonanie nawierzchni piaskowej - wysypanie piasku o grubosci minimum 20cm na przygotowane
podtoze - 160,00 m?;

= obsadzenie terenu zielenig — 10 drzew kloc (Acer platanoides)

= dostawa i montaz urzadzen placu zabaw;
- hustawka sprezynowa - bujak - 1 szt.,
- zjezdzalnia - 1 szt.,
- karuzela - 1 szt.,
- hustawka wahadtowa 20s. - 1 szt.;

= dostawa i montaz elementéw matej architektury - urzadzenia towarzyszace placu zabaw;
- tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.;
- kosz parkowy na odpady - 1 szt.;
- tawka stalowa z oparciem - 1 szt..

Kosztorys jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowang
w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem i projektem zagospodarowania terenu, przy zatozeniu przecietnych
warunkow wykonania robdt i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce
projektu.

llosci przedmiarowe, jak rdéwniez zestawienia materiatdbw mogg sie rézni¢ od ilosci rzeczywistej
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych [ Dz.U. 2003.47.401 ].

4.2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zobowigza¢ wykonawce do opracowania szczegétowej wewnetrznej
instrukcji prowadzenia robét.

4.3 Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikaty bezpieczeristwa zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [ Dz. U. 2004.198.2041 ].

4.4, Przyszty wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ poszczegdlne roboty Scisle wg wytycznych producentow.

4.5. Prace nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
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BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYIJNEGDO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCI STRZAGLKI
P R Z E D M | A R R (0 B (o) T

PROJEKT

BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO
POPRZE?Z STWORZENIE PLACOW ZABAW
w M | E J S C O W o §$ c 1 S T R Z A t K 1

TEMAT OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBOT

RODZAJ ROBOT OBREB: STRZALKI, DZ. NR 116, GMINA BURZENIN

LOKALIZACJA INWESTYCJI GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

INWESTOR GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN
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BUDOWA K 0 M LEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYIJNEG GDO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCI STRZALKI
P R Z E D M | A R R (0] B (o} T
NR PODSTAWA OPIS ROBOT J.M. ILosé
1 Element NAWIERZCHNIA
11 KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 31,50
20x20cm w gruncie kat. lll-1V - analogia
1.2 KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe w wymiarach 30x8x100cm na podsypce m 18,50
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.3 KNNR 6 0401-01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw m 13,00
na podsypce piaskowej
1.4 KNNR 6 0101-07 Koryta wykonywane recznie gt.10cm w gruncie kat. I-1l na catej m? 62,50
szerokosci jezdni i chodnikow - analogia
1.5 KNNR 6 0101-06 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-Il na catej m? 24,50
szerokosci jezdni i chodnikéw (wjazd)
1.6 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m? 24,50
w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(wjazd)
1.7 KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - wjazd m? 24,50
1.8 KNNR 6 0105-08 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczone m? 87,00
mechanicznie o gr. 5cm — x2 catkowita grubos$¢ 10cm
1.9 KNNR 6 0105-04 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczone mechanicznie o gr. m? 87,00
5cm — x2 catkowita grubos¢ 10cm
1.10 | KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m? 62,50
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.11 | KNNR 6 0502-04 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m? 24,50
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (wjazd)
NR | PODSTAWA OPIS ROBOT J.M. 1LOSC
2 Element NASADZENIA
2.1 | KNR 2-31 0301-05 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na szt. 10
terenie ptaskim, grunt kategorii I-Il, z zaprawg dotow catkowitg,
$rednica i gtebokos$¢ dotéw 0,5m, ziemia urodzajna (humus), wys.
ponad 3,0m, np. klon
NR | PODSTAWA OPIS ROBOT J.M. IL0SC
3 | Element SCIOLKOWANIE
3.1 | KNR 2-31 0104-01 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na m? 160
poszerzeniach — grubo$¢ warstwy po zag. 10cm — analogia —
Nawierzchnie piaskowe, zageszczenie recznie, grubosé warstwy
po zageszczeniu 10cm
3.2 | KNR 2-31 0104-02 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na m? 160
poszerzeniach — za kazdy dalszy 1cm grubosé warstwy po zag —
analogia — Nawierzchnie piaskowe, zageszczenie, dodatek za
kazdy 1cm zageszczenia — korekta do 20cm
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B U 0 W A K LEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYIJNEG GDO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCI STRZALKI
NR | PODSTAWA OPIS ROBOT J.M. 1LOS¢
4 Element ELEMENTY DODATKOWE
4.1 | KNR 2-23 0404-02 | Ogrodzenie wewnetrzne ptyty boiska z siatki w ramkach m 59,00
stalowych wysokosci 1,1m na stupach z teownikéw — analogia -
Ogrodzenie z paneli systemowych wysokosci 1,2m
+ podmuréwka
4.2 | KNR 2-23 0404-04 | Ogrodzenie wewnetrzne ptyty boiska — furtka stalowa szt. 1
z ksztattownikow 1,0x1,1m wypetniona siatkg ocynkowang —
analogia - Furtka systemowa z ksztattownikdw stalowych
wysokosci 1,2m, kompletnie wykoriczona
NR | PODSTAWA OPIS ROBOT L.M. 1LOSC
5 Element PLAC ZABAW — DOSTAWA Z MONTAZEM ZABAWEK
5.1 | Kalkulacja Hustawka sprezynowa — bujak wraz z dostawg i montazem szt. 1
indywidualna
5.2 | Kalkulacja Hustawka wahadtowa 20s. wraz z dostawg i montazem szt. 1
indywidualna
5.3 | Kalkulacja Karuzela wraz z dostawg i montazem szt. 1
indywidualna
5.4 | Kalkulacja Zjezdzalnia wraz z dostawg i montazem szt. 1
indywidualna
5.5 | Kalkulacja tawka stalowa z oparciem wraz z dostawg i montazem szt. 1
indywidualna
5.6 | Kalkulacja Tablica z regulaminem placu zabaw wraz z dostawg i montazem szt. 1
indywidualna
5.7 | Kalkulacja Kosz parkowy na odpady wraz z dostawg i montazem szt. 1
indywidualna
5.8 | Kalkulacja Altana biesiadna Standard wraz z dostawg i montazem szt. 1
indywidualna
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