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1.0 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Burzeninie

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414).

- Polskie 1 branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczgca rozwigzywanego problemu.

- Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego na ZUDP
- Pomiary uzupetniajace i wizja lokalna.

1.2 Dane ogdlne

Teren objety opracowaniem obejmuje teren pod osiedle budowlane w miejscowosci Witow
ul. Nadwarcianska gm. Burzenin. Glgboko$¢é przemarzania gruntow na omawianym terenie
wynosi 1,5 m. Zaopatrzenie w wode przysztych domow jednorodzinnych poprzez rozbudowe
istniejgcej sieci wodociggowej @ 110 PCV.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielcze] @ 110 mm PCV
Projekt obejmuje swym zakresem :

e budowe sieci wodociggowej o dtugosci 290,0 mb w tym:

e rury ostonowe :
@ 225 mm PCV - 4,0 mb
Projektowana sie¢ wodociagowa stanowi¢ bedzie integralng cze¢s¢ wodociagu
Gminnego “Burzenin™

1.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

[stniejgcy stan zagospodarowania zostal uwidoczniony na mapach do celéw projektowych w
skali 1:500.

Na terenie projektowanego wodociggu wystepuje nastepujace uzbrojenie :

- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna

Na obszarze opracowania w pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza si¢
niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia drog :

- drogi o nawierzchni zwirowej
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1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wybudowanie sieci wodociagowe;j. Jest to obiekt liniowy, utozony pod
powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu. Lokalizacj¢ sieci
wodociagowej zaprojektowano w pasie drog gruntowych. Sie¢ wodociagowa po jej
wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu. Wylfacznie na czas
budowy wymagac bedzie czasowego zajgcia terenu o szerokosci okoto

4 m. Projektowana inwestycja nie bedzie wymagac¢ dostaw paliw, wody i nie bedzie
wydziela¢ substancji odpadowych.

Teren po wybudowaniu wodociagu, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.6 Sprawy terenowo prawne

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana jest na terenach bedacych wlasnoscia Gminy
Burzenin.

2.0 Opis techniczny projektu budowlanego.
2.2 Rozwiazania instalacyjno - techniczne

2.2.1 Opis ogdlny przyjetych rozwigzan

Sie¢ wodociagowa @ 110 mm PCV projektuje si¢ wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociaggowe)
@110m PCV poprzez wbudowanie trojnika z zasuwami odcinajacymi z migkkim
uszczelnieniem.

Wszystkie przejscia wodociagiem pod droga o nawierzchni o nawierzchni zwirowej nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych @225mm PCV wbudowanych metoda rozkopu na gigbokosci
minimum 1,60 ppt.

2.2.3 Roboty ziemne

Projektowany wodociag nalezy uktada¢ w wykopach skarpowych.

W rejonie wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji
nalezy wykonac recznie poprzeczne wykopy sondazowe.

W czasie prowadzenia robét montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem istniejaca zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykona¢ recznie. W
przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawi bez
wycinania wsuwajac rury pomiedzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni nalezy zabezpieczy¢
przed infekcja przewidzianymi do tego celu preparatami.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopow, montazu, transportu i skladowania materialow zgodnie z
Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych oraz z zachowaniem warunkéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych,
znakow drogowych i zapor.
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Skiadowanie urobku i materialow.

Urobek nalezy odwiezé na staly odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub
zasypa¢ wykop w miejsce gruntdéw nasypowych. Materialy przeznaczone do wbudowania
nalezy sktadowa¢ wzdtuz trasy budowanego wodociagu.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwroci¢ uwage
na istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i
nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ shuzby uzytkownikow
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ do krawedziakow drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do
osi wykopu bez obciazenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z
uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac przekopy kontrolne oraz aparatur¢ do wykrywania
uzbrojenia.

Zasypywanie wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do
wysokosci 0,30 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegélnie starannie warstwami
o grubosci 0,20 - 0,25 m z dokladnym zaggszczeniem przy uzyciu piasku z wykopow . Na
pozostalej wysokosci wykopoéw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczegdlne warstwy zasypki o
grubosci do 30 cm wymagajg ubicia i zaggszczenia.

Zasypke wykopow dokona¢ po probach cisnieniowych 1 wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

3. Uzbrojenie sieci wodociagowe]

3.1. Materialy i wyposazenie

Rurociag gtowny —sie¢ wodociagowa

Rurociagi zaprojektowano z rur polietylenowych @ 110mm PCV 1,0MPa. ( zgodnie z
warunkami technicznymi ). Rury kielichowe faczone beda na uszczelki gumowe. Potaczenia
kotnierzowe nalezy wykonywac przy uzyciu $rub nierdzewnych i uszczelek z elastomerow.
Dla rurociggéw PCV @ 110 mm oraz w weztach potaczeniowych z hydrantami a takze na
przylaczach przyjeto zasuwy owalne kolnierzowe klinowe emaliowane z migkkim
zamknieciem na ci$nienie robocze PN-10. Proponuje si¢ zasuwy klasy nie gorszej niz AVK.
Wszystkie zasuwy winne by¢ posadowione na fundamentach betonowych wylanych do
polowy $rednicy rurociagu i przymocowane do nich za pomoca obejm zgodnie z zalaczonym
schematem podparcia. Na polaczeniach kotnierzowych zasuw nalezy obowiazkowo stosowac
uszczelki z elastomerow. Zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne @ 80mm na odejsciach
FF @80mm L= 1,0 m.

Obudowe zasuwy nalezy wynies¢ do poziomu terenu czop obudowy zasuwy umiescic w
elemencie betonowym i oznaczy¢ tabliczkq informacyjng umieszczonymi na stupku.

4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Trasa wodociagu zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglosciami pionowymi
i poziomymi od istniejacego uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty wykona¢ recznie. W czasie
montazu istniejace uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej nalezy podwieszac, a
w przypadku kanalizacji zastosowa¢ belke drewniang wystajaca po obu stronach 0,75m —
kabel umiesci¢ w rurze AROT. W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie

) 4
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podziemnego, prace nalezy przerwac 1 zawiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia ( na dzien
opracowania projektu brak kolizji).

5. Uwagi koncowe

e  Wystapi¢ o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym do Urzedu Gminy
Burzenin
e Sie¢ wodociagowa przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do Urzedu Gminy Burzenin
Sie¢ wodociaggowa poddac probie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa
Rurociagi wodociagowe zdezynfekowac przeptukac i uzyskac¢ pozytywne wyniki badanej
wody przez koncesjonowang SSE , dopuszczajaca wodociag do eksploatacji
Calos¢ projektowanych robot nalezy wykonac zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z pozniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej 1 Komunalne;,
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).
- po utozeniu wodociagu w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika I =
1 - 0,97 zgodnie z BN-72/8932-01,
- 14 dni przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,
- drogi 1 teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegolnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zatacznikach protokot ZUDP w Sieradzu.

6. BiOZ bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia

nz. IRENEUSZ JASZCZYK

nr wpr/ 239/8G
ar ewid. LOD/13/2681/0%
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
,Bi0Z

Podstawa prawna . Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w sprawie informacgji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10-07-2003r.)

BUDOWA : SIEC WODOCIAGOWA
m. Witéw ul. Nadwarcianska
gm. Burzenin

INWESTOR Gmina Burzenin
98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1

PROJEKTANT : inz. Ireneusz Jaszczyk 98-200 Sieradz Droga Brzezinska 20

Sieradz - 09 — 2012 rok.
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OPIS DO PROJEKTU ,,BiOZ”

1. Zakres roboét:
- Sie¢ wodociggowa @ 110 mm PCV

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
- nadziatkach sie¢ brak obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- brak elementdéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot,
okreslajace skale i rodzaje i zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania

Potencjalnym zagrozeniem mogacym wystgpi¢ w trakcie realizacji obiektu
jest mozliwos¢ przysypania ziemig. Przysypanie ziemig wystgpuje podczas wykonania robot
montazowych w wykopie-nalezy wykop zabezpieczy¢ $cianami rozporowymi lub wykonac¢ jako
szerokoprzestrzenny. Wykonywanie rob6t w pasie drogowym winno by¢ wykonywane zgodnie z
projektem organizacji ruchu wykonanym przez uprawniona osobe.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdblnie niebezpiecznych kierownik robot
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikobw w zakresie sposobu ich
prowadzenia oraz ogdlnych zasad BHP

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ zatozenia zawarte w
Rozporzadzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanie rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny — zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) , ze szczeg6lnym
uwzglednieniem robét w pasie drogowym.

JASECLY R

inZ [RENEUSZ «
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NA ZMIANIE KIERUNKU NA ROZGALEZIENIACH

PRZEKROJA-A

PRZEKROJA - A

Blok betonowy

Podsypka z piasku

Podsypka z tlucznia

—

Podsypka z piasku ”

) NR.RYS
OBIEKT SIEC WODOCIAGOWA 2
m. Burzenin ul. Nadwarciariska
ADRES gm. Burzenin
PRZEDMIOT SZCZEGOL MONTAZU BLOKOW OPOROWYCH 09-2012
OPRACOWANIA
PQDPIS
PROJEKTANT inz. IRENEUSZ JASZCZYK |
nr upr.239/80 J(
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Montaz  hydrantu p.poz 8200 Sieradz
na przewodzie g 160 mm 90 mm PCV

#160:90 mm PV

—/\ g‘GO?O mim \

L ____,v,\

],,,,!)!(,)k_f-)mﬂﬂvy, .
wg KD B-LA2)
Wykaz ksztaltek do montazu jednego wezla
| Trojnik kolnierzowy - bosy ¢ 80 mm
2 Kréciec 2 kotnierzowy ¢ 80 mm zeliwny
3 Krociee MM-W PV(
4. Krociec MM-W PVC
5 Zasuwa kolnierzowa ¢ 80 mm
6.Kolano stopowe zeliwne N-¢80 mm

7.Hydrant naziemny

NR.RYS
OBIEKT SIEC WODOCIAGOWA 3
m. Burzenin ul. Nadwarcianska
ADRES gm. Burzenin
SZCZEGOL. WBUDOWANIA ZESTAWU DATA
PRZEDMIOT HYDRANTOWEGO- NADZIEMNEGO 09-2012r
OPRACOWANIA
PODPIS
PROJEKTANT inz. IRENEUSZ JASZCZYK /1“
nr upr.239/80 [ - ‘f
|
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STAROSTWO POWIA sy
w SIERADZU
Plac Wojew6d7ki 3
98-200 Sieraciz

hrur=min2,5m

s
UWAGA! e
dla ciekéw wodnych "~
prowadzacych przez cly 1ok
wody - hd min = 0,6 m poniZej
_dna rowu

uszezelnié gling plastyczn A rura oslonowa stal. > przewodowej

C) przeviert, di. | Sr. wg. PT

rura osfonowa PCV lub stl. o ér.
o ) /O / wigkszej od przewodowej 0 100 mm
1stn|e]acy_ rurociag /" wbudowana metoda podkopu lub przewiertu
drenarski /

/

/ 4 Projektowany rurocigg PCV lub PEwg PT

a, b - rowy melioracyjne
¢ - istniejace drenowanie

UWAGA!
- PRZED ZASYPANIEM DOKONAC ODBIORU PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI Gminnej Spolki Wodnej
1 Urzedu Gminy lub Gminy i Miasta

SIEC WODOCIAGOWA NR.RYS
OBIEKT 5

m. Witéw ul. Nadwarcianska
ADRES gm. Burzenin

Szczegot bezkolizyjnego przejscia wodociggiem pod
PRZEDMIOT istniejacymi urzadzen wodno- melioracyjnych 09-2012
OPRACOWANIA

/PODPIS
PROJEKTANT inz. IRENEUSZ JASZCZYK ( 4
nr upr.239/80

.

/



S1AKUSTWO p

W S'ZERADZU
Plac Wojewdsdzki 3

ol M ol g P o B Burzenin dnia 29.08.2012%70 Sicradz

Znak: OS 7013.31.2012

Urzad Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin

Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowe] w ul. Nadwarcianska w
Witowie

Urzad Gminy Burzenin informuje, ze sie¢ wodociagowa w ul.
Nadwarcianskiej w Witowie mozna wykona¢ po spefnieniu nastgpujacych
warunkow :

-opracowac dokumentacje techniczng sieci wodociagowe] oraz uzyskac
pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Sieradzu.
Jeden egzemplarz dokumentacji przedstawi¢ do akceptacji przez UG

Burzenin,
-sie¢ wodociagowa w ul. Nadwarcianskie] zaprojektowac z rur PCV o
90mm.

- wpiecie sieci dokonac do istniejacego wodociagu PCV o [ 10mm w ul.
Debowe] w Witowie . za pomocg trojnika (zeliwo)
- za trojnikiem zamontowa¢ zasuwe odeinajaca 090 (zeliwo) wraz z jej
oznaczeniem tabliczka informacyjng
- projektowany wodociag wyposazy¢ w zestawy hydrantowego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami p. poz.

a zgodnose
z oryginatem

pRQ\E\{zO\J
nz. (IR
98-200 Sier

r upr. 239/80-
N

OWIATOW,

.
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POWIATOWE
10372012

Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodniéi'
w Sieradzu 'la

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
ul. Warnenczyka 1

98-200 Sieradz

tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10

e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 6223/2012

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:  rozbudowa sieci wodociqgowej

Zlokalizowanego: w. Burzenin ul. Ogrodowa, w. Strumiany ul. Piaskowa,
w. Witéw ul. Nadwarcianska gm. Burzenin

Zleceniodawca: I. Jaszczyk

Zlecenie nr: z dnia 2012.09.12
Data wplywu zlecenia: 2012.09.13 Nr ks. Korespondencji: 5659
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z pézniejszymi zmianami)
inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 20.

2. Rozpoczgceie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym celem potwierdzenia aktualnogci uzgodnien

dokonanych przez ZUDP w czgsci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych.

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapié¢ do:

- Zarzad Drég Krajowych- odnosnie drdg krajowych,

- Wojewodzki Zarzad Drég - odno$nie drég wojewodzkich,
- Powiatowy Zarzad Drég- odno$nie drog powiatowych,

- Wojtéw, Burmistrzow na pozostatym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktow osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wilasny koszt zleci¢ uprawnionej
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:
Uzgodniono

7a zgodnost
............................................. 2 T G e

Zespolu U;gadnian/i}a D, kumentacji .

........................................................................................................................................ y ."’// /J,.(""
VERTE ! / "/ L .
in'{. \\'Q/}'efech Proszewski
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Y.0DZKA OKREGOWA w SIERADZU

. , i Plac k‘?:/:)‘jj;m';dzki 3
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW As-200 sicra
utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

Lodz, 6 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 2681

Pan Ireneusz JASZCZYK
zamieszkaty: 98-200 Sieradz
ul. Droga Brzezinska 20

Jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £L.OD/1S/2681/02
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

"
oG

- - ~godn&sb
_.yoina &9

PR EWODNICZACY
R todzkie] Okregowe)
lzby | ZYnIeréw udownictw
by
in2. Grzegorz Cielinski

91-425 £.6d%, ul. Péinocna 39 // tek: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl . NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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~  DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOQTAWAKIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych fonkcji technicznychew budownicfwie

Na podstausic § _,_2_}5_’_@.;.1_}?.‘533_.11.?ﬁ,?_..‘.{_SE.:_Al..'..g..Zi § 3 ust 1 pke 5 lie 3,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teresowe) i Ochrony Srodoun{.ka z dnia 20 lutego 19751

£
a

w sprewic samodzielsych funkeji techniczoych w budownicnoie (Dz.U.INr 8, poz. 46) stwierdza si¢ i

Obywatel(ka) _ Irencus:z Jaszezyk

(nazwisko | toug

inzynier melioracji wodnych

(r“ru) naciocy — uwodou:g)

urodzony)a) dnia 29 11istop. 19 90 [ w PeXczycach pow. Mysliborz,

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace ¢o wykooywania samodzielnej fuokcy

projektanta Oral ilecrownika oL _C 7Y i [JDUL,
(rodze; .u..kcl)

w specjalonoéc: instalacyjno-iniynier: ?]n"J
(roduzs| spcc)dno'c: lcch..lrno——lmdomlmcn

w zakresie sicci sanitamych —

(apedjaiivacis imwodowa) T

WA Rr 374-78 MA BUA-L4 ..
RzZG. Ustrzyld D. raoa. 1670-78 5800 Za zgodnosc
z oryginalem
<) |
PrQJEX TCV‘;“:!Eéﬁ'A”ZFRV RORGY |
‘ Iz IRENEUY ATICZYK
¢ #8-200 Sieradz tpl (U 47) 472 47 38

Croga Brzeziinexz 20

Wuoe 229180, nrawd LM
A 8'7 ] q_)/ISI2(N!1/02
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Plac Wojcwédzkj 3
98-200 Sicrady

Sieradz 12-09-2012r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszy projekt pn. ,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Witdéw ul. Nadwarcianska”
gm. Burzenin

zostat wykonany zgodnie z: obowigzujgacymi przepisami techniczno-budowlanymi. normami i
wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.
inwestor zadania jest
Gmina Burzenin
98-260 Burzenin
ul Sieradzka 1

S e NS N v\-\\)zs‘-‘f\’f/\; Dz MY VA TSHYETD o T A BVZENIW
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