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Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z. umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest
| w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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. Podstawa opracowania.

. Cel 1 zakres opracowania.

Stan istniejacy.

Zapotrzebowanic wody na cele p.poz.

Rozwiazania projektowe siect.

Lokalizacja sieci wodociagowe;.

Materialy, $rednice, uzbrojenie.

_Ustalenia wynikajace z ,,Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego™
. Wytyczne wykonawstwa.

9.1 Roboty ziemne 1 bhp.

9.2 Ukladanie przewoddw, zabezpieczenia antykorozyjne.

9 3 .Kolizje z przeszkodami.

9 4 Badania 1 proby.

9.5 .Oznakowanie uzbrojenia sieci.

10. Sposéb 1 zakres odtworzenia konstrukeji drogi powiatowe;
11.Uwagi koncowe.

12.Opis do projektu ,,BIOZ”
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IL CZESC RYSUNKOWA

Wspolrzedne geodezyjne siect wodociagowe]

| . Projekt siect wodociggowe] na mapie w skali 1 :500 nr rys. |
2. Szczegdl blokow oporowych nrrys. 2
3. Szczegdl montazu hydrantow p.poz nrrys. 3
4 Nawiertka wodociagowa nrrys. 4
5. Szczegdl przejscia pod kablem energ. 1 telckom arrys. 5
6.Szczegdl przejscia wodociagiem w rurze oslonowej pod droga nrrys. 6

L ZALACZNIKI

[u—

Warunki techniczne podlaczenia do istnicjacej siect wodociagowe]

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
nr XX VII/174/005 z 23-05-2005r

Opinia ZUDP w Sieradzu

Decyzja PZD w Sieradzu

Zaswiadczenie nr 2681 Lodzkiej Okregowej Izby Inz. Budownictwa

Oswiadczenie projektanta

™

N W AW



w SIE

dar U :
Plac ‘,v/()]C zki

D Fran o
98-200 Sieradz

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-umowa zawarta z Urzegdem Gminy Burzenin

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Burzenin

- warunki techniczne rozbudowy wodociagu wydane przez UG Burzenin

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- uzgodnienia terenowe z inwestorem oraz zainteresowanymi wlascicielami
posesji.

- obowigzujgce przepisy 1 normatywy.

2. CEL 1ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej dokumentacji
budowy sieci wodociggowej z podlaczeniem istniejacych przylaczy.

3. STAN ISTNIEJACY.

Istniejaca sie¢ wodociggowa wybudowana w latach szescdziesiatych jest w bardzo
ztym stanie technicznym-bardzo czg¢ste awarie powoduja przerwg w dostawie wody
do odbiorcow indywidualnych .

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE OCHRONY P.POZ..

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony p.poz. obliczone zostato na podstawie

PNB - 02863/97 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne —Sie¢ wodociggowa p.poz” oraz Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Spraw Wewngtrznych z dnia 16.06.2003r.

Niezbedng ilos¢ wody na cele p. pozarowe dostarczy istniejaca stacja wodociggowa

w Burzeninie 1 Grabowce wspolpracujagca ze zbiornikami terenowymi, ktora
spetnia obowiazujace normy.

Pobor wody z siect wodociggowej odbywac si¢ bedzie z hydrantow p.pozarowych
nadziemnych rozmieszczonych w obszarze zabudowanym co 150 m.

5. ROZWIAZ ANIA PROJEKTOWE.

Projektowany wodociag stanowi¢ bgdzie integralng czes¢ wodociggu ,,Burzenin”
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PVC @ 110mm-—1,0MPa.
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Sie¢ wodociggowg rozdzielczg uzbrojono w hydranty p.poz.(nadziemne)
rozmieszczone $rednio co 150 m na obszarze zabudowanym zapewniajace ochrong
p.poz. oraz stuzace jako odpowietrzniki sieci. Hydranty p.poz. zaprojektowano na
odejsciach uzbrajajac je w zasuwy odcinajace o & 80mm.

[stniejace przylacza wiaczy¢ do sieci wodociggowej @110 mm PCV z wymiang
rurociggu @40mm na odcinku ( 3,0m), za pomoca zlaczek PE-STAL.

Przylacza wodociggowe nalezy wlaczy¢ do projektowanego wodociagu @ 110mm
PCV poprzez wbudowanie opaski wodociggowej @ 100/32mm z zasuwa domowa
@32mm. Obudowe zasuw nalezy wynies¢ do poziomu terenu czop obudowy zasuwy
umiesci¢ w elemencie betonowym zgodnie z zal. rys. nr 2 1 oznaczy¢ tabliczka
informacyjna umieszczonymi na budynku lub shupku ogrodzeniowym posesji.
PrzejScia wodociagiem pod droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej
zaprojektowano w rurze ochronnej stal. @ 219,1/4,5mm wbudowanej metoda
przewiertu, natomiast pod droga gminng w rurze @225 mm PCV

W obrebie stupa telegraficznego wodociag utozy¢ w rurze ostonowej @ 225mm
PCV.

6. LOKALIZACJA SIECI WODOCIAGOWE].

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w drodze gminnej, dzialek prywatnych 1
poboczu drogi powiatowe;.
Doktadng lokalizacje sieci wodociagowej pokazano na zalaczonej mapie
sytuacyjno-wysokosciowe;.

7. MATERIALY. SREDNICE. UZBROJENIE.,

Sie¢ wodociggowaq zaprojektowano z rur PCW @110 mm oraz ksztaltek
przejsciowych PCW (lub zeliwnych) potaczonych na uszczelki gumowe. Materialy
do budowy sieci wodociagowej 1 przytaczy winny spetnia¢ obowiazujace Normy .
posiada¢ aprobaty techniczne lub certyfikaty 1 dopuszczone przez PZH.
- rury wodociggowe PE, PVC na ci$nienie 1,0 MPa,
- zasuwy bezdlawicowe z migkkim uszczelnieniem
- hydranty p.poz @ 80mm nadziemne
- tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na stupkach stalowych
oc. lub budynkach
- typowe bloki oporowe.
Podstawowe parametry techniczne wodociagu:
a ) sie¢ wodociggowa ogolem 91,0mb w tym:

@ 110 mm PVC-1,0MPa - 91,0 mb
b) przetaczenie istniejacych przylaczy wodociggowych - szt. 4.
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¢ 40 mm PE

12,0 mb

¢) rury oslonowe
@ 219,1/4,5mm stal.
& 225mm PCV.

11,0 mb (przewiert)
10,0 mb (rozkop)

8. USTALENIA WYNIKAJACE z .DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACIJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

- wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych winien opracowac 1
zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie
drogowym

- roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy dostep do drog publicznych

- zapewni¢ ochron¢ przed pozbawieniem: mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz Iacznosci, doptywu $wiatlta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi,

- zapewni¢ ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne, promieniowanie

- zapewniC ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza wody 1 gleby

- inwestycja powinna minimalizowa¢ negatywny wplyw na srodowisko

- w przypadku odkrycia podczas robot ziemnych przedmiotu zabytkowego nalezy
wstrzymac¢ roboty powiadamiajac poprzez Urzad Gminy konserwatora
zabytkow

9. WYTYCZNE WYKONAWSTWA.

9.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robot wykonawca ma obowiazek powiadomic:

- UG Burzenin wiasciciel drogi gminne;j

- PZD w Sieradzu wtasciciel drogi powiatowej

- Zaklad Energetyczny w Wieluniu wlasciciel kabla energetycznego

- Telekomunikacja Polska SA w Sieradzu wiasciciel kabla telekomunikacyjnego
Roboty ziemne przewidziano wykona¢ w 95 % mechanicznie 1 5 % recznie w
wykopach otwartych w szalunkach o szerokosci wykopu 1,0m.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w
Rozporzadzeniu MBiPMB (Dz.Urz.Bud.nr 13/72) w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

) 6



Przyjeto zalozenie na podstawie wizji terenu oraz opinii miejscowe) ludnosci, ze na
glebokosci 1,6 m ponizej terenu grunt jest nie nawodniony. W zwiazku z
powyzszym przyjeto w cz. kosztorysowej, ze roboty ziemne nie beda prowadzone
ponize] zwierciadta wody gruntowej. Ewentualne problemy wynikajace z
przyjetego zatozenia beda rozwigzywane w ramach nadzoru autorskiego.

Wykopy w poboczu drog gminnych zaggszcza¢ mechanicznie

o wspolczynniku I, = 1,0

9.2.UKLADANIE PRZEWODOW. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Podloze pod rurociag winno by¢ sprezyste, o wytrzymalosci 0,6 kg/cm2. W
miejscach, gdzie wystepuja grunty luzne wykonac tawe piaskowo-cementowa

a nastepnie podsypke piaskowa grub.10 cm. Podsypke grubosci 10 cm nalezy
wykonaé rowniez w przypadku wystapienia gruntow gliniastych, kamienistych itp.
Rurociagi nalezy montowa¢ w wykopie osuszonym, na glebokosci okoto 1,7 m,
zachowujac jednolite spadki migdzy hydrantami p.poz.. Hydranty zlokalizowane w
najwyzszych punktach stuzy¢ beda jako odpowietrzniki.

Wszystkie zalamania sieci wodociagowej nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi
zgodnie z zalaczonym rysunkiem technicznym. Wszystkie nadziemne czesci
uzbrojenia - metalowe - sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez malowanie ich farbami antykorozyjnymi.

9.3. KOLIZJE Z PRZESZKODAMI.

Projektowany wodociag bedzie si¢ krzyzowal z istniejacymi przeszkodami
terenowymi : drogi powiatowe, gminne oraz, kable podziemne telekomunikacyjne 1
energetyczne, stupy telegraficzne.

Wszystkie przejs$cia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Po
przesunigciu rurociagow przewodowych koncowki rur ostfonowych nalezy
uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

W przypadku kolizji z kablem telekomunikacyjnym, energetycznym przejscie
wykonac¢ zgodnie z zal. rys.6 .

Miejsca skrzyzowan wodociggu z uziemieniem stupow energetycznych wykonac
recznie pod nadzorem ZE , o odbiorze koncowym sieci wodociaggowej powiadomic
ZE L6dz Rejon w Wieluniu.

9.4. BADANIA 1 PROBY.

Po utozeniu rurociggu w wykopach, przed ich zasypaniem nalezy poddac je probie
szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, BN-82/9192-06.
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Dlugosé¢ odcinkdw poddawana probie szczelnosci nie powinna by¢ wigksza miz 200
- 300 mb. Po wykonaniu proby szczelnosci, przed oddaniem wodociagu do
eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ rowniez dezynfekcje przewodow. Po wykonaniu
dezynfekcji 1 przeplukaniu nalezy przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne 1
fizykochemiczne przez SSE o przydatnosci do picia w stanie surowym.

9.5. 0OZNAKOWANIE UZBROJENIA SIECI.

Oznakowaniu podlegaja zasuwy, hydranty p.poz na sieci, nawiertki wodociagowe.
Tabliczki informacyjne do oznakowania oraz stupki nalezy ustawi¢ 1 oznaczyc¢ -
opisa¢ zgodnie z PN-62/B-09700.

10. SPOSOB i ZAKRES ODTWORZENIA KONSTRUKCII DROGI

Zakres robot przewidziany do realizacji w chodniku (pasie drogi powiatowe):

- rozbiorka nawierzchni chodnika z ptyt 50x50cm na dlugosci 55,0m 1 szerokosci
1,0m

- wykopy wasko-przestrzenne na dlugosci 55,0 m 1 szerokosci 1,0 w pelnych
szalunkach

- utozenie sieci wodociagowej na podsypce piaskowe;j

- zasypanie kolektora mieszanka zwirowo-piaskowa

- zagegszczenie mechaniczne warstw co 30 cm do uzyskania zagegszczenia [ = 1.0

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3, Ocm

- utozenie plyt chodnikowych ( z rozbidrki )

11. UWAGI KONCOWE.

Przed rozpoczeciem robot zwiazanych z budowa sieci wodociagowe] nalezy
uzyska¢ pozwolenie na budowe. Zleci¢ geodezyjne wyznaczenie trasy sieci,
uzyskac zgode na prowadzenie robot w pasie drogowym, zglosi¢ rozpoczecie robot
do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe, opinii ZUDP w Sieradzu.
Podczas robot nalezy przestrzega¢ uwarunkowan zawartych w uzgodnieniach
branzowych. Przed zasypaniem rurociagéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna przez stuzby geodezyjne do tego uprawnione.

12. OPIS DO PROJEKTU ,.Bi0Z”
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BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
» Bi1OZ

Podstawa prawna : Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10-07-

2003r.)

BUDOWA : SIEC WODOCIAGOWA z PRZYACZAMI

Burzenin ul. Koscielna dz. nr 783.555/2:556.236/1
98- 260 Burzenin

INWESTOR Gmina Burzenin

98- 260 Burzenin
ul. Sieradzka 1

PROJEKTANT : inz. Ireneusz Jaszczyk 98-200 Sieradz Droga Brzezinska 20

Sieradz - 03 — 2012 rok.
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OPIS DO PROJEKTU ,,BiOZ”

1. Zakres robot:

- Sie¢ wodociggowa @ 110mm PCV

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych :

- na dziatkach sg budynki gospodarcze 1 mieszkalne ktore nie beda stwarzaty
zagrozenia dla prowadzonych robot.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak elementow zagospodarowania dzialki mogacych stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot, okreslajace skale i rodzaje i zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania

Potencjalnym zagrozeniem moggcym wystapi¢ w trakcie realizacji obiektu

jest mozliwo$¢ przysypania ziemig. Przysypanie ziemia wystgpuje podczas

wykonania robot montazowych w wykopie-nalezy wykop zabezpieczy¢ scianami

rozporowymi lub wykona¢ jako szerokoprzestrzenny. Wykonywanie robot w pasie
drogowym winno by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji ruchu
wykonanym przez uprawniona osobeg.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik
robot zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikow w
zakresie sposobu ich prowadzenia oraz ogdlnych zasad BHP

- plan bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia ‘powinien uwzglednia¢ zalozenia
zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanie robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny — zgodnie z
trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) ze szczegolnym uwzglednieniem robot
prowadzonych w pasie drogowym.

- roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu

Inz. ]RENEUSZ)AS ZCZYK

nr upr. £39/80 i
ar ewid. hQDAS/2681/02
/

/
/
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obiekt: Burzenin ul. Koscielna 98-200 Sieradz

wykaz wspotrzednych

1 5702895.10 6557841.40
2 5702874.60 6557831.30
3 5702868.20 6557844.60
4 5702844.70 6557832.50
5 5702825.80 6557822.50
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NA ZMIANIE KIERUNKU NA ROZGALEZIENIACH

PRZEKROJ A - A

PRZEKROJA - A

Dwa x papa na lepiku

ypka z piasku

23554 %

/77 5%
47377407,
%

5225 24
7,
A%
L1

Podsypka z piasku/ ™

] NR.RYS
OBIEKT SIEC WODOCIAGOWA )
m: Burzenin ul. Sieradzka
ADRES 98-260 Burzenin
PRZEDMIOT SZCZEGOL MONTAZU BLOKOW OPOROWYCH 03-2012
OPRACOWANIA
PQDPIS
PROJEKTANT inz. IRENEUSZ JASZCZYK }
nr upr.239/80 oy
/




13
Vi

vikaz ksZigtick do monfazu jednego wedild

A A

7 . *
£.asuwa Koinic

1t 3¢

tyaran !

[
i
iz
i
¥
.

T1Vi

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
08-200 Sieradz

SIEC WODOCIAGOWA

NR.RYS

m: Burzenin ul. Sieradzka
98-260 Burzenin

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

SZCZEGOL, WBUDOWANIA ZESTAWU
HYDRANTOWEGO- NADZIEMNEGO

DATA
03-2012r

PROJEKTANT
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SIEC WODOCIAGOWA PRZEBUDOWA NR.RYS
OBIEKT PRZYLACZE WODOCIAGOWE 4
m. Burzenin ul. Koscielna
ADRES 98-260 Burzenin
SZCZEGOL WBUDOWANIA NAWIERTKI DATA
PRZEDMIOT NWZ, AKWA, von Roll.... © 100 /32 mm z zasuwa 03-2012
OPRACOWANIA | domowa & 32 mm-AVK ~
PODPIS
PROJEKTANT inz. IRENEUSZ JASZCZYK /,'I
nr upr.239/80 f
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< Belka podtrzymujaca kabel
Drut stalowy,0 > 2 mm -
] ' L 7 [
: 1 ST RKAY KK T X
Oslona rurowa dwudzieln3 ey N AT S AT SRS 7

s
do kabli A 110 PS prod. AROT Leszno )5‘

Projektowany wodociag

Dwudzielna ostona rurowa dla kabli S 110 PS
Producent "AROT" Leszno

Kabel energetyczny

-0,90
\* - A
Y
’ 3
L 1.0m N
1 1
| -1,60
\
()
@
2= r’-/r‘ ol )
Wypraska stalowa /
UWAGA!

Przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ wlasciciela kabla (TPSA Sieradz i ZE Sieradz -Wielu).

Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru wlasciciela kabla

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] NR.RYS
OBIEKT 5
m: Burzenin ul. Sieradzka
ADRES 98-260 Burzenin
PRZEDMIOT SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KABLA TELEKOM. i 03-2012
OPRACOWANIA | ENERGETYCZNEGO —t—s$w-1i -eNN-
PODPIS
PROJEKTANT inz. IRENEUSZ JASZCZYK
nr upr.239/80 \ A
L4
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STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU

Burzenin dnia 15.03.20f g‘:2£c§:fi§f .

Znak: OS 7013.10.2012

Urzad Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin

Warunki techniczne wykonania wymiany sieci wodociagowe] w ul. Koscielne]
w Burzeninie

Urzad Gminy Burzenin informuje, ze wymianie podlega sie¢ wodociagowa
azbesto-cementowa biegnaca w drodze wojewddzkiej od stacji wodociggowe]
w Burzeninie do wysokosci posesji nr 44 .
Wymiana sieci moze by¢ wykonane po speinieniu nastepujacych warunkow :

-opracowac dokumentacjg techniczna sieci wodociggowe] oraz uzyskac
pozwolenie na budowg w Starostwie Powiatowym w Sieradzu.
Jeden egzemplarz dokumentacji przedstawi¢ do akceptacji przez UG
Burzenin,
- przylacze wodociagowe do posesji oznaczonych nr 17,19,21 w
ul. Koscielnej zaprojektowac rur PE 040 mm i prowadzi¢ w granicy
nieruchomosci 580/1. 577/1, 576/1
-sie¢ wodociggovwa w ul. Koscielnej od skrzyzowania z ul. Armii Krajowej
zaprojektowac od drogi gminnej783 . przez dziatki prywatne nr 5561
5552, nastepnic w pasie drogi powiatowe] nr 236/1 przy granicy dziatek
prywatnych z rur PCV o 110mm.
-zaprojektowac przepigeie przylaczy wodociggowych z adnotacjq ,ze W
przypadku stwierdzenia duzego skorodowania przytaczy nalezy je takze
wymienic.

7a zgodnost
2 oryginatem

PROJEKTOW/ANE | NAD%OR‘{ EQOBOF
inz. IRENEUSZ ~/MS\Z(Z4'Y}_§ -
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Starostwo Powiatowe
w Sieradzu

Slerac&mmaq ,’,( 2(0]:203 29
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych 92-200 Sicra i

ul. Warneniczyka 1 adz

98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 5724/2012

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu: przebudowa sieci wodociggowej

Ziokalizowanego: w. Burzenin ul. Koscielna

Zleceniodawca: I. Jaszezyk

Zlecenie nr: z dnia 2012.03.22
Data wplywu zlecenia: 2012.03.23 Nr ks. Korespondencji: 1883
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) inwestor jest zobowigzany
do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe i zgloszenia - przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zgtosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wia$ciwym terenowo

Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodnien dokonanych przez ZUDP

w czeéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.
3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:
- Zarzad Drég Krajowych- odnosnie drég krajowych,
- Wojewddzki Zarzad Drog - odno$nie drog wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odnosnie drég powiatowych,
- Wéjtéw, Burmistrzow na pozostalym terenie gmin.
4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu
nalezy wykonaé recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;j.
Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wlasny koszt zleci¢ uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:

..............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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. _ = Sieradz, dnia 26 93
IR.4222/50/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zm. Dz. U. Nr 23 poz. 136, Dz. U Nr 192
poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505. Dz U
2 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, Dz. U. z 2010 r
Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018), oraz art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) i art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r ( Dz U z 2000 r Nr 98
poz. 1071 z pbzniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku. zlozonego przez
Gmine Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin, w sprawie uzgodnienia lokalizacji
sieci wodociagowej w drodze powiatowej nr 1704E dziatka nr ewid. 236/1)-
ul. Koscielna w Burzeninie.

ZEZWALAM

na lokalizacje | umieszczenie przebudowywanej sieci wodociagowej dla budynkow
uzytecznosci publicznej potozonych przy ul. Koscielnej, gm. Burzenin w pasie drogowym
drogi powiatowej numer 1704E. przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

o przylacza sieci wodociggowej nalezy wykonac zgodnie ze szkicem zaznaczonym
na planie sytuacyjnym (skala 1:500);

e przytacza wodociggowe pod jezdnig o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac
metoda przecisku, bez naruszania jej konstrukeji:

e odtworzy¢ pobocze;
e odbudowacé chodnik wraz z utozeniem na nowo kostki betonowe (polbruk

o uporzadkowac teren i przywroci¢ do stanu pierwotnego

o przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy uzgodnic z zarzadca drogl
projekt budowlany urzadzenia

o zglosi¢ budowe zgodnie z art. 29a prawa budowlanego do odpowiedniego organu
w celu uzyskania stosownego zezwolenia,

e zgodnie z § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 06.2004 r w sprawie
okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U
7 2004 r. Nr 140, poz. 1481), nalezy ztozy¢ do zarzadcy drogi wniosek o zajecie
pasa drogowego na podstawie ktorego zostang naliczone opfaty: optata roczna
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen bedacych przedmiotem niniejsze|
decyzji oraz opfata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzonych w nim
robot;

o do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét w pasie drogowym:

e uzgodnione sieci przytaczy wodociagowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
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STAROSTWO POWIATOWE

¥.0pZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA  rios vt

utworzona 23 marca 2002 roku 98-200 Sicradz
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 6 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 2681

Pan Ireneusz JASZCZYK
zamieszkaty: 98-200 Sieradz

ul. Droga Brzezinska 20

jest cztonkiem todzkie) Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/1S/2681/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzieinych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia I stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

‘ inaen
,ryging
| PRZEWODNICZACY
pQ{f‘.EE“'\TC&’V@ ! juu)f;é‘z?g‘;m l lf; | L;b‘dlg\lsl Okrggowe)
A S”:\;{rza!\(jjv te!LL'\ 43) 822 47 38 Zy el' Udown&cl'wg /
98-200 S drzeninska 20 /él Y 2N

Droga % , e .
or upr, 23580, ?x«‘ld')ké)r(lls’;zes“oz rinz. Grzegorz Cie$linski
NP BRT- 22-U9mes

/

f

91-425 L.6d2z, ul. Péinocna 39

e-mail: lod@piib.org.pl
www lod.piib.org.pl

tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690
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. -  DEECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTAWANKIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodrzielnych funkcii technicznychew budowniciwie

Na podstawic § 2 ust.1 pkt 1,73 5 ust.1,8 7i § 13 ust 1 pkt & lie. 25

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teresowej i Ochrooy Srodowif.ka z dnia 20 lutego 1975
w sprewie samodzialzych funkeji techniczayen w budouwnictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ie

Obywatel(ka) _ _ _ Irencusz Jaszczyk
(oazwiako | lmug

inzynier melioracji wodnych
(rpral asckoay — uwodou:uj—

urodzony)a) dnia <290 1istop. 19 99 ; w PeXczycach povw. Mysliborz,

o . .
posiada przygotowaniec zawodowe upowazaiapce Co wykooywania samodziclne] fuokep .

_ projektanta ora: KierCwnika oOu_C.ry i ro0oCi,

(ro.du| fuakcjl)

w specjalonoéct in’tglacyjnO-in:)ﬁicryjncj

(rodis] specjalnosa techaiczno—budowlanc)

w zakresie sieci sanitarmmych - — B

WA Kr 37478 MA BUA-(4 N
RzZG. Ustrzyld D. zaoa 1670-78 S800 Za zgodnosc
z oryginaler
PROJBKTOWANIE ) NADZORY ROBOT
‘ inz. IRENEUSZ JASZCZYK

98-200 Sieradz, tel.(0-43) 822 47 38
Droga_Brzezmska 20

v upr 235/80. nr awid. tOD/1S/2681/02
o e 827-122-05-22
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojew6dzki 3
98-200 Sicradz

Sieradz 22-03-2012r

Niniejszy projekt pn. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI Z WODOCIAGOWEJ
m. Burzenin ul. Koécielna dz. nr: 783,;555/2/556; 236/1 gm. _zostat wykonany
zqodnie z. obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i

wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzyc.

inwestor zadania:

Gmina Burzenin
98-260 Burzenin
ul. Sieradzka 1
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