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SCHEMAT

WYMIARY
W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

WYMIARY
W ŚWIETLE
OTWORU

DZ1

200

206

80

90

-

1

1

DRZWI
ZEWNĘTRZNE

MATERIAŁ ALUMINIUM

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI
NALEŻY WYKONAĆ POMIARY Z NATURY.

D1

200

206

90

100

1

1

-

D2

200

206

90

100

1

1

-

D3

200

206

90

100

1

1

-

D4

EI30

DRZWI
WEWNĘTRZNE

szkrzydło drewniane pełne (+ kratka wentylacyjna)
ościeżnica metalowa

ODPORNOŚĆ OGNIOWA -

200

208

120 (90+30)

140

1

1

-

RODZAJ WYKOŃCZENIA

SZKLENIE

skrzydło - okleina HPL
ościeżnica malowana fabrycznie farbą poliestrową

szkrzydło metalowe pełne
z blachy ocynkowanej,
ościeżnica metalowa
skrzydło i ościeżnica

malowane farbą
poliestrową

-

-

PODWÓJNE

mgr inż. arch. Agnieszka Malinowska

Przebudowa pomieszczeń byłego
posterunki policji wraz z wejściem
na lokal użyteczności publicznej
Burzenin, ul. Sieradzka 15, nr ewid. dz. 454

upr. nr 434/84
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