SYMBOL NARYS. D1 D2 D3 D4 Dz1
SCHEMAT \
7 7 7 7 \ 3
WYMIARY So 80 90 90 90 120 (90+30)
W SWIETLE
OTWORU Ho 200 200 200 200 200
WYMIARY S 90 100 100 100 140
W SWIETLE
OSCIEZNICY H 206 206 206 206 208
PRAWE 1 - 1
LEWE 1 1 1
RAZEM 1 1 1 1 1
. : szkrzydto metalowe pelne|
MATERIAL szkrzydto drewm/ar)e. p§+ne (+ klratka wentylacyjna) 2 blachy ocynkowanej, ALUMINIUM
oscieznica metalowa oscieznica metalowa
RODZAJ WYKONCZENIA skrzydto - okleina HPL s"[gf;‘v’v;gzcgfb”'ca WG USTALEN
oscieznica malowana fabrycznie farba poliestrowa, poliestrowa, A Z INWESTOREM
SZKLENIE PODWOJNE
ODPORNOSC OGNIOWA EI30
DRZWI DRZWI
WEWNETRZNE ZEWNETRZNE
UWAGI

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI
NALEZY WYKONAC POMIARY Z NATURY.
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