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Oswiadczenie

Dotyczy projektu budowlanego pt.: ,,Przebudowa pomieszczen bytego posterunku policji wraz z wejsciem na
lokal uzytecznosci publicznej”.

Oswiadczam, ze projekt budowlany, w zakresie instalacji elektrycznych, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej - stosownie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane, art. 1 p.8., zmieniajgcy art.20 poprzez dodanie ustepu 4. (Dz. U. Nr93 z dnia 30

kwietnia 2004).
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Uprawnienia projektowe

todzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91.425 Lodz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 642-97-39, fax (0-42)630-56-39 E6dzZ, dnia 31 maja 2010+
NIP 725 18-49-050, REGON 473043690

f ddzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/T131-2/1393/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 iust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(1ekst jedn. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. gm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Damianowi Michatowi Slipkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 27 marca 1976 r. w Sieradzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1393/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu S lutego 2010 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Damian Michat Slipek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem E&dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB /ﬁ . : 4

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £O
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Damian Michat $lipek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L 2
megr inz. Zbigniew Cichoniski W
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB e %
mgr inz, Jan Gatazka b

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Damian Michat Slipek
ul. Broniewskiego 34/4
98-200 Sieradz;
2. Rada Eédzkiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-QUW-YKH-BNB *

Pan Damian SLIPEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9048/10

adres zamieszkania Sieradz ul. Broniewskiego 34 m. 4, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-06 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

signature yatd
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1 Dane Ogodlne

1.1 Podstawa opracowania dokumentaciji.

e wizja lokalna na obiekcie istniejgcym,

e podktady budowlane przedmiotowego budynku,
e uzgodnienie i wytyczne inwestora,

e obowigzujgce normy i przepisy.

e uzgodnienia miedzybranzowe

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla potrzeb wykonania instalacji
elektrycznej ogdlnej jak i dedykowanej, sieci okablowania strukturalnego oraz systeméw zabezpieczen
SSWIN oraz CCTV w czesSci bytego budynku posterunku policji w Burzeninie na potrzeby
nowoprojektowanego budynku uzytecznosci publicznej w przy ulicy Sieradzkiej 15.

1.3 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

e projekt budowlany instalacji elektrycznej ogdlnej i dedykowanej
e projekt budowlany instalacji okablowania strukturalnego:

e projekt systemu zabezpieczern SSWIN

e projekt systemu monitoringu CCTV

Opracowanie nie obejmuje:

e przytacza energetycznego budynku

e przytacza teleinformatycznego budynku
e doboru urzadzen aktywnych

e doboru centrali telefonicznej jak i UPS’a

2 Instalacja elektryczna ogdlnego przeznaczenia.

2.1 Wytyczne do projektowania.

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow a w
szczegolnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznym,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 r.
Nr 80 poz. 563),

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 30 poz. 1389),
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* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z pdzn. zm.),

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

e PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

* PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

* PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe —
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego;

* PN -IEC60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

e PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czes¢ 1: Pomiar i format pliku;

e PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku;

* PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach;

* Wymagania szczegdtowe dotyczace statecznikdw elektronicznych zasilanych pragdem statym, do
oswietlenia awaryjnego;

e PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czes¢ 11:

e Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych;

e PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

e PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa.

2.2 Rozdzielnia zasilania og6lnego budynku TB.

Tablice rozdzielczg w budynku bytego posterunku nalezy zainstalowaé¢ wewnatrz wneki w korytarzu
wejsciowym jako rozdzielnice natynkowg o wymiarach maksymalnych 60x80cm. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w wytgczniki réznicowo-pragdowe typu P302(P304) 25A,40A/0,03 oraz jako zabezpieczenie
gtéwne — nalezy zainstalowaé roztgcznik izolacyjny typu FRX303 63A. Roztacznik ten sterowany jest
poprzez gtdwny wytacznik pradu znajdujacy sie przy wyjsciu gtéwnym budynku. Ponadto w rozdzielnicy
nalezy zainstalowa¢ nadpradowe wytgczniki instalacyjne serii S301(S303) do zabezpieczania obwoddw
instalacji wewnetrznej budynku, dostosowanymi do obcigzen obwoddéw. Zaleca sie instalacje
rezerwowych wyfacznikéw wykorzysta¢ jako zabezpieczenia dodatkowych obwoddéw (np. domofon itp. w
zaleznosci od potrzeb inwestora).

2.3 Zasilanie.

Do projektowanej rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ WLZ-ta od istniejgcej tablicy pomiarowej ze
ztgczem kablowym. Stary WLZ podlega demontazowi. Przytgcze energetyczne istniejgce — nie podlega
przebudowie.

2.4  Gléwny wyt gcznik pr adu budynku.

Przy wejsciach gtéwnych nalezy zainstalowac gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu GPWP
sterujgcy cewka wybijakowg roztgcznika FRX w rozdzielni gtéwnej. Zastosowaé przewdd HDGs 2x1,5 mm?2.
Przycisk montowac w widocznym miejscu przy wejsciu gtdwnym na wysokosci 1,4m od poziomu schoddw.
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2.5 Instalacje odbiorcze — o0 $wietlenie podstawowe.

Instalacje odbiorcze oswietlenia zaprojektowano przewodami typu YDYzo 3x1,5; 4x1,5 mma2.
Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem w stropie oraz pionowe odcinki w $cianie. Nalezy zastosowad
osprzet wtynkowy w budynkach. Jako oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach biurowych nalezy
zastosowac oprawy typu raster o mocy 4x18W montowane natynkowo o klasie szczelnosci 1P20. W
pomieszczeniach wilgotnych przy czy nalezy zastosowac oprawy osSwietleniowe o podwyzszonej klasie
szczelnosci np. IP40. Szczegdty doboru opraw przedstawiono na rysunku E.O1.

taczniki sterowania oswietleniem instalowa¢ na wysokosci 1,2 m od posadzki. Nalezy pamietac
rowniez aby stosowac zrddta swiatta energooszczedne. W pomieszczeniach w ktérych zastosowano Sciany
szklane sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie w sposéb bezprzewodowy. taczniki sterujgce
montowac na tej samej wysokosci przy pomocy blach chromowanych dla zachowania estetyki, natomiast
odbiorniki montowa¢ w puszkach rozgateziajgcych dla poszczegdlnych opraw. Puszki montowaé w poblizu
rewizji w celu utatwienia przysztych napraw lub modyfikacji instalacji.

Wyliczenia spodziewanych wartosci natezenia osSwietlenia podstawowego dokonano za pomoca
programu DIALUX.

2.6 Instalacje odbiorcze — o $wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Instalacje odbiorcze oswietlenia awaryjnego zaprojektowano przewodami zwyktymi typu YDYpzo
4x1,5 ze wzgledu na montaz uktadow bateryjnych (akumulatoréw) wewnatrz kazdej oprawy. Instalacje
nalezy uktada¢ pod tynkiem w stropie oraz pionowe odcinki w $cianie.
Rozmieszczenia opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy dokonaé¢ zgodnie
z nastepujacymi zasadami:
a) natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi przy
podtodze musi by¢ > 1Ix. W obszarze srodkowym, ktdry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej
drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

b) stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz
drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

c) natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu punktéw pierwszej pomocy, urzadzen

przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych powinno wynosié¢ min. 5Ix

d) minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien

wynosi¢ 1 h,

e) na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytwarzane w

ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s,

f) wymagane jest umieszczenie opraw na wysokosci co najmniej 2 m nad poziomem podtogi,

g) oprawy powinny by¢é umieszczane :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu,

- na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

- w windzie stuzgcej do transportu oséb niepetnosprawnych,

Uwaga: ,,w poblizu” oznacza w obrebie 2m mierzonych w poziomie.
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Wyliczenia spodziewanych wartosci natezenia oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych dokonano

za pomocg programu DIALUX.

2.7 Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu.

W stanie dozoru oprawy oswietlenia ewakuacyjnego sg w stanie niezatgczonym — oprawy awaryjne
dziatajg jako oprawy oswietlenia podstawowego. Zanik napiecia zasilajgcego spowoduje zatgczenie sie
opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Baterie w oprawach zapewniajg dziatanie oswietlenia awaryjnego
przez co najmniej 1 godzine.

2.8 Instalacje odbiorcze — gniazda ogdlnego przeznacze nia.

Instalacje odbiorcze gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYzo 3x2,5 mma2.
Instalacje nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian pod tynkiem, przy drzwiach przewody nalezy uktada¢ w posadce
w rurkach RVKL 28. Rozgatezienia realizowane bedg w gtebokich puszkach gniazd wtyczkowych. Gniazda
montowa¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki, natomiast w kuchni, sanitariatach oraz pomieszczeniach
gospodarczych i kottowni na wysokosci 1,2m. Zastosowac gniazda podtynkowe z bolcem podwdjne lub
pojedyncze oraz w obrebie sanitariatéw zastosowaé gniazda hermetyczne bryzgoszczelne z klapka
ostonowg. W pomieszczeniach wilgotnych wszystkie urzgdzenia elektryczne oraz osprzet montowacé w
strefie lll. Nad drzwiami wejsciowymi do budynku przewidziano kurtyne powietrzng 120cm 3-fazowg z
nagrzewnicg elektryczng o mocy maksymalnej 6kW.

Dodatkowo gniazda ogdlnego przeznaczenie zostaty pogrupowane w zestawach zasilajgcych PEL.
Szczegdbty rozwigzan zostaty szczegétowo omowione w rozdziale dotyczgcym zasilania dedykowanego.

2.9 Ochrona od pora zen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem projektuje sie ochrone poprzez szybkie
wytgczanie  zasilania  realizowane  przez  zastosowanie  wyfgcznika  przeciwporazeniowego
réznicowopragdowego o znamionowym pradzie zadziatania 0,03A typu P302 (P304) 25A,40A/0,03A.
Nastepnie zaprojektowano potgczenia wyréwnawcze w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznej napieé
wystepujacych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Przy rozdzielni gtdwnej zaprojektowano
gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych, do ktérej nalezy przypig¢ metalowe rurociggi, metalowe
obudowy oraz przewdd ochronno neutralny. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac¢ potgczenia
wyrownawcze miejscowe. Potgczenia wykonac przewodem DY4 mm?2 tgczgc dostepne czesci przewodzgce
(rurociagi, obudowy) i przewdd ochronny PE. Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-92/E-
05009. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

2.10 Uwagi ogdlne.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i zarzadzeniami
przestrzegajagc podczas wykonywania prac obowigzujgcych przepisow BHP. Roboty elektryczne
wykonywa¢ w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami i pod nadzorem Inwestora. Stosowad
zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowg oraz zaleca sie stosowanie ochrony przepieciowej.
Zaproponowane typy urzadzen i materiatdw majg charakter pogladowy, dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw i urzadzen rdwnowaznych o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w projekcie.

llos¢ opraw i ich rozmieszczenie po wykonaniu pomiarow natezenia oswietlenia podczas pracy
awaryjnej nalezy zmodyfikowaé¢ w przypadku nie uzyskania wymaganych przepisami i normami natezen.
W przypadku zmiany ilosci opraw nalezy w dokumentacji powykonawczej dokonac¢ stosownych zmian.
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3 Opis techniczny dedykowanej instalacji elektryczne;.

3.1 Stan projektowany.

Budynek bytego posterunku posiadat bedzie sie¢ okablowania strukturalnego wraz z wydzielong
instalacjg zasilajgcg. Wszystkie stanowiska robocze sieci informatycznej w budynku podfgczone zostang do
dedykowanej instalacji zasilajacej.

Projektowana instalacja jak i rozdzielnica przewidziana jest do montazu centralnego zasilacza UPS,
jedna w chwili realizacji projektu, zasilacz UPS nie bedzie montowany. Inwestor w pdzniejszym czasie
zainstaluje UPS sitami wtasnymi.

3.2 Rozdzielnica komputerowa TK .

W ramach projektu projektuje sie dostawe nowej rozdzielnicy komputerowej TK wraz z
wyposazeniem. Rozdzielnia komputerowa (TK) zaprojektowana zostata w obudowie natynkowej
umieszczonej w istniejgcej wnece obok rozdzielnicy zasilania ogdlnego TB. Rozdzielnia komputerowa
wyposazona jest w roztgcznik izolacyjny typu FR, kontrolki obecnosci faz, oraz obwody odbiorcze ktére
zabezpieczajg wytgczniki instalacyjne typu P312-B16A 30mA o charakterystyce dziatania A. Jako
przetgcznik wyboru zasilania zastosowano przetgcznik SF263 produkcji HAGER. Pozostaty osprzet
rozdzielnic wykonaé¢ w oparciu o urzadzenia produkcji firmy Legrand. Potgczenia wewnatrz rozdzielnic
miedzy aparaturg a listwami zaciskowymi nalezy wykona¢ przewodami typu LgY6. Schemat rozdzielnic TK
przedstawia rysunek E.O5.

3.3 Instalacja elektryczna — okablowanie.

Projektowane obwody gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ przewodem typu YDYpzo 3x2,5 mm2. Dla
kazdego z obwoddw gniazd zasilajagcych w pomieszczeniach na poszczegdlnych pietrach, zastosowano
potrojne gniazdo elektryczne wtynkowe kodowane, nie odwracajgce fazy. Zatoiono, 7e zastosowana
technologia umozliwia wspdlne prowadzenie linii logicznych i obwoddw instalacji elektrycznej w tych
samych dzielonych korytkach. Prowadzenie okablowania elektrycznego jak i okablowania strukturalnego
prowadzi¢ w rurach gietkich karbowanych w oddzielnych trasach kablowych. Minimalna odlegtosci
przewoddéw niskoprgdowych i wysokopradowych to 10cm.

Wszystkie gniazda wtykowe nalezy ponumerowac przyporzadkowujgc im numer rozdzielnicy, numer
obwodu w konkretnej rozdzielnicy oraz nada¢ kolejny numer gniazda w danym obwodzie. Na planach
pokazano usytuowanie rozdzielnic, trasy instalacji oraz rozmieszczenie gniazd wtykowych.

3.4 Osprzet elektroinstalacyjny.

Do wykonania projektowanej instalacji nalezy stosowac osprzet w standardzie Mosaic /Legrand/ dla
catego obiektu. Gniazda zasilania dedykowanego zostaty pogrupowane w nastepujgce zestawy w
zaleznosci od potrzeb. Typy PELi przedstawiono ponizej:

PEL_1—2xRJ, 2xO - dwa gniazda komputerowe, dwa gniazda ogdlnego przeznaczenia

PEL_2 — 2xRJ, 2xD, 2xO - dwa gniazda komputerowe, dwa gniazda dedykowane, dwa gniazda
ogoblnego przeznaczenia

PEL_3 —2xD, 2xO — dwa gniazda komputerowe, dwa gniazda ogdlnego przeznaczenia.

Do rozgatezienia przewoddéw w obwodach nalezy stosowaé izolowane ztgczki samozaciskowe, ktére
nalezy umieszcza¢ w puszkach instalacyjnych oraz kanatach kablowych przeznaczonych do prowadzenia
przewoddéw. Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny powinien posiadaé certyfikat ,B” Biura Badawczego
ds. Jakosci lub deklaracje zgodnosci CE. Instalacja wykonana bedzie jako podtynkowa.
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3.5 Srodki ochrony od pora zen.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniami w projektowanych instalacjach elektrycznych nalezy
zastosowac szybkie wytgczenie zasilania, instalacje w uktadzie sieci TN-S, potaczenia wyréwnawcze. Do
przewodu ochronnego PE przytgczy¢ zaciski ochronne rozdzielnic, skrzynek urzadzen teleinformatycznych
i instalacji specjalnego przeznaczenia oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych.

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do uzytku nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania
ochrony od porazen. Protokot z pomiarow dotgczy¢ do projektu powykonawczego. Barwa izolacji zyt kabli i
przewoddéw powinna by¢ nastepujaca:

- przewody fazowe — barwa czarna lub brgzowa

- przewody neutralne — barwa jasnoniebieska

- przewody ochronne — barwa zielonozétta

3.6  Wytyczne konserwacji.

W celu prawidtowego funkcjonowania instalacji konieczne jest state kontrolowanie (przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach SEP) wyposazenia elektrycznego, a przede wszystkim
aparatury zabezpieczajace;j.

Po dostrzezeniu najmniejszej nieprawidtowosci nalezy usterke usung¢ natychmiast.

Przeglad stanu rozdzielnicy powinien obejmowac:

¢ sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych

¢ sprawdzenie stanu zabezpieczen

* sprawdzenie opornosci izolacji

¢ sprawdzenie stanu aparatdw zabezpieczajgcych przed przepieciami

Sprawdzenie stanu urzadzen ochrony przed przepieciami nalezy dokonywac¢ réwniez po
wytadowaniach atmosferycznych.

Prace na obwodach za rozdzielnicg (patrzac od strony zasilania) wykonywaé przy wytgczonym
roztaczniku gtdwnym rozdzielni.

3.7 Uwagi ko ncowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i préby zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Ze wszystkich pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie urzadzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym, a
podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem, oraz podlegajgce
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie
zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spetniajg wyzej
wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci. W przypadku stosowania przez wykonawce
wyrobow innych niz wyspecyfikowane w projekcie, wymagana jest akceptacja projektanta i
przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobow.

Catos¢ instalacji wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej oraz nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawcza.
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4 Instalacja okablowania strukturalnego.

4.1 Stan projektowany.

W budynku projektuje sie sie¢ okablowania strukturalnego sktadajgcy sie tgcznie z 16 Przytgczy
Logicznych. Standardowe Przytacze Logiczne sktada sie z dwdch gniazd RJ-45 sieci teleinformatycznej
kategorii 5e UTP.

Okablowanie poziome zbiega sie w Gtéwnym Punkcie zlokalizowanym w pomieszczeniu Archiwum.
Elementy pasywne okablowania zostaty umieszczone w zamykanej wiszgcej szafie o wysokosci 18U.

Szczegdtowe zestawienie punktéw sieci komputerowej:

Pomieszczenie llos¢ przytaczy 1xRJ45 Punkt dystrybucyjny
Kierownik 2 LPD
Ksiegowa 4 LPD
Pom. biurowe 10 LPD

4.2 Zalozenia i wytyczne projektowe.

* Trasy kablowe
» Okablowanie ma by¢ prowadzone z wykorzystaniem rur gietkich karbowanych w ktérych przewiduje
sie prowadzenie przewodow w wydzielonej komorze,

Y

Zalecanym sposobem wykonania tras kablowych jest bruzdowanie — szerokos¢ bruzdy 35mm
Punkt Dystrybucyjny LPD nalezy wyposazyc¢:

w panele rozdzielcze RJ-45 do zakonczenia poziomego okablowania miedzianego;

panele zasilajace, wentylatory i osprzet do rozprowadzenia kabli.

Okablowanie poziome.

dla nowej instalacji przewidziano nieekranowane kable 4-parowe spetniajgce wymagania kategorii Se.

vV *V V

4.3 SzczegO6lowe rozwi gzania techniczne.

4.4 Przebiegi poziome.

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie
kabli skretkowych 4-parowych UTP kat.5e w wykonaniu nieekranowanym, w powiloce zewnetrznej
wykonanej z materiatow PVC.

Na rysunkach pokazano lokalizacje wszystkich punktéw logicznych. Sie¢ logiczng nalezy rozpatrywacd
razem z projektem instalacji dedykowanej.

4.5 Gniazda przyt gczeniowe.

W projekcie przewidziano zastosowanie gniazda RJ45 dla wszystkich stanowisk pracy. Rozmieszczenie
gniazd pokazane jest na planach instalacyjnych. Wszystkie ztgcza RJ45 muszg spetnia¢ wymagania norm
ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2002 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 5e. Gniazda majg by¢
montowane w sposob podtynkowy z uwzglednieniem podziatu na system PEL. Zastosowany system
montazowy to system Mosaic firmy Legrand — wymiary gniazda RJ to 22,5x45mm. Gniazda muszg
posiada¢ mozliwos$¢ podtaczenia wtyku RJ45, RJ11 oraz RJ12.

Kazde gniazdo musi zosta¢ opisane wedtug oznaczen podanych na planach. Przyktadowa numeracja
gniazd: LPD/P1/04 — co nalezy rozumie¢ jako szafe LPD, panel P1, port 04.
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4.6 Punkt dystrybucyjny.

Gtéwny Punkty Dystrybucyjny LPD nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej 19” 18U 600 x
600mm (szer. x gt.) w postaci wiszgcej. Szafa dystrybucyjna powinna zostaé¢ wyposazona w:

- Pétke na urzadzenia aktywne

- Listwe zasilajagcg 8x230V

- Panel wentylacyjny z 4 wentylatorami

- Panele porzadkujgce 19”/1U

- Panele krosowe miedziane

Zalecane jest zastosowanie paneli rozdzielczych kat. 5e o wysokosci 1U oraz pojemnosci 24 portéw
RJ45. W tylnej czesci panelu powinna znajdowac sie prowadnica kablowa, dajgca mozliwosé trwatego
przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych. Panele krosowe powinny mie¢ mozliwos$é umieszczenia
etykiet opisujgcych kazdy z portéw. Nalezy zastosowac panele krosowe kat. 5e koloru czarnego. tacznie z
panelem, producent musi dostarczy¢ wszystkie niezbedne elementy wymagane do montazu panela w
szafie dystrybucyjnej, jego uziemienia, opisu portéw RJ45 oraz zabezpieczenia kabli instalacyjnych.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg byé uziemione. W celu ochrony
przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny
zostaé wyposazone w zamki zabezpieczajgce.

Nalezy dostarczy¢ kable krosowe zgodnie z zestawieniem materiatow.

4.7 Instalacja telefoniczna.

Przyjeta topologia sieci wynika z wykorzystania dla potrzeb transmisji telefonicznej okablowania
strukturalnego i jest identyczna z przyjetg topologia sieci komputerowej.

Zaprojektowana sie¢ okablowania strukturalnego umozliwia w przysztosci przytgczenie okablowania
wieloparowego do Punktu Dystrybucyjnego. W tym celu nalezy poprowadzi¢ kable telekomunikacyjne
wieloparowe o pojemnosci 10 par. llosé par w kablach szkieletowych powinna zapewni¢ 1- lub 2-parowa
transmisje gtosu dla kazdego gniazda przytaczeniowego.

Kabel wieloparowy od gtowicy telefonicznej utozy¢ w oddzielnej bruzdzie obok projektowanych kabli
sieci okablowania strukturalnego. Kabel zakorczy¢ w szafce typu KRONEBOX 30PAR w pomieszczeniu
Archiwum na taczéwkach typu KRONE 10 PAR roztacznych. Od tgczéwek wykonaé potaczenie do centrali
telefonicznej. Kable linii wewnetrznych z centrali telefonicznej doprowadzi¢ do panelu rozdzielczego
telefonicznego P2 zainstalowanego w szafie LAN.

4.8 Zalecenia i szczegoOtowe wymagania instalacyjne.

Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot 2yt w parze. Kazdy modut musi mieé
mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B(zalecana jest praca w sekwencji B).
Zastosowane w gniazdach przytgczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwia¢ bezproblemowy montaz w
najpopularniejszych oprawach gniazd przytaczeniowych zgodnych ze stosowany w obiektach systemem
gniazd elektroinstalacyjnych.

4.9 Osprzet elektroinstalacyjny.

Do wykonania projektowanej instalacji nalezy stosowaé osprzet w standardzie Mosaic /Legrand/.
Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny powinien posiada¢ wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci CE.
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Instalacja wykonana bedzie rurach gietkich karbowanych podtynkowo. Okablowanie ma by¢
prowadzone z rur instalacyjnych o zréznicowanym przekroju.

4.10 Pomiary parametrow okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzi¢
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie spetnia standardy kategorii 5e, zgodnie z
wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu
gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ struktury okablowania z
wymaganiami norm w tym zakresie.

Pomiary okablowania poziomego.
Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary faczy statych (Permanent Link) w
odniesieniu do wartosci granicznych parametréw wg normatywnego zatgcznika A
normy PN-EN 50173-1:2004:
=  Poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen
=  Straty odbiciowe RL
=  Ttumiennos¢ wtraceniowa
=  Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami
= Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)
= Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema parami
(ACR)
= Sumaryczny wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)
= Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
(ELFEXT) pomiedzy dwiema parami
= Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (PSELFEXT)
=  Rezystancja petli statoprgdowej
=  Opdzinienie propagacji
= Roéznica opdznien propagacji.

4.11 Proponowane typy miernikéw.

Do wykonania pomiaréw nalezy stosowac¢ mierniki zalegalizowane, umozliwiajgce pomiary
wszystkich parametréw przewidzianych jako minimalny zakres. Muszg to by¢ mierniki o doktadnosci min.
Level lll takie, jak:

= DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy FlukeNetworks wraz z adapterami testowymi Cat.5e
Permanent Link i koncéwkami PMO06

=  OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Cat.6 Permanent Link i
koncéwkami PMO6

= Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries

= DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Cat.6 Permanent Link i koricowkami
PMO6

=  WireScope 350 firmy Agilent Technologies.
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5 System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.
5.1 Normy i przepisy.

=  Projekt wykonano na podstawie:

= rzutow budowlanych,

=  USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie 0sdb i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 oz. 740).

=  USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. O ochronie informacji niejawnych (Dz.U.

= 1999 Nr 11 poz. 95).

=  ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY
SRODOWISKA z 3 lipca 1980r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki.(Dz. U. nr 17 poz. 62 z pdzniejszymi zmianami)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH z 28 marca 1994r. w sprawie

= wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych (Dz. U. Nr 44 poz. 174).

= Polska Norma PN-93 E-08390 Systemy Alarmowe.

= Polska Norma PN-91 E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
uzgodnien z uzytkownikiem,

=  Norma PN EN 50131-1/2 — Systemy Alarmowe

5.2 Zalozenia projektowe.

System SSWIN musi spetnia¢c wymogi klasy SA-2 zgodnie z Polskimi Normami, oraz spetniaé
nastepujace wymagania:

e czujki wchodzgce w sktad systemu SSWiN muszg posiadaé Swiadectwa
kwalifikacyjne lub certyfikaty klasy ,,C” PN w zaleznosci od miejsca instalacji.
¢ nalezy zapewnic zasilanie bateryjne akumulatorowe na czas nie krétszy niz 24 godzin,
* nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podtaczenia centrali do stacji monitorowania sygnatéw alarmowych,
¢ centrala ma zapewniac identyfikacje kazdego uzytkownika poprzez indywidualny kod PIN oraz
dostep do poszczegdlnych stref alarmowych systemu,

Lokalizacja i dobér urzadzen do systemu alarmowego SSWiN:
¢ ochrong objgé wszystkie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe,
drogi komunikacyjne uzgodnione z uzytkownikiem — nalezy zastosowac pasywne czujki
podczerwieni,
¢ czujkami magnetycznymi nalezy dodatkowo zabezpieczyé: drzwi wewnetrzne zwigzane ze
szczegblnymi pomieszczeniami takimi jak pomieszczenie archiwdw.

Gtéwne urzadzenia systemu SSWIN nalezy zlokalizowa¢é w pomieszczeniu Archiwum. Centrale i
podcentrale alarmowe nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego rozdzielnicy TB. Zarzadzanie i
administrowanie systemu, oraz uzbrajanie stref alarmowych nalezy wykonywa¢ z klawiatur systemowych
LCD.

5.3 Koncepcja pracy systemu sygnalizacji wlamania i na padu.

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika, system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN obejmie
ochrong wybrane pomieszczenia i obszary budynku. Koncepcja systemu opiera sie na centrali firmy SATEL
Integra 32. Centrale alarmowg nalezy zainstalowac na parterze budynku w pomieszczeniu Archiwum wraz
z ekspanderem rozszerzajacym. Centrala bedzie obejmowata wybrane pomieszczenia w budynku.

System alarmowy nalezy wykonaé w klasie SA-2 zgodnie z PN Systemy Alarmowe.
Zgodnie z zatozeniami projektowymi zasilacze rezerwowe/baterie akumulatorowe muszg zapewnié
podtrzymanie minimum 24h.
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System alarmowy nalezy podzieli¢ na strefy alarmowe, aby tatwiej mozna byto zapanowac nad catoscia
systemu. Centrale INTEGRA 32 mozna podzieli¢ na 16 niezaleznych stref alarmowych oraz 4 partycje.
Podziat na strefy nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku w trakcie instalacji sytemu alarmowego.
Kazda strefa alarmowa moze by¢ oddzielnie zatgczana i wytgczana w zaleznosci od potrzeb korzystania z
wydzielonych pomieszczen. Zatgczanie i wytgczanie wszystkich stref alarmowych odbywaé sie bedg z
klawiatury LCD umieszczonej przy wejsciu do budynku.

Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposdb akustyczno - optyczny poprzez
zadziatanie sygnalizatora alarmowego zewnetrznego zlokalizowanego zgodnie z rysunkami rozmieszczenia
urzadzen.

Centrala alarmowa SSWiN ma mozliwosé podtaczenia do zewnetrznej stacji monitorowania sygnatéw
alarmowych. Ze wzgledu na maty zakres systemu nie jest konieczne tworzenie wizualizacji wraz z jego
monitorowaniem w sposoéb graficzny.

5.4 Centrala systemu sygnalizacji wlamania i napadu.

System sygnalizacji wfamania i napadu oparty zostat na centrali firmy SATEL — Integra 32.
Podstawowe parametry centrali alarmowej:
llos¢ linii dozorowych mozna rozszerzy¢ do 32 poprzez zastosowanie dodatkowych ekspanderéw
magistral. Centrala alarmowa Integra ze zdalng transmisjg danych posiada strukture modutows. Jednostka
centralna jest potaczona za posrednictwem szyny (magistrali) E-bus z klawiaturami kodowymi,
rozszerzeniami liniowymi (transponderami), dodatkowymi zasilaczami i innymi elementami systemu.
Szyna E-bus umozliwia komunikacje miedzy centralg a innymi elementami systemu. Poza tym zasila ona w
napiecie abonentéw szyny i odbiorniki zewnetrzne.

5.5 Czujki do systemu sygnalizacji wtamania i napadu.

Wykaz czujek stosowanych w systemie sygnalizacji wtamania i napadu:
1. Czujka LC 103 PI Pasywna czujka podczerwieni
2. B-2T czujka magnetyczna

5.6 Instalacja, okablowanie, parametryzacja.

Wykaz przewoddw, jakie nalezy zastosowac przy realizacji projektu systemu sygnalizacji wtamania i
napadu:
1. YTDY 6x0,5 - Kabel magistralowy wewnetrzny magistrala cyfrowa RS-485 — magistrala centrali
alarmowe;j
2. YTDY 6x0,5 szesciozytowy przewdd teletechniczny przewdd sygnatowy alarmowy od czujek i
sygnalizatora do centrali lub podcentrali alarmowej
3. YDY 3x1,5 Przewdd zasilajgcy Przewdd zasilajacy, do zasilania 230 VAC centrali
4. Czujniki parametryzowad w standardzie 2EOL przy pomocy rezystoréw 1,1kQ+5%.
Centrale alarmowg i podcentrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gtéwnej. Nalezy uzy¢
kabli zasilajgcych zgodnie z rysunkami technicznymi.
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6 System CCTV.
6.1 Stanistniej acy.

W chwili obecnej w otoczeniu budynku dziatajg dwie kamery monitoringu wizyjnego. Przekaz wizji
odbywa sie drogg bezprzewodowg poprzez nadajnik zainstalowany na dachu garazu. Sygnat jest
odbierany w budynku gminy i tam tez rejestrowany poprzez rejestrator firmy Internec.

6.2 Stan projektowany.

Istniejgcy system nalezy rozbudowac o trzy kamery monitoringu wizyjnego obejmujgce nastepujgce
strefy:

- CAM_1 — obejmowac powinna cate pomieszczenie biurowe z naciskiem na przychodzacych petentow.
- CAM_2 — obejmowac powinna wejscie gtdwne wraz z parkingiem znajdujgcym sie przed budynkiem
bytego posterunku.

- CAM_3 — zadanie tej kamery polega na monitorowaniu parkingu znajdujacego sie w sgsiedztwie
budynku. Kamere umiescic¢ na sgsiednim stupie znajdujgcym sie z bezposredniej bliskosci parkingu.

Jako kamere wewnetrzng nalezy zainstalowac kamere koputkowg o szerokosci widzenia minimum
83° - proponowanym typem urzadzenia jest kamera marki Novus NVC — 621D BLACK. Jako kamery
zewnetrzne wykorzysta¢ kamery kompaktowe montowane w obudowach o klasie szczelnosci IP66 z
wbudowang grzatkg o napieciu dziatania 12V. Obiektyw kamery o ogniskowej 2,8mm, standard uchwytu
montazowego C/CS. Proponowane urzadzenia to NOVUS NVDN-601C-2+YV2.8x2.8LA-SA2(L).

6.3 Instalacja, okablowanie.

Trasy kablowe prowadzi¢ a sposéb podtynkowy z wykorzystaniem rur gietkich karbowanych. W
przypadku kamery monitorujgcej sasiedni parking, okablowanie prowadzi¢ w sposéb napowietrzny
wykorzystujgc do tego celu istniejacy nacigg pomiedzy stupem a budynkiem. Jako ochrone okablowania
zastosowac rure gietka karbowang odporng na dziatanie promieniowania UV.

7 Uwagi koncowe.

Catos$¢ prac wykona¢ z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i zarzadzeniami
przestrzegajagc podczas wykonywania prac obowigzujgcych przepisow BHP. Roboty elektryczne
wykonywa¢ w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami i pod nadzorem Inwestora. Stosowad
zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowg oraz zaleca sie stosowanie ochrony przepieciowej.
Zaproponowane typy urzadzen i materiatdw majg charakter pogladowy, dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw i urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w projekcie po
uprzedniej akceptacji biura projektowego wykonujgcego niniejszy projekt.
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8 Obliczenia.

8.1 Dobo6r WLZ.

W oparciu o Norme PN-IEC 60364-5-523 przeprowadzono dobdér wewnetrznej linii WLZ- dobrano
kabel YKY 4x10mm?.

ODPLYW
ZABEZPIECZENIE OBCIA2ENIE KABEL, PRZEW OD ZABEZPIECZENIE W YNIK
—Ts S
LP odptyw / odbicr P k | cosf Po ly T N laa L : o (YL bk LN Y 2 Z\J g5
I ’ r =
w (kw) W | A olmm @Sl @ | m @) | @ [zb]| @ 121522
N =1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 2212312425
1. TB/TK 162 ]0,731092| 11,8 18,6 | YKY 4x10 10 51,0 | 0,70 357 18,0 58 0,23 250 16| 400 51,8 |OK|OK |OK |OK
V3 * 1, *xl*xcosp
— — 0
AU = 100 * = 0,23%
oxU, *s

AU<1% - warunek spadku napiecia spetniony
l,<l.<lz — warunek spetniony
I2<Iz — warunek spetniony
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8.2 Bilans mocy.

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia Gniazda el. eksploatacyjne Klimatyzacja Oswietlenie Kurtyna powietrzna Wentylacja PEL
moc jednostkowa 180 1000 72 6000 150 300
ROZDZIELNICA TB
0.1 |HOL 7,07 1 180 0 0 2 144 1 6000 0
0.2 |ARCHWUM 2,35 1 180 1 1000 1 72 0 0 150
0.3 |POMIESZCZENIE_PORZADKOWE 1,12 1 180 0 0 1 72 0 0 0
0.4 |POKOJ_SOCJALNY 5,72 3 540 0 0 1 72 0 0 300
05 |wC 3,42 1 180 0 0 1 72 0 0 150
0.6 |POM. BIUROWE 25,79 4 720 1 1000 7 504 0 0 0
0.7 |KSIEGOWA 9,57 2 360 0,5 500 2 144 0 0 0
0.8 |KIEROWNIK 7,69 2 360 0,5 500 2 144 0 0 0 -
Moc zainstalowana TB 2700 3000 1224 6000 600 0
Wspo6tczynik jedn. 0,5 0,9 0,75 0,8 0,2 0
Moc obliczeniowa 1350 2700 918 4800 120 0
ROZDZIELNICA TK
0.1 |HOL 7,07 - - - - - - - - - 0
0.2 |ARCHWUM 2,35 - - - - - - - - - 300
0.3 |POMIESZCZENIE_PORZADKOWE 1,12 - - - - - - - - - 0
0.4 |POKOJ_SOCJALNY 5,72 - - - - - - - - - 0
05 |wC 3,42 - - - - - - - - - 0
0.6 |POM. BIUROWE 25,79 - - - - - - - - - 1500
0.7 |KSIEGOWA 9,57 - - - - - - - - - 600
0.8 |KIEROWNIK 7,69 - - - - - - - - - 300
Moc zainstalowana TK 0 0 0 0 0 2700
Wspoétczynik jedn. 0 0 0 0 0 0,7
Moc obliczeniowa 0 0 0 0 0 1890
[ [Moc zainstalowana catkowita W] | | | 2700 | [ 3000 ] [ 1224 ] [ 6000 | 600 | 2700 |
[ |Moc obliczeniowa catkowita_[W] | | | 1350 | [ 2700 ] | 918 | | 4800 | 120 | 1890 |
P; zainstalowana [W] 16224,0
Ps catkowita [W] 11778,0
Prad I [A] 18,50)
lsundla sk.harm ~20% 19,47
wiz = YKY 4x16 mm2 (diugosc) 18,
wiz = YKY 4x16 mm2 (przekréj) 10,
AU% dla wiz 0,24%

8.3 Spadek napi ecia obwodach odbiorowych.

Obliczenia przeprowadzono dla najdtuzszego odcinka obwodu —tj. dla | =33m.

I, x L x cosp
AU = 200 s ———— = 0,96%
oxU,*s

AU<3% - warunek spadku napiecia spetniony
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9 Zestawienie materiatow gtéwnych.

Instalacja

ogolnego

przeznaczenia -

materiaty
1 ESSYSTEM | Oprawa n/t 4x18W PPAR EVG IP20 szt 10
2 ESSYSTEM | Oprawa n/t 4x18W PPAR EVG IP20 AW 1H szt 4
3 ESSYSTEM | Oprawa n/t 4x18W OPAL EVG IP44 szt 2
4 ESSYSTEM | Oprawa n/t 2x26W EVG OPAL 1P44 szt 2
5 ESSYSTEM | Oprawa typu plafon IP66 szt 1
6 ESSYSTEM gE{gg\;\;zni\/ev&kuacyjna LED 8W IP44 n/t z szt 3
7 LEGRAND | tagcznik 1-bieg 230V/10AX IP20 szt 5
8 LEGRAND tgcznik schodowy 230V/10AX 1P20 szt 2
9 2R ﬁrej':;v;;a};zzrlzklodb 2-bieg bezprzewodowy kpl 3
10 LEGRAND Gniazdo 2P+Z 230V/16A IP20 szt 10
11 LEGRAND Gniazdo 2P+Z 230V/16A P44 szt 5
12 LEGRAND Ramka 1x fgcznik/gniazdo szt 19
13 LEGRAND Ramka 3x fgcznik/gniazdo szt 1
14 LEGRAND Gniazdo M45 230V/16A IP20 biate szt 16
15 LEGRAND Ramka 4MOD MOSAIC szt 8
16 LEGRAND Support 4AMOD MOSAIC szt 8
17 LEGRAND Puszka 4MOD p/t Mosaic szt 8
18 -- Puszka p/t PK60 szt 19
19 -- Puszka p/t 3x szt 1
20 ELEKTRAPLAN | Puszka podiogowa 16 MOD+wktady kpl 1
21 TELEFONIKA | Przewod YDYpzo 3x1,5 m 218
22 TELEFONIKA | Przewdd YDYpzo 4x1,5 m 60
23 TELEFONIKA | Przewod YDYpzo 3x2,5 m 462
24 TELEFONIKA | Przewdd LgYzo 6 m 129
25 TELEFONIKA | Kabel YKY 5x16 m 18
26 TELEFONIKA | Przewdd YDYzo 5x2,5 m 25
27 TELEFONIKA |HDGs 2x1,5 m 20
28 LEGRAND Gléwny wytacznik prgdu 2xNO/NC kpl 1
29 MARMAT Rura gietka karbowana 21/25mm m 234
30 MARMAT Rura gietka karbowana 25/28mm m 189

Rozdzielnice
1 LEGRAND Rozdzielnica TB wg schematu kpl 1
2 LEGRAND Rozdzielnica TK wg schematu kpl 1

Sie¢ logiczna -

materiaty
1 LEGRAND Puszka pod tynk 2MOD szt. 7
2 JAVEL Suport 2 MOD Szt. 7
3 POLO Ramka 2-krotna szt. 7
4 PVvC Peschel PCV 55/46 z pilotem mb 249
5 MOLEX Kabel UTP CAT5E-PVC4x2 mb. 576
6 MOLEX MOD Mosaic RJ45 UTP, kat.5E szt. 16
7 MOLEX Przewod YTKSY 10x2x0,5 m 8
8 MOLEX Przewé6d XzTKMX 10x2x0,5 m 55
9 MARMAT Listwa Kablowa KIO 120x60 m 8
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inne dodatki ( kotki, ztgczki, ksztattki, paski,

10 HURT tasma izol. itp. ) kpl. 1
Punkt
dystrybucyjny -
materialy
1 ZPAS Szafa teleinformatyczna ZPAS 18U 600x600 szt 1
2 ZPAS Panel wentylacyjny dachowy 4-wiatraki szt 1
3 ZPAS Termostat zamykajgcy szt 1
4 ZPAS Listwa zasilajgca szt 1
5 ZPAS Potka stata typ | mocowanie w 4 punktach gieb. szt 2
450mm
Panel 19-calowy
6 MOLEX' | 54xRJ45,KATT,568A/B,UTP,cat.6,1U,Grafitowy | S2U 2
8 MOLEX Panel z wieszakami 1G szt. 2
9 MOLEX Panel szczotka 1G szt. 1
9 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, szt 8
1m, Szary
10 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, szt 8
2m, Szary
11 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, szt 8
3m, Szary
12 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, szt 8
5m, Szary
13 MOLEX Skrzyn,ka dystrybucyjna VCS,30 par, bez szt 1
modutéw
14 MOLEX Modut roztgczny, 10 par, 0-9, Bialy szt. 1
15 MOLEX Nakfadka opisowa VCS na modut szt. 5
Sieé€
dedykowana -
materiaty
1 LEGRAND Puszka pod tynk 4MOD szt. 7
2 LEGRAND Puszka na tynk 4AMOD szt. 1
3 LEGRAND Suport 4 MOD szt. 8
4 LEGRAND Dekiel 4 MOD szt. 8
5 LEGRAND Gniazdo 2P+Z z przes/ftonami z blokadg szt. 16
6 LEGRAND Klucz do gniazd szt. 16
7 LEGRAND PeszelPCV 32/25 320N z pilotem mb 266
8 LEGRAND PeszelPCV 20/14,5320N z pilotem mb 50
9 TELEFONICA | Przewdd HDGS 2x1,5 mb 15
10 TELEFONICA |Kabel LgY 6 zasilanie UPS, BY Pass mb 39
11 TELEFONICA |Kabel YDY3x2,5 mb 224
12 TELEFONICA |Przewdd LgY 16 /ftacznie w pieciu kolorach/ mb 52
13 TELEFONICA |Kabel YDY 3x6 mb 13
14 HURT Koncowki |g.|e}kowe, zkgczki, izolacja, paski, Kkpl. 1
wkrety, kotki etc.
System
Sygnalizacji
Wiamania i
Napadu -
materialy
1 SATEL Centrala Integra 32 szt 1
2 SATEL Ekspander INT-E szt 1
3 PULAR Obudowa AWO 257 kpl. 1
4 SATEL Manipilator INT-KLCD-BL kpl. 1
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5 SATEL Sygnalizator Akustyczno Optyczny Zewnetrzny szt 1
6 SATEL Zacisk montazowy MZ-3 CT szt 1
7 DSC Czujnik PIR LC103PI kpl. 8
8 SATEL Kontaktron Wpuszczany B-2T szt 1
9 BITNER Przewéd YTDY 6x0,5 m 315
10 TELEFONICA | Przewdd YDYzo 3x1,5 m 15
11 AAT Akumulator 12V 18Ah szt 1
System
monitoringu -
materialy
1 NOVUS Kamera koputkowa Novus NVC — 621D BLACK szt 1
2 NOVUS Kamera kompaktowa NOVUS NVDN-601C-3 szt 2
3 AAT Obiektyw YV2.8x2.8LA-SA2(L) szt 2
4 NOVUS Obudowa zewnetrzna 12V IP66 szt 2
5 PULSAR Zasilacz 12V 3A szt 1
6 PULAR AWZ 534 szt 1
7 AAT Akumulator 18Ah 12V szt 1
8 AAT Zitgczka BNC szt 6
9 BITNER Przew6d RG59 m 180
10 BITNER Przew6d OMY 2x1,5 m 180
11 MARMAT Peschel 22/18 m 90
12 MARMAT Peschel 22/18 UV czarny m 70
13 DIPOL Blaszka gietka OV43 kpl 1
14 TELEFONICA |Przewdd YDYzo 3,1,5 m 5
10 Wyszczegolnienie dokumentacji
L.p. | Okreslenie Nr. rysunku llos¢ | Uwagi
arkuszy
1 Rzut o$wietlenia E-01 1
2 Rzut gniazd zasilajgcych E-02 1
3 Rzut gniazd okablowania strukturalnego E-03 1
4 Rzut SSWIN + CCTV E-04 1
5 Rozdzielnica TB/TK E-05 1
6 Schemat ideowy okablowania strukturalnego. E-06 1
7 Schemat ideowy SSWIN. E-07 1
8 Schemat ideowy CCTV. E-08 1
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