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STAROSTWO }

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

1. Dane ogolne
1.1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem oceny technicznej jest budynek kottowni przy Gminny O$rodku

Zdrowia w Burzeninie zlokalizowany przy ul. Polnej 19

1.3.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych budynku w kontekscie planowanej przebudowy.

1.3.Dane wyjsciowe do opracowania
- wizja lokalna
- wywiad $srodowiskowy przeprowadzony z uzytkownikiem
- literatura techniczna
2. Ocena techniczna budynku
2.1.0pis stanu istniejagcego obiektu na podstawie przeprowadzonych
ogledzin technicznych
2.1.1.Fundamenty — betonowe — stan dobry
2.1.2.Sciany — murowane z cegly ceramicznej — stan dobry
2.1.3.Stropodachy — zelbetowe prefabrykowane — stan dobry
2.1.4.Kominy — stalowy, skorodowany — stan zty, do wymiany
2.1.5.Schody — nie wystepuja
2.1.6.Podtogi i posadzki — betonowe — stan zadawalajacy
2.1.7.Stolarka okienna — okno stalowe — stan zly
2.1.8.Stolarka drzwiowa — drewniana — stan nie zadawalajacy

2.1.9.Tynki — cementowo-wapienne — stan sredni



2.2.Wyposazenie obiektu w media
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

wodociggowa

kanalizacyjng

elektryczng

!

wentylacje grawitacyjng

2.3.Whnioski i zalecenia
W wyniku przeprowadzonej analizy mozna stwierdzic¢, iz stan techniczny
budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry.
3. Wnioski koncowe
Istniejacy stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mieniu.
Budynek nadaje sie do planowanej przebudowy.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby

uprawnionej do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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6.

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy kottowni

przy Gminnym Os$rodku Zdrowia

. INWESTOR

Gmina Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja wiasna

LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ul. Polnej 19 w Burzeninie,

na dziatce nr 484

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie kottowni do palenia pelletem

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej obiekt w ktorym jest kottownia tradycyjna na wegiel jest oddzielnym

budynkiem gospodarczym w ktérym mieszczg sie rowniez garaze.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Kottownia na paliwo state — pellet

Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo $cianami i
stropem o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30. Do kottowni przewiduje sie doprowadzenie powietrza kanatem
nawiewnym o przekroju poprzecznym 200x200 mm poprzez kratke nawiewng
zlokalizowang 60 cm nad podtoga. Wentylacja wywiewna istniejacym kominem ¢15
cm. Jako przewdd spalinowy projektuje sie nowy komin stalowy o $rednicy ¢20 cm i
wysokosci okoto h=10 m. Podtaczenie kotta z kominem wykonaé¢ czopuchem z blachy

stalowej kwasoodporne;.
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6.2. Magazyn opatu — pelletu

Magazyn opatu zlokalizowany przy pomieszczeniu kottowni w pomieszczeniu
wydzielonym pozarowo $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Zatadunek opatu projektuje sie poprzez krociec nadmuchu ¢110 mm zlokalizowany w
$cianie zewnetrznej pod stropem w odlegtosci 60 cm od kré¢ca odciggu powietrza.
Opat przekazywany bedzie do kottowni za pomocg podajnika typu PSS.

Aby umozliwi¢ zasyp podajnika nalezy wykonac zasyp z ptyt laminowanych pod
katem 35°.

7. PROJEKT MODERNIZACJI KOTLOWNI

7.1.Przeznaczenie oraz program uzytkowy
Przewiduje sie adaptacje i modernizacje istniejgcych pomieszczen kottowni, sktadu
opatu oraz pomieszczen pomocniczych dla potrzeb nowej kottowni na paliwo state —
pellet. W nowym uktadzie funkcjonalnym przewiduje sie:
- zachowanie pomieszczenia kottowni
- wytworzenie nowego pomieszczenia magazynu opatu

7.2.Pracownicy
Zastosowana technologia w kottowni nie wymaga zadnej statej obstugi pracowniczej.
Urzadzenia sa stale monitorowane. Dorazna obstuga wykonywana jest przez
personel w ramach istniejacego zatrudnienia. Przewidziane zaplecze socjalne jest dla
pracownikow gospodarczych.

7.3.Zestawienie powierzchni pomieszczen (powierzchnia uzytkowa razem 102,98 m?)

- sktad opatu - 16,42 m?
- kottownia - 16,88 m?
- pomieszczenie socjalne - 869m’
- sanitariat - 3,08 m?
- garaze -57.91m?

7.4.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
7.4.1.Wyburzenia
Wyburzenia $cianek dziatowych wykonac wg rysunku
7.4.2.Zamurowania
Zamurowac otwory po oknie nad brama i w kottowni, po drzwiach do nowego

magazynu opatu oraz w istniejgcym przejsciu z pom. socjalnego do kottowni.
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7.4.3.Przekucia
Nalezy wykona¢ nowe otwory drzwiowe do kottowni i magazynu opatu. Wykonaé
przej$cie 60 x 60 cm do wprowadzenia podajnika, ktére po zamontowaniu wraz ze
slimakiem zabudowac. Wyku¢ otwory na kro¢ce do zatadunku pelletu i
odpowietrzenia w $cianie zewnetrznej magazynu.
7.4.4.Fundament pod kociot
Wykonac ptyte o wymiarach 150 x 180 cm grubosci 10 cm pod kociot. Plyte
wykona¢ z betonu B20 i obtozy¢ ptytkami z gresu.
7.4.5.Sciany
Nalezy wykonac¢ pogrubienie $cianek dziatowych z 12 na 25 cm ze wzgledu na
poprawe wytrzymatosci od parcia pelletu na sciany.
7.4.6.Podtoga
Wykona¢ nowg posadzke w kottowni z betonu grubosci 20 cm do poziomu +0,00.
Na nowej posadzce utozy¢ ptytki gresowe. W nowym pomieszczeniu na opat wylac
nowg posadzke wyréwnujacg grubosci 20 cm. W pom. socjalnym wyla¢ zaprawe
samopoziomujgacg grubosci 5 mm i obtozy¢ ptytkami z gresu. Beton B20.
7.4.7.Podtoga zasypowa
Podtoge zasypowa wykonac pod katem 35° z ptyt laminowanych grubosci 25 mm
przykreconych wkretami nierdzewnymi do konstrukcji drewnianej. Stelaz i rygle
poziome i skosne wykonac z kantéwek 10/5 cm w rozstawie maksymalnym 70 cm.
Montaz stelazu rozpocza¢ po uprzednim przymocowaniu do podfoza podajnika.
7.4.8.Stolarka okienna
Wykona¢ nowe okna w garazach z pcy, biate.
7.4.9.Stolarka drzwiowa
Zaprojektowano nowe drzwi do kottowni EI30, do magazynu opatu EI60 i do
pomieszczenia socjalnego stalowe ocieplone. Ponadto zaprojektowano nowe wrota
stalowe rozwierane do garazy.
Drzwi do magazynu muszg by¢ wyposazone w uszczelnienie zabezpieczajgce
przed wydostaniem sie pytu podczas nadmuchu. Na drzwiach magazynu, po stronie
wewnetrznej muszg by¢ umieszczone deski grubosci 32 mm wpuszczane w
zetowniki, aby pellet nie mogt wywiera¢ nacisku na drzwi. Ponadto drzwi nalezy
wyposazy¢ w krancowy wytacznik bezpieczenstwa, ktory przy otwarciu drzwi bedzie

powodowat wytgczenie urzadzenia grzewczego.
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7.4.10.Tynki

Zamurowania i nowe $ciany otynkowac¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Sciany kottowni i sanitariatu obtozyé ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci.
7.4.11.Malowanie

Sciany wewnetrzne magazynu opatu, pomieszczenia socjalnego i sufity pomalowac

na biato farbg emulsyjna.
7.4.12.0cieplenie scian

Zaprojektowano docieplenie $cian od frontu i szczytow gfownie w celach

estetycznych dla uzyskania jednolitej elewacji.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kottownia na paliwo state — pellet
Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo $cianami i

stropem o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EI30 usytuowanymi w $cianie zewnetrzne;.

Kottownie wyposazy¢ w sprzet gasniczy.

Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym i odpowiednio oznakowanym.
Magazyn opatu — pelletu

Magazyn opatu zlokalizowany przy pomieszczeniu kottowni w pomieszczeniu

wydzielonym pozarowo $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz

drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 usytuowanymi w $cianie zewnetrznej.

Uzytkownik powinien wyposazy¢ obiekt w instrukcje postepowania na
wypadek pozaru oraz opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

Wszystkie zastosowane w budynku wyroby stuzace ochronie
przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci
wydane przez CNBOP w Jézefowie badz Instytut Techniki Budowlanej w

Warszawie.

OPRACOWAL.
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CZESC OPISOWA 98-200 STERADZ

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow robot

- wyburzenia Scianek dzialowych

- wykonanie nowych $cianek dzialowych

- ocieplenie $cian

- wymiana posadzek

- wymiana drzwi

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynki sasiada

. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje si¢

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia

- roboty rozbiérkowe

- roboty murowe

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych

- przed przystapieniem do realizacji danego obiektu nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem “BIOZ™.

- przed dopuszczeniem pracownikow do robot nalezy wyposazy¢ ich w odziez
ochronng i robocza

- przeprowadzac podstawowe szkolenie bhp oraz instruktaz na stanowisku pracy

- na budowie powinny znajdowac si¢ podrgczne $rodki gasnicze, apteczka oraz
telefon z wykazem numerdw telefonow pogotowia ratunkowego, policji i strazy

pozarnej
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nalezy ogrodzi¢ teren budowy

- na terenie budowy powinny znajdowac si¢ podrgczne srodki gasnicze

- montaz i wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane

- nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje¢, komunikacje
i dojazd wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia

- na czas rozbiorki sciany zabezpieczy¢ teren bedacy w zasieg upadku gruzu.

Przedmiotowa inwestycja wymaga opracowania planu bioz.
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