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OSWIADCZENIE
wynikajgce z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych
modernizowanej kotlowni centralnego ogrzewania Gminnego Osrodka Zdrowia
w miejscowosci Burzenin przy ul. Polnej 19 jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




1. OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.1 Temat dokumentacji:

Tematem dokumentacji jest projekt techniczny przebudowy wewnetrznych instalacji
elektrycznych w modernizowanej kottowni c.o. Gminnego Os$rodka Zdrowia
w miejscowoséci Burzenin przy ul. Polnej nr 19.

1.2 Zakres dokumentacji:

W zakres dokumentacji wchodzg :
- opis techniczny

- obliczenia techniczne

- rysunki techniczne

1.3Zalozenia i dane wyjsciowe:

Niniejszg dokumentacjg opracowano w oparciu o nastepujace dane:

- projekty techniczne branzowe

- przeprowadzong wizjg lokalng w terenie

- obowigzujace dla instalacji elektrycznych Polskie Normy i Przepisy Budowy

Urzadzen Elektrycznych.

Modernizacja wewnetrznych instalacji elektrycznych sprowadza sie do jej demontazu
zwigzanego z wyburzeniem | przebudowa $cian i zabudowag pomieszczenia na silos
magazynowy pelletu. Budowe rozdzielni zasilajacej urzadzenia odbiorcze
modernizowanej kottowni. Odtworzenie zasiania istniejacej instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach nie podlegajacych przebudowie.

1.4Zasilanie budynku w energie w energig elektryczna:

Zasilanie rozdzielni gtéwnej RG kottowni odbywa si¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej
w budynku przychodni za pomoca linii zasilajacej przewodem typu YKY 4 x 6 mm o
Istniejaca puszke POh zainstalowang obecnie na $&cianie wewnetrznej
projektowanego magazynu pelletu przenies¢ na sciang wewnetrzng garazu. Z tej
puszki wyprowadzony bedzie przewdd YDY 3 x 4 mm2 zasilajacy rozdzielnig¢ RK.

1.5Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach kottowni:

Instalacja elektryczna pomieszczen budynku gospodarczego wraz Zz istniejaca
kottownig wykonana jest przewodami kabelkowymi typu YDYp prowadzonych na
uchwytach dystansowych z zastosowaniem osprzetu natynkowego szczelnego.
Istniejace instalacje podlegaja przebudowie polegajacej na demontazu jej wraz
z osprzetem w pomieszczeniach gdzie wyburzone zostang sciany w celu zmiany
funkcji pomieszczen. W pomieszczeniach przeznaczonych na modernizacje kottowni
projektuje sie nowa instalacje wykonang przewodami kabelkowymi typu YDYp
o przekroju 15 i 25 mm2 uktadanymi na uchwytach dystansowych
2 zastosowaniem osprzetu szczelnego. Dla zabezpieczenia instalacji odbiorczych
projektuje sie rozdzielnie natynkowg RK RN 55 3 x 12 modutow.

Wyposazenie rozdzielni zgodnie z zatgczonym schematem.



Pozostate instalacje tj. zasilanie pomp, rozdzielnig¢ RS, HYDRONIG él'eaﬁenty
automatyki itp. dostarczone bedg i wykonane przez dostawce kotta. o

1.6 Oéwietlenie pomieszczen i odbudowa zasilania:

Do o$wietlenia pomieszczen kottowni i pomieszczenia gospodarczego projektuje sie
oprawy $wietlowkowe typu OPFa 136.

Dia oswietlenia pomieszczen W.C i na zewnatrz projekujemy oprawe WOS 100
wyposazona w energooszczedne éwietlowki z gwintem E 27 o mocy 15 W.

Dia pozostatych pomieszczen gospodarczych nr 1 i 2. projektuje sie odbudowe
zasilania instalacji w nich pozostajacych bez przebudowy. Odtworzenie zasilania
obwodéw gniazd wtykowych i oéwietlenia projektuje sie przewodami kabelkowymi
typu YDYp o przekroju 1,5 mm2 dla oswietlenia i 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych.
Instalacje zasilic z istniejacych obwodéw w pomieszczeniu garazu a przewody
uktadaé na zewnatrz budynku na uchwytach dystansowych.

1.7 Rozdzielnie i zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych:

Dla zabezpieczenia projektowanych instalacji kottowni projektujemy rozdzielne RK
typu typu RN 55 o IP 55 z zastosowaniem sprzetu modutowego (wytgcznikow
nadmiarowych typu S ochronnikow przepieciowych i wytacznikow réznicowo-
pradowych). llo$¢ osprzetu i wielkoé¢ zabezpieczen wedtug zataczonego schematu.

1.80chrona przeciwporazeniowa i przepigciowa:

Istniejaca instalacja pracuje w systemie TNC i ochrong stanowito bedzie szybkie
wylgaczenie zasilania za pomocg wktadek topikowych.
Dla ochrony instalacji odbiorczej nowoprojektowanej zastosowano ukiad TNCS
i wytacznika réznicowo-pradowego. Dla zabezpieczenia instalacji przed przepieciami
projektuje sie ochronniki przepigciowe ON. Dla wyréwnania potencjatow
w instalacjach projektuje sie wykona¢ uziom i potaczy¢ go za pomoca Szyny
wyréwnawczej wykonanej z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 20x3 mm utozone]
bezposrednio na $cianie kottowni i pomalowanej w zbtto-zielone skosne paski za
pomocg przewodu LgY 10 mm2 z izolacjg koloru zéfto-zielonego i z przewodem
ochronno-neutralnym PEN, ochronnikami przepig¢, rozdzielaczami instalacji c.o.,
wodociagiem, zasobnikiem wody, konstrukcjg kotta. Uziom wykona¢ jako szpilkowy i
potaczy¢ go z szyng wyrownawczg za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
20 x 3 mm i ztaczem pomiarowym $rubowym zainstalowanym na zewnetrznej $cianie
budynku kottowni na wysokosci ok. 1,0 m.

Oporno$¢ uziomu nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 Q.

1.9Wytacznik przeciwpozarowy:
Rozdzielnie RK kotlowni w razie pozaru nalezy pozbawi¢ napigcia za pomocgq
stycznika i przycisku p.poz z szybka sttuczeniowg zainstalowanego na zewnatrz przy
drzwiach wejéciowych do kottowni. Przycisk zasilic przewodami w izolacji niepainej
NGKs 2 x 1,0 mmi Stycznik  zainstalowac w rozdzielni RK

1.10 Uwagi konncowe:

Gatoéé robot wykonaé zgodnie z opisem i rysunkami oraz z P.N.-E. i PBUE.
Po zakonczeniu wykonaé¢ stosowne pomiary i przekazac¢ inwestorowi.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Obliczenie pradu, dobér zabezpieczei oraz przekroju kabla
zasilajacego rozdzielni¢ RK.

2. dlugo$¢ przytacza - 1=15,0m.
. moc zainstalowana - Pi=35,0kW.
. wspotezynnik jedn. - kj=0,6
. moc szczytowa - Ps=3,0kW
Ps 3 000
Io = = -- = 4,6A
V3xUxcosp 1,73 x400x 0,95
100 x Pl 100 x3000x 5
AU% = =mmmmmecmmmmeae- = e eee =0,03% <AU% dop =2,0%

yxsx U’ 55 x 10 x 400

[stnigjacy przewod YDY 6 mm?2 o Idd = 42A spelnia wymagania w stosunku do
spadku napigcia a dobrane zabezpieczenia W istniejacej rozdzielni S 303 C 25A
zabezpiecza przewod przed skutkami przeciazen.

2.2 Obliczenia skutecznosci zadzialania zabezpieczen dla ochrony przeciwporazeniowej
projektowanej rozdzielni RK , RS i HYDRONIC

dopuszczalna impedancja zadzialania wylacznika réznicowo-pradowego dla rozdzielni
HYDRONIC i RS wyniesie:

L 1,2x0,03 A

R, < 10 Q przyjmujemy rzeczywista wartosc uziomu przewodu PEN w RK.
RA < Rz

Z poréwnania dopuszezalnych opornosci dla ktérej zachowane jest skuteczne
zadzialanie wylaeznika réznicowo-pradowego i rzeczywistej opornosci uziomu
przewidzianej dla przewodu PEN w rozdzielni RK wynika, ze wylgczniki bedg
dzialaly skutecznie.




SCHEMAT ROZDZIELNI RK

S301B10A
:?/ YDY 3 x 1,5 mm?
~ pom. kotla, mag. peletu,
RN 55 3 x 12 S 301 B 20A pom. gosp., W.C, zewn.
} (% YDY 3 x 2,5 mm?
{ pom. gosp.
S 301 B 20A
P.i: 5,0 kW V3 YDY 3 x 2,5 mm?
kj - 0,6 —L pom. kotta
P5= 3,0 kKW S303 B 16A
cosg = 0,95 \ 2 YDY 5 x 2,5 mm? %{
lo =46A 3 pom. kotta
S 301 B 25A
¥YDYp 3 x 2,5 mm?
E HYDRONIC
S 303 C 25A
)3/ YDY 5 x 2,5 mm?
_IS_I_K] Skrz. ster. kotta
S 304 C 20A S 301 B4A
ON324 33~ )3/
FeZn sxyna wyréwnawcza
R< 10Q -[
P 304 40/0,03A
Przycisk p.poz
na zewnatrz przy
wejsciu do
budynku kotlowni
SM 300
25A-4Z NGKs 2 x 1,0 mm?

YDY 4 x 4 mm? z rozdzielni OZ.

Temat |MODERNIZACJA KOTLOWNI |V
Branza ELEKTRYCZNA 01

Adres | Burzenin ul. Polna 19

Tt |SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYC‘Z YCH

Projektant| j47ef Dytrych Fode
upr. projektowe nr 412/83
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