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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

1

Numer

rysunku:

02.2016

Data:

Skala rys.:

PW DROGOWA

Zespół autorski: Imię i nazwisko: Podpis:

Adres inwestycji:

1:500

Zagospodarowanie terenu

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Przebudowa drogi gminnej Strumiany– Antonin wraz z elementami

szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.

działki nr ewid: 154/1, 154/2, 161, 157, 524, 525/1 obręb 26 Strumiany

413   obręb 4 Burzenin

Gmina Burzenin 

ul. Sieradzka 1 

98-260 Burzenin 

Uprawnienia

Opracował:

 mgr inż. Jacek Staniek

Projektant branży

telekomunikacyjnej:

 mgr inż. Janusz Jasiona

 inż. Kazmierz Mamos  GP.IV.7342/40/94

Projektant branży

drogowej:

Decyzja nr 1081/98/U

Warunki wykonywania robót na skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i teletechnicznymi:

1. Ustalić trasę istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych

2. Wykopy w pasie skrzyżowania (po 1m od istniejących kabli) wykonywać ręcznie

3. Prace ziemne w pobliżu kabli istniejących prowadzić pod nadzorem pracownika

    gestora kabli

4. Kable istniejące osłonić rurami dwudzielnymi o średnicy i długości odpowniedniej

    dla przekroju i długości kabla

5. Zachować właściwe odległości w pionie i poziomie:

    -50 cm od kabli energetycznych oraz teletechnicznych

Powierzchnia projektowanej jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej : 5501.14 m2

Długość przebudowywanej drogi: 954.67 mb .

Długość projektowanej sieci kanalizacji kablowej: 1038 m.b.

Powierzchnia zjazdów o  nawierzchni z kostki betonowej : 753.52 m2

Powierzchni zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego: 109,5 m2

Powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej (utwardzenie terenu oraz chodnik): 420,94+1509=1929,94m2

Powierzchnia utwardzonych poboczy: 560,0 m2

Granica  pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 480


