[obrzeze betonowe 8x30x100
odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI, NA STYKU NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ Z DROGA WOJEWODZKA

obrzeze betonowe 8x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
ltawa betonowa pod obrzeze z betonu C12/15 |

SKALA 1:25

1/5 grunt rodzimy
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kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zage n e e -

JDU d J ong m nan n d
pospdtka zageszczona mechanicznie gr. 10cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcii 0-31.5mm gr.8 cm
iczni en ji 0-63.0mm
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Palisada brukowa @ 20 mm

==
M=

141.37
/_

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W ar. 5 cm

skropienie emulsjg asfaltow:

odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm

odbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm
ospdtka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

SZCZEGOL POLACZENIA NOWEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJACYMI NAWIERZCHNIAMI
MINERALNO-BITUMICZNYMI

SKALA 1:10

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego- droga wojewddzka

stniejgca_warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - droga wojewddzka

stniejgca podbudowa zasadnicza - droga wojewddzka

stniejgca_podbudowa pomocnicza - droga wojewddzka

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

wzmochienie nawierzchni geosiatkg szerekosci 0.5 m.b.

skropienie emulsjg asfaltowg

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakciji 0-63.0mm gr.12 cm

pospodtka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

tasma dylatacyjna bitumiczna
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SZCZEGOL. KRAWEZNIKA

warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem traw

grunt rodzimy

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm
tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12415

SKALA 1:10

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm

skropienie emulsjg asfaltowg

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-31.5mm gr.12 cm

pospoétka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna
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ST PROJEKT Jacek
Projektowanie budowlane, dor
Katy 18, 29-100 Wic

PROJEK NIP 6090010369, tel. 6

Inwestor:

Gmina B
ul. Sierai
98-260 E

Przebudowa drogi gminnej Strumiany-

Nazwa inwestycji: szerokopasmowej infrastruktur

Adres inwestycj

dziatki nr ewid: 154/2, 161 obi
it

Stadium:

Branza:
PB DKk

Nazwa rysunku:

Przekréj charakterystyczny wraz ze szczegétami

Zespdt autorski

Imig i nazwisko: Uprawnienia

Opracowat

mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jac

Projektant:

inz. Kazmierz Mamos GP.IV.7342/:




