PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI Z CHODNIKIEM | ZJAZDEM

(WZMOCNIENIE | POSZERZENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI- SPADEK JEDNSOTRONNY)

Uwaga: Kraweznik na odcinku od km 0+165.50 do km 0+264.50

wynies$¢ w stosunku do powierzchni jezdni na 8 cm, zastosowaé mocniejsza

konstrukcje zgodnie z rysunkiem szczegélowym

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15
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kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakciji 0-31.5mm gr.5 cm
odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm
ospotka_zageszczona mechanicznie gr. 10cm

Uwaga: Kraweznik na odcinku od km 0+165.50 do km 0+264.50
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skropienie emulsjg asfaltowg
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilo$ci 50 ka/m?
skropienie emulsjg asfaltow:
odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakciji 0-31.5mm ar.8 cm

odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm ar.12 cm

ospotka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

kostka brukowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm

pospétka zageszczona mechanicznie gr. 10cm

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI Z CHODNIKIEM | ZJAZDEM
(WZMOCNIENIE | POSZERZENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI- SPADEK DASZKOWY

wynie$¢ w stosunku do powierzchni jezdni na 8 cm, zastosowaé mocniejszg

konstrukcje zgodnie z rysunkiem szczegétowym

500

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm
tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15
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kostka brukowa ar. 8 cm 1 1 / 7/ g ovi / /
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm ‘e .
loodbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakciji 0-31.5mm gr.5 cm | smienna
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakgeji 0-63.0mm gr. 10 cm * "
[pospdtka zageszczona mechanicznie gr. 10cm P |§zerokosé 7 kostka brukowa gr. 8 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm ar.8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm ar.12 cm
pospoétka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
podbudowa zage ona mechaniczni en frakcji O 0
ospdtka za nicznie
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A ST PROJEKT Jacek Staniek
‘l Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa

PROJEK

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

[Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Strumiany— Antonin wraz z elementami
i: szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.

Adres inwestycji:

dziatki nr ewid: 154/1, 154/2, 161, 157, 524, 525/1 obreb 26 Strumiany
413 obreb 4 Burzenin

Stadium:

Branza:
PW DROGOWA

Nazwa rysunku:

Numer |Data:

rysunku] 2.2016

Przekréj charakterystyczny D-02a [Skalarys.

1:25
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