
podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.5 cm 

kostka brukowa gr. 8 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 10cm

zmienna

szerokość

obrzeże betonowe 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

ława betonowa pod obrzeże z betonu C12/15

ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

SZCZEGÓŁ CHODNIKA

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

kostka brukowa gr. 8 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 10cm

²

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

Uwaga: Nawierzchnię utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm wykonac

 jak nawierzchnię na zjazdach o spadku 1.5 % w kierunku jezdni
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Zmienna szerokość zjazdu
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obrzeże betonowe 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

ława betonowa pod obrzeże z betonu C12/15

ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

SZCZEGÓŁ CHODNIKA Z ODWODNIENIEM LINIOWYM
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ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława betonowa  z betonu C20/25

odwodnienie liniowe wym. 162x194mm
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Przekrój A-A

1
0

1
6

1
0

30

2
2

4
1

0

obrzeże betonowe 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

ława betonowa pod obrzeże z betonu C12/15

ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

SZCZEGÓŁ CHODNIKA NA ODCINKU OD KM 0+165.50 DO KM 0+264.50
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podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

kostka brukowa gr. 8 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 10cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.5 cm 

kostka brukowa gr. 8 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 10cm

skropienie emulsją asfaltową

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.12 cm 

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 125 kg/m² 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości 50 kg/m² 

zmienna

szerokość

skropienie emulsją asfaltową

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.12 cm 

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 125 kg/m² 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości 50 kg/m² 

1
0

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 125 kg/m² 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

istniejąca podbudowa z płyty betonowej

wzmocnienie nawierzchni geosiatką szerekości 5 m.b.

skropienie emulsją asfaltową

wzmocnienie nawierzchni geosiatką szerekości 5 m.b.
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SZCZEGÓŁ CHODNIKA I ZJAZDU

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Przebudowa drogi gminnej Strumiany– Antonin wraz z elementami

szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.

Gmina Burzenin 

ul. Sieradzka 1 

98-260 Burzenin 

Opracował

mgr inż. Jacek Staniek

Projektant:

 inż. Kazmierz Mamos

mgr inż. Jacek Staniek

 GP.IV.7342/40/94

Uprawnienia

działki nr ewid: 154/1,157, 524, 525/1 obręb 26 Strumiany

413   obręb 4 Burzenin


