SZCZEGOYr. CHODNIKA SZCZEGOL ZJAZDU

Uwaga: Nawierzchnie utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm wykonac
Jjak nawierzchnie na zjazdach o spadku 1.5 % w kierunku jezdni

obrzeze betonowe 8x30x100 kraweznik betonowy 15x30x100 cm
odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm rawesn - __ _
> i eznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
tawa betonowa pod obrzeze z betonu C12/15 E%awa betonowa pod kraweznik z betonu C12/115 odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm Dodsybka cementowo-piaskowa 1.3.ar . 4cm
15, tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15 lawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15
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kostka brukowa gr. 8 cm 130 30 / / /
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm zmienna - . 4
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakciji 0-31.5mm gr.5 cm kOSE
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakeji 0-63.0mm gr. 10 cm FSZGFO 0sC kostka brukowa qr. 8 cm
pospoétka zageszczona mechanicznie gr. 10cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm _
skropienie emulsjg asfaltowa podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilosci $rednio 125 kg/m? podbudowa zaggszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm
wzmocnienie nawierzchni geosiatkg szerekosci 5 m.b. pospotka zageszczona mechanicznie gr. 10cm
skropienie emulsjg asfaltowg _ _ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilosci 50 kg/m? skropienie emulsjg asfaltowag
skropienie emulsjg asfaltowg I _ _ warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilosci srednio 125 kg/m?
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakgji 0-31.5mm gr.8 cm wzmochienie istniejgcej nawierzchni asfaltowej geosiatkg szerekosci 5 m.b.
podbudowa zageszczona mechanicznie - tuczen frakgji 0-31.5mm ar.12 cm skropienie emulsja asfaltowa
pospotka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna istniejgca nawierzchnia mineralno-bitumiczna (podbudowa z ptyt betonowych
ry
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obrzeze betonowe 8x30x10Q kraweznik betonowy 15x30x100 cm odwodnienie liniowe wym. 162x194mm kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1.3 gr. 4cm tawa betonowa z betonu C20/25 odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm
tawa betonowa pod obrzeze z betonu C12/15 tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15 tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/f15
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kostka brukowa gr. 8 cm /
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.5 cm
odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm A
pospotka zageszczona mechanicznie gr. 10cm
ry
SZCZEGOL CHODNIKA NA ODCINKU OD KM 0+165.50 DO KM 0+264.50
obrzeze betonowe 8x30x100 kraweznik betonowy 15x30x100 cm ‘l Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm PROJEK N”i;z%/gz%ég-ggotevlvng}c;%g&s
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== . N Stadium: Branza:
kostka brukowa gr. 8 cm 30 ’ - : adum PW ranea DROGOWA
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm zmiepna -
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm : Y - Nazwa rysunku: Numer |Data:
odbudowa zageszczona mechanicznie - tuczen frakgji 0-63.0mm gr. 12 cm FSZGFOKOSC ’ rysunku; 02.2016
pospotka zageszczona mechanicznie gr. 10cm warstwa &cieraina z betond asfaltoweao AC 11 S ar 4 om SZCZEGOL CHODNIKA | ZJAZDU D-6 [Skalarys.
skropienie emulsjg asfaltowg 1:20
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilosci srednio 125 kg/m? Zespét autorski[Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
wzmocnienie nawierzchni geosiatkg szerekosci 5 m.b.
skropienie emulsjg asfaltowg Opracowat [mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jacek Stanie

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilosci 50 kg/m?
skropienie emulsjg asfaltowa

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.12 cm
pospotka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna
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