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Powierzchnia projektowanej jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej : 5445.7 m2

Długość przebudowywanej drogi: 954.67 mb .

Długość projektowanej sieci kanalizacji kablowej: 1038 m.b.

Powierzchnia zjazdów o  nawierzchni z kostki betonowej : 667,5 m2

Powierzchni zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego: 109,5 m2

Powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej (utwardzenie terenu oraz chodnik):

376+127,5+1519=2022,5m2

Powierzchnia utwardzonych poboczy: 559,8 m2

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Zespół autorski: Imię i nazwisko:

Adres inwestycji:

Stała organizacja ruchu

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Burzenin 

ul. Sieradzka 1 

98-260 Burzenin 

Opracował:

 mgr inż. Jacek Staniek

Uprawnienia

Przebudowa drogi gminnej Strumiany– Antonin wraz z elementami

szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.

działki nr ewid: 154/1, 157,  524, 525/1 obręb 26 Strumiany

413   obręb 4 Burzenin


