
i%

+0.05

-0.05

-0.00

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.5 cm 

kostka brukowa gr. 8 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 10cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

kostka brukowa gr. 8 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 10cm

-0.01

+0.17(uwaga)

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI Z CHODNIKIEM I ZJAZDEM

(WZMOCNIENIE I POSZERZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI- SPADEK JEDNSOTRONNY)
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szerokość

i%

25015 250 15

500

Zmienna szerokość zjazdu

Zmienna szerokość chodnika

i%

-0.05
-0.05

-0.00

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.5 cm 

kostka brukowa gr. 8 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 10cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

kostka brukowa gr. 8 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 10cm

-0.01+0.07 (uwaga)

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI Z CHODNIKIEM I ZJAZDEM

(WZMOCNIENIE I POSZERZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI- SPADEK DASZKOWY

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 100 kg/m² 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm ²

istniejąca nawierzchnia minerlano-bitumiczna (podbudowa z płyt betonowych)

zmienna

szerokość

250

15

250 15

500

Zmienna szerokość zjazdu

Zmienna szerokość chodnika

i%

Uwaga: Krawężnik na odcinku od km 0+165.50 do km 0+264.50

wynieść w stosunku do powierzchni jezdni na 8 cm, zastosować mocniejszą

konstrukcję zgodnie z rysunkiem szczegółowym

Uwaga: Krawężnik na odcinku od km 0+165.50 do km 0+264.50

wynieść w stosunku do powierzchni jezdni na 8 cm, zastosować mocniejszą

konstrukcję zgodnie z rysunkiem szczegółowym

skropienie emulsją asfaltową

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 100 kg/m² 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości 50 kg/m² 

wzmocnienie nawierzchni geosiatką szerekości 5 m.b.

wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej geosiatką szerekości 5 m.b.

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 100 kg/m² 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

istniejąca nawierzchnia minerlano-bitumiczna (podbudowa z płyt betonowych)

wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej geosiatką szerekości 5 m.b.

skropienie emulsją asfaltową

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości średnio 125 kg/m² 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości 50 kg/m² 

wzmocnienie nawierzchni geosiatką szerekości 5 m.b.
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Przekrój charakterystyczny

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Przebudowa drogi gminnej Strumiany– Antonin wraz z elementami

szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.

Gmina Burzenin 

ul. Sieradzka 1 

98-260 Burzenin 

Opracował

mgr inż. Jacek Staniek
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