
142.20

142.10

skropienie emulsją asfaltową

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

142.37

2%

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI, NA STYKU NAWIERZCHNI

DROGI GMINNEJ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ

SKALA 1:25
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142.00

warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem traw

grunt rodzimy

142.25

142.37

obrzeże betonowe 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

ława betonowa pod obrzeże z betonu C12/15
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dopasować do istniejącego zjazdu

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

kostka brukowa gr. 8 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 10cm

obrzeże betonowe 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

ława betonowa pod obrzeże z betonu C12/15

786497

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NOWEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCYMI NAWIERZCHNIAMI

MINERALNO-BITUMICZNYMI

SKALA 1:10

20
20

taśma dylatacyjna bitumiczna

wzmocnienie nawierzchni geosiatką szerekości 0.5 m.b.

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

istniejąca  podbudowa zasadnicza - droga wojewódzka

istniejąca  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  - droga wojewódzka

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego- droga wojewódzka

istniejąca  podbudowa pomocnicza - droga wojewódzka

warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem traw

grunt rodzimy

skropienie emulsją asfaltową

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.12 cm 

pospółka  zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm-warstwa mrozoochronna

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
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SZCZEGÓŁ  KRAWĘŻNIKA

SKALA 1:10

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr.8 cm 

ława betonowa pod krawężnik z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm
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Nazwa inwestycji:
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Nazwa rysunku:

Branża:

PB DROGOWA

Zespół autorski:Imię i nazwisko:

Adres inwestycji:

Przekrój charakterystyczny wraz ze szczegółami

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Przebudowa drogi gminnej Strumiany– Antonin wraz z elementami

szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.
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98-260 Burzenin 
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