kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

Szczeqgdbt A —

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY POPRZECZNY JEZDNI MANEWROWEJ, CHODNIKA ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH

Miejsca parkingowe 5 m.b. 30

Jezdnia manewrowa 5.0 m.b.

Zmienna szerokos$¢ chodnika
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uzupetni¢ grunten, odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm
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kostka betonowa gr. 8 cm

odsypka cementowo-piaskowa 1;3 gr. 3cm

odbudowa zageszczona mechanicznie - tluczen frakcji 0-31.5mm gr. 8 cm
odbudowa zageszczona mechanicznie - tluczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm
ospotka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm

SZCZEGOL A

[kraweznik betonowy 15x25x100 cm

w przypadku wyniesionia
towy ponod teren

awa belonowa pod Kraweznik z betonu
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kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr. 8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

pospotka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm

SZCZEGOL B

—

kostka betonowa gr. 6 cm (materiat pozyskany z rozbidrki)

sypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

pbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.5 cm

udowa zageszczona mechanicznie - ftuczen frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

jace podtoze gruntowe

skropienie emulsjg asfaltowg

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

skropienie emulsjg asfaltowg

budowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakc

10-31
udowa zageszczona mechanicznie - tluczen frakcji 0-63.

.bmmgr. 8 cm
Omm gr.12 cm

0
ospotka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr. 8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

pospodtka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm

[kraweznik betonowy 30x15x100 cm
odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm
awa betonowa pod kraweznik z betonu
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm |

skropienie emulsjg asfaltowg

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
skropienie emulsjg asfaltowg

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr. 8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

pospdtka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm

SZCZEGOL C

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

skropienie emulsjg asfaltowg

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr. 8 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

pospdtka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm

[kraweznik betonowy 15x30x100 cm
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odsypka cementowo-piaskowa 1:3
awa betonowa pod kraweznik z betonu

kostka betonowa gr. 6 cm (materiat pozyskany z rozbiorki)

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.5 cm

podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm

istniejgce podioze gruntowe

SZCZEGOL D

[obrzeze betonowe 8x30x100
odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
awa betonowa pod obrzeze z betonu

1,10
] uzupetnic gruntem,
s w przypadku wyniesionia
% ////// tawy ponhad teren A
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A PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek

Katy 18, 29-100 Wioszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

ostka betonowa gr. 8 cm .
odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm Nazwa inwestyc,
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.5 cm

ji

Budowa parkingu publicznego wraz z jezdniag manewrowa na dziatce
nr 452 w Burzeninie.

odbudowa zageszczona mechanicznie - ffuczen frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm - - N N N
stniejgce podicZe gruntowe Adres inwestycji: dziatka nr ewid: 452 obreb 4 Burzenin
Stadium: Branza:
PB DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer |Data:
Y . rysunku 08.2016
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY D2 [Skalarys.
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