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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Opis do projektu

21 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na ktorym planowana jest przebudowa drogi potozony jest na dziatkach
nr ewid: dziatki nr ewid: 603/1, 604, 609,613 obreb 4 Burzenin. Teren inwestycji
stanowig ogrodzenia istniejgcych dziatek, zjazdy do posesji, jezdnia ulicy
Pstrokonskiego, jezdnia ulicy Widawskiej, Dolnej oraz jezdnia ulicy Boczne;j.

Jezdnia ulicy Pstrokonskiego posiada nawierzchnie utwardzong ttuczniowa o
zmiennej szerokosci od 4 do 4.5 m.b. wraz z obustronnymi chodnikami
(prawostronny chodnik znajduje sie na posesji prywatnej, poza granicami pasa
drogowego). W stanie istniejgcym w ulicy Pstrokonskiego znajduje sie siec
kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo na sagsiednich dziatkach wzdtuz ulicy
Pstrokonskiego znajduje sie po stronie wschodniej zabudowa jednorodzinna
natomiast po prawej zabudowa wielorodzinna (istniejacy budynek znajduje sie w
bliskiej odlegtosci od granicy pasa drogowego).

Jezdnia ulicy Widawskiej posiada jezdnie o nawierzchni mineralno-bitumiczng
z jednostronnym chodnikiem betonowym oraz poboczem utwardzonym jezdnia jest
ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym. W jezdni ulicy Widawskiej
znajduje sie siec teletechniczna, wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa.

Ulica Dolna posiada jezdnie o nawierzchni mineralno-bitumicznej ograniczong
obustronnie kraweznikami wraz z chodnikiem jednostronnym oraz poboczem
gruntowym. W pasie drogowym ulicy Dolnej znajduje sie pod konstrukcjg jezdni sie¢
kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa.

Ulica Boczna posiada nawierzchni utwardzong tluczniowa, pod ktéra znajduje
sie sie€ kanalizacji sanitarnej.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN.

- sieC elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej



- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ teletechniczna
Przebudowywana jezdnia ulicy Pstrokonskiego petni funkcje jednego z

uktadow komunikacyjnych miejscowosci Burzenin, stuzy, jako dojazd do poses;i

potozonych wzdtuz jezdni tgczy rowniez ulice Widawskg z ulicg Boczng oraz Dolng.

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie przebudowe ulic Pstrokonskiego w miejscowosci Burzenin wraz z
elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. W zakresie
opracowania projektuje sie:

a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej ulicy Pstrokonskiego

b) Przebudowe istniejgcych zjazddéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy
o nawierzchni z kostki betonowe;j.

c) Wykonanie chodnika lewostronnego na catej dtugosci ulicy Pstrokonskiego

d) Budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

e) Przebudowe przytgcza wodociggowego

f) Budowe sieci kanalizacji kablowej z rur DVR 110

Powierzchnia projektowanej jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej: 385,1 m2
Dtugos¢ przebudowywanej drogi: 69.56 mb .

Dtugos¢ proj. sieci kanalizacji deszczowej — 76,87 mb.

Dtugos¢ proj. przykanalikow kanalizacji deszczowej — 12,79 mb.

Dtugos¢ proj. przebudowy przytgcza wodociggowego — 48,45 mb.

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji kablowej:61,85 m.b.

Powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki granitowej: 11,75 m2

Powierzchnia chodnika o nawierzchni z kostki granitowej: 63,5 m2



PROJEKT BRANZY DROGOWA

3. Opis do projektu.

3.1

INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

Zlecenia Inwestora

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,

poz. 430 z pbdzniejszymi zmianami).

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wewnetrzng Droga wewnetrzna
2. Klasa drogi Droga dojazdowa - D | Droga dojazdowa- D
3 Dtugos¢ nawierzchni 69.56 m.b. 69.56 m.b.

asfaltowej
4. Wymagana nosnos¢ Brak wymaganej Wymagana nosnos¢
minimalnej nosSnosci dla kategorii ruchu
dla kategorii ruchu KR1.
KR1
5. Nawierzchnia jezdni Gruntowa Beton asfaltowy
utwardzona
6. Szerokos¢ jezdni Zmienna od 4.0 do 4.0 m.b.
4.5 m.b.

7. Szeroko$¢ poboczy brak brak
8. Przekrdj poprzeczny: zmienny jednostronny




3.2.2 PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEJ DROGI.

Projektuje sie przebudowe ulicy Pstrokonskiego w miejscowosci Burzenin
0 zakresie zgodnym z czesScig rysunkowg. Poczatek przebudowy nawigzuje do
skrzyzowania z jezdnig ulicy Widawskiej natomiast koniec nawigzuje do jezdni ulicy

Dolnej.

3.2.3 KONSTRUKCJA DROGI.

Przebudowa jezdni bedzie polegata na wykonaniu nawierzchni
mineralno-bitumicznej o petnej konstrukcji dla catego przebudowywanego odcinka.
Wykonanie nowej konstrukcji jest konieczne z wuwagi na brak mozliwosci

podniesienia niwelety istniejgcej drogi utwardzone;.

Konstrukcja jezdni :

-warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

-pospoétka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 20 cm

3.2.4 TRASA DROGI.

Droga w stanie istniejgcym jest drogg klasy dojazdowej. Przebudowa
zostanie wykonana $ladem istniejgcej drogi z nieznacznym przesunieciem osi jezdni.
Modyfikacje te spowodowane sg wykonaniem nowej konstrukcji jezdni. Przyjete
rozwigzania dla trasy drogi zostaty przedstawione na rys. nr 1.

3.2.5 NIWELETA DROGL.

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana Sladem istniejgcej
drogi, nie przewiduje sie znaczacych zmian wysokosciowych w stosunku
do istniejgcej niwelety drogi. Profil podtuzny projektowanej jezdni zostat dostosowany
do istniejgcego uksztattowania terenu i panujgcych warunkéw gruntowych. Minimalny



spadek na krétkim odcinku niwelety wynosi 0.3%, natomiast maksymalny 1.5 %.
Z uwagi na konieczno$¢ dopasowania nowego profilu podtuznego drogi do
istniejacych zjazdéw oraz zapewnienie przy tym odwodnienia jezdni profil podtuzny
posiada 3 tuki pionowe.

Projektowana droga zostata dopasowana w miejscu potfgczenia z
istniejagcymi  nawierzchniami  mineralno-bitumicznymi.  Szczegét  wykonania
pofgczenia nowej nawierzchni asfaltowej z istniejgcymi nawierzchniami zostat

przedstawiony na rys. nr D-4.

3.2.6 PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI.

Jezdnia posiada na catym odcinku przekréj jednostronny 2% pozwalajgcy
na odprowadzenie wody do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg
projektowanych wpustéw deszczowych. Jezdnia na catej ditugosci obramowano
kraweznikiem granitowym wym. 15x30x100 cm ($wiatto kraweznika 12 cm). Jezdnia
na catej dtugosci posiada szerokos¢ 4.0 m.b. wynikajgca z szerokosci istniejgcego
pasa drogowego. Szerokos¢ jezdni wynika réwniez z potrzeby zastosowania

rozwigzan uspokajajgcych ruch.

3.2.7 WLOT ULICY BOCZNEJ

Projektuje sie wykonanie wlotu ulicy Bocznej na dtugosci 9.8 mb (od
krawedzi jezdni ulicy Pstrokonskiego). Nawierzchnie wlotu wykona¢ o szerokoéci 3
m.b. o konstrukcji takiej samej jak ulica Pstrokonskiego. Przekrdj poprzeczny wlotu
uksztattowaé o nachyleniu daszkowym réwnym 2% do Srodka osi jezdni, natomiast
profil podtuzny wlotu skierowaé w strone ulicy Pstrokonskiego o nachyleniu réwnym

2.5%. Rzedne osi projektowanego wlotu wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Konstrukcja jezdni wlotu ulicy Bocznej :

-warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

-skropienie emulsjg asfaltowg

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm



-pospoétka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 20 cm

3.2.8 KSZTALTOWANIE CHODNIKA, PARAMETRY.

Ze wzgledu na stan istniejgcego chodnika z ptyt betonowych projektuje
sie wykona¢ nowy chodnik lewostronny z kostki granitowej, na catej dtugosci ulicy
Pstrokonskiego. lIstniejacy chodnik z ptyt betonowych nalezy rozebraé. Chodnik
projektuje sie zmiennej szerokosci od 1.2 m.b. do 2.2 m.b. (szeroko$¢ 1.2 m.b.
wynika z szerokosci pasa drogowego oraz zlokalizowanej zabudowy blisko jezdni

ulicy Pstrokonskiego).

Parametry projektowanego chodnika:

-spadek poprzeczny chodnika wynosi 1.5 % w kierunku jezdni ulicy

-nachylenie podtuzne, zgodnie z niweletg jezdni.

-wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 12cm,

-od strony jezdni chodnik obramowano kraweznikiem granitowym 15x30x100 cm

-od strony ogrodzen chodnik obramowano obrzezem granitowym 8x30x100 cm (przy

Scianach budynkéw nie stosowac obrzezy).

Konstrukcja projektowanego chodnika:

- kostka granitowa o grubos$ci 8 cm szara

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,

- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.5 cm
- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.10 cm

- pospétka zageszczona mechanicznie gr. 10cm

3.2.9 ZJAZDY

Projektuje sie wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki granitowej.

Parametry projektowanych zjazdéw z kostki granitowej:

-spadek poprzeczny dopasowa¢ do spadku podtuznego jezdni oraz bram
wjazdowych

-spadek podtuzny dopasowaé do wysokosci jezdni oraz wysokos$ci bram wjazdowych
-przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykona¢ za pomocg skosow 1:1

zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.



-wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 4 cm.

-obramowanie na krawedziach bocznych obrzezem granitowym 8x30x100 cm
-obramowanie od strony jezdni i dziatek kraweznikiem granitowym wym.
20x22x100cm

Konstrukcja projektowanych zjazdéw z kostki granitowej:

- kostka brukowa o grubos$ci 8 cm czerwona

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,

- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm

-pospoétka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 20 cm

3.3 _URZADZENIA OBCE:

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN..

- sieC elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

Przebudowa jezdni oraz budowa chodnika pocigga za sobg koniecznos$¢
regulacji wysokosciowej zaséw wodociggowych. Rzedne posadowienia urzgdzen
nalezy dostosowa¢ do rzednych jezdni lub chodnika w czasie wykonywania
nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu
stupow linii energetycznej, wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami wiaScicieli tych obiektow. Roboty
Z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywa¢ z zachowaniem

szczegolnej ostrozno$ci tak aby nie naruszyc uzbrojenia naziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umoZliwiaty
eksploatacje.

Dla zabezpieczenia istniejgcych kabli teletechnicznych projektuje sie
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zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT o $rednicy 110 mm.

3.4 KOLIZJE:

Brak

3.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na gtebokosci od 0.7 do 1.7 m.b. na catym odcinku wystepujg nasypy
niekontrolowane. Pod nasypami niekontrolowanymi wystepuje grunt rodzimy
reprezentowany przez piasek S$redni (grupa nosnosci G1). Ze wzgledu na
wystepowanie nasypdéw niekontrolowanych projektuje sie wykonanie warstwy z
pospotki stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 20 cm.

Warunki gruntowe w zalezno$ci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do
prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii

geotechniczne.

3.6 WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie ul. Pstrokonskiego w
Burzeninie wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej
zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r.
(Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robét
przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw zwigzanych z
ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla srodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy
hatas spowodowany obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie

spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu).
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PROJEKT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

4. Opis do projektu.

Dane ogdlne.

4.1

4.2

WARUNKI FORMALNO — PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU.

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzgdzen kanalizacji
teletechnicznej oraz pomiary wykonane w terenie,

c) aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy zaktadowe TP S.A.

WARUNKI TECHNICZNE | NORMY.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 )
Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 2 wrzesnia 1997r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie i urzgdzenia do przesyfania
ptyndéw lub gazdéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania

Zarzgdzenie Ministra £acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad

i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych,
wodnych kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze
ustalania warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ ( Mon Pol. Nr 13
p0z.95)

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne
wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
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Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A. - 037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

e Przepisy BHP Przy budowie( montazu ), remoncie konserwacji i obstudze

technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

4.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie kanalizacji kablowej
teletechnicznej w miejscowosci Burzenin, ulica Pstrokonskiego o dtugosci 61,85 m.b.
w/g uwag i zalecen inwestora.

4.4 TECHNOLOGIA BUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.

Kanalizacje teletechniczng jednootworowg nalezy uktada¢ metodg wykopu
otwartego w trawnikach, chodnikach wzdtuz ciggéw komunikacyjnych. Gtebokos¢
utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m w chodnikach.
W przypadku przejs¢ pod jezdniami nalezy mie¢ na uwadze gestos¢ uzbrojenia
terenu oraz nalezy stosowacC sie do uzgodnien. W sytuacjach uzasadnionych
trudnosciami technicznymi (zagospodarowanie terenu lub istniejgca podziemna
infrastruktura inzynieryjna) dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia
kanalizacji do potowy gtebokosci — 0,35m pod warunkiem zastosowania rur
ostonowych na rurociggi kablowe i budowy kanalizacji kablowej z rur o wytrzymatosci
rur zblizeniowych. W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢
uktadana ze spadkiem 0,1 - 0,3 % w kierunku jednej ze studni, w terenie pochylym
kanalizacje nalezy usytuowaé zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu, z
zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze
studni. Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztalttowane ze
spadkiem. Podtoze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach itp.
powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato spoistych, jak prochnica, suchy
piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak kurzawki, muty, torfy, na
dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu wg PN-EN 206-1 (o klasie

odpowiadajgcej dawnej klasie B10) o grubosci co najmniej 10 cm. Dopuszcza sie
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wykonanie tawy przez sporzgdzenie warstwy kamieni, ttucznia i piasku i zalanie jej
zaprawg cementowg. tawe betonowg, jak réwniez dno wykopu w gruntach Il i IV
kategorii nalezy wysypaé warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 5 cm. Dlugos¢ ciggdw kanalizacji nie powinna przekracza¢ 120m.
Kanalizacja kablowa z rur polietylenowych powinna by¢ budowana przy temperaturze
nie nizszej -10°C. Podczas ukfadania rur przy obnizonej temperaturze
niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny. Wykopy nalezy zasypywac¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema
studniami albo tez odcinkéw krétszych, przyjetych do wykonania w jednym cyklu
roboczym. Po zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia powinna byé

doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone.

4.5 STUDNIE KABLOWE.

Studnie kablowe magistralne typu SKR-1(1) (wym. zew. 1080x640x810 korpus klasa
B, rama lekka podwdjna klasy B podwodjna RI2, pokrywa petna, pokrywa z
wywietrznikiem, pokrywa zabezpieczajgca typu ZPiRL2c z wkfadkg typu Abloy)
wykonane powinny by¢ w formie prefabrykatow do sktadania, o tak uksztattowanych
powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty prawidtowy i szczelny montaz
elementéw. Na powierzchni prefabrykatow nie moga wystepowac prety uzbrojenia,
zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ rownomiernie pokryte bitumiczna masa
izolacyjna, rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ réwno z
powierzchnia gardfa, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa betonowa. Pokrywy
powinny by¢ wyposazone w wietrzniki i posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem
0soOb nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy. Rury DVR i DVK kanalizaciji
pierwotnej wprowadzone powinny by¢ rowno z powierzchnig gardta, miejsca styku
wypetni¢ nalezy masa betonowa. Wszystkie pokrywy powinny by¢é wyposazone w
wietrzniki; studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieuprawnionych
dodatkowg pokrywg typu PIOCH ZPIRL2c wktadka ABLOY. Studnie kablowe nalezy
posadowi¢ na gtebokosci dostosowujgcej pokrywe studni do projektowanej rzednej
terenu lub chodnikéw. Przed wybudowaniem studni nalezy dokona¢ odpowiednich
konsultacji i uzgodnienh z branzg drogowa odnosnie rzednych ich posadowienia.
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4.6 RURY KANALIZACJI PIERWOTNEJ.

Kanalizacja teletechniczna wybudowana zostanie z gietkich rur o konstrukcji
dwuwarstwowej z zewnetrzng warstwg karbowang i wewnetrzng poslizgowg
wykonana z polietylenu wysokiej gestosci o srednicy zewnetrznej 110.0 mm ; DVR
110/95, grubosc¢ scianki 7,5mm; przewiduje sie tgczenie rur DVR - dostarczanych w
odcinkach fabrykacyjnych 50,0 m poprzez stosowanie ztgczek M 110 T. Rura
powyzsza pozwala na wykonanie kanalizacji pierwotnej w miejscach o matych
obcigzeniach zewnetrznych takie jak chodniki, trawniki; zapewnia jednoczesnie
wykonawcy mozliwo$¢ odejscia od Scisle prostoliniowych przebiegow kanalizacji w
celu ominiecia elementéw kolizyjnych bez utraty wymiaréw przekroju rury. Miejsca
skrzyzowan z instalacjami podziemnymi zabezpieczone zostang rurami
przepustowymi RHDPEp 140/8.0 jako ostonowymi (uzbrojonymi w rury DVR 110).
Przejscia pod drogami oraz zjazdami nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo rurami
RHDPEp 140/8.0 (wypetnionymi rurami DVR 110).

4.7 OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA KANALIZACJI.

Catos¢ prac zwigzanych z budowa i rozbudowa kablowej kanalizacji teletechnicznej
zostanie wykonana wykopem otwartym w odcinkach o tak dobranej dtugosci, aby
wprowadzi¢ jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkancow i stuzb technicznych na
trasie budowy. Teren budowy po zakonczeniu prac zostanie przywrdécony do stanu
poprzedniego. Przed zasypaniem utozonej w ziemi infrastruktury kanalizaciji
teletechnicznej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie tras oraz

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

4.8 UWAGI KONCOWE.

1. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

2. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych szczegotowo zapoznac sie

z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD
podktadach geodezyjnych, oraz zaleceniami protokotu.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac ostroznosé ze wzgledu

na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.
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4. Szczegolna uwage nalezy zwracac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami
energetycznymi, trakcyjnymi, telekomunikacyjnymi, oraz gazociggami.

5. Dla doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych ( najczesciej przy niepewnym ich
potozeniu ) nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych.

6. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich

wiascicielom i potwierdzi¢ fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.
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PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

5. Opis do projektu.

5.1 INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

J Zlecenia Inwestora.

o Aktualna mapa do celoéw projektowych w skali 1:500.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pbdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz. 430 z pbdzniejszymi zmianami).

J Warunki techniczne podtaczenia.

o Obowigzujgce normy i przepisy.

. Wizja lokalna w terenie.

5.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

5.1.1 PARAMETRY INWESTYCJI

. Dtugosé¢ proj. sieci kanalizacji deszczowej — 76,87 mb.
J Dtugosc proj. przykanalikow kanalizacji deszczowej — 12,79 mb.

. Dtugosé¢ proj. przebudowy przytgcza wodociggowego — 48,45 mb.

5.1.2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia
przebudowywanego pasa drogowego drogi gminnej ul. Pstrokonskiego w Burzeninie.
Wymiary urzadzen odwadniajgcych pas drogowy przebudowywanej drogi
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gminnej ustalono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej (odcinek D05 — DO01) kierowac
bedzie scieki opadowe do istniejgcego kolektora deszczowego zlokalizowanego
w pasie drogowym ul. Widawskiej w Burzeninie.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji deszczowej, dtugosci 76,87 mb, wykonana
bedzie z dwuwarstwowych, karbowanych rur PP K2 SN8 DN300 mm tgczonych
kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub tgczonych przy pomocy ztgczek
z PP K2 bez uszczelki. W systemie fgczenia rur Kkielichowych zaleca sie
wykonywanie potgczen w ten sposéb, aby bose konce rur wciskane byly w kielichy
zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow.

SieC¢ kanalizacji deszczowej poprowadzona zostanie pod nawierzchnig
przebudowywanej drogi gminnej ul. Pstrokonskiego.

Odcinki projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé
ze spadkami zgodnymi z profilami podtuznymi sieci kanalizacji deszczowej. Przejscia
rur przez scianki projektowanych studni betonowych winny by¢ wykonane przy
wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowanych

w elementach studni rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatow.

Uwaga!

Przed oddaniem sieci kanalizacji deszczowej do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg gfowicg w 0Si pionowej i poziomey.
Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonac dokumentacje z zapisem na nosniku
CD/DVD, ktéra powinna pokazywac¢ m.in. potgczenia rur, wykres spadkow oraz

biezgcy pomiar odlegfoSci.

5.1.3 STUDNIE REWIZYJNE

Projekt sieci kanalizacji deszczowej zaktada wybudowanie 4 szt. betonowych
studni rewizyjnych srednicy DN1200 mm w pasie drogowym przebudowywanej drogi
gminnej ul. Pstrokonskiego. Przedmiotowe studnie rewizyjne DN1200 mm wykonane
bedg z prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnych z normg PN-EN1917.
Studnie betonowe wykonane bedg z betonu o parametrach min. C-40/50 W-8 F-50

oraz tgczone poprzez uszczelki elastomerowe lub gumowe. Kinety betonowe studni
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wyprofilowane bedg w formie kanatu dostosowanego szerokoscig i gtebokoscig
do $rednic wigczanych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowac sie na wysokosci
potowy srednicy rury dolotowej i mie¢ spadek od 2 do 5% w kierunku kanatu
Sciekowego studni. Wszystkie projektowane studnie rewizyjne bedg wyposazone
w zeliwne stopnie ztazowe umieszczone, we wszystkich studniach, po tej samej
stronie wzgledem osi projektowanego kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane
bedg naprzemiennie w dwéch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach
poziomych oraz o025cm wodstepach pionowych. Projektuje sie montaz
prefabrykowanych pierscieni odcigzajgcych na wszystkich studniach rewizyjnych.
Projektowane studnie rewizyjne przykryte bedg prefabrykowanymi ptytami
betonowymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne
dopasowanie do kregdéw studni poprzez uszczelke elastomerowg lub gumowg. Plyty
nastudzienne muszg by¢é wyposazone w otwory wilazowe s$rednicy 625 mm.
Zwienczenie projektowanych studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne DN600 mm klasy
D400 (nosnos¢ 40 t) wg PN87/H-74052 wyposazone w zamkniecie zawiasowe
z kluczem. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowej regulacji
witazow nastudziennych w granicach od 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wtazéw,
projektowanych studni rewizyjnych, zastosowaé nalezy betonowe pierscienie
wyrownujgce Srednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu
o parametrach min. C40/50 W-8 F-50, cozapewni odporno$¢ na czynniki
zewnetrzne i naprezenia wynikajgce z obcigzenia ruchem kotowym. Projektowane
studnie rewizyjne posadowione bedg na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej
gr. 20 cm.

Uwaga!
Posadowienie projektowanych studni rewizyjnych dostosowac
do projektowanej niwelety przebudowywanej drogi gminnej ul. Pstrokoriskiego.

Uwaga!
Projektowang studnie rewizyjng, oznaczong jako D02 wykonac z osadnikami

gtebokosci min. 0,5 m.

5.1.4 WPUSTY DESZCZOWE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI

Przejecie wod deszczowych z terendw utwardzonych pasa drogowego

przebudowywanej drogi gminnej ul. Pstrokohskiego w Burzeninie odbywac sie bedzie
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powierzchniowo poprzez zabudowane wpusty deszczowe DN500 mm. Projektuje sie
3 szt. wpustéw deszczowych konstrukcji betonowej wykonanych z elementéow
prefabrykowanych, radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem. Projektowane wpusty
zwienczone bedg zeliwnymi nasadami przykraweznikowymi klasy D400 (zgodnymi
z PN-EN 124:2000 oraz europejskg DIN 4052) z uchylnymi kratami zatrzaskowymi
na zawiasach. Wpusty deszczowe powinny posiadaé osadniki o gtebokosci czynnej
min. 0,50 m (objetosci 0,098 m3).

Uwaga!
Posadowienie  projektowanych  wpustow  deszczowych  dostosowac
do projektowanej niwelety przebudowywanej drogi gminnej ul. Pstrokoriskiego

w Burzeninie.

Przykanaliki  wpustow  deszczowych wykona¢ z  dwuwarstwowych,
karbowanych rur PP K2 SN8 DN200 mm fgczonych kielichowo z zastosowaniem
uszczelki gumowej. tgczna dtugosc¢ przykanalikdw wynosi 12,79 mb. Przykanaliki
nalezy witgcza¢ do projektowanych studni rewizyjnych. PrzejScia rur przez scianki
studni rewizyjnych oraz wpustow winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejs¢
szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowanych w elementach studni
rewizyjnych oraz wpustéw na etapie produkcji prefabrykatéw. Przykanaliki nalezy
uktadac ze spadkami zgodnymi z profilami podtuznymi sieci kanalizacji deszczowe;.

Uwaga!

Dopuszcza sie budowe przykanalikow wykonanych z dwuwarstwowych,
karbowanych rur PP K2 SN8 DN200 mm bezkielichowych, bez uszczelki.
Przykanaliki wigcza¢ bezposrednio do projektowanych studni rewizyjnych i wpustow
deszczowych poprzez przejscia szczelne zamontowane w elementach studni

rewizyjnych oraz wpustow na etapie produkcji prefabrykatow.

5.1.5 PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Projektowang przebudowe przytgcza wodociggowego, dtugosci 48,45 m,
nalezy wykona¢ przy uzyciu przewodu polietylenowego PE100 PN16 SDR11
Srednicy 40/3,7 mm. Przewdd PE utozy¢ ze spadkami zgodnie z profilem podtuznym
przytacza wodociggowego na gtebokosci ponizej warstwy przemarzania gruntu.

Trase przebiegu przytgcza oznakowac tasmg z tworzywa sztucznego z wtopionym
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drutem metalowym, utozong w gruncie 20 — 30 cm ponad rurociggiem. Wigczenia,
projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej
100 mm przebiegajgcej przez teren dziatki nr ewid. 604 — pas drogowy drogi
gminnej ul. Dolnej w Burzeninie, nalezy dokona¢ przy pomocy nawiertki NCS 100/40.
Na przebudowywanym przytgczu wodociggowym, za wigczeniem do  sieci
wodociggowej, nalezy zamontowaC zasuwe gwintowang 3/2” z obudowag, kluczem
i skrzynka typu ,WODA". Zasuwa odcinajgca na przytaczu powinna by¢ oznakowana
w miejscu widocznym tabliczkg orientacyjng D zgodnie z normg PN-86/B-09700-3.
Przed wejsciem do istniejgcego budynku na dziatce nr ewid. 608,
na przebudowywanym przytgczy wodociggowym (1,0 m od granicy dziatki), nalezy
zamontowacC zasuwe odcinajgcg 3/2” z miekkim uszczelnieniem oraz z obudowa,
kluczem i skrzynkg typu ,WODA”. Zasuwa ta rowniez powinna by¢ oznakowana
w miejscu widocznym tabliczkg orientacyjng D zgodnie z normg PN-86/B-09700-3.

Po wykonaniu proby cisnieniowej zgodnie z PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-
10725 przytacze nalezy przeptukac i zdezynfekowa¢ wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Dezynfekcje wykonaé zgodnie z PN-64/B-10791. Inwestor
zobowigzany jest do uzyskania z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sieradzu pozytywnego wyniku z przeprowadzonych badan wody z projektowanej
przebudowy przytgcza wodociggowego przed rozpoczeciem jego uzytkowania.

5.1.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy betonowe, studni rewizyjnych oraz wpustéw deszczowych, nalezy
zabezpieczyC na powierzchniach majgcych kontakt z gruntem wg normy PN-61/B-
06253 ,Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania ochrony w Srodowisku
agresywnym wod gruntowych”. Zabezpieczenie to wykona¢ w postaci powitoki
ochronnej sktadajgcej sie z emulsji kationowej RG do gruntowania betonowych
podtozy wilgotnych i suchych. Na warstwe podktadowg natozy¢ powtoke asfaltu
izolacyjnego.

Wykonywanie izolacji powinno odbywaé sie w miejscu wykluczajgcym
skazenie wod gruntowych srodkiem izolujgcym i nie moze odbywac sie na terenie

budowy.
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5.1.7 PROBA SZCZELNOSCI KANALU

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna by¢ poddana badaniom
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych
do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi

wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610.

Podstawowe wymagania to:

— przygotowac odpowiednio odcinek kanatu miedzy studzienkami,

— nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

— przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢
obnizony o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,

— podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,
w czasie:

e 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,
e 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
— podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu

w czasie trwania obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika.

5.1.8 WYKONYWANIE PRAC ZIEMNYCH

Prace ziemne prowadzi¢ stosujgc wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy
gtebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury
podziemnej wykonac recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora

sieci.

W miejscach skrzyzowan oraz zblizen, projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej oraz projektowanej przebudowy przytgcza wodociggowego, z istniejgca
i projektowang infrastrukturg podziemng nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury

ostonowe na istniejgcej i projektowanej infrastrukturze podziemnej.
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Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15-20 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wdéwczas wysokos¢ podsypki

powinna wynosi¢ 20 cm.

Przed  zasypaniem przedmiotowe]  sieci kanalizacji  deszczowej
i przebudowywanego przytgcza wodociggowego nalezy zgtosi¢ je do inwentaryzacii
przez uprawnionego geodete i zgtosi¢ do odbioru w Urzedzie Gminy Burzenin
z/s ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin.

Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci
przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzgcy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podtoza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze byé
wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne
materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie mogg byé¢
uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia
zageszczenia. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest doktadne
zageszczenie obsypki, po obu stronach przewodu, do uzyskania stopnia

zageszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatdbw i w taki sposob,
by spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio
dla jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢
w swym skfadzie czgstek o uziarnieniu wiekszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac
duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest

wymagane na terenach zielonych.
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5.1.9 ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIMENYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat

ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.1.10 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢c jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku

gruntéw niespoistych.

5.1.11 OBLICZENIA

MAKSYMALNA GODZINOWA ILOSC WOD DESZCZOWYCH

Maksymalng ilos¢ wéd deszczowych odprowadzonych przez projektowang
sieC KD obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204 metodg granicznych
natezeh deszczu. Sptyw wodd deszczowych, zobszaru pasa drogowego
przebudowywanej drogi gminnej ul. Pstrokonskiego oraz terenéw zjazdow,

w jednostce czasu oblicza sie wg wzoru:

Q=y-q-F [dm¥s]
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gdzie: v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natezenie deszczu [dm?/(s-ha)]

F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:

_ 470
=0 (,j [dm°/(s-ha)]

gdzie: ¢ — okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]

t — czas trwania deszczu [min]

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego

w pasie drogowym drogi gminnej ul. Widawskiej w Burzeninie

Dla odwodnien drég lokalnych i dojazdowych prawdopodobienstwo
wystepowania deszczu przyjmuje sie p= 100% zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z pozniejszymi zmianami) oraz czestotliwos¢ wystepowania deszczu
c= 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielkos¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha)
powoduje, iz czas trwania opadu, wyznaczany zgodnie ze wspomniang wyzej normg
wynosi 504 s, poniewaz wartos¢ ta jest mniejsza niz 600 s, wskutek czego wg pkt
4.1.8. PN-S-02204 przyjeto t= 10 min i wyznaczono g= 101,18 dm?%/(s-ha).

Wyznaczono powierzchnie zlewni F= 478,55 m? wraz z jej podziatem

na obszary rdéznigce sie warto$cig wspotczynnika sptywu powierzchniowego, w tym:

— powierzchnia drég bitumicznych v =0,90 Fogo= 363,42 m?

— powierzchnia brukowana uszczelniona y =0,85 Fogss = 63,54 m?
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Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:
F,=> (v, F) F = 426,96 m? = 0,043 ha
Maksymalny sptyw wod przedstawia sie nastepujgco:
Onex = 1,14
Qmax= 0,043 - 101,18 = 4,35 [dm3¥/s] = 15,66 [m?/h]

MIARODAJNA ILOSC WOD DESZCZOWYCH

Miarodajng ilos¢ wod deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy

PN-S-02204 metodg granicznych natezen deszczu. Sptyw wod deszczowych,

z terenu pasa drogowego przebudowywanej drogi gminnej ul. Pstrokonskiego oraz

terenow zjazddow, w jednostce czasu oblicza sie wg wzoru:
QO=y-F-q [dm¥s]

gdzie: v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natezenie deszczu [dm?/(s-ha)]

F — powierzchnia sptywu [ha]

NateZenie deszczu miarodajnego przyjeto 15 [dm?3/(s-ha)].

Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:
F,=)(y,"F) Fz = 426,96 m? = 0,043 ha
Miarodajny sptyw wod z terenu zlewni F przedstawia sie nastepujgco:
O =F,q

Q= 0,043 - 15 = 0,645 [dm¥s] = 2,32 [m¥/h]

32



MAKSYMALNA ROCZNA ILOSC WOD DESZCZOWYCH

Maksymalng roczng ilo§¢ wéd deszczowych okresla sie wg nastepujgcego

WZOru:
Ql’naxroczne = lly : W : H ' F ' 10 [mS/rOk]

gdzie: v — wspotczynniki zmniejszajgce
H — wysokos¢ opadéw: przyjeto 680 mm stupa wody

F — catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Qmax roczne = 0,9 - 0,9 - 680 - 0,043 - 10 = 236,84 [m3/rok]

SREDNIODOBOWA ILOSC WOD DESZCZOWYCH

Sredniodobowg ilo$¢ $ciekéw deszczowych obliczono uwzgledniajgc deszcz
miarodajny o prawdopodobienstwie wystgpienia c= 1 rok i czasie trwania t= 10 min:

Qsr. dobowe = 0,645 * 600 s/1000
Qs¢r. dobowe = 0,387 [m3/d]

Warunkiem niezbednym dla uzyskania wiasciwych parametréw statyczno-
wytrzymatosciowych kanatu jest stosowanie podczas wykonywania prac ziemnych
odpowiednich materiatdbw na podsypke iobsypke rur, wykonanie zageszczonej
warstwy podsypki piaskowej, wykonanie zageszczonej obsypki do wysokosci 30 cm
powyzej gornej krawedzi rur oraz dalsze zageszczanie mechaniczne wykopow

do odpowiedniego wspotczynnika zageszczenia warstwami co 30 cm.

5.1.12 UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robot stosowaC zabezpieczenia  wykopow

i oznakowanie miejsc prowadzonych prac.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wiasciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
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technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreslonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem
osoby uprawnionej do  kierowania robotami w danej specjalnosci
oraz z zachowaniem stosownych przepisbw BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robat.
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