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2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na ktérym planowany jest remont drogi potozony jest na dziatkach
nr ewid: 609, 613 obreb 4 Burzenin. Teren inwestycji stanowig ogrodzenia
istniejacych dziatek, zjazdy do posesji, jezdnia ulicy Bocznej oraz jezdnia ulicy
Pstrokonskiego.

Ulica Boczna i Pstrokonskiego posiada nawierzchnie utwardzong ttuczniowa
0 zmiennej szerokosci od 4 do 4.5 m.b., Jezdnia ulicy Pstrokonskiego posiada
obustronne chodniki. W stanie istniejgcym w ulicy Bocznej znajduje sie sieC
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej (wedlug odrebnego opracowania
zaprojektowano wykonanie w ulicy Pstrokonskiego i ulic Bocznej sieci kanalizacji
deszczowej).

Remontowa jezdnia ulicy Bocznej petni funkcje jednego =z uktadow
komunikacyjnych miejscowosci Burzenin, stuzy, jako dojazd do posesji potozonych
wzdtuz jezdni tgczy réwniez ulice Koscielng z ulicg Pstrokonskiego.

Dodatkowo w pasie drogowym ulicy Bocznej znajduje sie przykanalik
deszczowy, ktorym wody opadowe trafiajg na ulice, wyptukujgc istniejgce

utwardzenie oraz podmywajgc teren wzdtuz pasa drogowego.

2.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

BRANZA DROGOWA
W zakresie branzy drogowej projektuje sie :
¢ \Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z petng konstrukcjg jezdni
e Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej

e Wykonanie $cieku tréjkatnego wzdtuz jezdni

Powierzchnia projektowanej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej:203 m?

Diugosé przebudowywanej drogi: 66.79 m.b.

Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej:11 m2

Diugosé scieku trojkatnego: 46 m.b.




BRANZA SANITARNA

W zwigzku z planowang inwestycjg drogowg zachodzi koniecznos¢ budowy 2
wpustow deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi. Zakfada sie rowniez
wbudowanie 1 szt. betonowej studni rewizyjnej $rednicy @1200 mm w pasie
drogowym ul. Bocznej na zaprojektowanej wedtug odrebnego opracowania sieci

kanalizacji deszczowe;.

Dodatkowo projektuje sie remont istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez wymiane odcinka o dtugosci 10.95 m.b. na nowy z rur PVC-U SDR34 SN8
Srednicy DN200x5,9 mm fgczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej

lub elastomerowe;.

Dilugos¢ projektowanych przykanalikdow wpustow deszczowych wynosi 23.61 m.b..

Dilugos¢ odcinka remontowanej sieci sanitarnej wynosi 10.95 m.b..

2.30BSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego remontu ulicy Bocznej zamyka sie w
granicy dziatki nr ewid: 609,613 obreb 4 Burzenin. Remont ulicy Bocznej jest zgodny
z obowigzujgcym planem przestrzennym dotyczgcym dziatki nr ewid. 609 i 613 obreb
4 Burzenin (Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego uchwalonego
Uchwatg Nr XXVI1/174/05 Rady Gminu Burzenin z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
zespotu osadniczego Burzenin- Witow — Strumiany w gminie Burzenin / Dz. Urz. woj.
16dz. Nr 148, poz. 1479/.

Obstuga komunikacyjna ulicy Bocznej realizowana bedzie jak dotychczas poprzez
istniejgcy zjazd z drogi wojewodzkiej nr 480 relacji Burzenin- Sieradz oraz przez
skrzyzowanie z ulicg Pstrokonskiego.

Ponadto projektowany remont ulicy Bocznej nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o
art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na

podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem



ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Dane informujace czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktére
podlegajg opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie todzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujaceqgo sie w granicach terenu gorniczeqo:

Planowany remont znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w granicach

terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych
zaqrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi:

Brak przewidywanych zagrozeh srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

remontowanego obiektu budowlanego.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub roboét budowlanych:

Planowany remont znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w granicach
obserwacji archeologicznych.

Autor branzy drogowe: mgr inz. Jacek Staniek

Projektant branzy — .

drogowej: mgr inz. Kazimierz Mamos GP.1V.7342/40/94
Projektant branzy — e

sanitarnej: mgr inz. Roman Ksieznik LOD/1490/POOS/10




3.PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

3.1INFORMACJE OGOLNE:

Podstawag do wykonania niniejszego opracowania sa:

e Zlecenia Inwestora

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r poz.
290 );

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2016.124 );

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z pdzn. zmianami);

3.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 Zalozenia projektowe

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe

1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna | Droga wewnetrzna

2. Klasa drogi Droga dojazdowa - | Droga dojazdowa- D
D

3. Predkos¢ Projektowa - V=30km/h

4. Dtugosc¢ nawierzchni 66.79 m.b. 66.79 m.b..

asfaltowej

5. Wymagana nosnos¢ Brak wymaganej Wymagana nosnos¢
minimalnej nosnosci | dla kategorii ruchu
dla kategorii ruchu KR1.
KR1

6. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy

7. Szerokos¢ jezdni Zmiennaod 2.5do | 3.0 m.b.
3.3 m.b.

8. Szerokos¢ poboczy Pobocza gruntowe | Kraweznik obustronny
zmiennej szerokosci

9. Przekroj poprzeczny: Zmienny Jednostronny




3.2.2 Parametry drogi.

Projektuje sie remontu ulicy Bocznej w miejscowosci Burzenin o zakresie
zgodnym z czescig rysunkowg. Poczatek przebudowy nawigzuje do zjazdu z drogi
wojewddzkiej nr 480 relacji Burzenin- Sieradz natomiast koniec nawigzuje do jezdni
ulicy Pstrokonskiego. Projektowany remont zostat dopasowana wysokosciowo i
sytuacyjnie do projektowanej przebudowy ulicy Pstrokonskiego (wedtug odrebnego

opracowania).

3.2.3 Konstrukcja drogi.

Remont ulicy Bocznej bedzie polegata na wykonaniu nawierzchni z kostki
betonowej o petnej konstrukcji dla catego przebudowywanego odcinka. Wykonanie
nowej konstrukcji jest konieczne z uwagi na brak mozliwosci podniesienia niwelety

istniejgcej drogi utwardzone;.

Konstrukcja jezdnia:

-kostka brukowa o gruboséci 8 cm szara wg. PN-EN 1338:2005

-podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm, wg PN-EN 197-1:2012, PN-EN
933-8+A1:2015-07

-podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.20 cm
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

-pospoétka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm

3.2.4 Trasa drogi.

Droga w stanie istniejgcym jest drogg klasy dojazdowej. Remont zostanie
wykonany sladem istniejgcej drogi z nieznacznym przesunieciem osi jezdni.
Modyfikacje te spowodowane sg wykonaniem nowej konstrukcji jezdni. Przyjete
rozwigzania dla trasy drogi zostaty przedstawione na rys. nr 1.

3.2.5 Niweleta drogi.

Z uwagi na to, iz remont zostanie wykonany sladem istniejgcej drogi

Z nieznacznym przesunieciem osi jezdni nie przewiduje sie znaczacych zmian



wysokosciowych w stosunku do istniejgcej niwelety drogi. Profil podtuzny
projektowanej jezdni zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu.
Najmniejszy spadek niwelety wynosi 2.3%, natomiast maksymalny 4.5 %.
Projektowana ulica zostata dopasowana w miejscu potgczenia z istniejgcym zjazdem
z drogi wojewoddzkiej nr 480 relacji Burzenin- Sieradz i do projektowanej przebudowy

ulicy Pstrokonskiego (wedtug odrebnego opracowania).

3.2.6 Przekrdj poprzeczny drogi.

Jezdnia posiada na catym odcinku przekréj jednostronny 2% pozwalajgcy
na odprowadzenie wody do zaprojektowanej wedlug odrebnego opracowania
kanalizacji deszczowej za pomocg projektowanego Scieku trojkgtnego i wpustow
deszczowych. Jezdnia na catej dtugosci obramowano kraweznikiem betonowym
wym. 15x30x100 cm (Swiatto kraweznika 12 cm). Ze wzgledu na ograniczenia
wynikajgce z szerokosci pasa drogowego oraz zabudowy zlokalizowanej w poblizu
granicy pasa drogowego szerokos¢ jezdni jest stata i wynosi 3.0 m.b..

Jezdnia zostata ograniczona na catej dtugosci z lewej strony
kraweznikiem betonowym wym. 15x30x100, natomiast z prawej strony kraweznikiem
betonowym wym. 15x30x100 i $ciekiem trojkgtnym wym. 50x50x20 na tawie

betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15.

3.2.7 Zjazdy

Projektuje sie wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej.

Parametry projektowanych zjazddw z kostki betonowej:

e spadek poprzeczny dopasowac do spadku podtuznego jezdni oraz bram wjazdowych

e spadek podtuzny dopasowac do wysokosci jezdni oraz wysokosci bram wjazdowych

e przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykona¢ za pomocg skosow 1:1
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

ewyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 4 cm.

e oObramowanie na krawedziach bocznych obrzezem betonowym 8x30x100 cm

eobramowanie od strony jezdni i dziatek kraweznikiem betonowym wym.
15x25x100cm



Konstrukcja projektowanych zjazdéw z kostki betonowej:

e kostka betonowa o grubosci 8 cm kolorowa, wg. PN-EN 1338:2005

e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm, wg PN-EN 197-1:2012, PN-EN
933-8+A1:2015-07

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

epodbudowa mrozoochronna z pospoiki stabilizowanej mechanicznie gr.15 cm
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

Dodatkowo na zjezdzie przy posesji nr 5 projektuje sie montaz blachy ryflowanej
wym. 65x1x645 cm. Blache nalezy zamocowaé do sScieku tréjkgtnego za pomocg

kotew do betonu (wkretéw do betonu).

3.30ODWODNIENIE

Za pomocg przekroju jednostronnego wody opadowe zostang odprowadzone
do projektowanego $cieku trojkagtnego, skad nastepnie trafig za pomoc spadku
podtuznego do projektowanych wpustéw, wigczonych za pomocg studni rewizyjnej w

projektowang kanalizacje deszczowg wedtug odrebnego opracowania.

Dodatkowo dla poprawy odwodnienia istniejgcy przykanalik deszczowy
zostanie wprowadzony do projektowanego Scieku trojkagtnego. Dla lepszego
wprowadzenia przykanalika do scieku tréjkgtnego nalezy uzy¢ redukcji 160 mm na
110mm. Dodatkowo nalezy wykona¢ $ciecie redukcji umozliwiajgce wprowadzenie
przykanalika do $cieku tréjkatnego wraz z mozliwoscig przykrecenie od goéry blachy
ryflowanej ( z uwagi na lokalizacje istniejgcego zjazdu). Szczegdt wprowadzenia
przykanalika do $cieku trojkgtnego zostat przedstawiony w czesci rysunkowej. Wody
opadowe z istniejgcego przykanalika jak dotychczas zostang wprowadzone
powierzchniowo w ulice Boczng, gdzie za pomocg Scieku tréjkatnego trafig do

wpustow deszczowych.

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na catym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntéw G2. Ze wzgledu

na wystepowanie nasypdw niekontrolowanych projektuje sie wykonanie warstwy z



pospoétki stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm. Warunki gruntowe w
zaleznoéci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa

inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.5WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja polegajgca na remoncie ulicy Bocznej w Burzeninie
zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r.
((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robot
przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw zwigzanych z
ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla srodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy
hatas spowodowany obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie

spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu).

3.6URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej (zaprojektowana wedtug odrebnego opracowania)

3.7KOLIZJE.

Brak

Autor branzy drogowe;j: mgr inz. Jacek Staniek

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94
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4.PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

4.1INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

J Zlecenia Inwestora.

. Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pézniejszymi zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

o Warunki techniczne podtgczenia.

. Obowigzujgce normy i przepisy.

o Wizja lokalna w terenie.

4.20PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

5.1.1 PARAMETRY INWESTYCJI

J Dtugosc proj. przykanalikow kanalizacji deszczowej — 23.61 m.b.

o Dtugos$¢é odcinka remontowanej sieci sanitarnej wynosi 10.95 m.b..

5.1.2 REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie remont odcinka istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ul. Bocznej w Burzeninie o dtugosci 10.95 m.b.. Przedmiotowy remont
bedzie polegat na wymianie istniejgcej rury na nowg. Remont wykonac z rur PVC-U
SDR34 SN8 srednicy DN200x5,9 mm fgczonych kielichowo z zastosowaniem
uszczelki gumowe;j lub elastomerowe;.

Uwaga!

Przed oddaniem sieci kanalizacji deszczowej do eksploatacji nalezy
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przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg gtowicg w 0Si pionowej i poziomey.
Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonac dokumentacje z zapisem na nosniku
CD/DVD, ktéra powinna pokazywac¢ m.in. potgczenia rur, wykres spadkow oraz

biezgcy pomiar odlegfoSci.

5.1.3 STUDNIE REWIZYJNE

Projekt sieci kanalizacji deszczowej zaktada wybudowanie 1 szt. betonowej
studni rewizyjnych srednicy DN1200 mm w pasie drogowym remontowanej drogi
gminnej ul. Bocznej. Przedmiotowa studnia rewizyjna DN1200 mm wykonana bedzie
z prefabrykowanych elementow betonowych zgodnych z normg PN-EN1917. Studnia
betonowa wykonana z betonu o parametrach min. C-40/50 W-8 F-50 oraz tgczona
poprzez uszczelki elastomerowe lub gumowe. Spoczniki powinny znajdowac sie na
wysokosci potowy Srednicy rury dolotowej i mie¢ spadek od 2 do 5% w kierunku
kanatu sciekowego studni. Studnia rewizyjna bedzie wyposazona w zeliwne stopnie
ztazowe. Stopnie zamontowane bedg naprzemiennie w dwoch rzedach oddalonych
od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych.
Projektuje sie montaz prefabrykowanych pierscieni odcigzajgcych. Projektowana
studnia rewizyjna przykryta bedzie prefabrykowang ptytg betonowg wyposazonymi
w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne dopasowanie do kregéw studni
poprzez uszczelke elastomerowg lub gumowg. Piyta nastudzienna musi byé
wyposazona w otwor wtazowy srednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanej studni
stanowi¢ bedzie wtaz Zzeliwny DN600 mm klasy D400 (nosnos¢ 40 t) wg PN87/H-
74052 wyposazony w zamkniecie zawiasowe z kluczem. Podczas montazu studni
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowej regulacji wiazu nastudziennego w granicach
od 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wtazow, projektowanej studni rewizyjnej,
zastosowaC nalezy betonowe pierscienie wyréwnujgce srednicy 865/625 mm
i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C40/50 W-8 F-50,
co zapewni odpornos¢ na czynniki zewnetrzne i naprezenia wynikajgce z obcigzenia
ruchem kotowym. Projektowana studnia rewizyjna posadowiona bedzie na warstwie

zageszczonej podsypki piaskowej gr. 20 cm.

Uwaga!
Posadowienie projektowanej studni rewizyjnej dostosowac do projektowanej

niwelety remontowanej ul. Bocznej w Burzeninie.
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Uwaga!
Projektowang studnie rewizyjng, wykonac z osadnikiem gtebokosci min. 0,5 m.

WSPOLRZEDNE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
D01. X=5703145,81 Y =6557935,06

5.1.4 WPUSTY DESZCZOWE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI

Przejecie wod deszczowych z terenow utwardzonych pasa drogowego
przebudowywanej drogi gminnej ul. Pstrokonskiego w Burzeninie odbywac sie bedzie
poprzez zabudowane wpusty deszczowe DN500 mm. Projektuje sie 2 szt. wpustow
deszczowych konstrukcji betonowej wykonanych z elementéw prefabrykowanych,
radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem. Projektowane wpusty zwienczone bedg
zeliwnymi nasadami przykraweznikowymi klasy D400 (zgodnymi z PN-EN 124:2000
oraz europejskg DIN 4052) zuchylnymi kratami zatrzaskowymi na zawiasach.
Wpusty deszczowe powinny posiada¢ osadniki o gtebokosci czynnej min. 0,50 m
(objetosci 0,098 m3).

Uwaga!
Posadowienie  projektowanych  wpustow  deszczowych  dostosowac

do projektowanej niwelety remontowanej ulicy Bocznej w Burzeninie.

Przykanaliki  wpustow deszczowych wykonaé z  dwuwarstwowych,
karbowanych rur PP K2 SN8 DN200 mm fgczonych kielichowo z zastosowaniem
uszczelki gumowej. Laczna dlugosc¢ przykanalikdéw wynosi 23.61 m.b.. Przykanaliki
nalezy wtgczac do projektowanej studni rewizyjnej. Przejscia rur przez $cianki studni
rewizyjnych oraz wpustéw winny by¢é wykonane przy wykorzystaniu przejsé
szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowanych w elementach studni
rewizyjnych oraz wpustéw na etapie produkcji prefabrykatéw. Przykanaliki nalezy

uktadac ze spadkami zgodnymi z profilami podtuznymi sieci kanalizacji deszczowe.

Uwaga!

Dopuszcza sie budowe przykanalikbw wykonanych z dwuwarstwowych,
karbowanych rur PP K2 SN8 DN200 mm bezkielichowych, bez uszczelki.
Przykanaliki wtgcza¢ bezposrednio do projektowanych studni rewizyjnych i wpustow
deszczowych poprzez przejScia szczelne zamontowane w elementach studni

rewizyjnych oraz wpustow na etapie produkcji prefabrykatow.
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WSPOLRZEDNE WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WO01. X=5703142.63 Y=6557932.74
W02. X=5703139.08 Y=6557916.57

5.1.5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy betonowe, studni rewizyjnych oraz wpustéw deszczowych, nalezy
zabezpieczy¢ na powierzchniach majgcych kontakt z gruntem wg normy PN-61/B-
06253 ,Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania ochrony w $rodowisku
agresywnym wod gruntowych”. Zabezpieczenie to wykona¢ w postaci powitoki
ochronnej sktadajgcej sie z emulsji kationowej RG do gruntowania betonowych
podtozy wilgotnych i suchych. Na warstwe podktadowg natozy¢ powtoke asfaltu
izolacyjnego.

Wykonywanie izolacji powinno odbywaé sie w miejscu wykluczajgcym
skazenie wod gruntowych srodkiem izolujgcym i nie moze odbywac sie na terenie
budowy.

5.1.6 PROBA SZCZELNOSCI KANALU

Projektowane przykanaliki deszczowe oraz odcinek remontowanej kanalizacji
sanitarnej powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 1610.

Podstawowe wymagania to:

— przygotowac odpowiednio odcinek kanatu miedzy studzienkami,

— nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

— przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢
obnizony o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,

— podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,

W czasie:

e 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,
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e 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

— podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu

w czasie trwania obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika.

5.1.7 WYKONYWANIE PRAC ZIEMNYCH

Prace ziemne prowadzi¢ stosujgc wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy
gtebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury
podziemnej wykonac recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora

sieci.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15-20 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wdwczas wysokos¢ podsypki
powinna wynosi¢ 20 cm.

Przed zasypaniem przedmiotowych przykanalikow kanalizacji deszczowej oraz
remontowanego odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ je do inwentaryzaciji
przez uprawnionego geodete i zgtosi¢ do odbioru w Urzedzie Gminy Burzenin
z/s ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin.

Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci
przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzgcy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podtoza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze byé
wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne
materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie mogg byé
uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia
zageszczenia. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt

uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest doktadne
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zageszczenie obsypki, po obu stronach przewodu, do uzyskania stopnia

zageszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatbw i w taki sposob,
by spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio
dla jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien miec
w swym skfadzie czgstek o uziarnieniu wiekszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac
duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest

wymagane na terenach zielonych.

5.1.8 ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIMENYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat

ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.1.9 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku

gruntéw niespoistych.

5.1.10 UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robét stosowa¢ zabezpieczenia  wykopow

i oznakowanie miejsc prowadzonych prac.
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Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wiasciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreslonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem
osoby uprawnionej do  kierowania robotami w danej specjalnosci
oraz z zachowaniem stosownych przepisbw BHP w zakresie wynikajgcym

z prowadzonego rodzaju robat.

Projektant branzy
sanitarne;j: mgr inz. Roman Ksieznik LOD/1490/POOS/10
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5.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |
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5.1ZAKRES RQB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ZADAN)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢é poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

5.1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
e Rozbiorka istniejgcej nawierzchni mineralno bitumiczne;j
e Rozbiorka istniejgcego przepustu zelbetowego

e Rozbiorka istniejgcej nawierzchni zjazdow (tluczen, beton, kostka
betonowa)

5.1.2 Giéwne roboty branzy drogowej
e Rozbidrka istniejgcej konstrukciji nawierzchni ttuczniowe;j.
e Rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych.
e Rozbiorka kraweznikéw betonowych

5.1.3 Gtéwne roboty branzy sanitarnej

e Wykonanie wpustéw deszczowych konstrukcji betonowej srednicy DN500
mm wraz z przykanalikami wykonanymi z rur PVC-U SDR34 SN8 srednicy
200x5,9 mm.

e Montaz studni rewizyjnej o konstrukcji betonowej Srednicy DN1200 mm.
e Remont istniejgcej kanalizacji sanitarnej
5.2WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty budowlane to ulica Bocznej o nawierzchni gruntowe;j

utwardzonej i jezdnia ulicy Pstrokonskiego o nawierzchni gruntowej utwardzone;.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie€ kanalizacji deszczowej (zaprojektowana wedtug odrebnego opracowania).
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5.3WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne

i naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych nie przewiduje

sie przebudowy infrastruktury inzynierskie;.

5.4WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTEPOWANIA

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrdcenia szczegodlnej uwagi i dozoru

w przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych

ponizej:

Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzgdce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego
i wysokiego napiecia — Scisle nalezy przestrzegaé przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno

w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z wodociggami - wykonywac
pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i w sposdb zapewniajgcy
ochrone pracujgcych ludzi.

Nalezy stosowaC zasade, ze nie wszystkie prace mozna w pefni
zmechanizowac. Dotyczy to w szczegolnosci robot ziemnych w rejonie
istniejgcych przewoddw infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy
wykonywa¢ recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci
i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak

i recznie.
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5.5WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN]K()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Konieczna jest znajomos¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzoér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robdt, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robd6t budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robdét nalezy przeprowadzi¢é wiasciwy instruktaz
ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét
i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia

i zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika
w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno byé potwierdzone przez pracownika
na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢é
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktoérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby Kkierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkoleh, ktére winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robét ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn

budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
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aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

W czasie prowadzenia robdét nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne

i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

129 poz. 844 z pbzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami —
dziat X,

e Warunki techniczne wykonywania robdét budowlano—montazowych,

przepisy szczegotowe, normy itp.

5.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest

wskazanie wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia
sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu robét drogowych pod

ruchem.
W tym celu konieczne s3:

e wiasciwy instruktaz pracownikéw,
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Uwagi:

rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami

dojazdowymi (np. sgsiadujgce ulice),
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow  wewnetrznych

i zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych

do przebudowywanej drogi posesji,

oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizaciji ruchu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$s¢ projektu

budowlanego ,Remont ul. Bocznej w Burzeninie”.

Autor branzy drogowe;j:

mgr inz. Jacek Staniek

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Kazimierz Mamos

GP.IV.7342/40/94

Projektant branzy
sanitarne;j:

mgr inz. Roman Ksieznik

LOD/1490/POOS/10
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6.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1RYS. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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7.CZESC RYSUNKOWA BRANZY
DROGOWEJ

7.1RYS. D-1 PRZEKROJ NORMALNY JEZDNI
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7.2RYS. D-2 PROFIL PODLUZNY ULICY BOCZNEJ
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7.3SZCZEGOL. WLACZENIE ISTNIEJACEGO PRZYKANALIKA DO
PROJEKTOWANEGO SCIEKU TROJKATNEGO
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8.CZESC RYSUNKOWA BRANZY
SANITARNEJ

8.1 SCHEMAT BUDOWY BETONOWEJ STUDNI REWIZYJNEJ DN1200 MM
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8.2SCHEMAT BUDOWY WPUSTU DESZCZOWEGO
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8.3PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP
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9.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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10. 1ZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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11.

11.1

WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

WARUNKI TECHNICZNE Z UG BURZENIN
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11.2 OPINIA UZGODNIENIA  LOKALIZACJI PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU: KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZALACZNIKIEM
GRAFICZNYM
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