Poziom porownawczy 152,00 m n.p.m.

|

.

155,95 | 155,95 | 157,61 |ISTN. REWIZYJNA DN1000 g

156,05 | 156,05 | 157,98 |PROJ. INSPEKCYJNA DN600

156,20 | 156,20 | 157,40 |PROJ. REWIZYJNA DN1000

156,05 | 156,05 | 157,98 |PROJ. INSPEKCYJNA DN600
156,20 | 156,20 | 157,40 |PROJ. REWIZYJNA DN1000

156,20 | 156,20 | 157,40 |PROJ. REWIZYJNA DN1000

Rzedna terenu projektowanego g g §
Rzedna dna kanatu g g g §
Rzedna dna studzienki
Zagtebienie dna kanatu [m] S g S 83 g 8 4 8§ 8
Odlegtosci [m] 31,00 24,43 12,59 g 2
Srednice, materiat PVC-U_SDR34 PVC-U_SD W P o PV°‘“—1%5’53§/
Spadek | 2 , 0,3% 2 , 0,6 % 30 % : g
Dtugos$¢ trasy [m] s i i g 2 = g G

S02

S03

S03

o

IS

PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Nazwa inwestycj

Rozbudowa kanali

itarnej i d bwej na ul. Armii Krajowej

w Burzeninie

Adres inwestycji:

dziatki nr ewid: 235/3 i 783 obreb 0004 Burzenin

Stadium:

PB

Branza:

SANITARNA

Nazwa rysunku:

Profile podtuzne rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej

Numer |Data:

rysunku] 02.2017

2 |Skalarys.: 1500
1:100

Zespot autorski:

Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

Opracowat:

mgr inz. Marcin Musiat

Projektant
branzy sanitarnej:

mgr inz. Roman Ksigznik | LOD/1490/POOS/10

Sprawdzajacy
branzy sanitarnej:

mgr inz. Robert Kosela 9/01/WL




