SZCZEGOt ZJAZDU

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm kraweznik betonowy najazdowy 15x22x1
odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4cm
tawa betonow kraweznik z betonu C12/1 tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15
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kostka brukowa gr. 8 cm ; 3
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm . ®
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-31.5mm gr.10 cm
pospdtka stabilizowana cementem, klasa C1.5/2, gr. 20 cm

pospotka zageszczona mechanicznie gr. 20cm ‘

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm
skropienie emulsjg asfaltowg
podbudowa zageszczona mechanicznie - tluczen frakcji 0-31.5mm gr.10 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm
pospdtka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 20 cm

piasek zageszczony mechanicznie gr. 20 cm-warstwa odsaczajgca
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podsypka cementow
Zmienna szerokosé chodnika tawa betonowa pod kraweznik z betonu C12/15
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kostka brukowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-31.5mm gr.5 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr. 10 ¢f . oo
pospotka zageszczona mechanicznie gr. 10cm P e
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm
skropienie emulsjg asfaltowg
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-31.5mm gr.10 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm
pospdtka stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 20 cm
Ipiasek zageszczony mechanicznie gr. 20 cm-warstwa odsgczajgca
~23 ST PROJEKT Jacek Staniek
‘l Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Burzenin
Inwestor: ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Burzeninie wraz z elementami

Nazwa inwestyciji: szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej
Adres inwestycji: dziatki nr ewid: 208,235, 783, 784 obreb 4 Burzenin
Stadium: Branza:
PW DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer [Data:
) rysunku 02.2016
SZCZEGOL CHODNIKA | ZJAZDU b6 [Samme
1:50
Zespot autorskif Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Opracowat |mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jacek StanieX

Projektant: [ inz. Kazmierz Mamos GP.IV.7342/40/94




