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2.0PIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

2.1ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na ktérym planowana jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
potozony jest na dziatkach nr ewid. 235/3 i 783 obreb 0004 Burzenin. Teren
inwestycji stanowi pas drogowy drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Burzeninie.

Jezdnia ulicy Armii Krajowej posiada nawierzchnie utwardzong ttuczniowa
o zmiennej szerokosci od 5,50 do 6,0 mb. W stanie istniejgcym w pasie drogowym
ulicy Armii Krajowej znajduje sie sie¢ teletechniczna, wodociggowa oraz kanalizacji
sanitarnej. Wzdtuz ulicy Armii Krajowej na dziatach sgsiednich znajduje sie
zabudowa jednorodzinna.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie

. napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN,
. sieC elektroenergetyczna,

. sie¢ wodociggowa,

. sieC kanalizacji sanitarnej,

. sie¢ kanalizacji deszczowej,

. siec¢ teletechniczna.

Przebudowywana jezdnia ulicy Armii Krajowej — wg odrebnego opracowania,
petni funkcje jednego z uktaddédw komunikacyjnych miejscowosci Burzenin. Stuzy
jako dojazd do posesji potozonych wzdtuz ulicy.

2.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Branza sanitarna:

Projektuje sie 3 szt. przykanalikbw kanalizacji deszczowej, dlugosci tgcznej
29,80 m, wykonanych z rur PP K2 SN8 dwuwarstwowych, karbowanych srednicy
DN300 mm taczonych kielichowo =z zastosowaniem uszczelki gumowej
lub elastomerowej. Przykanaliki wigczane bedg do projektowanych studni kanalizacji
deszczowej — wg odrebnego opracowania. Konce przykanalikow, oznaczonych jako
D12 i D13, nalezy szczelnie zaslepi¢. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne

zlokalizowane bedzie na dziatkach nr ewid. 235/3 i 783 obreb 0004 Burzenin.



Projektuje sie rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Armii Krajowej
w Burzeninie. Przedmiotowg rozbudowe wykonaé¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 srednicy
DN200x5,9 mm fgczonych kielichowo =z zastosowaniem uszczelki gumowej
lub elastomerowej. tgczna dlugos¢ rozbudowywanej sieci wynosi 68,08 m.
Planowang rozbudowe nalezy wtgczy¢ do istniejgcej studni rewizyjnej oznaczonej
jako S01. W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie 1 szt. betonowej studni
rewizyjnej DN1000 mm (S03) oraz 1 szt. systemowej studni z tworzyw sztucznych
DN600 mm (S02).

Projektuje sie 2 szt. siegaczy przytgczy kanalizacji sanitarnej do granic
przylegtych dziatek wykonane z rur PVC-U SDR34 SN8 DN160x4,7 mm, tgcznej
dlugosci 11,0 m. Siegacze przytaczy wigczone bedg do projektowanej studni
rewizyjnej DN1000 mm oznaczonej jako S03. Zaréwno siegacze jako i odejscie sieci

kanalizacji sanitarnej (oznaczone jako S04) nalezy szczelnie zaslepi¢ na koncach.

2.30BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji, polegajgcej na rozbudowie sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Armii Krajowej w Burzeninie, miesci sie
w granicach przedmiotowych dziatek ewid. 235/3 i 783 obreb 0004 Burzenin. Obszar
oddziatywania planowanej inwestycji okreslony na podstawie art. 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pézniejszymi
zmianami) oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Dane informujace czy teren, na kiérym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie ha podstawie ustalen
miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktére
podlegajg opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie +tdodzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.



Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgceqo sie w granicach terenu gorniczeqo:

Planowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Armii
Krajowej w Burzeninie znajduje sie na terenie, ktory nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych
zaqrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zqodnym z przepisami

odrebnymi:

Brak przewidywanych zagrozen $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw rozbudowywanego obiektu budowlanego.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robét budowlanych:

Planowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Armii
Krajowej w Burzeninie znajduje sie na terenie, ktory nie znajduje sie w granicach

obserwaciji archeologicznych.

Opracowat: mgr inz. Marcin Musiat

Projektant branzy

sanitarnej: mgr inz. Roman Ksieznik LOD/1490/POOS/10
Sprawdzajacy
branzy sanitarnej: mgr inz. Robert Kosela 9/01/WL




3. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

3.1INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

. umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta
z Inwestorem,

. aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

. pomiar uzupetniajgcy stanu istniejgcych elementéw,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000 r. zpo6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie,

. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych,

. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

. obowigzujgce normy i przepisy branzy sanitarne;,
. warunki techniczne wydane przez Inwestora,
. wizja lokalna w terenie.

3.20PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:
3.2.1 PARAMETRY INWESTYCJI:

. Dtugosc proj. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej — 68,03 m,
. Dtugosc siegaczy przytgczy kanalizacji sanitarnej — 11,0 m,

. Dtugos¢ przykanalikow kanalizacji deszczowej — 29,80 m.

3.2.2 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

Projektuje sie budowe (rozbudowe) grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej,
dtugosci L= 68,083 m, wykonang zrur PVC-U SDR34 SN8 typu Lite s$rednicy
200x5,9 mm.

Rury nalezy taczyé kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej

lub elastomerowej. Przedmiotowa sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej



poprowadzona zostanie pod nawierzchnig drogi gminnej ul. Armii Krajowej
w miejscowosci Burzenin.

Rury zostang utozone na gtebokosci 1,20 — 1,93 m p.p.t.. Odcinki
projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami
zgodnymi z profilami podtuznymi rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej (rys. 2).

Projektowang rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy witgczy¢
do istniejgcej betonowej studni rewizyjnej DN1000 mm na istniejgcym kolektorze
sanitarnym DN200 mm zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Armii Krajowej
na dzialce nr ewid. 783 obreb 0004 Burzenin. Wprowadzenie rury PVC-U,
do istniejgcej betonowej studni rewizyjnej, nalezy zabezpieczy¢ powtokowg zaprawg
uszczelniajgcg w sposdb pozwalajgcy zapobiegac infiltracji woéd gruntowych oraz
eksfiltracji sciekéw z kanatu do gruntu.

Potgczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie
potgczen kielichowych z uzyciem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Nalezy
zadba¢ o taczenie zkielichem wytgcznie koncowek rur PVC-U poddanych
sfazowaniu fabrycznie lub recznie, przed montazem, przy uzyciu zdzieraka.
Prawidtowe potgczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod kagtem 30°
do potowy grubosci Scianki ipokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu
lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie
olejéw lub smardéw jako srodka poslizgowego. W systemie tgczenia rur kielichowych
zaleca sie wykonywanie potgczen w ten sposdb, aby bose konce rur wciskane byty
w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow.

Na projektowanej rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej zaktada sie montaz
1 szt. systemowej studni inspekcyjnej z tworzyw sztucznych DN600 mm (S02) oraz
1 szt. betonowej studni rewizyjnej DN1000 mm (S03) wykonanej z prefabrykowanych
elementéw betonowych zgodnych z normg PN-EN1917.

Studnia betonowa DN1000 mm wykonana bedzie z betonu o parametrach
min. C-40/50 W-8 F-150 oraz tgczona poprzez uszczelki gumowe lub elastomerowe.
Kineta betonowa studni wyprofilowana bedzie fabrycznie w formie kanatu
dostosowanego szerokos$cig i gtebokoscig do srednic wigczanych do studni rur.
Spocznik powinien znajdowac¢ sie na wysokosci potowy sSrednicy rury dolotowej
i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu $ciekowego studni. Projektowana studnia
rewizyjna wyposazona bedzie w zeliwne stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej
koloru zotego. Stopnie zamontowane beda naprzemiennie w dwéch rzedach



oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz o 25 cm w odstepach
pionowych. Projektowana studnia rewizyjna przykryta bedzie prefabrykowang ptytg
betonowg wyposazong w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne
dopasowanie do kregdéw studni poprzez uszczelke gumowg lub elastomerowg. Plyta
nastudzienna musi byé wyposazona w otwér wtazowy srednicy 625 mm. Zwiehczenie
projektowanej studni rewizyjnej stanowi¢ bedzie wtaz zeliwny DN600 mm klasy D400
(no$nosc¢ 40 t) wg PN87/H-74052 z wypetnieniem betonowym, bez zamkéw, z trwale
zamontowang uszczelkg. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwosé
pionowej regulacji wtazu nastudziennego w granicach od 5 do 25 cm. Do regulaciji
potozenia wlazu zastosowacé nalezy betonowe pierscienie wyréwnujgce srednicy
865/625 mm iodpowiedniej wysokosci wykonane z betonu o parametrach
min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odpornos$¢ na czynniki zewnetrzne i naprezenia
wynikajgce z obcigzenia ruchem kotowym. Studnia rewizyjna powinna byé
posadowiona na warstwie zageszczonej podsypki 20 cm i obsypana odpowiednio
zageszczong obsypka. Przejscia rur przez Scianki studni rewizyjnej winny by¢
wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa)
zamontowanych w elementach studni rewizyjnej na etapie produkcji prefabrykatéw.
Projektuje sie systemowg studnie inspekcyjng z tworzyw sztucznych srednicy
DN600 mm. Projektowana studnia ztworzyw wykonana z elementéw
prefabrykowanych powinna byé wykonana w sposéb szczelny, w zwigzku z czym
elementy studni nalezy taczy¢ na uszczelki elastomerowe. Studnia powinna byé
posadowione na warstwie zageszczonej podsypki 15 cm i obsypane odpowiednio
zageszczong obsypka. Studnia powinna by¢ wyposazona w elementy o sztywnosci
obwodowej SN = 4 kN/m? oraz zwiericzenie Zeliwne klasy co najmniej A15 (no$nosé
1,5 t), natomiast na terenie przewidzianym dla ruchu pojazdéw - D400 (no$nos¢ 40 t)
wg PN-87/H-74052. Potgczenie rur ze studnig wykonane bedzie jako kielichowe

uszczelnione uszczelkami gumowymi lub elastomerowymi.

UWAGA!
Dopuszcza sie regulacje potozenia wtazu projektowanej studni rewizyjnej przy
wykorzystaniu pierscieni wyrownujgcych wykonanych z tworzyw sztucznych.

UWAGA!
Przed oddaniem rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg gtowicg w 0si pionowej



i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonac¢ dokumentacje z zapisem
na no$niku CD/DVD, ktéra powinna pokazywac¢ m.in. potgczenia rur, wykres
spadkow oraz biezgcy pomiar odlegtoSci.

UWAGA!
Posadowienie wtazu projektowanej studni rewizyjnej DN1000 mm | studni
inspekcyjnej DN600 mm dostosowac do projektowanej/istniejgcej niwelety ul. Armii

Krajowej w Burzeninie.

3.2.3 SIEGACZE PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ:

Projektuje sie wykonanie 2 szt. siegaczy przytgczy kanalizacji sanitarnej
do granicy dziatek przylegtych do pasa drogowego drogi gminnej ul. Armii Krajowej
w Burzeninie. Siegacze przytgczy kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U SDR34
SNB8 typu Lite srednicy DN160x4,7 mm. Dtugosci projektowanych siegaczy przytgczy
kanalizacji sanitarnej wynosi odpowiednio:

. Li= 5,25 m — oznaczenie S03 — Ps01,
. Lo= 5,75 m — oznaczenie S03 — Ps02.

Rury nalezy fgczy¢ Kkielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej
lub elastomerowej. Przedmiotowe siegacze przytgczy kanalizacji sanitarnej wigczyc¢
do projektowanej studni rewizyjnej DN1000 mm oznaczonej jako S03. Przejscia rur
przez $cianki studni rewizyjnej winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejsé
szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowanych w elementach studni
rewizyjnej na etapie produkcji prefabrykatow. Siegacze przytaczy kanalizacji
sanitarnej nalezy szczelnie zaslepi¢ w granicy pasa drogowego ul. Armii Krajowej

w Burzeninie.

3.2.4 PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Projektuje sie wykonanie 3 szt. przykanalikow kanalizacji deszczowej, dtugosci
tacznej L= 29,80 m. Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PP K2 SN8
dwuwarstwowych, karbowanych, srednicy DN300 mm, fgczonych kielichowo
z zastosowaniem uszczelki gumowej lub tgczonych przy pomocy ztgczek z PP K2
bez uszczelki. W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie
potagczen w ten sposdb, aby bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie
z kierunkiem przeptywu $ciekdéw. Przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé



ze spadkami zgodnymi z profilami podiuznymi przykanalikbw kanalizacji deszczowej
(rys. 3). Dtugosci projektowanych przykanalikéw kanalizacji deszczowej wynosi
odpowiednio:

. Li= 12,73 m — oznaczenie D06 — D12,

. Lo= 9,36 m — oznaczenie D07 — D13,

. Ls= 7,71 m — oznaczenie D03 — DO09.

Przedmiotowe przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy wigczac
do projektowanych — wg odrebnego opracowania, studni rewizyjnych DN1200 mm.
Przejscia rur przez Scianki studni rewizyjnych winny by¢é wykonane
przy wykorzystaniu przejS¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa)
zamontowanych w elementach studni rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatéw.
Kohce przykanalikbw kanalizacji deszczowej, oznaczone jako D12 i D13, nalezy
szczelnie zaslepic.

UWAGA!

Dopuszcza sie budowe przykanalikobw wykonanych z dwuwarstwowych,
karbowanych rur PP K2 SN8 DN300 mm bezkielichowych, bez uszczelki.
Przykanaliki wigczac bezposrednio do projektowanych — wg odrebnego
opracowania, studni rewizyjnych poprzez przejscia szczelne zamontowane

w elementach studni rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatow.

3.2.5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

Elementy betonowe studni rewizyjnej DN1000 mm nalezy zabezpieczyé
na powierzchni majacej kontakt z gruntem wg normy PN-61/B-06253 ,Konstrukcje
betonowe. Warunki wykonania ochrony w srodowisku agresywnym wéd gruntowych”.
Zabezpieczenie to wykona¢ w postaci powtoki ochronnej sktadajgcej sie z emuls;ji
kationowej RG do gruntowania betonowych podtozy wilgotnych i suchych.
Na warstwe podktadowg natozy¢ powtoke asfaltu izolacyjnego.

Wykonywanie izolacji powinno odbywac¢ sie w miejscu wykluczajgcym
skazenie wdd gruntowych Srodkiem izolujgcym i nie moze odbywac sie na terenie

budowy.
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3.2.6 PROBA SZCZELNOSCI KANALU:

Projektowang rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom

w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych

do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi

wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610.

Podstawowe wymagania to:

przygotowac¢ odpowiednio odcinek kanatu miedzy studzienkami,

nalezy zamkngc¢ wszystkie odgatezienia,

przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody gruntowej powinien
by¢ obnizony o conajmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu
w miejscu studzienki nizszej,

podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta
wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

— 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

— 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu

w czasie trwania obserwaciji jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika.

3.2.7 WYKONYWANIE PRAC ZIEMNYCH:

W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione, inne, niewskazane na planach

sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie rob6t nalezy

rowniez odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnosé

do wtasciwych stuzb. Przed przystgpieniem do rob6t w miejscach kolizji z istniejaca

infrastrukturg techniczng wykonac przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca

i gtebokosci posadowienia istniejgcych sieci. Przekopy kontrolne nalezy wykonac

recznie z zachowaniem szczeg6llnej ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli

gestorow sieci.
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W pasie drogowym drogi gminnej ul. Armii Krajowej prace ziemne prowadzi¢
stosujac wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy gtebokosci ponad 1,0 m.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonac recznie
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci. Pozostate roboty
ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod sie¢
i przykanaliki dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi wykonaé zgodnie
znormami PN/E-05125 i PN-75/E-05100. W miejscach skrzyzowan nalezy
zamontowac dwudzielne rury ostonowe typu AROT A110/PS dtugosci L= 3,0 m na
istniejgcej infrastrukturze energetycznej i teletechnicznej.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

. materiat nie moze by¢ zmrozony,

. materiat nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15-20 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysokos¢ podsypki
powinna wynosi¢ 20 cm.

Przed zasypaniem:

. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
. siegaczami przytgczy kanalizacji sanitarne;j,
. przykanalikow kanalizacji deszczowej,

nalezy zgtosic je do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete i zgtosi¢ do odbioru
w Urzedzie Gminy Burzenin z/s ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci
przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzgcy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podfoza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze byé
wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne
materiaty spoiste, takie jak glina oraz materialy silnie nawodnione nie mogag byc¢
uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia
zageszczenia. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest doktadne

zageszczenie obsypki, po obu stronach przewodu, do uzyskania stopnia
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zageszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposob,
by spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio
dla jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mieé
w swym sktadzie czgstek o uziarnieniu wiekszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac
duzych kamieni i gtazédw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest

wymagane na terenach zielonych.

3.2.8 ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIMENYCH:

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robé6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat

ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

3.2.9 ODWODNIENIE WYKOPOW:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych.

13



3.2.10 UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany zawiera elementy projektu wykonawczego.
Podczas wykonywania robdét stosowa¢ zabezpieczenia  wykopdéw
I oznakowanie miejsc prowadzonych prac.

Catos¢ robo6t wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz zgodnie z normg PN-64/B-10400 pt. ,Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze — Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym” i przepisami BHP i ppoz..

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999

,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania”.

4. TABELA WSPOLRZEDNYCH KIERUNKOWYCH

Punkt X Y
D03 5702947,54 6557743,32
D09 5702944,05 6557750,19
D06 5702984,50 6557666,35
D12 5702987,29 6557653,95
D07 5702991,46 6557663,56
D13 5703000,80 6557663,03
SO01 5702974,71 6557694,39
S02 5702988,28 6557666,52
S03 5703012,65 6557664,78
S04 5702987,89 6557653,93
Ps01 5703013,07 6557670,02
Ps02 5703012,24 6557659,05
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Opracowat:

mgr inz. Marcin Musiat

Projektant branzy

sanitarnej: mgr inz. Roman Ksieznik LOD/1490/POOS/10
Sprawdzajacy
branzy sanitarnej: mgr inz. Robert Kosela 9/01/WL
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INFORMACJA
DOTYCZACA BIOZ

e ST PROJEKT Jacek Staniek
“ 3 Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265
Zleceniodawca : Gmina Burzenin
J Inwestor: ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin
] Nazwa inwestyciji: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na ul. Armii Krajowej w Burzeninie
Adres inwestyciji: . . . .. . .
J Gmina Burzenin, Burzenin, ul. Armii Krajowej
dziatki nr ewid: 235/3 i 783 obreb 0004 Burzenin
Stadium: PB Branza: SANITARNA
Opracowat: mgr inz. Roman Ksieznik LOD/1490/POOS/10

Katy, luty 2017 r.
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1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac budowlanych dotyczgcych rozbudowy

kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Armii Krajowej w Burzeninie na dziatkach
nr ewid. 235/3 i 783 obreb 0004 Burzenin.

Informacja zawiera:

okreslenie zakresu robo6t dla obiektu,

wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystgpi¢c podczas
realizacji robét budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,
wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia.

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na ul. Armii Krajowej w Burzeninie na dziatkach nrewid. 235/3 i 783
obreb 0004 Burzenin wykonany nazlecenie Gminy Burzenin
z/s ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin.

wizja lokalna w terenie,

Art. 21 " ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 21994 r. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120
poz. 1126)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. 22000 r. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.),
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utrate mocy
prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93)
z dniem 19 wrzesnia 2003 r,

. warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

. aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.

3. Informacja dotyczaca BIOZ

3.1. Zakres robot

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowalnych
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ul. Armii Krajowe;j

w Burzeninie.

3.2. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

3.3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

W czasie realizacji inwestycji prowadzone bedg prace montazowe
w wykopach szalowanych nie stwarzajgce zagrozenia. Prace te nie sg tez ujete w §6
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [...] i nie sg zaliczane do robét, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonywanie rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej zwigzane bedzie z zapewnieniem odpowiednich
drég komunikacyjnych, zabezpieczeniem wykopow, oznakowaniem miejsc
prowadzonych prac, atakze =z zabezpieczeniem pracownikbw przy pracach
zwigzanych z montazem rurociggéw i studni kanalizacyjnych oraz pracach przy
uzyciu sprzetu ciezkiego.
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3.4. Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, zwiaszcza niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét. Nalezy zapoznaé pracownikéw
z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi maszyn i urzgdzen, ktére
beda obstugiwac.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonywania roboét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie

. wyposazenie pracownikdw w odpowiedni sprzet i wlasciwe narzedzia
odpowiednie do zakresu prac,

. zapewnienie ubran roboczych, kaskdéw, uprzezy zabezpieczajgcych
przed upadkiem zwysoko$ci, odpowiedniego obuwia, rekawic

ochronnych i innych srodkéw ochrony osobiste;,

. zachowanie przepiséw BHP oraz ppoz. w trakcie wykonywania robét,
. przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu,
. zapewnienie wiasciwych drog ewakuaciji.

3.6. Uwagi koncowe

Dla planowanej inwestycji wymaga sie opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przez kierownika budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat: mgr inz. Roman Ksieznik LOD/1490/POOS/10
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