Poziom porownawczy 150,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

156,80 | 158,40

156,16 | 157,66

Rzedna dna studzienki

155,98 | 155,98 | 158,02 |PROJ. REWIZYJNA DN1200

156,13 | 156,13 | 157,95 |PROJ. REWIZYJNA DN1200

Zagtebienie dna kanatu [m]

2,04

1,60

1,82

1,50

Odlegtosci [m]

12,73

9,36

Srednice, materiat

PP K2 SN8
DN300
6.4 %

PP K2 SN8
DN300

Dtugosc trasy [m]

0,00

12,73

0,00
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PROJ. REWIZYJNA DN1200

ST PROJEKT Jacek Staniek

Katy 18, 29-100 Wioszczowa

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265
Gmina Burzenin
Inwestor: ul. Sieradzka 1

98-260 Burzenin

[Nazwa inwestycji:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Armii Krajowej
w Burzeninie

Adres inwestycji:

dziatki nr ewid: 235/3 i 783 obreb 0004 Burzenin

przykanalikéw kanalizacji deszczowej

Stadium: Branza:
PB SANITARNA
Nazwa rysunku: Numer [Data:
Profile podtuzne rysunku 02.2017

3

Skalarys.: 1.500

1:100
Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Opracowat: mgr inz. Marcin Musiat
mmu.m_wwua_msm_“ mgr inz. Roman Ksieznik |LOD/1490/PO0OS/10
o o |Marinz. Robert Kosela | 9/01/Wt.




