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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

1

Numer

rysunku:

02.2017

Data:

Skala rys.:

PB SANITARNA

Zespół autorski: Imię i nazwisko: Podpis:

Adres inwestycji:

1:500

Projekt zagospodarowania terenu

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Burzenin 

ul. Sieradzka 1 

98-260 Burzenin 

Uprawnienia

Opracował:  mgr inż. Marcin Musiał

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Armii Krajowej

w Burzeninie

działki nr ewid: 235/3 i 783 obręb 0004 Burzenin

Projektant

branży sanitarnej:

Sprawdzający

branży sanitarnej:

UWAGA!

Warunki wykonywania robót na skrzyżowaniu z kablami energetycznymi

i teletechnicznymi:

1. Ustalić trasę istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych.

2. Wykopy w pasie skrzyżowania (po 1,0 m od istniejących kabli) wykonywać ręcznie.

3. Prace ziemne w pobliżu istniejących kabli prowadzić pod nadzorem  

    upoważnionego przedstawiciela gestora sieci.

4. Istniejące kable osłonić rurami dwudzielnymi o średnicy i długości odpowniedniej

    dla przekroju i długości kabla.

5. Zachować właściwe odległości w pionie i poziomie:

    - 50 cm od kabli energetycznych oraz teletechnicznych.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami przyłączy

do granic działek przyległaych

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej 

Projektowana rura osłonowa

Oznaczenie pkt. tyczenia elementów kanalizacji deszczowej

Oznaczenie pkt. tyczenia elementów kanalizacji sanitarnej

Oznaczenie pkt. tyczenia sięgaczy ks do granic działek przyległych
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mgr inż. Roman Księżnik
LOD/1490/POOS/10

mgr inż. Robert Kosela
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