
krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm krawężnik betonowy 15x30x100 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm  koloru czerwonego(do uzgodnienia z inwestorem)

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm  koloru szarego

4-6% 4-6%

Poziom jezdni

Poziom krawężnika
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

D-5

Numer

rysunku:

02.2016

Data:

Skala rys.:

PW

Zespół autorski:Imię i nazwisko: Podpis:

Adres inwestycji:

1:50

RZUT ZJAZDU

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Burzenin 

ul. Sieradzka 1 

98-260 Burzenin 

Opracował

mgr inż. Jacek Staniek

Projektant:

 inż. Kazmierz Mamos

mgr inż. Jacek Staniek

 GP.IV.7342/40/94

Uprawnienia

DROGOWA

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Burzeninie  wraz z elementami

szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej

działki nr ewid: 208,235, 783, 784 obręb 4 Burzenin


