PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDNI Z CHODNIKIEM | ZJAZDEM NA PROSTEJ
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odsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

odbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakeiji 0-31.5mm gr.5 cm
odbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr. 10 cm
ospotka zageszczona mechanicznie gr. 10cm

kostka brukowa gr. 8 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

odbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakciji 0-31.5mm gr.8 cm
zczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr. 12 cm
ospdtka_stabilizowana cementem, klasa C1.,5/2, gr. 20 cm

odbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-31.5mm gr.10 cm
odbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm
ospotka stabilizowana cementem. klasa C1.5/2, gr. 20 cm

iasek zageszczony mechanicznie gr. 20 cm-warstwa odsaczajgca

ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa

—.u—wohm NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Burzenin
Inwestor: ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Burzeninie wraz z elementami

Nazwa inwestycji: szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej
Adres inwestycji: dziatki nr ewid: 208,235, 783, 784 obre¢b 4 Burzenin
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