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Odwodnienie ul Dolnej w Burzeninie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV: 45231000-5
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrej wymagania dotyce wykonania i odbioru
przylaczy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i raggl wysokaci wlkazow w jezdni i
armatury na chodnikach (skrzynki zasuwowe) wDallnejw Burzeninie

1.2 Zakres robot podstawowych obgtych specyfikach

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunpenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji wymienionych robét w pkt. 1.1 tj.
Nazwy i kody wg. Wspdlnego Stoikia Zamowien (CPV):

GRUPA, KLASA Iub
KATEGORIA kob NAZWA

kategoria rob6t| 45111200-D

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budpw
i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw,
ciagdbw komunikacyjnych i linii energetycznych.

kategoria rob6t| 45231000-b

1.3. Zakres robét towarzysgcych i tymczasowych

Robotami towarzysezymi podczas realizacji inwestycjied:

— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

Robotami tymczasowymi¢la:

— umocnienie pionowyclcian wykopow;

— zabezpieczenie istnigego uzbrojenia w miejscach skiawania z projektowanymi
przylaczem deszczowym;

— wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie oznakowsinef niebezpiecznych w czasie
trwania robot;

- roboty odwodnieniowe.

1.4. Informacje o terenie budowy

Planowana budowadwodnienia w ulicy Dolnej usytuowana jest w Burzeninie i odchodzi od ul.
Widawskiej. Ulica posiada jezdnie o nawierzchieutwardzon . W pasie drogowym ulicy
wystepuje nasipujace uzbrojenie podziemne takie jak: kanalizagaitarna, wodogg.

1.4.1. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zndé i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowghdt wykaczeniowych i
porzadkowych Wykonawcaduzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie uniké uszkodze

lub uchzliwosci dla oséb lub wtasroi spotecznej i innych, a wynikaych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i

higieny pracy. W szczegolda do obowazkéw kierownika budowy ddzie naleato posiadanie
aktualnego ,planu bezpieardwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstaywiéormaciji
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dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia” — wchodee] w sklad kompletu dokumentacii
projektowej. Forma i t&€ ,planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” musi speldiavymagania
zawarte w Rozposgdizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd@3 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstera i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.4.3. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Materiaty tatwopalne ¢ta
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisanzabezpieczone przed dgstm o0sob
trzecich. Wykonawcadalzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.4.4. Warunki dotyczce organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt ,Tymczasowej orgagjz ruchu” i uzyska jego zatwierdzenie w
instytucjach do tego powotanych i zorganizupdoty z uwzgidnieniem zawartych tam
wytycznych w taki sposob, aby umtiavi ¢ bezpieczne dégie i dojazd do okolicznych budynkow
| posesji.

1.5. Okr&ilenia podstawowe — nigdzie wc#rie] niezdefiniowane

1.5.1 Definicje pogé i okreslen takich jak:

- kanat deszczowy, studzienka kanalizacyjna, nafilia —  znajdajsic w normie oraz w zatzniku
krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 200@&éwrgtrzne systemy kanalizacyjne. Bop
ogolne i definicie” oraz w ,Warunkach  TechniczhycWykonania i Odbiory  Sieci
Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL

2. MATERIALY

Wykonawca zobowzany jest:
- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fageej i ST
- powiadomé inzyniera kontraktu o proponowanychrédtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptacj
Do budowy kanatow deszczowego mdxy¢ uzyte wylacznie materiaty i wyroby budowlane, ktore:
- zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznageadokonano oceny ich zgodiwd z normy
zharmonizowas albo europejsk aprobai technicza badz krajowa specyfikaci techniczia
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ@ggo Obszaru Gospodarczego, uzpan
przez Komisg Europejsk za zgoda z wymaganiami odstawowymi, albo
- s3 umieszczone w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych

nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i benzigstwa, dla ktorych producent wydat

deklaragi zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktoregorwkrelaja odpowiednie

przepisy) — w przypadku, gdy nie podlegapownzkowi oznakowania CE.

2.1. Rury kanalizacyjne
Do budowy przykanalikéw dala uzyte rury PP Grednicy 200 mm SN 10 .

2.2.  Studzienki kanalizacyjne

Na trasie stosowaneedy wg oddzielnego opracowania studzienki beton@an&200 mm wraz z :
- podstawami studrielbetonowymi prefabrykowanymisednicy wewrtrznej 1200 mm

- kregami betonowymi prefabrykowanymiscednicy 1200 mm

- ptytami przykrywagcymi zelbetonowymi prefabrykowanymi PP 1200/60

Wszystkie studzienki natg wyposay¢ w:
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- stopnie wtazoweeliwne wg normy PN-64/H-74086 lub PN-EN 13101:2Q00%
- wiazy kanatowezeliwne g 600 mm klasy C (na obhzenie 400 kN) wg PN-EN 124:2000.

2.3. Wpustysciekowe

Wszystkie wpusty &da wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowartertmsve osrednicy
D500 z czscia osadcz i zasyfonowaniem. Zwigzeniem kadego wpustu &zie zeliwny uliczny
wpustsciekowy kotnierzowy, klasy C-250 typu WU1-C 402-D0@stawiony na ptycie pokrywowej
I zelbetonowym piecieniu odciazajacym wg czsci konstrukcyjnej projektu.

2.4. Beton

Nalezy stosowdé beton B20 i B25 i B30 spetnigy wymogi PN-EN 206-1:2003 Beton gz 1:
Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodnig.
Stosunek w/c powinien Bynie wickszy niz 0,60. Minimalna zawartei cementu 280kg/fh
Beton w prefabrykatach powinien spethiymagania standardoéw dotyce jakdci betonu, jak i
gotowego wyrobu zapewnigje petra szczelnéc¢ i wysoky trwatosc:
= Minimalna wytrzymalé¢ betonu naciskanie> B 30,
» Dopuszczalna szerokbrozwarcia rys dla prefabrykatéielbetowych nie moe by wicksza
od 0,2mm,
=  Wytrzymala¢ przy zginaniu dla betorzi 6MPa,
= Stosunek w/x 0,45 (konieczn& zachowania szczelga z uwagi na wymaganodporngé
korozyjma materiatu —zabezpieczenie ,strukturalne”)
= Cement uyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmmykazywa& odporngé
na siarczany: np. klasy CEM | o zawddiosiarczanoéw do 3% -oznaczony jako HSR (lub
rownowany).

2.5. Podsypka

Pod rurocigi przewiduje si podsypk z piasku gr. 10 cm. Pod wpusty przewiduemadsypk
(podbudow) z ttucznia gr 20 cm.

2.6. Piasek na obsypk rur

Projektowany kanatdalzie posadowiony w obsypce z gruntu grupy &dhapcego st w calej
rozpatrywanej bryle (po zagzczeniu) ktem tarcia wewgtrznego@= 35° oraz zawartécia frakcji
pylastej i ilastej < 5%. Naky stosowd piaseksredni lub gruby dobrze uziarniony.

2.7. Materiaty izolacyjne

2.7.1. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane nmrno powinny odpowiadaPN-B-
24620:1998.

2.8. Skiadowanie materiatdow

Wszystkie  wyroby naly uktad& wedtug poszczegolnych grup, wielkd i gatunkdéw
W SposOb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegollnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia skiadowania powairby utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod sanitarnych i opadowych.

2.8.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nale sktadowé pod zadaszeniem, uktadajje w pozycji leéacej

jedno- lub wielowarstwowo. Pierwgavarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych o
szerokdci min. 10 cm i grubg&i min. 2,5 cm, maksymalna déwarstw— 7, rury uklada
kielichami naprzemianlegle, stos naleabezpieczy przed przypadkowym gkzgnigciem s rur
poprzez pionowe, drewniane wsporniki zabezpiecCea]

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy robotach drogowych przewiduje segulacg wysokaci wtazow.
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Wiazy kanatowe i stopnie powinny byktadowane z dala od substancji dzidggh korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladavaowinna by utwardzona
i odwodniona. Studzienki rewizyjne prefabrykowapewinny by sktadowane pionowo, oparte
na dnie, a w przypadku #ej wysokaci mazna skladowa je na boku, zwracag szczegOlp
uwag; na wystajce kr@&ce pohczeniowe.
2.8.3. Plyty pokrywowe i piefcienie odcazajace
Piyty pokrywowe i pieftienie odcizajace mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysagkomaksimum 1,0 m.
2.8.4. Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym pogiow sposob zabezpieczey
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaeajami i frakcjami kruszyw.

2.9. Odbiér materiatébw na budowie

¢ Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakeci, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznege@séimi, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodriai

¢ Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzté pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.

¢ Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nadg podd& badaniom okrdonym
przez Imyniera kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego spuz ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

Do wykonania rob6t powinien Byuzywany nastpujacy podstawowy spe:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemnii tyzki 0,25 — 0,60 M
- samochody samowytadowcze 5-10t

- samochdd erarowy do przewozy rur

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- sprzt do zagszczania gruntu,

- beczkowoz

- narzdzia warsztatowe i elektronaizia,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiaiwosci przewaonych materiatdow. Liczba
srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznéjwskazaniach Inwestora. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdydn spetnida wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych offeih na osie i innych parametréw techniczny@modki
transportu nie odpowiad@e wymogom przepisow prawa o0 ruchu drogowym nalegemie
Inwestora bda usungte z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwaé na bieaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizdardrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Pomej podano podstawowgrodki transportowe. Wykonawca w zatesci od
organizaciji robot iyje podstawowych i pomocniczycfrodkéw transportowych niezbnych do
kompletnego wykonania robét spetaiegg wymagania przepiséw transportowych.

Podstawoweérodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd samowytadowczy tadownio5-10 t do wywozu ziemi,
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- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- beczkowoz.

4.1. Transport rur

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugéd/ytadunek
rur w wiazkach wymaga zycia podnénika widtiowego z ptaskimi widtami lubzvigu z belky
(trawersem). Nie wolno stosowazawiesi z lin stalowych lub tmuchéw. Gdy rury &
roztadowywane pojedynczo, ria je zdejmowa recznie (dosrednicy 250 mm) lub z ayciem
podnanika widtowego. Przy transportowaniu rur luzeminny one spoczywana catej dtugéci
na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiadaporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowasic na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu meg by¢
naraone na dodatkowe obgienia. Jeeli diugas¢ rur jest wgksza ni diugas¢ pojazdu, wielkéc
nawisu nie mge przekrocz§ 1l m.

4.2. Transport studni i kregow.

Transport studni powinien odbywaie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed usz&oniem przewimnych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavariektadek, rozporow i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatowdiRzszenie i opuszczanie studnsrednicy od
1,0 m naley wykonywa za pomog minimum trzech zawiesi- pasow rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport piasku,zwiru i ziemi

Piasekzwir i ziemia z wykopow mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktow wysoksciowych .

Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowkuhentacja Projektowa. Wytyczenie
w terenie osi kanalu, z zaznaczeniem usytu@\stndzienek za pomgevbitych w grunt kotkow
osiowych z gwadziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalewbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu unitiwienia odtworzenia osi kanatu po rozpecm robot ziemnych.
Whytyczenie trasy kanatlu w terenie zostanie wykonpreez staby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustalt state repery , a w przypadku niedostatecznd) ilosci wbudowa repery
tymczasowe z kgdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne. W miejscach gdzie z@o0
zachodz niebezpieczgstwo wypadkow, budogv nalery zgodnie z BHP i przepisami kodeksu
drogowego ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.1.2. Lokalizacja istniepcego uzbrojenia.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych popgkv kecznie jako odkrywki
istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistyginych uzbrojenia podziemnego w
stosunku do rzinych zamieszczonych w projekcie.

5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona oceny stanu iezhago budynkow pofmnych
w odlegtaci mniejszej nt 20 m.
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5.2. Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykepsposobem mechanicznyms@anach
pionowych umocnionych ptytami wykopowymi PW-261 WPL31 produkcji ZREMB — Solec
Kujawski (lub innymi o podobnych wymiarach, i ppdapce atesty).

Roboty naley rozpoca¢ od najniszego punktu projektowanego kanatu i prowadzicinkami
migdzy gsiednimi studzienkami. Roboty ziemne nglevykonywa przestrzegag wymaga
zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemWéykopy otwarte dla przewoddéw
wodochgowych i kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie nglenarusza struktury gruntu rodzimego porj
poziomu posadowienia kanatu. Zaleca, sby przy mechanicznym wykonywaniu wykopow
pozostawt na dnie wykopu warstgvgruntu o grubgci ok. 0,20 m, a nagbnie kcznie pogtbic¢
wykop do widciwe] gkbokdsci, zjednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem gt
naturalnego. W przypadku naruszenia struktury tgruadzimego porikej poziomu posadowienia,
nalezy wykona podtaze wzmocnione w postaci zgggczonej tawy:wirowej o grubdci ok. 0,15 m.
Wykop powinien by oznakowany i zabezpieczony przed gpstm 0sdb postronnych.

Rozebran nawierzchng zuzlowa drogi oraz ziemd z wykopow naley wywiezé w miejsce
uzgodnione z Inwestorem, zachowaiyvymagania zawarte w ustawie - o odpadach.

W dokumentacji geologicznej stwierdzono wypsiwanie wody gruntowej na poziomie 3,2-3,4
ppt. W projekcie nie przewidujeesodwodnienia z uwagi na ptytsze posadowienie rggci

5.2.Roboty budowlano-mont@owe

Budow kanatlu mana rozpoczé po wykonaniu podsypki piaskowej gr. 10 cm. Bpés
powinna by wykonana na wkxiwym poziomie i tak, aby zapewniony byt prayj w projekcie
spadek dna kanatu. Poziom posadowienia kanakigzyn ustalé w nawhzaniu do reperéw
roboczych przygotowanych przez geedefprzyjmupc rzdne bezwzgidne dna rury podane
w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysa@kowego kanatu, nie natg postugiwa sie
wielkoscia zagkbienia podaa na profilach podtanych, gdy s to wielkasci przyblizone z uwagi
na nigciste i interpolowane kzine terenu. Do budowy kanaldw mnaleuwzywac rur i ksztattek
dobrej jakaéci i nie posiadajcych uszkodze takich jak: wgniecenia, ¢lniccia lub rysy na
powierzchni. Monta kanatow z rurzeliwnych naley wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta.
Przy montau rur i ksztaltek, naley zwrécic uwag: na odpowiednie zakenie uszczelki. W celu
utatwienia montau, uszczelk trzeba posmarowa srodkiem antyadhezyjnym  Studzienki
kanalizacyjne naley wykona& zgodnie z PN-B-10729:1999 okalizacja i wymiary studzienek
powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowa. Przy budowie studzienek kanalizacyjnych
z kregbw  betonowych naky szczegola uwag@ zwroct na dokladne uszczelnianie goden
pomiedzy poszczegodlnymi elementami oraz na staramnyonanie betonowego dna Kkinety
uformowanej odpowiednio do przekroju kanatu. W sgach przég rurami PVC przezscianki
studzienek , nalgy stosowa specjalne ksztattki —przgja szczelne. Gorna powierzchnia wiazu
kazdej studzienki , powinna licowaz powierzchry terenu i dlatego ezine wlazéw podane w
projekcie naley dostosow& do rzeczywistego — odtworzonego po budowie kangboziomu
terenu. Po wykonaniu odcinka przykanalika i jegdoiotze technicznym e#ciowym, naley
wykona obsypk z piasku , starannie zggczom warstwami do wysol&i 30 cm nad wierzch
rury. Nastpnie pozostat czsci wykopodw zasypa piaskiem zagszczajc zasypk warstwami.
Warstwy obsypki jak i zasypki powinny byag:szczone do wskaikéw podanych w egci  do
wskaznika 1,0. Poszczegolne fazy robdt budowlano-erantych, podlegaj odbiorowi
technicznemu zgodnie z nogr®N-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kaaeyjnych

5.4. Préba szczelnéci

Przed zasypaniem wykopow nafewykona proke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj przy
okreslonym cknieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami do 50 m pauaizy studzienkami
rewizyjnymi.  Studzienki umdiwiajace zejcie na poziom kanatdw i zamknie ich
tymczasowymi zamkaciami (korki), lub pneumatycznymi ( worki) , dla petnienia przewodu
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wodg i dokonania proby szczelém. Ziacza kielichowe zarowno na rurach jak i gu#eniach ze
studzienkami i przgyiczami winny by zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinkeziie z
przykanalikami) i inne ksztattki z otworami muadzay¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegajprobie hcznie z calym badanym ruragiem. Urzdzenia
do zamykania ( na okres préby) badanych kanatowzgimg wyposaone w kré&ce z zaworami dla

- odprowadzenia wody

- opr&nienia rurocigu z wody po prébie
- odpowietrzenia

- przyflaczenia urzdzenia pomiarowego.

Wod¢ do przewodu kanalizacyjnego podlega&go probie naly doprowadz grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje¢sprzez jego najwiszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien
by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetniemdpowietrzenia przewodu.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypanie rur w wykopie niaa rozpocgé po pozytywnym wyniku proby szczelfw i nalery je
prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat  zasypkowy -piasek powinient igwnomiernie
uktadany i zagszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zag:szczenia powinien léyl,0.

5.6. Skrzyowania z istniepcymi instalacjami

5.6.1. Skrzyrowania z istniegcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzpo uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po atgygkeniu pgdu.

Na istniepcych kablach energetycznych pod ul: Bohaterow tdDassino naky zatary¢ rury

ochronne , w zwazku z tym § wymagane rury Arota. W miejscach zelnia do energetycznych

linii napowietrznych, roboty naly prowadz¢ z odlegiéci 2 m od stupdw. W pobiu

napowietrznych linii energetycznych, roboty budavdanontaowe mana prowadzi wytacznie

przy wylczonym nagiciu.

5.6.2. Skrzyzowania z istniegcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejace kable teletechniczne nie wymagaabezpieczenia raochronn dwudzieln

5.6.3. Skrzyrowania z istniegcymi rurociggami wodocigowymi , kanalizacyjnymi i
gazochgowymi.

Po trasie kanatu deszczowego wpsija skrzyowania z istnigjcymi przykanalikami kanalizaciji

sanitarnej , wodoggowymi i gazocigowymi . Skrzgowania nie wymagajprzebudowy . A jdi by

wymagaty naley powiadomé Inzyniera Kontraktu i projektanta, celem rozwania kolizji.

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazomg jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jak@dé materiatow.
Wykonawca jest zobowzany dostarczay Inwestorowi aprobaty techniczne materiatow i vibgav
uzytych do realizacji robét. Materiaty nie spetnic¢ wymaga i nie posiadajce certyfikatéw lub
deklaracji  zgodn&xi beda przez Inwestora odrzucone. Kontrola j&ko robot lgdzie
przeprowadzana na zasadach @kreych w normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokd, grubaci i zag;szczenia wykonanej warstwy taviwirowej
- badanie odchylenia osi kanatu,
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- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektowa utozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowai spadkéw przewodow za ponmadcamery,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia i wpustow,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zasady, jakie $ stosowane przy spazaniu przedmiaru robdét, zawartg s odpowiednich
rozdziatach Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR, KIR)IN

Jednostk obmiaru jest. m utozonych rur.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné 2004 r. Dz. Ustaw nr 202 poz.
2072 w przedmiarachy 9odane roboty podstawowe.

Do robot podstawowych néadg

-sie¢ kanalizacji deszczowej , ktorej jednastomiarove jest mb.

- studnie kanalizacyjne, ktorej jednastomiarovy jest szt.

-Przylcza kanalizacji deszczowej , ktorej jednastbhmiarove jest mb.

-Wpusty uliczne , ktérej jednostlobmiarows jest szt..

Zgodnie z powyszym rozporzdzeniem nie g uwzgkdniane w przedmiarze roboty tymczasowe,
konieczne do wykonania robo6t podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagpjojektows , ST i wymaganiami tiyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozyty&x Podczas budowy projektowanych
kanatow deszczowych powinien dprzeprowadzony odbior techniczny zgodnie z PN-E0L
2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnyabraz w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zesmy. 9 COBRIT INSTAL

8.2. Odbidr robodt zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Po zakaczeniu prac montamwych odcinka ruroggu, naley dokon& odbioru czsciowego
dotyczcego: podiea zmontowanego odcinka ruragu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy
ochronnej ruroeigu (obsypki) gr. 30 cm. Szczego6towe wymagania datye odbioru technicznego
podane s w w/w normie. Odbiorowi robot zanikggych i ulegajcych zakryciu podlegay:

- podsypka piaskowe pod ruramiwraz z pksypiaskows wszystkich rur

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych

- monta iwykonane betonowych studzienek kanalizagyi

- zasypany piaskiem i zagzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdélnego ppst robot. Dlugéé odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna bymniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér techniczny kacowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu gkoiczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.
Przedi@one dokumenty :

(a) wszystkie dokumenty oddnie odbioréw czsciowych (pkt. 8.2.)

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznychegé@owych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przémod i obiektbw na planach

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.
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(d) sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjkanatu CCTV

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platnég¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu @dage z obmiarem i po odbiorze
jakaosciowym robot.

Wykonawca powinien uwzglnic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowychlub
w kwotach ryczaltowych wszystkie czymiog wymagania i badania skiade¢ sé na ich
wykonanie, okréone dla tych robét w dokumentacji projektowej, cgékacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz opisie przedmiagamowienia. Platr$é nalery przyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocgjakasci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badiboratoryjnych.
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji wg jednicsitkniarowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

-oznakowanie robot

-zakup materiatow i ugddzen

-transport materiatéw i ugglzer na miejsce wbudowania

-wykonanie rob6t przygotowawczych

- prace pomiarowe,

— wyznaczenie istniggych uradzen podziemnych na trasie realizowanych robét,

— zabezpieczenie skraywan z istniepcymi urzadzeniami podziemnymi,

— dowiezienie i odwiezienie sgite i materiatow,

— wykonanie wykopow,

— zaprojektowanie umocnid wykonanie umocnienigcian wykopow,

— podsypki z piasku z zagzczeniem , obsypki i zasypki piaskiem ze¢agzeniem.

— wykonanie podt#a z ttucznia w gruntach nawodnionych.

— wykonanie deskowg

— wykonanie rob6t betonowych,

— wykonanie prac montawych, uszczelnienie przewodéw, izolacja,

— monta wpustow,

— monta studni

— wykonanie izolacji studzienek

— monta wylotu kanatu do istniggej studni kanalizacyjnej

— monta przewoddéw w wykopie

— wykonanie zasypki przewodow gruntem piaszczystyoRreslonych parametrach

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej

— uporadkowanie terenu robat,

— odwiezienie gruntéw z wykopu poza teren budowgn8wa one wtasn& Wykonawcy,

- inwentaryzagj powykonawcz robot.

-projekt powykonawczy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1.Projekt budowlany i wykonawczy — bram
a/ sieciowa
b/drogowa
c/ przedmiar robo6t
d/ informacja dotygeza bezpieczestwa i ochrony zdrowia
10.1.2.Przepisy i dokumenty
10.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlaglest jednolity Dz. U. z 2003
nr 207, poz. 2016 zgmbejszymi zmianami).
10.1.4 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsra drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

Strona 10




Odwodnienie ul Dolnej w Burzeninie

10.1.5.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevalnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbr@eterenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 3& pd55).

10.1.6.,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kamatyjnych — zeszyt 9" — wyd.
COBRTI INSTAL, 2003 r.

10.1.7.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkdakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 .

10.1.8.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. Dz. Ustaw nr 202 poz.
2072. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dadatacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyohaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

10.2. Normy:

10.2.1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otevdla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych.

10.2.2. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przeéwokianalizacyjnych.

10.2.3. PN-EN 124: 2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaakescia.

10.2.4. PN-EN 752-1: 200ewrktrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i
definicje.

10.2.5. PN-EN 752-2: 200ewrktrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

10.2.6. PN-EN 752-3: 200ewrgtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

10.2.7. PN-EN 752-4: 200ewrktrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie rsaodowisko.

10.2.8. PN-EN 752-5: 200ewrgtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

10.2.9. PN-EN 752-6: 200ewrgtrzne systemy kanalizacyjne. €2 6. Uktady
pompowe.

10.2.10. Wymagania TechnWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci

COBRTI INSTAL kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9
10.2.11. PN-EN 752-7: 2000Zewrktrzne systemy kanalizacyjne. €& 7: Eksploatacja i

uzytkowanie.
10.2.12. PN-EN 206-1: 2003Beton. Czs¢ 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja

i zgodndac.
10.2.13. PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfatow
10.2.14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z krustgmanego

stabilizowanego mechanicznie o wskiku NGNOSCI Wyos
powyzej 80%.

Opracowangrinz. Zbigniew Olejnik
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