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D.03.02.02. KANALIZACJA SANITARNA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych remontu sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na ul. Armii Krajowej w Burzeninie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres stosowania ST

ST stanowig czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie budowy kanalizacji i jego uzgodnienie,
—  zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz z zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),
- wykonanie planu BIOZ,
- wytyczenie trasy kanatu i obstuga geodezyjna,
- wykonanie wykopdw kontrolnych,
- wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych,
—  utozenie rur przewodowych,
—  montaz studni z kregéw betonowych,
— montaz studni inspekcyjnej z tworzyw sztucznych,
- montaz rur ostonowych,
- oznakowanie kanalizacji,
- wykonanie proby wodnej szczelnosci kanatéw rurowych,
—  zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem i gruntem rodzimym,
- odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopow w trakcie realizacji robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

- Row kryty — réw oddzielony od powierzchni ziemi przykryciem na catej swej dtugosci.

-  Roéw - otwarty wykop o gtebokosci powyzej 30cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw
sanitarnych,

- Przykanalik- kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekédw z kanatdbw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

- Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

- Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploataciji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjpa majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

- Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

- Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

- Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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- Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie
nadmiaru energii sciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

- Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

—  Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych
lub zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkodg
na trasie kanatu.

- Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

- Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

—  Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

- Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. -

~Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Niezbedne dane istotne

z punktu widzenia:

—  organizacji robét budowlanych,

—  zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkéw organizacji ruchu,

—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w ST DM. 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2 Rury przewodowe

2.21 Kanaty
Dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac¢ rury przewodowe z PVC-U taczone kielichowo na
uszczelke gumowa.

2.2.2  Kruszywo na podsypke
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620.

23 Rury ochronne

Nalezy zastosowacé stalowe rury ochronne. Rury nalezy wyposazy¢ w komplet pt6z dystansowych oraz manszet
uszczelniajgcych.

2.4 Studnie z kregow betonowych

241  Kregi betonowe

Studnie nalezy wykonac z prefabrykowanych kregéw zelbetowych DN1000 mm z zastosowaniem jako materiatu
betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy tagczy¢ z zastosowaniem uszczelek
gumowych lub elastomerowych. Ptyty denne studni nalezy wykonac¢ jako monolityczne. Przejscia rur przez $ciany studni
wykonac jako szczelne.

2.4.2  Zwezka redukcyjna lub ptyta wierzchnia
Studnie przykry¢ zwezka redukcyjng lub ptytg wierzchnig zelbetowg oraz zabudowaé¢ wiaz Zeliwny @600 mm
z zaryglowaniem wg PN-EN 124:2000:
- klasy D400 w przypadku studzienki posadowionej w jezdni.

2.4.3 Wiaz zeliwny
Nalezy zastosowaé wtaz Zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124:2000.
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2.4.4  Stopnie ztazowe
Nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101:2005 (rozstawione mijankowo).

245 Beton

Nalezy zastosowac¢ beton podtoza B20 (C16/20) gr. 20 cm oraz podsypke filtracyjng w gruntach nawodnionych
(warstwa 2zwiru lub ttucznia) o zageszczeniu 1s=0,95. Na ptycie betonowej dna studni nalezy utozyé pape z wkiadka
z tkanin technicznych.

25 Izolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji $cian studzienek i elementéw betonowych stykajgcych sie
z gruntem sg:
- Bitizol R do gruntowania powierzchni,
- Bitizol P,
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe Srodki odttuszczajgce.
Dopuszcza sie do stosowania rowniez inne materiaty, o podobnych wiasciwosciach, posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwosciag korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.
4 TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport rur kanatlowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem iprzetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie
i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie segregaciji
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania istniejgcej sieci, w
szczegOlnosci studni wiaczeniowej, oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem
z narady koordynacyjne;j.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier
powinien okresli¢, wspdlnie z Wykonawca, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji,
tacznie z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robodt, ktory
zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do rob6t w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji oraz gtebokos$ci ich posadowienia.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m muszg by¢ umocnione. Po wykonaniu wykopu nalezy dno
wyréwnac i oczysci¢, a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Podsypka pod rurociggi musi by¢
dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania réwnego 90° Wyprofilowanie powinno zosta¢
przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggdw nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke
w pachwinach nalezy doktadnie ubié, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke
z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach
przewodu, zgodnie, warstwami o grubosci co najwyzej 25 cm. Zageszczenie dla sieci uktadanych bezposrednio
pod droga: wskaznik zageszczenia gruntu ls=1,00, gérna warstwa 0,30 m bezposrednio pod korpusem drogowym
zageszczona do ls=1,03. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajac.
Zasypywania wykopéw nalezy dokonywaé gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni —
wg PN-B-02481:1998. Zasypywanie rurociggéw powinno by¢ prowadzone przy mozliwie najnizszych temperaturach
dodatnich (tj. przy najmniejszych naprezeniach termicznych rurociggu).

5.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sige niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki
odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

5.5. Przygotowanie podtoza

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w odpowiedniej ST.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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5.6.1. Rury kanatowe

Poszczegblne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.6.2. Studnia z kregbéw betonowych
Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- studnie nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,
- studnie wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Studnie sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,
- dna studni,

- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mieé wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studni ptytkich, kiedy gtebokosé
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci, dopuszcza sie wysokosé
komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Czesci denne studni nalezy wykonac¢ jako monolityczne.

Nalezy wykonac¢ ptyte pokrywowsg bezposrednio na kreg w przypadku studzienki zlokalizowanej poza jezdnig
natomiast przy zlokalizowaniu studzienki w jezdni ptyta pokrywowa, moze dodatkowo, wraz z wlazem spoczywac
na specjalnym pierscieniu odcigzajgcym tzw. teleskopowe ustawienie wiazu.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie studni nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,25 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,26 m.

Nalezy doktadnie obsypa¢ studnie piaskiem =z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych dla unikniecia zataman na wykonanej nawierzchni.

Przejscie rur przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

5.6.3. Zasypanie wykopu

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Po catkowitym zmontowaniu rurociaggdw nalezy wykonaé¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke
w pachwinach nalezy wykonac recznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy
wykona¢ zasypke z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem
po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 25 cm.

Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajac. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. W przypadku sieci posadowionych w korpusie drogi zaktada sie peing
wymiane gruntu na piasek. poza korpusem drogowym. Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120 cm powinna byc¢
zageszczona do 1S=1,00, natomiast w gornej warstwie do 20 cm od niwelety robét ziemnych 1S=1,03. Nadmiar ziemi
z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowac o ile Inzynier nie zaleci inacze;j.

5.7. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych.
Doktadna lokalizacja przej$¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce.
Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwréci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkdéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przejsé porecza ochronng o wys. 1,1 m. Przejscia powinny byc¢
dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5.8. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robét

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje
sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT typu A110/PS. W przypadku skrzyzowan kanatéw z kanalizacjg
i wodociggami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujgc
sie Scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegodlnych sieci.

5.9. Proby szczelnosci

Po zakonczeniu robét montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopdw (nalezy pozostawi¢ odkryte, co
najmniej miejsca potaczen), rurociggi nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN-1610.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lnosci kontrola powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu rur ochronnych,
- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu studni,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania dostosowania rzednych studni do niwelety terenu,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.3.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) montazu rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszgcym zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu studni z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) montazu rur ochronnych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) oznakowania kanalizacji z wszystkimi robotami towarzyszacym zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) wykonanych prob i badan z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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14.
15.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur przewodowych,
- wykonanie studni,
- wykonana izolacja,
- wykonana regulacja wysokosciowa studzienek,
- zasypany i zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Ditugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m. W przypadku
niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robo6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na wtasny koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obmiarem wg punkiu 8,
obejmuije:

- opracowanie Projektu Organizacji Robot,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robot,

- oznakowanie robét,

- wykonanie przekopéw kontrolnych,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podtoza,

- podsypka, obsypka i zasypka piaskowa pod sie¢ sanitarna,

- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych,

- montaz rur ochronnych,

- wykonanie studni betonowych,

- wykonanie studni inspekcyjnych z tworzyw sztucznych,

- wykonanie regulacji wysokosciowej studni,

- préba szczelnosci sieci kanalizaciji,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robdét,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej,

- uporzadkowanie terenu robét,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-87/B-010700
PN-85/B-01700
PN-88/B-06250
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-79/B-06711
PN-86/B-01802
okreslenia.
PN-80/B-01800

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe izelbetowe. Nazwy i

Terminologia.
graficzne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe izelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN-124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowanew nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-S-02204 Odwodnienie drog.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.

PN-EN 589:2000 Rury, ksztattki i ich potagczenia do odprowadzania sciekéw. Wymagania i metody badan.

Inne dokumenty

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112).
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa.

Woytyczne techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il: Instalacje sanitarne i przemystowe
- Arkady 1987r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym opracowane przez Producenta
rur

Instrukcja wykonania przecisku metoda bezwykopowa..

Dziennik Ustaw nr 62 poz. 628 — ,Ustawa o odpadach”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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