Kanalizacja Deszczowa i odwodnienie ul.Wojska Polskiego w Burzeninie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV: 45231000-5
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odwodnienia kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i regulacjag wysokosci wlazow w jezdni i
armatury na chodnikach (skrzynki zasuwowe) w ul. Wojska Polskiego w Burzeninie

1.2 Zakres robét podstawowych objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji wymienionych robot w pkt. 1.1 tj.

Nazwy i kody wg. Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV):

GRUPA, KLASA Iub
KATEGORIA

kategoria robot | 45111200-0

KoD NAZWA

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggdbw komunikacyjnych i linii energetycznych.

kategoria robot | 45231000-5

1.3. Zakres robdt towarzyszacych i tymczasowych
Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:
— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu;
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
Robotami tymczasowymi beda:
— umochienie pionowych $cian wykopow;
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projektowanymi
przytaczem deszczowym;
— wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot;
— roboty odwodnieniowe.

1.4. Informacje o terenie budowy

Planowana budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego w Burzeninie usytuowana
jest w Burzeninie. Ulica posiada jezdnie o nawierzchni nieutwardzong. W pasie drogowym ulicy
wystepuje nast¢pujgce uzbrojenie podziemne takie jak: kanalizacja sanitarna, wodocigg, kable
telefoniczne i1 energetyczne.

1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych i
porzadkowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
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1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci do obowigzkéw kierownika budowy bedzie nalezato posiadanie
aktualnego ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie ,,informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzacej w sktad kompletu dokumentacji
projektowej. Forma i tre$¢ ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spelnia¢ wymagania
zawarte W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt ,, Tymczasowej organizacji ruchu” i uzyska jego zatwierdzenie w
instytucjach do tego powolanych 1 zorganizuje roboty z uwzglednieniem zawartych tam
wytycznych w taki sposdb, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie i dojazd do okolicznych budynkow
I posesji.

1.5. OKreslenia podstawowe — nigdzie wcze$niej niezdefiniowane

1.5.1 Definicje pojec€ i okreslen takich jak:

- kanat deszczowy, studzienka kanalizacyjna, infiltracja —  znajduja si¢ w normie oraz W zataczniku
krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000.” Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia
ogélne 1 definicje” oraz ~w ,Warunkach  Technicznych Wykonania i1 Odbiory  Sieci
Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST
- powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrodtach pozyskania materialow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Do budowy kanatoéw deszczowego moga by¢ uzyte wylacznie materiaty 1 wyroby budowlane, ktore:
- zostaly oznakowane znaczkiem CE, cO Oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami odstawowymi, albo
- s3 umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobdw majacych

nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat

deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktorego wzor okreslaja odpowiednie

przepisy) — w przypadku, gdy nie podlegaja obowiazkowi oznakowania CE.

2.1. Rury kanalizacyjne

Do budowy sieci uzyte rury PP typ SN8 o srednicy D= 400 mm; 315 mm, a do przykanalikow beda
uzyte rury zeliwne o $rednicy 200 mm przy spadku powyzej 18%, a przy spadku ponizej18% PP
SNS8 o srednicy D= 200mm.

Do przecisku przewiduje si¢ przeciskowe kamionkoweDn 400 mm.
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2.2.  Studzienki kanalizacyjne

Na trasie stosowane beda studzienki betonowe ¢ 1200 mm wraz z :

- podstawami studni zelbetonowymi prefabrykowanymi o $rednicy wewnetrznej 1200 mm

- kregami betonowymi prefabrykowanymi o $rednicy 1200 mm

- plytami przykrywajacymi zelbetonowymi prefabrykowanymi PP 1200/60

Wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ w:

- stopnie wlazowe zeliwne wg normy PN-64/H-74086 lub PN-EN 13101:2004 (U)

- wlazy kanalowe zeliwne ¢ 600 mm klasy D (na obcigzenie 400 kN) wg PN-EN 124:2000.
Studzienke wlaczeniowg na rurociggu Dn 600 mm w ul. Widawskiej wykona¢ o DN1500 mm

2.3. Wpusty Sciekowe

Wszystkie wpusty bedg wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowane betonowe o $rednicy
Dn 500 z czgscia osadcza i z zasyfonowaniem. Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny
uliczny wpust $ciekowy kohierzowy, klasy D-400 na zawiasach, ustawiony na ptycie pokrywowej i
zelbetonowym pierscieniu odcigzajagcym wg czesci konstrukcyjnej projektu.

2.4. Beton

Nalezy stosowaé beton B20 i B25 i B30 spelniajacy wymogi PN-EN 206-1:2003 Beton cze$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
Stosunek w/c powinien byé nie wiekszy niz 0,60. Minimalna zawartoéci cementu 280kg/m?®,
Beton w prefabrykatach powinien spetnia¢ wymagania standardow dotyczace jako$ci betonu, jak 1
gotowego wyrobu zapewniajace pelng szczelnosé 1 wysoka trwatoscé:
* Minimalna wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie > B 30,
» Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze by¢ wigksza
od 0,1mm,
»  Wytrzymato$¢ przy zginaniu dla betonu > 6MPa,
= Stosunek w/c < 0,45 (konieczno$¢ zachowania szczelno$ci z uwagi na wymagang odpornosé
korozyjng materiatu —zabezpieczenie ,,strukturalne”)
=  Cement uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien wykazywa¢ odpornos¢
na siarczany: np. klasy CEM I o zawartosci siarczanéw do 3% -0znaczony jako HSR (lub
rOwnowazny).

2.5. Podsypka piaskowa
Przewiduje si¢ podsypke z piasku gr. 10 cm.

2.6. Piasek na obsypke rur

Projektowany kanal bedzie posadowiony w obsypce z gruntu grupy Gl cechujacego si¢ w catej
rozpatrywanej bryle (po zaggszczeniu) katem tarcia wewnetrznego ¢ > 35° oraz zawartoscig frakcji
pylastej 1 ilastej < 5%. Nalezy stosowac piasek $redni lub gruby dobrze uziarniony.

2.7. Materialy izolacyjne

2.7.1. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno powinny odpowiada¢ PN-B-
24620:1998.

2.8. Skladowanie materialow

Wszystkie  wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw
W sposOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

2.8.1 Rury kanalowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych o
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szeroko$ci min. 10 cm 1 grubo$ci min. 2,5 cm, maksymalna ilo$¢ warstw— 7, rury uktadac
kielichami naprzemianlegle, stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur
poprzez pionowe, drewniane wsporniki zabezpieczajgce.

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy robotach drogowych przewiduje si¢ regulacje wysokosci wiazow.

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
1 odwodniona. Studzienki rewizyjne prefabrykowane powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte
na dnie, a w przypadku duzej wysokosci mozna sktadowa¢ je na boku, zwracajac szczegdlng
uwage na wystajace krocce potaczeniowe.

2.8.3. Plyty pokrywowe i pierscienie odcigzajace

Plyty pokrywowe 1 pier§cienie odcigzajace moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,0 m.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9. Odbior materialow na budowie

¢ Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodno$ci

¢ Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi producenta.

¢ Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do wykonania robot powinien by¢ uzywany nastepujacy podstawowy sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,60 m’,
- samochody samowytadowcze 5-10t

- samochdd cigzarowy do przewozy rur

- spycharka kolowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowoz

- narzedzia warsztatowe 1 elektronarzgdzia,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce wymogom przepisOw prawa o ruchu drogowym na polecenie
Inwestora bgdg usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Ponizej podano podstawowe s$rodki transportowe. Wykonawca w zalezno$ci od
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organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkow transportowych niezbednych do
kompletnego wykonania robot spetniajagce wymagania przepisoOw transportowych.
Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robot:

samochod samowytadowczy fadownosci 5-10 t do wywozu ziemi,

samochod skrzyniowy,

samochod dostawczy,

beczkowoz.

4.1. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowaé recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dlugosci
na podlodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowaé si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.2. Transport studni i kregow.

Transport studni powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw 1 klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie studni o $rednicy od
1,0 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech zawiesi- pasOw rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport piasku, zwiru i ziemi
Piasek, zwir i ziemia z wykopodw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych .

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie
w terenie osi kanalu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocag wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych.
Wiytyczenie trasy kanalu w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy wustali¢c state repery , a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy zgodnie z BHP 1 przepisami kodeksu
drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopow recznie jako odkrywki
istniejagcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w
stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych
w odlegto$ci mniejszej niz 20 m.
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5.2. Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopow sposobem mechanicznym o $cianach
pionowych umocnionych plytami wykopowymi PW-261 i PW-131 produkcji ZREMB - Solec
Kujawski (lub innymi o podobnych wymiarach, i posiadajace atesty).

Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi¢ odcinkami
migdzy sasiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywaé przestrzegajac wymagan
zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia kanatu. Zaleca si¢, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nastgpnie rgcznie poglebié
wykop do wilasciwej glebokosci, zjednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podioza
naturalnego. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia,
nalezy wykona¢ podloze wzmocnione w postaci zaggszczonej tawy zwirowej o grubosci ok. 0,15 m.
Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0sob postronnych.

Rozebrang nawierzchni¢ zuzlowa drogi oraz ziemi¢ z wykopdéw nalezy wywiezé w miejsce
uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte w ustawie - 0 odpadach.

W dokumentacji geologicznej stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na poziomie 3,2-3,4
ppt. W projekcie nie przewiduje si¢ odwodnienia z uwagi na ptytsze posadowienie rurociagu.

5.2.Roboty budowlano-montazowe

Budowe kanalu mozna rozpocza¢ po wykonaniu podsypki piaskowej gr. 10 cm. Podsypka
powinna by¢ wykonana na wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie
spadek dna kanatu. Poziom posadowienia kanalu, nalezy ustala¢ w nawigzaniu do reperéw
roboczych przygotowanych przez geodet¢ przyjmujac rzedne bezwzgledne dna rury podane
w projekcie. Przy wustalaniu usytuowania wysokosciowego kanatu, nie nalezy postugiwac sig
wielkoscig zaglebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sa to wielko$ci przyblizone z uwagi
na niesciste 1 interpolowane rzgdne terenu. Do budowy kanatow nalezy uzywaé rur 1 ksztattek
dobrej jakosci 1 nie posiadajacych uszkodzen takich jak: wgniecenia, pe¢knigcia lub rysy na
powierzchni. Montaz kanatéw z rur Zzeliwnych nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.
Przy montazu rur i ksztattek, nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zatozenie uszczelki. W celu
ulatwienia montazu, uszczelke trzeba posmarowac Srodkiem antyadhezyjnym. Studzienki
kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999. Lokalizacja i wymiary studzienek
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy budowie studzienek kanalizacyjnych
z kregébw betonowych nalezy szczegdlng uwage zwrodci¢ na dokladne uszczelnianie polaczen
pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz na staranne wykonanie betonowego dna kinety
uformowanej odpowiednio do przekroju kanatu. W miejscach przejs¢ rurami PVC przez $cianki
studzienek , nalezy stosowac specjalne ksztaltki —przejscia szczelne. Gérna powierzchnia wilazu
kazdej studzienki , powinna licowa¢ z powierzchnig terenu i dlatego rzedne wilazéw podane w
projekcie nalezy dostosowaé do rzeczywistego — odtworzonego po budowie kanatlu , poziomu
terenu. Po wykonaniu odcinka przykanalika i jego odbiorze technicznym czg¢sciowym, nalezy
wykona¢ obsypke z piasku , starannie zaggszczong warstwami do wysokosci 30 cm nad wierzch
rury. Nastepnie pozostala czg¢sci wykopoéw zasypac piaskiem zageszczajac zasypke warstwami.
Warstwy obsypki jak i zasypki powinny by¢ zageszczone do wskaznikow podanych w czesci  do
wskaznika 1,0. Poszczeg6lne fazy robot budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi
technicznemu zgodnie z normg PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

5.4. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracj¢ przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi.  Studzienki umozliwiajagce zejScie na poziom kanaldow i zamknigcie ich
tymczasowymi zamknigciami (korki), lub pneumatycznymi ( worki) , dla napeinienia przewodu
woda 1 dokonania proby szczelno$ci. Ziacza kielichowe zar6wno na rurach jak i potaczeniach ze
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studzienkami 1 przylaczami winny by¢ zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (lacznie z
przykanalikami) i inne ksztaltki z otworami muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegajg probie tgcznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia
do zamykania ( na okres proby) badanych kanatow muszg by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla

odprowadzenia wody

oprdznienia rurociggu z wody po probie
odpowietrzenia

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetienie przewodu nie powinien
by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy -piasek powinien by¢ rownomiernie
uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ 1,0.

5.6. Skrzyzowania z istniejacymi instalacjami

5.6.1. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.

Na istniejacych kablach energetycznych pod ul: Bohateréw Monte Cassino nalezy zatozy¢ rury

ochronne , w zwigzku z tym sg wymagane rury Arota. W miejscach zblizenia do energetycznych

linii napowietrznych, roboty nalezy prowadzi¢ z odlegltosci 2 m od shupéw. W poblizu

napowietrznych linii energetycznych, roboty budowlano-montazowe mozna prowadzi¢ wylgcznie

przy wylaczonym napigciu.

5.6.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi.

Istniejace kable teletechniczne nie wymagaja zabezpieczenia rurg ochronng dwudzielng

5.6.3. Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociagowymi , kanalizacyjnymi i
gazociagowymi.

Po trasie kanalu deszczowego wystepuja skrzyzowania z istniejagcymi przykanalikami kanalizacji

sanitarnej , wodociggowymi i gazociggowymi . Skrzyzowania nie wymagaja przebudowy . A jesli by

wymagaly nalezy powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i projektanta, celem rozwigzania kolizji.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi aprobaty techniczne materialdow 1 wyrobow
uzytych do realizacji robot. Materiaty nie spelniajace wymagan i1 nie posiadajace certyfikatow lub
deklaracji  zgodno$ci beda przez Inwestora odrzucone.  Kontrola jakosci robot bedzie
przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych.

W szczeg6lnoscei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy tawy zwirowej
- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,
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- sprawdzenie prawidtowosci spadkow przewoddéw za pomoca kamery,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
- badanie wskaznika zaggszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia i wpustow,

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robdt, zawarte sg w odpowiednich
rozdziatach Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR).

Jednostka obmiaru jest 1 m ulozonych rur.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. Dz. Ustaw nr 202 poz.
2072 w przedmiarach sg podane roboty podstawowe.

Do robdt podstawowych naleza:

-sie¢ kanalizacji deszczowej , ktdrej jednostka obmiarowa jest mb.

- studnie kanalizacyjne, ktorej jednostka obmiarowg jest szt.

-Przylacza kanalizacji deszczowej , ktorej jednostka obmiarowa jest mb.

-Wpusty uliczne , ktérej jednostka obmiarows jest szt..

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem nie sa uwzgledniane w przedmiarze roboty tymczasowe,
konieczne do wykonania robot podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Podczas budowy projektowanych
kanatow deszczowych powinien by¢ przeprowadzony odbioér techniczny zgodnie z PN-EN 1610:
2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociggu, nalezy dokona¢ odbioru cze$ciowego
dotyczacego: podloza zmontowanego odcinka rurociggu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy
ochronnej rurociggu (obsypki) gr. 30 cm. Szczegdtowe wymagania dotyczace odbioru technicznego
podane s3 w w/w normie. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :

- podsypka piaskowe pod rurami wraz z obsypka piaskowa wszystkich rur

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych

- montaz 1 wykonane betonowych studzienek kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem i zageszczony wykop.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Dlugo$¢ odcinka roboét ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty :

(@) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (pkt. 8.2.)

(b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow 1  obiektow na planach

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.
(d) sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnej kanatu CCTV
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy — branze:
a/ sieciowa
b/drogowa
¢/ przedmiar robot
d/ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1.2. Przepisy i dokumenty

10.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003
nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

10.1.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. nr 43 poz. 430).

10.1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

10.1.6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd. COBRTI
INSTAL, 2003 r.

10.1.7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.

10.1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. Dz. Ustaw nr 202 poz. 2072. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

10.2. Normy:

10.2.1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych.

10.2.2. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

10.2.3.  PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

10.2.4. PN-EN 752-1: 2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

10.2.5. PN-EN 752-2: 2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

10.2.6. PN-EN 752-3: 2000  Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

10.2.7. PN-EN 752-4: 2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddzialywanie na srodowisko.

10.2.8. PN-EN 752-5: 2000  Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

10.2.9.  PN-EN 752-6: 2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 6: Uklady pompowe.

10.2.10. Wymagania Techn. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

COBRTI INSTAL Zeszytnr: 9

10.2.11. PN-EN 752-7: 2000  Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 7: Eksploatacja i

uzytkowanie.
10.2.12. PN-EN 206-1: 2003  Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
10.2.13. PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.
10.2.14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tfamanego

stabilizowanego mechanicznie o wskazniku no$nosci wyos
powyzej 80%.

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Olejnik
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