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KOMINEK WENT.
STALOWY #150mm

BARIERKA STALOWA

RZUT DNA

WrAZ SZCZELNY, OCIEPLONY,
$600mm LUB 600x600mm
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PRZWODY TECHNOLOGICZNE ULOZYC
W WRASTWIE PODKLADU BETONOWEGO

| USZCZELNIC TASMAMI BENTONITOWYMI
W GRUBOSCI PLYTY DENNEJ

#6

32

96

90

RZ. KOSTKI

UWAGA

WYMIARY NIEMIANOWANE PODANO W [cm], SREDNICE PRZEWODOW W [mm]

RZEDNE POSADOWIENIA POTWIERDZIC W TERENIE

WYPOSAZENIE ZBIORNIKA W PRZEWODY | INNE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE WG PROJ. BRANZOWYCH.

WKOLO ZBIORNIKA WYKONAC OPASKE Z KOSTKI BET. SZER. ~0,7m.

. DRABINY | RUROCIAGI DO SCIAN ZEWNETRZNYCH MOCOWAC KOTWAMI WKLEJANYMI LUB STALOWYM|
KOTWAMI ROZPOROWYMI OSADZONYMI W SCIANIE NIE GLEBIEJ NIZ 60mm.

6. USYTUOWANIE WLAZOW, KOMNINKOW, DRABIN ITD. WYKONAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH | PLANU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

7. Z UWAGI NA BRAK DOSTEPU DO KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI BADAN GRUNTU NALEZY WYKONAC ODBIOR
GEOTECHNICZNY WYKOPU W CELU POTWIERDZENIA PRZYJETYCH ZAtOZEN. W PROJEKCIE PRZYJETO

POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA PIASKACH GLINIASTYCH PLASTYCZNYCH (IL=0,4). ODBIOR UDOKUMENTOWAC
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

8. OCIEPLENIE ELEWACJI WYKONAC WG ZALECEN WYBRANEGO SYSTEMU, ZWRACAJAC SZCZEGOLNA UWAGE,
NA GLEBOKOSC OTWOROW NA KOLKI (JEZELI SA WYMAGANE) — MAKS. 60mm.

—_

g NN

[s1] sciana BETON:
I N A SITCE PP - prefabrykaty  C35/45, W8, XC1~4
16,0 SCIANA PREFABRYKOWANA (z atestem PZH do wody czystej)
-dno C25/30, W8, XC1~4
['S2] SCIANA (PONIZEJ GRUNTU - podkiad C8/10
2 FOLIA ooM._mozz> : IZOLACJA WEWNETRZNA:

na powierzchni dna wykona¢ izolacje SCHOMBURG
AQUAFIN-2K, -1K lub rownowazna posiadajaca atest PZH
dopuszczajacy kontakt z woda czysta.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
8,0 STYROPIAN EPS—P (WODOODPORNY)
16,0 SCIANA PREFABRYKOWANA

[ P1] STROPODACH ZBIORNIK WODY CZYSTEJ
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA Ow = m.oo m
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA -
~5,0 SZLICHTA BET. ZBROJ. SIATKA (#4,5c0150mm) Hw H N.No m
10~20 STYROPIAN EPS—100-38/DACH O ZMIENNEJ Ve = 203 mi
GRUBOSCI Vu = 187Tmt
PAROIZOLACJA: FOLIA PE
24,0 PLYTA STROPOWA PREFABRYKOWANA
UWAGA MOZNA ZASTOSOWAC STYROPIAN GR.
10,0cm |
SZLICHTE BET. O ZMIENNEJ GRUBOSCI 5~15cm.
[ P2 | PLYTA DENNA
IZOLACJA WEW. Z ATESTEM PZH
30,0 PLYTA DENNA MONOLITYCZNA
IZOLACJA: FOLIA 0,5mm LUB PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
10,0 PODKLAD Z CHUDEGO BET.
50,0 PODBUDOWA Z GRUBEGO PIASKU ZAGESZCZANA
WARSTWAMI DO 1s=0,97
.q. ORTUSIIs.c. Imwestor: GMINA BURZENIN
Janusz Fengler, Piotr Fengler UL.SIERADZKA 7
ul. Lesna Sa, Chojne, 98-200 Sieradz 98-260 BURZENIN
Imig i nazwisko Data Podpis
Opracowat: Piotr Fengler 10.2016 1.
Sprawdzit: Janusz Fengler 10.2016 .
Skala: Inwestycja:
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. PRAZMOW.
Nr 1ys. Tytul rysunku
5 ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY
Branza: Techn - Sanit _ Stadium: PFU _ Str. ...




