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Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupetniajgcego oraz bazy mapy numerycznej sekcja nr :
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mgr Bogdan Zaryczny
Upr. 4 1986 r.

ul. Spychaiskiego 23
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ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265
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Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

[Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Strzatki — Zarosle wraz z elementam
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej.
Adres inwestycji:

dziatki nr ewid: 229; 274; obreb 0028 Strzatki, dziatki nr ewid: 75; 394; 397 obreb 0015
j i dziatki nr ewid: 205; obreb 0027
Stadium: Branza:
STALA ORGANIZACJA RUCHU

DROGOWA
Nazwa rysunku:

Projektowana rura ostonowa dwudzielna A110/PS

Projektowana rura ostonowa RHDPEp 140/8,0

|§|_—_| Projektowana studnia kanalizacji kablowej wym 1080x640x810 mm
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Uprawnienia
(Opracowat:

Numer |[Data:
. . rysunkuj 08.2016
Stata organizacja

Podpis:

mgr inz. Jacek Staniek

e-mail:geolexbz@

Nazwa wykonawcy:

GEODEZJA

Krzysztof Juszczek
98-200 Sieradz, ul.

iego 23
NIP 828-105-81-35, Regy;on 100466273
kom. 506 652 767
l.ks. 69/2015
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